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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШТУЦЕР ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ 
МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Pipe union for wax-pattern dies 
Design and dimensions.

ГОСТ
19998- 74*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июля 1974 г. М* 1779 срои введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по Юкону

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцеры, приме
няемые в системе охлаждения пресс-форм для выплавляемых мо
делей.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать 
указанным на черт.,1.

(

Масса — 0,17 кг. не Солее
* Размеры для справок.

/—корпус 0473097еХ01 (кол. I ) :  ?—втулке 0473-0970/002 (кат. I ) :  3 -пр уж и - 
на W73 097S.-003 (ксл. 1>; /-к о л ь ц о  042 OSO-2-51-1 ГОСТ Г ,т -7 3  (кол. I):

3—шарик 4-20 ГОСТ 3732-31 (кол. 41; « -кол ьц о  IA1* ГОСТ IM 40-63 (кат I). 
Черт. 1

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № I, утвержденным 
в мае 1982 г.; Пост. Л  1784 от (ММ£2 (ИУС Л  8-1982 г.)
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Стр. 2 ГОСТ 1 W * —74

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  штуцера:
Штуцер 0473-0976 ГОСТ 19998-74

3. Технические условия — по ГОСТ 19999— 74.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Маркировать: обозначение штуцера и товарный знак пред

приятия-изготовителя.
5. Конструкция и размеры корпуса (поз. /) должны соответст

вовать указанным на черт. 2.

Черт. 2
Масса — 0.11 кг. кв более

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  корпуса:
Корпус 0473-0976(001 ГОСТ 19998-74 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
7. Твердость — HRC 28 ... 32.
8. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —

1Т\4
Н Ы, валов — Л14, остальных — ± —-—

9. Конструкция и размеры втулки (поз. 2) должны соответство
вать указанным на черт. 3.
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ГОСТ i w e —74 Стр. 3

(V)

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  втулки:
Втулка 0473-09761002 ГОСТ 19998— 74 

8, 9. (Измененная редакция, Изм. J6 1);
10. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
11. Твердость — HRC 28 ... 32.
12. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий—

/Г 14
1114, валов — Л14, остальных — — •

13. Конструкция и размеры пружины (поз. 3) должны соответ
ствовать указанным на черт. 4.
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Стр. А ГОСТ 19998—74

‘ Размеры для справок.
Масса — 0,006 кг, не более

Черт. А

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  пружины:
Пружина 0473-0976/003 ГОСТ 19998—74 

12, 13. (Измененная редакция, Изм. № I).
14. Материал — проволока 1,6 класса II но ГОСТ 9389—75.
15. Модуль сдвига — G - 8-10s кгс/м.ч2.
16. Максимальное касательное напряжение при кручении — 

т =  0,3 кгс/мм2.
17. Длина пружины при максимальной деформации—/ / $ - 8 мм.
18. Сила пружины при максимальной деформации — Я3-  

2,94 кгс.
19. Длина развернутой пружины — /=370 мм.
20. Число рабочих витков — л=4.
21. Число витков полное — п, =5,5.
22. Направление навивки — безразличное.
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