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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ 
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Нормы стойкости к истиранию
Cotton and mixed fabrics for departmental use. 

Norms ot wear resistance

ГОСТ
20232— 74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 сентября 1974 г. Ns 224$ срок действия установлен

е 01.07 197$ г. 
до 01.07 1980 т.

Несоблюдение стандарта преследуется по такону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчато
бумажные и смешанные бельевые, костюмные и пальтовые ткани 
ведомственного назначения и устанавливает нормы стойкости к 
истиранию по плоскости.

2. Стойкость тканей к истиранию по плоскости устанавливает
ся в зависимости от массы и назначения тканей и должна соответ
ствовать нормам, указанным в таблице.

Ниаивчтаке пммей Масса (поить) > и*, г никли. № менее

Бельевые 130-ГО 1000
180—189 1800
190-200 2000

Костюмные и пальтовые 160-190 1000
220—240 2300
280—310 3000

П р и м е ч а н и я :
1. Нормы стойкости к истиранию по плоскости для тканей массой 1 м* 280— 

310 г с вложением лавсана повышаются на 800 циклов.
2 Нормы стойкости к истиранию по плоскости для тканей массой 1 м? 220— 

240 г являются факультативными до 1 июля 1977 г
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3. Допускается снижение нормы стойкости к истиранию по пло
скости для костюмных и пальтовых тканей, окрашенных черным 
анилином, не более чем на 30%.

4. При разработке стандартов и технических условий на ткани 
должна быть установлена конкретная норма стойкости к истира
нию по плоскости на каждое наименование ткани в пределах 
норм, указанных в настоящем стандарте.

5. Стойкость тканей к истиранию по плоскости определяют по 
ГОСТ 18976-73.



Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 202S2—74 
Справочное

ГРУППЫ ТКАНЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
АРТИКУЛЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ М  030 (юд. 1971 г.)

Н » 1 « » ч с н и с  н и и е й Икса 1 м*. г А р т и к у л ы  ТКИНСЙ

Бельевые 130—130 201, 202, 20(3, 210, 212. 219, 224. 234
180-189 400. 403
190-200 401

Костюмные и пальтовые 160—190 3030, 3038
220—240 ЗОН, 3386
280—310 3006, 3012 , 3302. 3303
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