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УДК 621.746.073-2:006.354 Груши Г44

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЛЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СМЫКАНИЯ 
ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ

Размеры

Ventilation collectors and joint elements of faced chill moulds.
Dimensions

ГОСТ
19508— 74*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436 
дата введения установлена

01.01.75
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 Л& 623

1. Размеры вентиляционных коллекторов и элементов смыкания должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.
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С. 2 ГОСТ 19508-74

мм

Наибольший габаритный размер кокиля Ь А,, не менее

До 1000 30 10

Св 1000 до 1500 50 15

* 1500 75 20

2. Расположение коллекторов по отношению к рабочей полости кокиля определяется кон
структивно.

3. Предельные отклонения размеров — по ± Ц р .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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