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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАГОТОВКИ ГНУТОКЛЕЕНЫЕ

Метод определения пределе прочности клеевого 
соединенна бобышек со шпоном 
в трапециевидных царгах стульев

Wood. Glued and bent blanks.
Method of determining ultimate strength ol glue 

jointing between bosses and veneer In 
trapezoid frames of chairs

ОКСТУ 5351

ГОСТ
1 9 9 2 2 — 7 4 *

Постановлениям Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 17 июле 1974 г. М« 1700 срок введения установлен

с 01.07.01

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 25.03.85 N9 795
срок действия продлен до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по икону

Настоящий стандарт распространяется на гнутоклееные заго
товки замкнутых трапециевидного профиля царг стульев и уста
навливает метод определения предела прочности клеевого соеди
нения бобышек со шпоном.

Сущность метода заключается в воздействии статической на- . 
грузки на бобышкн гнутокЛссных заготовок трапециевидных царг 
стульев.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытаний должны применяться следую
щие аппаратура и приборы:

испытательная машина по ГОСТ 7855—84 с наибольшей пре
дельной нагрузкой 5-104 Н (5 тс) и погрешностью измерения не 
более ±  1 %;

приспособленке к испытательной машине конструкции ЛНПО 
«Ленпроектмебель» объединения «Севзапмебель>, схема которого 
представлена на черт. 1;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (декабрь 1985 г.) е Изменением № 1, 

утвержденным в марте 198$ г. (ИУС 6—85).
©  Издательство стандартов, 1986
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штангенциркуль по ГОСТ 166--80 с погрешностью измерения 
не более ±0.1 мм, допускается применять другие измерительные 
инструменты, обеспечивающие измерение с погрешностью, нс бо
лее указанной;

аппаратура для определения влажности образцов по iu u i  
9G21—72.

/ —рзмк» неподвижна*; 2—пуаясоя; 3 — о б -  
• р и с ц ; 1—« в ж и м  плита; 4—рамка под- 

* вихнвя.
Черт. I

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

2.1. Количество образцов для испытания устанавливается стан
дартом на мебельные гнутоклееные заготовки. -

2.2. В качестве образцов для испытания принимают криволи
нейные участки царг с бобышкой.

2.3. Образны высотой h =20 мм выпиливают из однократных 
(см. черт. 2а) или многократных (см. черт. 26) заготовок царг 
стульев по схемам, представленным на черт. 2.

* Форма и размеры образцов представлены на черт. 3.
2.4. Влажность образцов должна быть 8±2% .
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/ —образцы.

Черт. 2

Черт. 3

J. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Периметр бобышки П и высот)' А измеряют с погрешио-

ЛЬ32Не06разец закрепляют в приспособлении, установленном в 
испытательной машине. При этом фиксируется положение образ
ца по отношению к пуансону (см. черт. 1). лпт1л, ,

3.3. Испытание образцов проводят по схеме, представлепкой
на черт. 4.
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' /- бобышка: t— ипои.
Черт. 4

3.4. Образец нагружают равномерно со скоростью 10 мм/мин 
до его разрушения. Максимальную нагрузку /•'max, при которой 
происходит разрушение образца, отсчитывают по шкале испыта
тельной машины с погрешностью не более 110 '  Н (1 кгс).

Показания Fm»x и характер разрушепия образцов записывают 
в протокол (см. приложение).

3.5. После испытания определяют влажность каждого третьего 
образца по ГОСТ 9621—72.

Пробу па влажность вырезают вблизи места разрушения.
(Измененная редакция, Изм. № I).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности клеевого соединения бобышек со шпо
ном в заготовках замкнутых трапециевидных царг стульев т вы
числяют в МПа (кгс/см1) с погрешностью нс более 0,1 МПа 
(1 кгс/см*) _по формуле

где F,г.,х — максимальная разрушающая нагрузка, Н (кгс);
Л — периметр бобышки, м (см); 
ft — высота бобышки, м (см). •

4.2. Результаты испытаний записывают в протокол (см. при
ложение).

(Измененная редакция, Изм. .Nb 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

/ .

ПРОТОКОЛ

определения прочности клеевого соединения бобышек со шпоном

Дата______________________
Организация (предприятие), поводящая испытания -------------- -------------

Основание для испытаний

Цель испытаний ____________ L-----.------------------------------- —--------------------------

Методы испытаний по ГОСТ ---------------------- ------ ----------------------------------------
Предприятие-изготовитель --------------------------------------------------------------------

Проект, индекс ----------------- ----------------------------------------- ----------------------------
Краткая характеристика образцов (наименование деталей, количество сло

ев шпона, толшина образца заготовки царги и т. д.)
Результаты испытаний

Номер
оСраац*

Периметр 
бзС азхи , мм

Высота 
боОишкв. M.V

Максимальна! 
нагрузка f m „ .  

И  (иге)

Предел проч- 
мости. МПа 

(кгс/см*)
Характер

разрушения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководитель лаборатории 
Исполнитель

(Измененная редакция, Изм. J6 1).
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