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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШТЫРИ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ 

МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры
Pins for wax-paltcrii dies 

Design and dimensions.

ГОСТ
19949— 74 *

Взамен 
MH 4322-63

Пестаноялемием Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июля 1974 X. М2 1779 срок введения установлен

1. Настоящим стандарт распространяется на штыри, применяе
мые ь пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготов
ления модельных звеньев в автоматизированном производстве 
литья но выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением AS /, утвержденным 

в .кос m 2  г.; Пест. Лв 1784 от M S .8 2  (ИУС А» 8-1982 г.)

с 01.01. 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

кардиган крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Стр. 2 ГОСТ 1W 4*-74
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ГОСТ 19949—74 Стр. 3

Р а з м е р ы  в им

Прик«!1Я>:Ч<|С1ь L L,
M ic e *  к г .  
не O o jccПТЫ| eft

0472-0-401 6 0 2 3 o.:s
0 4 7 2 -0 4 0 2

6 5
2 3  _

0 .1 6
0 4 7 2 -0 4 0 3 2 8

0 4 7 2 -0 4 0 4

7 0

2 3

0 .1 70 4 7 2 -0 4 0 5 28

0 4 7 2 -0 4 0 6 3 3

0 4 7 2 -0 4 0 7

75

2 3

0 .1 8
0 4 7 2 -0 4 0 8 2 8

0 4 7 2 -0 4 0 9 3 3

0 1 7 2 -0 4 ! 1 38

Г 4 7 2 -0 4 12

8 0

2 3

0 .2 0

0 4 7 2 -0 4 1 3 2 8

0 4 7 2 -0 4 J 4 _

0 4 7 2 -0 4 1 5

3 3

3 8

0 4 7 2 -0 4 1 6

0 4 7 2 -0 4 1 7

4 3

85

2 3

0,21

0 4 7 2 -0 4 1 8 2 8

0 4 7 2 -0 4 1 9 33

0 4 7 2 -0 4 2 1 3 8

0 4 7 2 -0 4 2 2 43

0 4 7 2  0 4 2 3 4 8

0 4 7 2  0 42 4

9 0

2 3

0 ,2 2

0 4 7 2 -0 4 2 5 2 8

0 4 7 2 -0 4 2 6 3 3

0 4 7 2 -0 4 2 7 3 8

0 4 7 2 -0 4 2 8 4 3

0 4 7 2 -0 4 2 9 48

0 4 7 2 -0 4 3 1 53

2 !



Стр. 4 ГОСТ 19949-74

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штыря размерами 
L =  60 мм, Li^*23 мм;

Штырь 0472 0401 ГОСТ 19949-74 
(Измененная редакция, Изм. .Чс 1).

3. Материал — сталь марки У8А »о ГОСТ 1435—74.
4. Твердость — HRC 50 ... 54.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валоо —•

, IT N
Л14. остальных — ± —^—

6. Технические условия по ГОСТ 19999 -74.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Маркировать: наименование, обозначение штыря и товар

ный знак предприятия-изготовителя.
Маркировку наносить на тару или упаковку для партии шты

рей одного типоразмера.
8 . Пример установки штырей указан d  рекомендуемом прило

жении.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ к ГОСТ 15Ы 9- 7-! 
Рекомендуемое

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ШТЫРЕЙ

I -обОЛиа нспод»*жная: 2 -пли та  пронежутохшя
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 19949-74

http://files.stroyinf.ru/Index/171/17103.htm

