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ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 
2500 X  2000 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ 
Конструкция n размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 2500 x  2000 mm 
for moulding foundry machines with turn of half mould without squeezing. 

Design end dimensions

ГОСТ
20121—74 .

■замен
MH 1277-42

Постановлением Государственного комитет* стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1*74 г . Mt 2023 срок 
действие установлен в 01.01 1*74 г .

до <1.01 1*41 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры модельных плит должны соотпотствопать указанным па черт. 1.

Иадаиио официале кое

★
Перепечатка воспрещена

9 * 131
проектирование водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


-I
О4—*4

Стр. 2 ГОСТ 20121—74

Черт. I

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  модельной плиты:
Плита модельная 0280-2041 ГОСТ 20121—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. /) должны соответствовать указанным па черт. 2.

*s

132



ГОСТ 20131—74 Стр. 3

V b A

У с л о в н о е  о б о з н  а че й  не плиты:
Плита 0280-20411001 ГОСТ 20121-74

4. Неуказанные радиусы 8—10 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.
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Й меченые M l froci 20121—74 lU u u  модельные стальные для опок размера- 
в смету 251)0X2000 мм ил формовочные дитеДные мввииы с поворотом по- 

* дуформы без дояре^одкн. Конструкция я  размеры
Постлковлеимем Государственного комитета СССР по стандартам от 06.09.Bl 
М 2772 срок введения установлен

V с  tfl.IO.81

Пункт !. Чертеж I. Подриогмочная подпись. Заменить обозначение болта 
(поз. 10): МЗвХ1Ю .66 05 по ГО СТ 7808-70 на 7002-2661 го ГО СТ 13152-6}.

(Продолжение см. стр. 114)



(Продолжение изменения к  ГОСТ 20121—74)
Пункты 1, 3. Чертежи I, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Мае- » 

са, ж  более».
Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: А , на Н8;
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 201Э1—80.

(ИУС №  8 1981 г.)

ГОСТ 20121-74

http://files.stroyinf.ru/Index/171/17139.htm

