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Настоящий стандарт распространяется на зубчатые передачи с постоянным передаточным от
ношением, зубчатые колеса которых соответствуют исходным контурам с равными делительными но
минальными толщиной зуба и шириной впадины, с делительной прямой, делящей глубину захода по
полам. без модификации и с модификацией головки.

Стандарт устанавливает метод расчета геометрических параметров зубчатой передачи, а 
также геометрических параметров зубчатых колес, приводимых на рабочих чертежах в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2.403—75.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Принципиальная схема расчета геометрии приведена на чертеже.
1.2. Термины и обозначения, примененные в настоящем стандарте. соответствуют ГОСТ 

16530—83 и ГОСТ 16531-83.
1.3. Наименования параметров, приводимых на рабочих чертежах зубчатых колес в соответст

вии с требованиями ГОСТ 2.403—75, а также межосевое расстояние передачи выделены в табли
цах настоящего стандарта полужирным шрифтом.

1.4. При отсутствии в обозначениях параметров индексов «1> и «2», относящихся соответст
венно к шестерне и колесу, имеется в виду любое зубчатое колесо передачи.

1.5. При отсутствии дополнительных указаний везде, где упоминается профиль зуба, имеется 
в виду главный торцовый профиль зуба, являющийся эвольвентой основной окружности диамет
ра d b.

1.6. Расчетом определяются номинальные параметры зубчатой передачи и зубчатых колес.
1.7. Расчет некоторых геометрических и кинематических параметров, применяемых в расчете 

зубчатой передачи на прочность, приведен в приложении 3.
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Принципиальная схема расчета геометрии
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2. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Исходные данные для расчета
Т а б л и ц а  I

Нови скопите параметров Обозначении Расчетные Оормулы и указания

Число зубьев
шестерни *1 -

колеса *г -

Модуль т -

Угол наклона в -

Ж
1SB
1ко
S
<са
2 
ЯЙО.О

X

Угол профиля а. -

Коэффициент высоты головки *Ь -

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 'V -

Коэффициент граничной высоты -

Коэффициент радиального зазора с* -

Линия модификации головки - -

Коэффициент высоты модификации головки л ; -

Коэффициент глубины модификации головки д* - -

Мсжоссаое расстояние а» Входит в состав исходных Дан
ии*. если его значение задано

Коэффициент смещения у шестерни *i Входят ы состав исходных дан
ных, если значение межосевого 
расстояния a wKe задано.

Рекомендации по выбору коэф
фициентов смещении настоящим 
стандартом не устанавливаются. 
Величины коэффициентов смеше
ния определяются требуемыми 
прочностными Н геометрическими 
показателями качества передачи

у колеса *г
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Наюынооаяия лар«ис7роо

Продолжение табл. 1

I Оеозма-
чсшм Расчетные формулы к уиаэавкя

Параметры, относящиеся я зуборезному долбяку

Число зубьев —

Модуль /л. mD= m

Угол наклона Р* P o -P
Делительный диаметр dn ___

Диаметр вершин doc ___

Номинальная нормальная толщина 
луба

Sno -

Угол развернутости профиля и 
точке притупления продольной 
хромки зуба

VM —

Угол развернутости, профиля в на
чальной точке модификации ножки 
зуба

v«0 —

Угол развернутости профиля в 
точке начала технологического утол
щения ножки зуба

Vro Для зуборезных долбяков no ГОСТ 
9323—79, если угол неизвестен, прини
мать v,„ = v (f0

Угол развернутости профиля в 
граничной точке

V/0 —

Коэффициент смешения исходного 
контура

Для долбякон по ГОСТ 9323—79 н 
ГОСТ 10059—80, не подвергавшихся пере
точке, значения х0 приведены в указанных 
стандартах. Если значение хо не задано, 
его определяют по табл. 3, п. 3

Коэффициент высоты головки в 
исходном сечении âO —

Входят 5 состав исходных 
данных, если предполагается 
окончательная обработка коле
са с внутренними зубьями зу
борезным долбя ком. При ис
ходном контуре по ГОСТ 
13755—81 и ГОСТ 9587-81 
принимать зуборезные долбя- 
ки по ГОСТ 9323-79 и ГОСТ 
10059-80

Расчет основных геометрических параметров

HauMCuoiixuix перакбт?0э Обозна
чения Растопим формулы и указании

Т а б л и и а 2

Расчет коэффициентов смещения л, н хг при заданном межосевом расстоянии

1. Делительное меж- 
осевое расстояние

я
ш р

2. Угол профиля

3. Угол зацепления

4. Коэффициент раз
ности смещений

5. Коэф
фициент 
смещения

у шестерни

у колеса

at

а  и.

хл

х}

**«/“
Iga

cos?

cos<% -  5 7  сова'

(га-г ,)1 п о а Гвг-1 п у Я/) 
X j-  2«ga

Пои a  =20° (включая исходные 
контуры по ГОСТ 13755—81 и ГОСТ 
9587- -81) упрощенный расчет хе, 
а< и угла зацепления прямозубой 
передачи а да приведен в табл. I 
приложения 1

Рекомендации по разбивке значения х</ = * * —х, на составляющие х, и х2 насто
ящим стандартом не устанавливаются. Величины коэффициентов смещения определя
ются требуемыми качествами передачи по прочностным н геометрическим показателям



ГОСТ 19274-73 С. 5

Продолжение 7абл. 2

Нгимеиогишн париктрОв
Обоим-
«пия Расчеты» Оорнулы и уклаии*

Расчет мсжоссвого расстояния а» при заданных коэффициентах смешения х, и х2

6. Коэффициент раз
ности смешений

Xi x d—xt~ x v

7. Угол профиля a t tga
cos?

При а  —20° (включая 
исходные контуры по 
ГОСТ 13756-81 и ГОСТ 
9587 - 81) упрощенный 
расчет а ш , а ,  и угла 

зацепления прямозубой 
передачи а »  приведен в 
табл. 1 пои.тожении 1

8. Угол зацепления aiv
2xrftg«

-Hnva<

9. Межосевое рас- ev
стояние 2cosp ' cosef»

Расчет диаметров зубчатых колес

10. Дели
тельный 
диаметр

шестерни d, x.m

колеса d, аул

11. Передаточное число и
" = 4 :

12. Нача
льный диа
метр

шестерни rf,, * . . - т р г

колеса
„ 2 а^и  
d m -  u_ i

13. Диа-

шестерни d* i dal= dx+ 2(Л* +ДГ|)т Допускается изменение ве
личин диаметров и расчет их 
по другим формулам для по
лучения требуемых качеств

метр вер
шин зубь
ев колеса d dax*dt-2{h 'a —xt —0,2)m

зацепления по геометричес
ким показателям

Расчет произ
водится для слу
чая. когда не учи
тывается коякрет-

J4. Дна-

шестерня d/i dfx=dx—2{h’a +сл—х 1)т Размеры являются справоч- 
ными. Для зубчатых колес, 
окончательно обработанных 
зуборезным додбяком, факти
ческий диаметр впадин шес
терик определяется по при
ложению 4 к ГОСТ 16532—70, 
а фактический диаметр впа
дин колеса — по табл. 3. п. 9

ный зуборезный 
инструмент

метр впадин

колеса da 4/*=4-г2(Л* + с*+ хг)ч

П р и м е ч а н и я :
1. Для прямозубых передач (5—0*. тогда a — 0.S (г*—г {)т\ а,
2. При « = « „  получаем а /и, —а /  : хл  —0: d a, — d.

•а : dmrzm.

3. При ха  = 0  подучаем а
/«•

/с* =0®; d v  m»d.
4. Расчет диаметров вершим зубчатых колес для случая предполагаемой окончательной обработки колеса с внут

ренними зубьями зуборезным долОяком приведен в табл. 3,
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Расчет диаметров вершин к впадин зубчатых колес для случая предполагаемо* 
окончательной обработки колеса с внутренними зубьями зуборезным додбяком

Т а б л и ц а  3

Наиыснадоке параметров Обо зна
чения Несчетные формулы в уходкмяя

1, Коэффициент восприни
маемого смешения

У ‘,” “ 0y m

2. Коэффициент уравнитель
ного смещения

ЛУ \ y = x d - y

3. Коэффициент смешения у 
долбяка

*0 2sno ПД7 
jr*“  imtgo

4. Угол станочного зацепле
ния колеса с долбякоч

а««4» , 2(лг*—3Te)tga ,
,BV*AMB- Й  + inve<

о Межосевос расстояние в 
стариком зацеплении колеса 
с долбяком

а««г (■г*-*о)'п созат 
2cosp C0safe41

6. Коэффициент восприни
маемого смешения в станоч
ном зацеплении колеса с дол- 
бяком

Уаг -V -'f
у<л~  m  2rovp

7. Коэффициент уравнитель
ного смешения о станочном 
зацеплении колеса с долбяком

&</»
& У п = * г - х » - У п

8. Диаметр вер
шин зубьев

шестерни d , t
d a i ^ d t -i-2(h* 4-^т+А*/—Д'/е»),п

Допускается кзменеяие ве
личии диаметров и расчет их 
тт .invniu (fionuvilivi оля по*

колеса dal 2(Ад — -Ч+Др— K i) m , 
где KI= 0 r2Ti—0,125зг, при лт*<2, 

Ki-О  при л* >2

лучения требуемых качеств 
зацепления по геометричес
ким показателям

9. Диаметр впа
дин

шестерни d a 4Л - ^ - 2 ( Л ; + с * - л г

Размер является справоч
ным. Фактический диаметр 
впадин шестерни, окончатель
но обработанной зуборезным 
долбяком. определяется по 
приложению 4 к ГОСТ 16532— 
-7 0

колеса d n d / i —2av>o*+dati
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Т а б л и ц а  4
Расчет размеро* для контроля взаимного положения разноименных 

профилей зубьев

Нлямеиоыыия параметров
Обозна
чения Рвечетиие 4ориул1 к указозия

Расчет постоянной хорды зуба и высоты до постоянной хорды

I. Постоянная хорда 
зуба

шестерки

колеса

2. Высота до посто
янной хорды зуб*

шестерни

колее*

х.г

St l —  ( - J -  COS*e-r^iSin2a )

3<,= ( - J -  соз*а—jr»sin2e ) т

Должно выполняться условие:

ЛЛЯ ШССТСрНИ рs i  > 9 p i .

для колеса < р Р* ,

где р ,  — радиус кривизны разноименных про
филей зуба зубчатого колеса в точках, опре
деляющих постоянную хорду;

Р,1 -0 .5  ( Льitg«/+*a «Й Г  ) •

Р д=0.5  ( <k*tg«|—*с* cofe )  •

где Ль - -п о  табл. 5. п. 1;
Ра — по табл. 5, п. 11; 
рр — по табл. 5, п. 3.

При модификации головки должно выпол 
няться условие;

для шестерни р „  < р д  ,

для колеса р,л  > р*т  ,

где p g — по табл. 5. п. 5.

лс1"*0 • 5 (4 « —Лх—S^-itga)

.5(6,—dat— )

При a —2d’ (включая 
исходные контуры по 
ГОСТ 13755-81 и ГОСТ 
9587—81) упрошенный
расчет Set. Sei и А*,. А« 
приведен в табл. 1 при
ложения 1
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Продолжение табл. 4

Нгаиенопдкня параметре» ОбОъпл-
чоикя Расчеты» (рормуди к уи«')»ння

Насчет длины общей нормали

3. Угол профиля в точке на кон
центрической окружности диаметра 
<ix<~d+2xm

а ,
дсо&а»

cose« -  •

_  2СО&в1
При г +2хсолР > 1 следУет принимать 2„>3

4. Расчетное число зубьев в дли
не обшей нормали шестерки (число 
впадин в длине обшей нормали ко
леса)

2пт я  (созр* - In v n , ) -Н0.5; 

где (5* — по табл. 5, п. 11

5- Длина обшей нормали г

У = 1 п (гл~ 0 ,5)-f2^tga-)-^lnv4,]mcobs, 
где г к — округленное до ближайшего целого числа значение г„ ,  .

Должно выполняться условие: 
для шестерни рр1 < р „ ,,  < рЛ |. 

для колеся ррг > р  m  > ра2 , 

где рр — по табл, б, п. 3,

Par —0.5U7 cos ра — радиус кривизны разноименных профилей зубьев в 
точках, определяющих длину обшей нормали при симметричном ее по
ложении относительно основного цилиндра;
рв *=0,5de sin а а ~  радиус кривизны профиля зуба в точке на окруж

ности вершин;
»а — по табл. 5, п. 2.

Если имеется притупление продольной кромки зуба, в неравенство 
вместо рв следует подставлять значение радиуса кривизны профиля зу
ба в точке притупления

Pa=»0.WAsjn>A,
где dk и о* — по табл. б. п. 2.

При модификации головки в неравенство вместо ра следует подстав
лять значение pg  , где рв  — по табл. 5, п. 5.
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Продолжение табл. 4

Hazui-ножхи* параметров Обозва
вши* Расчетные формулы н указания

Если условие левой части неравенства не выполняется, следует перес
читать значение W при увеличенном значении г я для шестерни и умень
шенном значении г п для колеса. Если условие правой части неравенства 
не выполняется, следует пересчитать значение 1F при уменьшенном зна
чении г п для шестерни и увеличенном значении z n для холеса.

При увеличении или уменьшении чиста зубьев (впадин) в длине общей 
нормали z„ на один зуб длина обшей нормали 1Г соответственно увели
чивается или уменьшается на шаг зацепления />а  , где ра — по табл. 6,п. 1

Для косозубых зубчатых колес должно выполняться дополнительное
условие

w <  sinp* •
где Ь — ширина венца.

_ При а —20’ (включая исходные контуры по ГОСТ 13755—81 и ГОСТ 
|Ь87—®D упрошенный расчет W приведен в табл. 2 приложения 1 к 
ГОСТ 16532—70

толщины по хорде зуба я высоты до хорды

6. Угол профиля в точке на кон
центрической окружности заданного 
диаметра dt

а»
d

С0В*,=Г cose.

7. Окружная тол
щина на заданном 
диаметре dv

шестерни *f»l ( " Г  )  
^  + lnv«f - ln v « yl J

колс-са s tie ( т ~  -2^» tga \  
T, in ve^+ invaj t  J

8. Угол наклона линии зуба на со
осной цилиндрической поверхности 
диаметром d.

Pv
d.,

9. Половина угловой толщины 
зуба эквивалентного зубчатого ко
леса, соответствующая концентри
ческой окружности диаметром 

dy
COS*Py

фу* *ty
♦ , . 8  — y cos*Py

2 Зах. 1710
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Продолжат табл. 4

Наихсяоааяия параметров Обозна
чения расчетные формулы и указания

10. Толщина по хорде
_
sy ~ d> ^oi*p7

11. Высота до хорды

шестерни Ла>т—0,5 [  dax dy l-r  costpyl (1 — cos ty«>i) j

колеса X * Ла}, - 0,5 [  dyt dot ' cosspy, U  cos Фу»*) ]

Расчег размера по роликам (шарикам)

12. Диаметр ролика (шарики) D

При а  —20* (включая исходные контуры по ГОСТ 13765—81 и ГОСТ 
9587—81) рекомендуется принимать 0» 1 ,7 гл  для шестерни и 0 * 1 ,5  m 
Для колеса (для роликов допускается выбирать ближайшее значение 
по ГОСТ 2475-88).

Ко1гтроль косозубых колес с внутренними зубьяын по роликам не про
изводится

13. Угол профиля в 
точке на концентричес
кой окружности, прохо-

у шестерни
ао\

D Т "  - 2* i 1«а 
D\ Дц/ПСОМ • t z x

дящей через центр ро
лика (шарика)

у холсса
aDl

~т  + 2х»,8“ D 
]0vaD 2 -  л , лупсоа* + inver

cose.
dn —d----- —UP “cos-jfl •

14. Диаметр концентрической ох- 
ружносги зубчатого колеса, прохо
дящей через центр ролика (шарика)

dp
Должно выполняться условие: 

для шестерни p p i< p . ,< p eit 

для холеез р « > р « » >  p„i, 

где рр — по табл. 5, п. 3;

Ри — радиус кривизны разноименных профилей в точках контакта по
верхности ролиха (шарнха) с главными поверхностями зубьев;
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Продолжение табл. 4

июиеновшия птркыетр» О бонаа-
яеиаи Расчетные формулы и указаны

PM i-O .S^ajtgap, — £>соьр4). 

pKi-»0,5(dM tga^j +DcosPft). 

где d b — по табл. Б. п. 1.

Р а  — по табл. 5, п. 11.

Если имеется притупление продольной кромки зуба, в неравенство 
вместо ра следует подставлять значение радиуса кривизны профиля зуба 
в точке притупления

р*~0,5<**51ааЛ,

где йц и а л — по табл. Б, п. 2.

При модификации головки а неравенство вместо р„ следует под
ставлять значение р в  ,

где р g  — по табл. 5, п. 5.

15. Размер п о  р о л и 
к а м  ( ш а р и к а м )  прямо
зубых и косозубых зуб
чатых колес с четным 
числом зубьев (в т о р ц о 
вом сечении)

ш е с т е р н и м , ,Vf,-do r ;D

Должно выполняться 
условие:

для шестерни

dr>\ + ° > 4 и ,

ап \ - ° > л / 1.

для колеса

d0 i- D < d at.

dp2+ D < dft .

к о л е с а М2 \U=diyi—D

16. Размер п о  р о л и 
к а м  (шарикам) прямо
зубых и косозубых зуб
чатых колес с нечет
ным числом зубьев (в 
торцовом сечскин)

ш е с т е р к и AI,
90е

A,i= d 0 i« »  7 ^  + 0

к о л е с а м , и  л 90s M ,=d02cos —  —D

2*
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Продолжение табл. 4

Иагагмовакия параметров
Обоев*- 

чскяя рдечепые формулы я указания

17. Минимальный раз 
мер по роликам (шарм 
хам) косозубых зубча 
тых колес с нечетным 
числом зубьев, а также 
с четным числом зубьев 
при р>45"

шестерни М> Л1‘-  5 ^ ;  V  «о** H h  +  т *  ) +D

колеса Mi
М,~  ^  H ig * P ^ c o 3 * ( - f  )  - D

П р и м е ч а н и е .  Минимальный размер по 
ролихам (шарикам) хосозубых зубчатых колес 
с четным числом зубьев при р<45* совпадает 
с размером в торцовом сечении

COSOjtgP
lePo "* cosau ’ :

корень уравнения 
sin(y+X)tg7pc—-).=0, 
где 7 = 0  — для зубчатых 
колес с четным числом 
зубьев:

180'
7— — —  — для зубча

тых колес с нечетным 
числом аубьев.

Упрошенное опреде
ление Л) для зубчатых 
колес с нечетным чис
лом зубьев приведено о 
табл. 2 приложения I к 
ГОСТ 16532-70.

Должно выполняться 
условие:

для шестерни

>4«;

>4д;

<4*.

dt» +  <df*-

18. Нормальная 
щнна зуба

шестерни

Расчет нормальной толщины зуба

5« i=  ( т - + 2 ги ва js«i

Sm ( -J -  -2a-,tga )

П р и м е ч а н и е .  Выбор метода контроля настоящам стандартом нс регламентируется.
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Т а б л и ц а  5
Расчет размеров для контроля номинальной поверхности зуба

Наименования параметров Овоэиа- 
теми я Расчотиас формулы и указании

Расчет размеров для контроля торцового профиля зуба

1. Основной диаметр dh db—dc оь«<

2. Угол профиля зуба в точке на 
окружности вершин

в.

ЛЬ
с о 7 7

Если имеется притупление продольной кромкн зуба, то следует рас
считать угол профиля зуба в точке притупления а* . Для этого в фор* 
хулу вместо da следует подставлять диаметр окружности притупленных 
кромок dл .

3. Радиус кривизны 
активного профиля

шестерим Ри
Формула справедлива, если 

верхняя точка активного про
филя сопряженного зубчатого 
колеса совпадает с точкой 
профиля на его окружности 
вершин.

Если имеется притупление 
продольной кромки зуба, то 
вместо a„i н а  а* следует 
подставлять соответственно ам 
в а*»

зуба в нижней точке'

колеса Рп Ррт“ 0 ,bdix o*sii»rw
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Продолжение табл. 5

Наим снования пвраиогров ОСсэяа-
ЧСМНЯ РасчОтяые формулы И укааатм

4. Угол развернутости активно
го профили ауба в нижней точке

Vj> 2Рр
5 Г

Дополнительны* расчет при модификации головки исходного контура

S. Радиус кривизны 
профиля зуба в на
чальной точке моди-

шестерни Рю * ; - * : + -г»
рл =0.5<*гз!п«, +  s , ^  m

Для зубчатых колее, 
окончательно обработан
ным зуберезиым долбя- 
ком, p*i определяется

фмкации

колеса Р я
, • 4 •
fte —

PiB -O .bM i"», sini< »

по приложению 4 к 
ГОСТ 16532-70. а р * -  
по табл. 8. п. 4

6. Угол развернутости профиля 
зуба, соответствующий начальной 
точке модификации головки

V*
2P*
db

7 AWAirafnAAA.I. мидкфн&а-
ииа головок зубьев dg

8. Угол лннин модификации тор
цового исходного контура в началь
ной точке модификации

atm

h -g cos? +'S*t

9. Диаметр основной 
эвольвенты, являющейся 
дкфккаимн головки зуба

окружности 
линией мо- d*.

d*„=<lS0$a<M

Формулы справедлн- 
аы, если линия модифи
кации головки исходно
го контура — прямая
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Продолжение табл. 5

Шымеиоишхя параметров Обозов*
чеимя Расчотдос формулы к указания

10. Нормальная 
глубина модифи
кации торцового 
профиля головки 
зуба

шестерни Л ап
я . . . »  ( Г Ъ = Ъ - Г

Формулы спра
ведливы. если ли
ния модификации 
головки исходного 
контура—прямая

колеса Л а й Л“ « ~  2dtM  [ V  ^ g t - 4 u 2 - V  <£ г —4 м г )

Расчет размеров для контроля контактной линии поверхности зуба

Основной угол наклона 5» SlRP>seSln<$CO$e.

Т а б л и ц е  6

Расчет размеров для контроля взаимного положения одноименных профилей зубьев

Наямеловалкя параметров Обоммчешкя Расчетлив формулы к укавалкя

1. Шаг зацеплении Ра ра  — nmcos а

2. Осевой шаг Р. Р*’В slop

3. Ход Р• Р*~*Р ш
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Проверха качества зацепления по геометрическим показателям
Т а б л  я к а  7

Ншиеновакия пзржмегроэ Обозна
чения Р а с ч е т е  формулы в ухазышя

Проверка отсутствия подрезания зуба шестерни

I- Коэффициент наименьшего сме
шения у шестерни

Х|т !п

. .  . .  *i*ln4
-^xmin— — 2сс»р

При X |> x lffl|„  подрезание зуба 
шестерни исходной производящей 
рейкой отсутствует.

Для шестерни, окончательно об
работанной зуборезным долбяком 
расчет x lmin приведен в приложе
нии I к ГОСТ 16532 -7 0

Проверка отсутеганя срезания зуба шестерни

При а = 2 0 °  к ht 
чяя исходный хонтур по ГОСТ 
13755—81) упрощенный расчет х,«,т 
привелся в табл. 3 приложения 1 к 
ГОСТ 16532-70

3. Высота зуба шестерни
Л з ^ ) .5 « н —1<*/,).

При Л,<(2Ад -fc*)m срезание зуба шестерни исходной производящей 
рейкой отсутствует и дальнейшая проверка не производится

3. Радиус кривизны профиля зуба 
шестерня в точке на окружности 
ввршнн

>54а jS I

где а л> — по табл. Б. п. 2

4. Радиус кривизны профиля зуба 
шестерни в точке начала среза Рй

(Л» -* е -*•+*»)
P/l- 0 M * l n v h ; --------- Л Б Т --------" •

При р /х > р* | срезание зуба шестерня исходной ароизводяшей рейкой 
отсутствует.

Граничная высота зуба исходной производящей рейки

*;<,>2a; .+ c*

5. Расстояние между окружность» 
вершин шестерни и концентрической 
окружностью. проходящей через 
точки начала среза зуба

*я Л /1 - 0 .5 4 , , -  У  р ^ + 0 .2 5 4 , 

где d t\  — по табл. 5. п. 1
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Продолжение табл. 7

Huuiciiontiust пдршстроя Обозна
чения Несчетны* формулы н указания

Проверка радиального зазора в передаче

6. Радиальный зазор

но впадине 
шестерни

С| Cx^O.oidat—d /,) - f lo , Действительный ради
альный зазор определи-

во владннс 
колеса

Ъ c»-=0.5(d/,—da l)—aa

ется по фактическим ди
аметрам

Проверка отсутствия интерференции продольной кромки зуба одного зубчатого колеса 
с переходной померхностью зуба другого зубчатого колеса (проверка отсутствия 

интерференции кромки зуба с переходной поверхностью)

7. Радиус кривизны 
граничной точке проф 
ли зуба

шестерни

в

Р*| p / |—O.Sdjsincy-
а; - а; - лг1 

з|пв# m-

•

pit— 0,5d*sina< +
A i —Аа — х%

колеса Р1» s»ne<

Для колеса, окончательно обработанного зу
борезным додбяком. р l t  определяется по табл. 8.
п. 2

При
и р/2 >  рг,

ни7ерфсрсацня отсутст
вует.
рР — по табл. 5, п. 3.

При подрезании зуба 
шестерни рЛ < 0

Проверка отсутствия интерференции продольной кромки зуба одного зубчатого колеса с 
главной поверхностью зуба другого зубчатого колеса (проверка отсутствия 

интерференции вершин зубьев)

8. Вспомогательная величина Yu

9. Наибольшее значение вспомо- Ц е н я
гательиого угла

10. Параметр, определяющий на- 5
личие интерференции

Yt*= 7 7  1пу«л1— |шшл 4- ( l — 7 7  ) ir

pmax^arccos *оща<1

(л— arcs in (fe-*) 4  Y»*-

Если при подстановке р —Цпых окажется, что 
6>0. то интерференция отсутствует.

При а - 2 0 °  и А* =1 
(включая исходные кон
туры по ГОСТ 13755—31 

ГОСТ 0537-81). если 
диаметры вершин зубь
ев зубчатых колес рас
считаны по формулам 
табл. 2, п. 13. упрошен
ная проверка отсутствия 
интерференции вершин 
при 8*-*0° производится 
по черт. 7 приложения 1

3 Зак. 1710
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Прсдолясение табл. 7

ШккенОоаиая параметров ООолшчеиия Расчетлив формулы и ysiasaiuui

Проверка

11. Вспомогательный 
угол, соответствующий ми
нимальному значению 6

отсутствии и 
(произвол

р '

нтерференции вершин зубьев при радиальной сборке передачи 
ится в случае, если осевая сборка невозможна)

r ' - m t m  у   ̂ ■

При ^  <1 радиальная сборка невозможна н дальнейшая проверка не 
производится.

Если р ' > р т м  — интерференция отсутствует и дальнейшая проверка не 
производится.

Если р '< р га » х  . следует определить параметр 6 по п. 10 настоящей таб
лицы с подстаноикой ц » ц ' .

При б> 0  интерференция отсутствует.
При б < 0  проверку следует продолжить

12. Половина угловой 
толщины зуба шестерни на 
окружности вершин

♦«1 Я 2л-. lea
Фв1*=2^’ ^----- -Hnvef — ШУвд,

13. Вспомогательная ве
личина, соответствующая 
минимальному значению б

л ' П' -  ( р '- ф Л1).

Для дальнейшего расчета следует взять два ближайших целых числа 
п < и ' и два ближайших целых числа п > « '

14. Вспомогательный угол и

«яр - ф в14- —  .

Подставляя в вту формулу найденные по п. 13 настоящей таблицы значе
ния п. получают четыре значения р. по которым по п. 10 настоящей таблицы 
следует определить четыре значения 6.

Если все значения положительны, то сборка возможна по оси симметрии 
как зуба, так и впадины.

Если одно из значений 6 отрицательно при четном п, то радиальная сборка 
возможна только по оси симметрии впадины шестерни

Если одно из значений б отрицательно при нечетком я, то радиальная 
сборка возможна только по оси симметрии зуба шестерни.
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Продолжение табл. 7

Нюшскоедая параметра» Овоэвкчеиия Ра п е ты е  формулы а указания

Если два или 
дачи невозможна

более значений б отрицательны, то радиальная сборка пере-

Проверка коэффициент* перекрытия

*u------------------ 2H-----------------

15. Коэффициент торцо
вого перекрытия

16. Коэффициент 
перекрытия

17. Коэффициент 
рытни

«а

осевого '6

перек ат

где а  ох и а а* — по табл. 5, п. 2.
Формула справедлива, если отсутствует интерференция зубьев и верхняя 

граничная точка актинного профиля совпадает с точкой профиля на окруж
ности вершин, а так же селя подрезание нс захватывает активный профиль 
зуба шестерни, т. е. р ц  » р „  . Если же . расчет ета производится по
табл. 1. п. 26 приложения 1.

Если имеется притупление продольной кромки зуба, то вместо а а1 и а,л  
следует соответственно подставлить а* , и ct*s . где а*, а  a s — по табл 5 
п. 2

для прямозубых передач рекомендуется >1.2.

Для косозубых передач рекомендуется еа

При а-^20* и А*«-1 (включая исходные контуры по ГОСТ 13755—81 к 
ГОСТ 9587—81) упрошенный расчет еа  приведен в табл. 1 приложения 1

где Ью — рабочая ширина венца, 
рх — по табл. 6, п. 2. 

Рекомендуется ее >  1

Дополнительный расчет при модификации головки 
исходного контура

18. Угол профиля зуба 
в начальной точке модифи
кации головки

19. Часть коэффициента 
перекрытии, определяемая 
участками торцовых профи
лей зубьев, совпадающими 
с главными профилями

а , d*
.

где d t  н dg  — по табл. 5. пп. 1 и 7.

еаы *1 *вЧГ1—** в* агН * а-* 1 ) 
2я

При исходном контуре по ГОСТ 13755—81 в 
кем приведены допустимые значения еа»

Для определения коэффици
ента торцового перекрытия, 
получающегося вследствие 
срезания профиля эубмгв шес
терни и колеса технологичес
ким утолщением иожкн зуба 
зуборезного долбяка, в фор
мулу вместо <xg следует под
ставлять значение угла про
филя в точке начала среза а»

где

Я — по табл. 2 приложения
4 к ГОСТ 16532-70. а р , - , — 
но табл 8. п. 4

3*
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Продолжение табл. 7

Н втсыомявв трам ы ров ОбоШЗЧСНИЯ Расчалим формулы и указами я

Проверка нормальной толщины на пояерхносги вершин

20. Угол наклона лннви 
вершин зуба

0- «80о= % •  «ЕР

21. Нормальная 
толщина зуба на 
поверхности вер- 
ШИН

шестерни 1 Г  + 2*1 '8я ^
^ ^  4 ln v a (—inva^ \ С0*РЛ1

Рекомендуется 
s « > 0 .3 «  при однород
ной структуре материа
ла зубьев и Ля.. >0,4 m 
при поверхностном уп 
рочненин зубьев

колеса 5*0* Jnot-” dc8
*2xt tg- \

X, m ve^+inva^y cos0al

П р и м е ч а н и я :
1. При исходном контуре по ГОСТ 1375$—81. если прямозубое колесо с внутренними зубьями окончательно обра

батывается зуборезным долбяком по ГОСТ 9323—79 без притупления продольной кромки зуба и бет модификации 
профиля ножки зуба, а диаметры вершин и впадин зубчатых колес рассчитаны по формулам табл. 3, пп. 8 и 9, качество 
зацепления по геометрическим показателям рекомендуется проверять по приложению 2. кроме проверки коэффициента 
торцового перекрытия, получающегося вследствие срезания профиля зубьев шестерни н колеса технологическим утолще
нием ножка зуба долбяка

2. При окончательной обработке шестерни зуборезным долбяком проверкз отсутствия подрезания зуба, расчет 
рл и ри приведены в приложении 4 к ГОСТ 15532—70.

Проверка отсутствия интерференции и срезании 
при обработке колеса с внутренними зубьями зуборезным долбяком

UuxeMUDaini*
параметров

Обома-чмкя Расчетные формулы и указания

Т а б л и ц а  8

Проверка отсутствия интерференции продольной кромки зуба шсстсрии 
с переходной поверхностью зуба колеса

1. Угол профи
ля в точке иа ок
ружности вершин 
зубьев зуборезно
го долбяка

2, Радиус кри
визны про_филя зу
ба колеса в гра
ничной точке

“ л d„
с о н » ,-  “3 ^ -  £ow , .

При наличии притуплении продольной кромки зуба зуборезно
го долбяка следует рассчитать угол профиля в точке притупле
ния а*о , где а*# *-*arctev**

Prt- 0  о*в*м n*<e,o t ,

Pi* где a Qipi н а (см,  — по табл. 3, nn. 4 и 5.
При ря  >Ppi интерференция отсутствует.

ppt — по табл. 5 п. 3.
При наличии притупления продольной кромки зуба зуборезного

долбяка в формулу вместо а„0 следует подставлять а*в

При а  —20е. А * =  I 
(включая исходный кон
тур по ГОСТ 13755-81), 
если диаметр вершки 
зубьев рассчитан по фор
мулам табл. 2, п. 13, а 
окончательная обработка 
колеса производится зу
борезным долбяком с 
А*0 — 1,26 без притупле
ния продольной кромки, 
проверку отсутствия ин
терференции к прямозу
бой передаче для Х|—х» 
рекомендуется прово 
лить по графикам на 
черт. 8 и 9 приложе
ния 1



ГОСТ 19274—73 С. 21

Цахилижввия параметров Обозначения

Продолжение табл. 8

расчетные формулы и указанна

Проверка отсутствия срезания зуба колеса технологическим 
утолщением ножки зуба зуборезного долбяха

3. Радиус кривизны 
профиля зуба колеса в 
точке иа окружности 
вершин

Р>*
Pax^O.od^Sina^,

где а  оз — по табл. 5. п. 2

4. Радиус кривизны 
профиля зуба колеса в 
точке качала среза тех
нологическим утолщени
ем зуба долбяка

Pis Р; ,*-в«гм^»»а/вгМ *‘0.5чл й1 cosef . 
где а 9ог , а(м ,  —по табл. 3, пп. 4 н 5.
При pjt  е£р oi срезание зубе колеса отсутствует

При модификации 
ножки зуба зуборезвого 
долбяка для определе
ния радиуса кривизны 
профиля зуба колеса в 
начальной точке моди
фикации головки р„ и 
нмсоты модификации lt,: 
и формулы вместо v«j и 
ри  следует соответст
венно подставлять v*, 
н р<г

5. Расстояние между 
окружностью вершин 
колеса и концентричес
кой окружностью, про
ходящей через точки 
начала среза

hlt

АЛ= \ /  4 s + 0 .2 5 4 ,- 0 .5 dM ,

где dot — по табл. 5, n. I

Проверка отсутствия срезания зуба колеса переходной 
кривой зуба зуборезного аолбяка

6. Радиус кривизны 
профиля зуба начеса в 
точке начала среза пе
реходной кривой зуба 
зуборезного долбяка

Р» Р/ t “ **or>ln’ ,e,oS+ 0 0d eCOSrt< » 
где Oa.pi , a taot — по табл. 3, пп. 4 и 5.

При » j t  < р „ з  срезание зубьев колеса отсутствует

7. Расстояние между 
окружность» вершин 
колеса н концентричес
кой окружностью, про
ходящей через точки 
начала среза

hn
bh~=V  р^И-0,2 5 4 ,—0 .5 4 * , 

где d , — по табл. 5. n.J
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Ш иим овмпя паражагро» Обозна
чения Расчетные .{ориулы я указания

Продолжение табл. 8

Проверка срезания зуба колеса при радиальной подаче 
зуборезного долбима

8. Вспомогательная 
величина

9. Наибольшее эиа 
чение вспомогательного 
угла

10. Параметр, опре
деляющий наличие сре
зания

11. Вспомогательный 
угол, соответствующий 
минимальному значе
нию 6л

V»

P(C«t*x

Уот- ~7~ Invoao—lnv«e,+ ( - £ ) in v a

l>«mjx=arccos ^ “ 4вЙН
*aaotf*ao

b«!~  1 7  f* « -arcsin ( f a -  5in»*ie ) +Y«-

Если ири подстановке в*пих окажется, что
6 л < 0 , то срезание имеется.

При Йш>0 проверку следует продолжить

Кю- У «о —1

Если Цда > ц  мтпах . то срезание отсутствует и даль
нейшая проверка производится.

Если Цц2 < р ОТпих . то определяют параметр Л» по 

п. 10 настоящей таблицы с подстановкой ц0'2—рм . 
При 6с1>0 срезание отсутствует

При а= 2 0 °, ha г= |  (вклю
чая исходный контур по ГОСТ 
13755—81). если диаметр вер
шин зубьев рассчитан по фор
мулам табл. 2. п. 13. а оконча
тельная обработка колеса про
изводится зуборезным долбя- 
ком, с — 1,25 без притуп
ления продольной кромки, про
верку отсутствия срезания 
прямозубого колеса рекомен
дуется производить по черт. 
10 приложения 1

П р и м е ч а н и я :
1. Проверка по геометрическим показателям возможности обработки шестерни зуборезным долбяком производит

ся по приложению 4 к ГОСТ 16532—70.
2. При исходном контуре по ГОСТ 13755—81, если прямозубое колесо с вкутрекнями зубьями обрабатывается 

зуборезным долбяком по ГОСТ 9323 -81 без притупления продольной кромки зуба и без модификации профиля кожхи 
зуба, а диаметры вершин зубчатых колес рассчитаны по формулам табл. 3. пл. 8 и 9, отсутствие интерференции и 
срезания при обработке колеса долбяком рекомендуется проверять по приложению 2, кроме срезания зуба шестерни 
и колеса технологическим утолщением ножки зуба зуборезного долбяка.



ГОСТ 19274—73 С. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

упрощенный РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Расчет некоторых геометрических параметров
Т а б л и ц а  1

Наименования параметров ебми*-
чСиии Рясчвише формулы я указ «пня

Расчет коэффициента разности смещений x j  при заданном мсжоссвом расстоянии а»

I. Коэффициент 
смещения

воспринимаемого У 0*  г . - х ,  
- т 2cosp

л lOOOocosP

2. Вспомогательная величина Б Определяется по номограмме на черт. 1

И Определяется по черт. 2. 
Если (5=0, го ц= 0

3. Коэффициент 
смешения

уравнительного Ду А-“-  (  1000 * )  7 5 ^

4. Коэффициент 
ния

разности смете- Xi Хл =У+Ьу

Расчет иежосевого расстояния л., при заданных коэффициентах смещения х{ и х»

5. Коэффициент 
ннй

рвзностн смете- Хл Ха ~  —*i

В
„ КЮОх^созВ

6. Вспомогательная величина Г Определяется по номограмме на черт. 3

V Определяется по черт. 4. 
Если (5=0, то v**0

7. Коэффициент 
смешения

уравнительного Д«/
ЛУ - ( tooo —

8. Коэффициент 
рншеиря

воспринимаемого У У - * а  -А »
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Продолжение табл I

иаиыасаэдимя ларшзтроо Обоз»»-
чеиия Расчетные Формулы и указам**

9. Межосевое расстояние Ои
а® - ( г ^  + * ) т

Расчет угла зацепления прямозубой передачи а „  и угла профиля а«

10. Еспомогателькая величина В „ ЮООдг,
в -  - - . - л

II Угод зацеплении а* Определяется по номограмме на черт. 5

12. Угол профиля Я| Определяется но номограмме на черт, 6. 
Если р—0, то а ,  —а

Расчет постоянной хорды зуба и высоты до постоянной хорды

13. Постоянная хорда 
зуба, выраженная в до- 
лях модуля

шестерни s‘.l Определяется по табл. 4 приложения I к ГОСТ 16532—70

колеса Sf2 Определяется по табл. 2

шестерни «̂1 5ct= 5ei m

14. Постоянная хор
да зуба

колеса Т о

sc»— m ■

Если значения se7 находятся в пределах, определяемых табл. 2 при 
Aj —Лд >1 (включая исходные контуры по ГОСТ 13755—81 и ГОСТ 
9587—81). проверку условия р.,* <Ррт производить не требуется.
Рл — по табл 4, п. 1 настоящего стандарта;
Рр, — по табл. 5. п. 3 настоящего стандарта

При исходном контуре по ГОСТ 13755—81 с модификацией головки 
зуба hg =0,45 к х > 0  проверку условия р л  >р*т производить нс тре
буется.
Pjr»— по табл. 5. п. 5 настоящего стандарта.

15. Расстояние посто
янней хорды от дели- 
тельной окружности, 
выраженное в долях мо-

шестерни Определяется по табл. 4 приложения 1 к ГОСТ 16532—70

дуля

колеса *д- Определяется по табл. 2
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Продолжение табл. I

Цаиибновыия пародотроа Обогза-
чвняя р.гсчстяыс формулы и укамшяя

16. Высота до посте-
шестерни ЛС| hf t ^ 0 ,5(da l—rf,)—Лд ,/Г!

яиной хорды
колеса Л«1 ,5(da- d ut) — йД2т

Расчет коэффициента торцового перекрытия прямозубой передачи

17. Вспомогательная 
величина

шестерни До,
A . - 4 ? 4 - Если имеется притупление про

дольной кромки зуба, то вместо 
rfai и dot следует соответственно 
подставлять </*, н d kiколеса А .

передачи Д . п  а* ~ аЛ . -  в

18. Вспомогательная 
величина

шестерни Box

Определяется по табл. 3колеса Во,

передачи £„

19. Составляющие ко- шестерка е.1 Вах—Е 9 ) Формулы справедливы при ус
ловиях, указанных в табл. 7, п 15 
настоящего стандарта

UrtV Hid TUpUU0U(V
перекрытия колеса еа»—**(В» Bat)

20. Коэффициент торцового пере 
крытня ca е« ™8ei

Дополнительный расчет при наличии подрезания зуба шестерни 
прямозубой передачи, если р , |< р , ,

21. Вспомогательная величина Ж,

2000
'Wi “  г,со»а (Jrtniin—■*»),

где * 1П,|я — по табл. 7. п. Ь насто
ящего стандарта Определяется при 

исходной производящей
подрезании
рейкой

22 Угол профиля 8 граничной точ
ке профиля зуба шестерни, подре
занной исходной производящей рей
кой

а ч tg « (l определяется по черт. 11

23. Вспомогательный угол \
Igb— t p „ .*0

где «*«* — по табл. 2 приложения 4 
ГОСТ 16532-70 Определяется при 

зуборезным долбяком
подрезании

24. Вспомогательная величина «1 Определяется по черт. 12

25. Угол профиля в граничной 
точке профиля зуба шестерни, под
резанной долбяком

ап 1Наа =0,01745(злв—>.)«,, 

где «,,« н ). — в градусах

26. Коэффициент торцового пере- Еакрытня передачи, в которой шестер
ня имеет подрезанные зубья

‘а
где о„ , — по табл. 5. п.

2я
2 настоящего стандарта

4 Зак 1710
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Номограмма для определения вспомогательной величины Б при Заданном мсжоссйом расстоянии

9 .0 -ж

8 ,0 -

7,0 -

0,0 -

5 ,0 -

г  0,50

7  О JO

-- -0 ,20

3 ,0 -

2,0-

1,0 Л

-0,10
-0 ,0 6

-0 ,0 6  

Л  -  0,05 

§ -0 ,0 k  
-0 ,0 3

- 0 ,0 2

-0 ,01  
t-0,0G 8  

А Б

£ -5 0 0

(а=20°; aw> a) 
invy—inva

16,8-

1*,0-

п,0-

12,0-

11,0 -

10,0-

f / , 9 0  

L 1,60 

7  1,10

i -i,60  

i  1,50

1,90 

f l j o  

Ъ  1,20 

1-1,10 

~-1,00

Ъ O f0  

\  0,60 

h o ,70

0,0 —1
А Б

--0,60

tga

25,0-

500cosi А , где cosT=  л ^ 50[)

25,0-

23,0-

21,0 -

20,0-

19,0 -

18 ,0-

\  3,90 

?J,60  

13,70 

%3,60 

I  ISO  

-3,90 

Ы 3 0  

22,0 -  \5 ,2 0  

3,10 

zr3,00 

i-2 ,90  

-2 ,6 0  

Г 2,70 

1 2.60 

1-2,50 

T2.90  

£  2,30

l-  2,20 

1-2,10 

n . o J ? 2' 00
A 6

Черт 1

Пример: Дано: *i — 20. г2—60. m*»5 мм. а«-=101.35 мм. 

Расчет у — -j®- — **g ?1 0.271,

1000;/ 101W-0.271Л1-* =6.78.

33,0-1,

32,0-1

31,0-

30,0-

29,0-

28,0■ l

27,0-

26,0- t

9 / ,0 - i r  10,W 
-  1 10,00 

_  7  9,90 
^  9,80 

~ h  9,70 
=■ 9,80 
t  9,50 
7  9,90 
§- 9,30 
l  9,20 
=- 9,10 
7  9,00 
\  6,90 
Ъ 6,80 
г 8,70
г- 8,60
7  8,50 
Г 8,90 
7  9,30

а, 20 
=- 6,10 
I- 4Я7
I-
Ё- 7,Л? 
I- 7,70 
Ь 7,60 
7  ДО
7  ДО 
Г  ДО

д о
= I- * 0

-  -  7, СО 
: =- 6,90

4 0 -

37,0—

36,0-

3 9 ,0 -

*»-*» 40
По номограмме определяем £ —0,328.
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График для определения вспомогательной величины р  в зависимости от А и Р(а =  20°)

in v a^ -lo v a  inveV-»nv<«(
(4“  2tga 2tg»f

COSO
где cosoe =  — — д—  : соза(

|+  “SotT

COST

1 - 4 -
W

м
0,00170

O.OQM

0.00150

0.00Н0

f l ' 'Л*38*36* Л* 32* 301

Черт. 2

Пример. Дано: Л =  Й5.97. р —22\
По графику определяем р =0,00040 (см. пунктир).

4*
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Номограмма для определения вспомогательно!) величины Г при заданном коэффициенте разности смещений jU

(« -2 0 е; aw>a)

( cose \  tga
" с 5 т ----- 1 ) '' Гле invT = e  l i x P  +lnv«

ПО-2

'0,0-.

9 .0 -

r  0.70 

-0,60  

г  0,50

8 ,0 -. 1- о м

7,0 i

6 .0 -

5,0-.

2.0 s

1,0 J

-0,30

-0 .20  

-0,18 
'-0,16 
-0 ,14 

0,72

- 0,07 
-0,06 
- n o s  

- n o t
-0.03

-0,82

В г

- 0,01
Ь  0,008

21,0 ~x

20,0-

Ц 0-_

18,0 s.

j-  2,30 

[2 ,2 0  

\2 ,W

b 2,00

f  1,80

Г 1,70

17,0 s

16,0 s.

15,0 s

14,0 s

13,0-

12.0 s

I- 1,60
Г
j - 1,50 

[  / , «  

- O '?  

j- 7,20 

I - 1.19 

1,00

г  0,90

-0,80

11,0
B Г

30,0 i  \

29,0 s  i

28,0 s  \

27.0 -

26,0 ;  [

29>0-_ Г

23,0 s  r

22,0 -  f

41,0 -n

60,0 s.

И д а

-5,51?

34.0 s  

33,0s  

32.0-

:%o j e - 
в  г

Черт. 3

Пример. Дано: г( = 20 , г ,= 60 , m=»5 мм, *,«=0,242, *,=0.526.

V6.80 

f-  6,70 

Y 6,60 
l  6,50 
I 6,40 

[  6JO 

i- 6,20
b 610 

6,00 

s.so

5.80 

5,70

'-5,60 

S,50 

§ -5,49

\ s,jo

\S,20

bs,10  

\  s,00

l  4,90

6.80 
-6 ,70

31,0 J  
Г, г

Расчет В —
I000.crf 1000 0,234
2 ,-2 ,  40

По номограмме определяем Г =0,328.

= 7 . 1 .

51,0-л

50,0 s

68,0-\

68,0 —

-  Г

47,0 s

г  10,00 
I  9,90 

9,SO 
9,70 
9,60

1 8 5 0
-9,60
' - V 0  

'-V O  
V 9,10

р 9,00 

|  8,90

65,0-.

46,0-

43,0 ~z

42.0s

\  8,70

46,0 s  f 8’60 
’-8,50
[8,60 

|-  8.30 
8,20 

: | -8,10 

f8 ,0 0  

[7,90

\ 7,80

41,0s*
В Г

г  7,70 
г  7,60 
Г 7,50 

[7,60 
j - 7,30 
'-7,20
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График для определения вспомогательной величины v в зависимости or В и {) (а

. „ 1й«
lnv ~Щ ~ •j-inve

/з - м 'з в 'м ' W  32* за*

to а

Черт. 4

и мер. Дано: 6-23,49, 0-22°. 
графику определяем v■0,00032 (см. пунктир).

—  20 )̂
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Номограмма для определения величины а*. в зависимости от х* и гг—г, (а*->20\ х*>0)

te a
inv ad e  + inv"*

13.0-3 26,0 -3 39,0- 55,0-э

s !-2J*20' Г : г  2 ? Ё
- =- _ Ё- 26*50' - : 52,0 4 г  29*50’

12,0 4 \-23*10* 25,0-z 38,0 г

123*
1 4-25*40’ 4 г  27*50'

51.0 4
11,0  4 24,0 4 - 37,0 \ ; Ё- 25*40'

1 1 22*50’ - Ё 26*30' '-27*40* 50,0 4 г
10,0 Г 23,0 4 - 36,0 4 : I

\  22*40' г : -* -  29*30’

9,0 4 \  22*30' 22,0 4
4-25*20'

35.0 4
4 27*30' 40,0 Ё

Г
- \r 22*20' - 4-25*1O' - : 4 ^ 0  4 -29*20'

8,0 \ >
f-22*/0' 2/,0 4

1-26*
34,о 4

т 27*20*

- _ - - ■ 4 ^0  i 129*10'
10  \ \2 2 *

20,0 4 4-24*50' зз,о  4
Ё- 27*10' ■j

6,0 4
| -21*50'L
[■ 21*40' и,0  4 4-24*40* 32,0 4 4  27“

45,0 4
\-29*

2 : L J : 45,0 4 '

5,0 4 г 2Г30' 
г /$0 4

4-24*30*
31,0  4 -26*50’ 4 [  28*50*

■ 2?*20' ■ ; 44,0 4
Г 24*20' “ . :

4,0 4 > Л*/В' 
i.
j-* T

17,0 4  
- 4-24*10'

зо.о 4 426*40'
4 5 0  4

г  28*40'

3,0 \
г 20*50' 16.04

4-24*
29,0 4 г  76*30' 42,0 4 -28*30 '

:

2,0 \
1- 20*40' 

- 2 0PJ 0 '
15.0 4 | -23*50' 28,0 4 ‘-26*20' 4 0  4 \  28*20'

5 — г _2 1
t o  i ■ 20*20'

-_20*W'
14,04 [- 23*40* 

f 23*30'

27,0 4 
i

25*/0'

• ллб
40,0  4

\  28*10'

0 ■= '-20* 4 0  i 26,0 -25*
Л 0  j

в *w в « » В ** i  or*

Черт. 5

. Дано: г*—г, =  40, x j  =0.284.
I000xrf 1000 0.284 

Расчет В -  ----------- 35-------- 7»1.

По номограмме определяем a*. =22*.
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Номограмма для определения величины at и зависимости от Р (а*=20°)

«7°-1 Р -

2 , °-э

го°~

! Э ° -

т Ч

ГГ^ 

/б°- 

75 -

/♦*-■

/ J ° J

72°^

//* -

<0°^

9 “-
а°~
7 е-
Л  
♦ V  Е

г  2 / Ж

L 2 / '

Г 2Z ?V '

г  20°JO'

Г 20#2 0 ’

г  20°Ю '

0 2 0 ° 

Z3 <*/

- 2 Z ° J 0 '

28 -

Ъ 22°20 '

2 7 ° -

2 б °~

2 * ° -

2 J e-

22 ‘

-  2 / 90 ’

[г 2/°Я7'

2 /° -3  
/5 а ,

J5 —1

J J  — ;

30° -  L

2 9 - 3

32 ~ =
:  e- 2 j v '

L 23

d  -  22°50'

P  a i

1

39 -

38 —

-2 5  20

: - 2 5 V

- 2 S '

37 —

3 6 -

3 5 - 3

Ь » * 0

¥t 29°30 '

-29°70

29 '

P  * t
Черт. 6

Пример. Даио: p—22е.
По номограмме определяем а ( = 2 Г 2 б '.
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График для проверки отсутствия интерференции вершин зубьев ( а =20% А* =  I. р — 0, </„ и dl2 — по табл. 2,
п. 13 настоящего стандарта)

П р и м е ч а н и е .  Область отсутствия интерференции над кривой соответствующего смешения Х\. В непосредствен
ной близости под кривой находится область, требующая уточнения.

Графики для проверки отсутствия интерференции продольной кромки зуба шестерни с переходной поверхностью зуба 
колеса (* — 20*. Л* =гт 1, А'^ =  1,25, р —о. d , , и по табл. 2, п. 13 настоящего стандарта)
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Справедливо только

для z2 г» 60

Черт. 9

П р и м е ч а н и е  к черт, а  и 9. Область отсутствия интерференции — под кривой соответствующего числа зубь- 
долбяка Область над кривой требует уточнения в зависимости от числа зубьев колеса гг.
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График для проверки отсутствия срезания зуба колеса при радиальной подаче зуборезного додбяка 

(а = 2 0 5. Л* = 1 ,  =1.25, р =  0. Ja] — по табл. 2, п. 13 настоящего стандарта)

Zt-Zo

Черт. 10

П р и м е ч а н и е .  Область отсутствия срезания над кривой соответствующего смещения х*- В непосредственной 
близости под кривой находится область, требующая уточнения.

График для определения величины Ц?ал в зависимости от вспомогательной величины Ж | (а~20=)



ГОСТ 192 7 4 -7 3  С. 35

График для определения вспомогательной величины ut зависимости от угла з«д и отношения -ii. ( а = 2 0 ’|
2о

Т а б л и ц а  2
Значения постоянной хорды зуба колеса s (i и расстояния ее от делительной охружностн Лд2 » 

выраженные в долях модуля (а  =  20°)

sr t=  —  co$*a—лг2<1п2«

r„ = 0 .S T a  -tga

»• T * Ъ Ъ

-0.50 1.7084 0.3109 —0,33 1.5992 0,2910
-0 .49 1.7020 0.3098 -0 .3 2 1.5927 0.2899
—0.48 1.6956 0.3086 -0.31 1.5863 0.2887
-0 ,47 1.6892 0.3074 -0 .3 0 1.5799 0.2875
—0.40 1.6827 0,3062 -0 .2 9 1.5735 0.2864
-0 ,4 5 1,6703 0,3051 -0 .2 8 1.5670 0,2852
-0 .44 1.6699 0.3039 - 0.27 1.5606 0,2840
-0 .43 1.6635 0.3027 -0 .2 6 1.5542 0,2828
-0 .42 1.6570 0.3016 -0 .2 5 1,5477 0.2817
-0.41 1 6506 0,3004 • -0,24 1.5413 0.2805
-0 .4 0 1.6442 0.2992 -0 .2 3 1.5349 0,2793
-0 .3 9 1.6377 0.2891 -0 .2 2 1.5285 0.2782
-0 .38 1.6313 0.2969 -0,21 1^220 0,2770
-0 .3 7 1.6249 0.2957 -0 .20 1.5156 0.2758
-0 .3 0 1,6185 0,2945 -0 ,19 1.5092 0.2747
-0 ,3 5 1.6120 0 2934 -0 .1 8 1.5028 0,2735
-0.34 1.6056 0.2922 -0 .1 7 1.4963 0.2723
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Продолжена* табл. 2

*•
—•

ЙЛ2 *сг а; 2

-0 ,1 6 1.4899 0.2711 ■ 0.43 1.1107 0.2021
-0 .15 1.4835 0.2700 0.44 1,1012 0,2010
-0,14 1.4770 0.2688 0.45 1.0978 0.1998
-0 ,13 1.4706 0.2676 0,46 1.0914 0,1986
-0 .1 2 1.4642 0.2665 0.47 1.0850 0.1975
-0.11 1.4578 0.2653 0,48 1.0785 0.1963
-0 ,1 0 1.4513 0.2641 0.49 1.0721 0.1951
-0 .0 9 1,4449 0.2630 0,50 1.0657 0.1940
-0 ,08 1.4385 0.2618 0.51 1.0593 0.9278
-0 .0 7 1.4320 0.2606 0.52 1.0628 1.9159
-0 .06 1.4256 0.2954 0.53 1.0464 1.9043
-0 .05 1.4192 0.2583 0.54 1.0400 1.8926
-0 .04 1.4128 0.2571 0.55 1.0336 1,8810
—0.03 1.4063 0.2559 0.56 1.0271 1.8692
-0 .02 1.3999 0.2548 0,57 1.0207 1.8575
-0.01 1.3935 0.2536 0.58 1.0143 1.8459
-0 .00 1.3870 0.2524 0,59 1.0078 1.8340

0.01 1.3806 0.2513 0.60 1,0014 ■1.8224
0.02 1,3742 0.2501 0.61 0.9950 1.8108
0.03 1.3678 0.2190 0.62 0,9886 1.7991
0,04 1.3614 0.2478 0.63 0.9821 1.7873
0.05 1.3549 0.2466 0.64 0.9757 1.7756
0.06 1.3485 0.2454 0.65 0,9693 1.7640
0.07 1.3421 0.2443 0.66 0.9629 1.7523
0.08 1.3356 0.2431 0.67 0.9564 1.7405
0.09 1.3292 0.2419 0.68 0.9500 1.7289
0.10 1,3228 0.2408 0.69 0.9436 1.7172
0.11 1.3164 0.2396 0.70 0.9371 1.7054
0.12 1.3099 0.2384 0.71 0.9307 1.6939
0.13 1.3035 0.2372 0.72 0.9243 1.6821
0,14 1.2971 0.2361 0.73 0.9179 1.6704
0.15 1,2906 0.2349 0.74 0.9114 1.6586
0.16 1.2842 D.2337 0.75 0.9050 1.6470
0.17 1.2778 0.2326 0.76 0.8986 1.6353
0.18 1.2714 0.2314 0.77 0.892! 1.6235
0.19 1.2649 0.2302 0.78 0,8857 1,6118
0.20 1.2585 0.2291 0.79 0.8793 1.6002
0.21 1.2521 0.2279 0.80 Й.8729 1.5885
0.22 1,2457 0.2267 0.81 0.86G4 1,5767
0.23 1.2392 0.2255 0.82 0.8600 1.5651
в,24 1.2328 0.2244 0.83 0.8536 1,5534
0,25 1.2264 0.2232 0.84 0,8471 1.5413
0,26 1,2199 0.2220 0.85 0.8407 1.5299
0,27 1,2135 0.2209 0.86 0.8343 1.5183
0,28 1.2071 0.2197 0.87 0.8279 1.5067
0,29 1.2007 0.2185 0.88 0.8214 1,4948
0.30 1.1942 0,2174 0.89 0.8150 1.4832
0.31 1.1878 0.2162 0.90 0.8086 1.4715
0.32 1.1814 0.2150 0.91 0.8022 1.4599
0.33 1,1749 0.2138 0.92 0.7957 1.4481
0.34 1.1685 0.2127 0.93 0.7893 1.4364
0.35 1.1621 0.2115 0.94 0.7629 1,4248
0.36 1,1557 0.2103 0.95 0,7764 1.4129
0.37 1.1492 0.2092 0.96 0.7700 1.4013
0.38 1,1428 0,2080 0,97 0,7635 1.3895
0.39 1.1364 0.2068 0.98 0.7571 1.3778
0.40 1.1299 0.2057 0.99 0.7507 1.3662
0.4! 1,1235 0,2045 1.00 0.7443 1.3545
0.42 1.1171 0.2033
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Т аблнца  3
Значения коэффициента Ё  для прямозубой передачи {«=20*’)

ЗНАЧЕНИЯ £,  ПРИ Д< О

Д -0 .0» -0.001 —О.ОС2 -о.еоз -0.CW -0.005 -0.000 -0.007 - 0.008 -о.ода

0,000 0,0579 0,0574 0,0569 0,0564 0,0559 0.0554 0.0549 0.0544 0.0533 0.0533
—0.010 528 522 517 511 506 500 495 469 483 477
-0.020 471 465 459 453 447 440 43 ( 426 421 414
-0.030 0.0408 0,0401 0,0394 0.0387 0,0379 0.0372 0,0364 0,0357 0.0349 0.0341
—0,040 333 324 316 307 298 288 279 269 259 248
-0.050 236 224 212 199 185 170 153 134 112 084

ЗНАЧЕНИЯ £ у ПРИ Д > 0

Д о.соо O.COI 0.007 0.003 | 0.00« O.Ofti о,cos 0.007 0.008 о.осо

0.000 0.0579 0.0584 0.0589 0.0594 0.0598 0.0603 0.0608 0.0613 0.0618 0,0622
0,010 627 632 636 640 645 649 054 658 663 667
0.020 672 676 680 655 689 693 697 702 706 710
о .о зо 714 718 722 726 730 7.34 739 743 747 751
0.040 755 759 762 766 770 774 778 782 786 790
0.050 0.0793 0.0797 0.0801 0.0805 0.0808 0.0812 0.0816 0.0820 0,0823 0.0827
0.030 331 834 838 842 845 849 852 856 860 863
0.070 867 870 874 877 881 884 888 89! 895 898
0.080 902 905 908 912 915 919 922 925 929 932
0.090 935 939 942 945 949 952 955 959 962 965

0.100 0.0968 0.0972 0.0975 0.0978 0.0981 0.0985 0.0988 0.099! 0.0994 0.0997
0.110 0,1001 0.1004 0.1007 0.1010 0.1013 0,1016 0.1020 0.1023 0.1026 0,1029
0.120 0,1032 035 038 041 044 048 051 054 057 060
0.130 063 066 069 072 075 078 081 084 (187 090
0.140 093 096 099 102 105 108 111 114 117 120
0.150 0.1123 0.1126 0.1129 0.1132 0.1134 0.1137 0,1140 0,1143 0,1146 0.1149
0.160 152 155 158 161 163 166 169 172 175 178
0,170 181 183 186 189 192 195 198 200 203 206
0,180 209 212 214 . 217 220 223 225 228 231 234
0.190 237 239 242 245 248 250 253 256 259 261

0.200 0.1264 0.1267 0,1269 0.1272 0.1275 0.1278 0,1280 0,1283 0,1286 0,1288
0.210 291 294 296 299 302 304 337 310 312 315
0.220 318 320 323 326 328 331 334 336 339 342

0,230 344 347 349 352 355 357 360 362 365 368
0.240 370 373 375 378 381 383 386 388 39! 394
0.250 0.1396 0.1399 0.1401 0.14С4 0,1406 0.1409 0.1411 0,1414 0,1417 0.1419
0.260 422 424 427 429 432 434 437 439 442 444
0.270 447 449 452 454 457 460 462 465 467 170
0.280 472 475 477 479 482 481 487 489 492 494
0.290 497 499 502 504 507 509 512 514 517 519

0.300 0.1521 0.1524 0.1526 0,1529 0.1531 0.1534 0,1536 0,1539 0,1511 0,1543

П р и м е ч а н и е .  Для проиэиолмюй концентрической окружности заданного диаметра (1уЕ7*в—? ^



С. 38 ГОСТ 19 2 7 4 -7 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Б Л О К И Р У Ю Щ И Е  К О Н Т У Р Ы

Приведенные блокирующие контуры* построены для прямозубых передач бет модификации профиля зубьев, у ко
торых колесо окончательно обрабатывается стандартным зуборезным долбяком по ГОСТ 9323—79 без притупления 
продольной кромки зуба и без технологического утолщения ножки зуба, шестерня — стандартным долбяком по ГОСТ 
9323—79 или стандартной червячной фрезой по ГОСТ 9324—80. а диаметры вершин рассчитаны по формулам, при
веденным в табл. 3. п. 8 настоящего стандарта (без учета притупления продольных кромок зубьев). Тип к параметры 
конкретного инструмента учитывают следующим образом:

1) шестерню нарезают червячной фрезой или любым долбяком с поминальным делительным диаметром не менее 
75 мм:

2) колесо нарезают любым долбяком с номинальными делительными диаметрами, приведенными в таблице.

медуз ь иг, ни Число аубьса кохссл г. Нсгкицальний делительный ди»*стр
долбано, мм

От 1 до 2 От 63 До 100 38
Св. 100 до 200 38. 50

От 2,25 до 3,5 От 40 до 80 
Св. 80 до 200

50
75. 100

От 3.75 и выше От 40 до 200 75 н более

При модулях от 3.75 мм » выше блокирующие контуры не распространяются на зубчатые колеса, нарезаемые долбя- 
ками с числами зубьев г* менее 16,

Прн выборе коэффициентов смешения с помощью блокирующих контуров коэффициент торгового перекрытия еа , 
толщина зуба на поверхности вершин шестерен se ,  и величина радиального зазора с рассчитываются по формулам, 
приведенным в табл. 7 настоящего стандарта только в случаях, когда необходимо получить их уточненные значения

Отсутствие интерференции и срезания вершин зубьев рекомендуется проверять только в тех случаях, когда на кон
туре выбрана точка, лежащая в разрешенной зоне контура в непосредственной близости от соответствующей ограничитель
ной линии. Проверка производится по формулам, приведенным в настоящем стандарте, после окончательного уточнения 
типа и параметров применяемого инструмента.

На черт. 1 приведем пример блокирующего контура.
На чертежах приняты следующие обозначения:

— зона недопустимых значений коэффициента смещения исходного контуре и зона подрезания зубьев:

/ —линия е—еа «*1.0.
2 — линия Saj -=0;
3 — линии sat = 0 ;

4, 5 — линии А*-2,5 т ;
6 — линия срезания вершин зубьев шестерни переходной поверхностью зуба фрезы или долбяка;
7 —линия срезания вершин зубьев колеса переходной поверхностью зуба долбяка;
8 — линия интерференции с переходной поверхностью зуба шестерни, изрезанной долбяком;
9 — линия кнтерфереицин с переходной поверхностью зуба колеса; . . .

10 — линия интерференции с переходной поверхностью зуба шестерни, нарезанной червячной фрезой;
11 — линия срезания при радиальной подаче долбяка;
/2 — линия интерференции вершин при радиальной сборке передачи;
13 — линия Xmin шестерни;
14 — линия а а. —0; .
/5  — линия радиального зазора во впадине колеса <*=0.1 т-.
16 — линия е-«еа  -*1.2;
17 — линия s а\  —0,3/п;
18 — линия sas =0.3m.

Пунктиром обозначены линии для зубчатых колес, нарезанных долбяком. переточенным до '/» своей первона- 
чальной высоты (при модулях 1—2 мм — до '/г своей первоначальной высоты)

На некоторых контурах линии б и 7 имеют дополнительные обозначения в скобках, например. 6(17) указываю
щие. при каком числе зубьев переточенного до предела долбяка возникает данное ограничение.

Пример.
Дано; Z i=  17, гг— 77, тя=4, хц —0.5.
Разбивку Ха произвести так. чтобы прн условиях «в  >1,2 и s„t > 0 .3  т получить наибольшее значение Х|. По 

блокирующему контуру с числами зубьев, ближайшими к заданным (г ,--20. г*»=80, /п>3,75), находим, что этим усло
виям удовлетворяют коэффициенты смещения Л|—0.9 и х»— 1,4

Определение дано в приложении 3 к ГОСТ 16532—70.
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Блокирующие контуры для зубчатых передач с модулей т -« 1  Д.,2,0 мм

Черт. 5 Черт, а Черт. 7
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Черт. 11 Черт. 12 Черт. 13
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Черт. 16

Черт. 17 Черт. 18 Черт. 19
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Черт. 20

Черт. 23 Черт. 24 Черт. 26
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Черт. 33 Черт. 34

Черт 35 Черт. 36 Черт. 37
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Блокирующие контуры для зубчатых колес с нодулем т^2^5_.3^0 мм

Черт. 39 4ep i 40 Черт. 41
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Черт 53
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Черт. 57 Черт. 53 Черт. 59
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Черт. 63 Черт. 64
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Черт. 69 Черт. 70 Черт. 71
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Черт. 75 Черт. 76 Черт. 77
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Блокирующие контуры для зубчатых колес с модулем т > 3,75 мм

Черт. 86
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Черт. 92

Черт. 93 Черт. 94 Черт. 95
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Черт, 99 Черт. 100 Черт. 101
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Черт. 102 Черт. 104
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Черт. 111 Черт, 112 Черт. 113
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Черт. 119
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 

Справочное

Р А С Ч Е Т  Н Е К О Т О Р Ы Х  Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Х  И К И Н Е М А Т И Ч Е С К И Х  П А Р А М Е Т Р О В , 
И С П О Л Ь З У Е М Ы Х  В Р А С Ч Е Т Е  З У Б Ч А Т О Й  П Е Р Е Д А Ч И  НА П Р О Ч Н О С Т Ь

Расчет геометрических параметров
Т а б л и ц а !

Ыохмс-иоваяяя параметров озо.ша-
Ч«ЖИ4 Расяопше формулы я указания

1. Радиус кривизны профиля зуба 
в заданной точке на концентрической 
окружности диаметром d,

Ру py= 0 .W ,sin ayi

где я  у — по табл. 4, п. 6 настоящего стандарта

2 Разность радиусов кривизны 
профилей зубьев шестерни и колеса 
в контактных точках

Pi PJ = o OIsit»3fai

3. Составляющая ко
эффициента торцового 
перекрытия, определяе
мая начальными голов-

шестерни в(>1 «Я1- («e«0JX~tgerer> Формулы справедливы при ус
ловиях, указанных в табл. 7, я. 15 
настоящего стандарта

ками зубьев
колеса « в — « 8 3<«“ 18ао*)

Параметры, относящиеся только к косозубым передачам

4. Средняя суммарная длина кон
тактных линий

I ___ ——  ,
п  cosp$

где Ьц, — рабочая ширина псица
ва  — по табл. 7. п. 15 настоящего стандарта; 

6 * — но табл. 5. п. 11 настоящего стандарта

5. Наименьшая 
контактных линий

суммарная длина
l m i n = U  (  I-------Г ~ 7 Г  )  "рИ "* +Пб <  1!

Г ( 1 - я , ) ( 1 - » 8 )  I/тсп-/т [ I -  ----- Р ' J "PH ив+ >1.
Здесь па и. я ц — дробные части величин и » рассчитанных по 

табл. 7. пп. 15 и 16

6. Коэффициент среднего измене
ния суммарной длины контактных 
линий

Упрощенное определение к, при е0 <3 производится по черт. 1 я 2 
приложения 5 к ГОСТ 16532-70. При > 3  допускается принимать 
kt  - I .
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Продолжение табл. I

НалмсноявшЕи гяримстро» Обола-
ч«ациа Р»сч«т«!*4 формулы * ука»аиия

Параметры, относящиеся только к прямозубым передачам

7. Радиус кривизны 
профиля зуба в верхней 
граничной точке одно-

шестерни Рч Pm=Ptn+Pa Здесь:
рр — по табл. 5, п. 3 настоящего 

стандарта;
Ра -  по табл. 6, n. 1 настоящего 

стандарта

парного зацепления
колоса (Hit Р *»= Р /я -^ а

8. Угол профиля зуба в  верхней 
граничной точке одкопарного зацеп
ления

а»
* * ■ -  ^ г

где дь — по табл. 5, п. 1 настоящего стандарта

9. Диаметр окружности верхних 
граничных точек однопарного зацеп
ления

d„ 2ра

Т а б л и ц а  2

Расчет кинематических параметров

И а я и е а о к а к я *  п а р а м е т р » »
Обо M ia -  
четки РКС Ч вТЯ йО  ф о р м у л ы  И У**Л»1Ы1Я

1. Скорость общей Точки по про
филю зуба в заданной контактной 
точке

V F B
r f v = < o p y

Здесь о) — угловая скорость зубчатого колеса; 
р  у — по табл. 1

2. Сумма скоростей общей точки 
по профилям зубьев в заданных кон
тактных точках

° U
t ' l 6 r = t > p l + t ’/ , H 2

3 .  Скорость скольже
ния в заданной контакт
ной точке профиля зуба

шестерни р » » | v s i l l = v p y l ~ v r t f

колеса V n t V t V * " ~ V s V  1

4 .  Скорость скольже
ния в точке профиля на 
окружности вершив

шестерни t>M I V/al=0,StO,rf6l(tga„l- tg T fw) ( « - l ) Если имеется притупление про
дольной кромки зуба, то следует 
рассчитать скорость скольжения 
в точке притупления. Для этого 
вместо « л ,  и « а »  следует подстав
лять сс*1 а а*» , Здесь d p , а „  и 
я* — U 0 табл. 5. пп. 1  и 2, настоя
щего стандарта

колеса V  t+Q ® м * - 0 t g o , e - t K » e » ) ( « - l )

5. Удельное скольжение в задан
ной контактной точхе профиля зуба

в » о  v s v
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Продолжение г об л. 2

П а к м е в о м а м я  л а р а м е т р о о
обозна

ч е н и я Р а с ч е т н ы е  ф о р м у л ы  н  у к а з а н и и

6 .  Удельное скольже
ние в нижней точке ак
тивного профиля зуба

шестерни « а . ( t g a <M- t g a , e , ) ( « ' - l )

« в в * . + в ( * в в Л - * в в Г в )

Если имеется притупление про
дольной кромки зуба, вместо а й* н 
За* следует подставлять соответст
венно а»х и а д * . Здесь а в и  а *  —  
по табл. б. п. 2 настоящего стандарт*

колеса О р . ( t g » „ i - t R 0 , . ) ( « — 1 )

Параметры, относящиеся только к прямозубым передачам

7. Угол профиля зуба 
п нижней граничной

шестерни t g a „ 2(Pu»— O n.sin^e,) 

аГг
Здесь p n — по табл. I , n. 7точке однопаркого заце 

плен и я колесе t g a , 4 , g (4e-
“ ы

8. Скорость скольже
ния и верхней гранич-

шестерни V,U| olel - о , 5o*<4, ( tg3n , — tg a e ) ( и — 1)

Здесь a „  — по табл. 1, n. 8ной точке однопарвого 
зацепления колеса *'х*»=0»5«% йи( tg a » — tgofa,)(< i— 1)

9  Удельное скольже
ние в нижней граничной 
точке однопариою за- 
цеплеиия

шестерни O .t .  ( tg « t4 — tg * » ) ( u — 1) 
tg e e + H C lg O rt— tg a w )

колеса „ (tg»T.«— t * * « .) (« — ! )
« tg 3 « .+  ( tg * M —  tg * » )
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