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УДК 621.983.073-219.2:006.354 Группа Г22 
1030-2160

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ С НЕПОДВИЖНЫМ 
СЕПАРАТОРОМ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

ГОСТ
Конструкция и размеры 1 7 6 9 5 __72*

Antifriction bearing assemblies with stationary retainer for sheet stamping 
dies. Construction and dimensions

ОКГ1 39 6300

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 мая 1972 г. №  917 срок 
введения установлен с 01.07.73

Постановлением Госстандарта от 29.11.82 № 4501 снято ограничение срока действия

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

1.1. Конструкция и размеры шариковых направляющих с неподвижным сепаратором для 
штампов листовой штамповки должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2 .

Черг. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* И здание (январь 2000 г.) с Изменениями / .  2, 3. утверждешаи.ии в ноябре 1982 г., январе 1984 г.,
и ш е  1986 г. (ИУС 7 -8 3 , 5 -S 4 . 10 -86)

©  ИГ1К Издательство стандартов. 2000



С. 2 ГОСТ 17695-72

Обозначение 
шариконой 

направляющей

Приме-
мяе

MCI с гь
d L

Масса. 
KI. не 
более

Обозначение
шариковой

направляющей

Приме
нив-

моегь
d L Ls

Масса, 
Ki. не 
более

1030-2161 100 0,67 1030-2201 150 1.92

1030-2162 16 ПО 0.69 1030-2202 160 1.97

1030-2163 120 74 0.70 1030-2203 170 2.00

1030-2164 100 0.79 1030-2204 25 180 2.04

1030-2165 п о 0.81 1030-2205 190 2.08

1030-2166 120 0,83 1030-2206 200 2.12

1030-2167 18 ПО 0.92 1030-2207 210 113 2,16

1030-2168 120 0.94 1030-2208 220 2.19

1030-2169 130 0.95 1030-2209 240 2,27

1030-2170 140 0.9S 1030-2210 150 2.21

1030-2171 150
oJ

1.00 1030-2211 160 2.26

1030-2172 ПО 1,02 1030-2212 170 2,33

1030-2173 120 1.04 1030-2213 180 2.36

1030-2174 130 1.07 1030-2214 190 2.41

1030-2175 140 1.09 1030-2215 200 2.46

1030-2176 20 150 1,12 1030-2216 210 2.50

1030-2177 130 1.16 1030-2217
28

220 2.60

1030-2178 140 1.18 1030-2218 240 2.65

1030-2179 150 1,21 1030-2219 160 2,45

1030-2180 160 1,23 1030-2220 170 2.52

1030-2181 170 93 1.26 1030-2221 180 2.55

1030-2182 180 1.28 1030-2222 190 2.60

1030-2183 130 1.75 1030-2223 200 2.65

1030-2184 140 1.79 1030-2224 210 2.69

1030-2185 150 1.82 1030-2225 220 128 2.79

1030-2186 160 1,85 1030-2226 240 2.84

1030-2187 22 170 1.90 1030-2227 260 2.94

1030-2188 180 1,91 1030-2228 160 2.82

1030-2189 140 1,89 1030-2229 170 2.88

1030-2190 150 1,92 1030-2230 180 2,95

1030-2191 160 1,95 1030-2231 190 3.01

1030-2192 170 2.00 1030-2232 200 3.07

1030-2193 180 103 2.01 1030-2233 32 210 3.14

1030-2194 190 2.04 1030-2234 220 3.19

1030-2195 140 1,77 1030-2235 240 3.38

1030-2196 150 1,81 1030-2236 260 3.45

1030-2197 25 160 1.85 1030-2237 170 3,01

1030-2198 170 1,88 1030-2238 180 138 3,08

1030-2199 180 1,92 1030-2239 190 3.14

1030-2200 190 1,96 1030-2240 200 3.20



ГОСТ 17695-72 С. 3

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение табл. 1

Обозначение
шариковой

направляющей

Приме-
няе-

масть
d L

Масса.
KI. не
более

Обозначение
шариковой

направляющей

Приме*
пне*

моегь
d L Ls

Масса, 
кг. не 
более

1030-2241

32

210

138

3.27 1030-2280 210

163

6.79

1030-2242 220 3.32 1030-2281 220 6.92

1030-2243 240 3.46 1030-2282 240 7.18

1030-2244 260 3.58 1030-2283

45

260 7.44

1030-2245 280 3.72 1030-2284 280 7.67

1030-2246 170 4,03 1030-2285 300 7.92

1030-2247 180 4.11 1030-2286 320 8,17

1030-2248 190 4.19 1030-22S7 220

183

8.41

1030-2249 200 4.27 1030-2288 240 8.66

1030-2250 210 4.35 1030-2289 260 8.93

1030-2251

36

220 4.37 1030-2290 280 9.16

1030-2252 240 4.59 1030-2291 300 9,41

1030-2253 260 4,75 1030-2292 320 9.66

1030-2254 280 4.91 1030-2293 340 10.00

1030-2255 180

148

4.30 1030-2294 220 9.23

1030-2256 190 4.83 1030-2295 240 9.54

1030-2257 200 4.46 1030-22% 260 9.84

1030-2258 210 4.54 1030-2297 280 10.09

1030-2259 220 4,63 1030-2298 300 10.46

1030-2260 240 4,78 1030-2299 320 10,77

1030-2261 260 4.94 1030-2300 50 340 11.08

1030-2262 280 5,10 1030-2301 260

203

10.44

1030-2263 300 5.26 1030-2302 280 10.69

1030-2264 180 4.86 1030-2303 3<» 11,06

1030-2265 190 4.96 1030-2304 320 11,37

1030-2266 200 5.06 1030-2305 340 11.68

1030-2267 210 5.16 1030-2306 360 11.99

1030-226S 220 5.26 1030-2307 380 12.30

1030-2269
40

240 5.46 1030-2308 400 12,60

1030-2270 260 5.65 1030-2309 420 12.91

1030-2271 280 5,85 1030-2310 260 11.95

1030-2272 300 6,05 1030-2311

56

280 12.32

1030-2273 210

163

5.42 1030-2312 300 12.70

1030-2274 220 5.52 1030-2313 320 12.87

1030-2275 240 5.72 1030-2314 340 13.24

1030-2276 260 5.91 1030-2315 360 13,84

1030-2277 280 6,11 1030-2316 380 14.19

1030-2278 300 6,31 1030-2317 400 14.56

1030-2279 320 6.51 1030-2318 420 14.93



С. 4 ГОСТ 17695-72

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение табл. 1

Обозначение
шарнкопой

мапрапляюшей

Г^ШС-
ИИС*

мосгь
d L

Масса. 
Kf, не 
более

Обозначение
шарнкопой

направляющей

Приме 
мне • 

МОСТ*
d L

Масса, 
кг. не 
более

1030-2319 280 12,56 1030-2330 340 17.71

1030-2320 300 12.94 1030-2331 360 18.15

1030-2321
56

320 13,11 1030-2332 380
1 13

18.59

1030-2322 340 13.48 1030-2333 400 19.04

1030-2323 360 213 14.05 1030-2334 63 420 19.48

1030-2324 380 14.43 1030-2335 320 17,57

1030-2325 400 14.80 1030-2336 340 18.02

1030-2326 420 15.17 1030-2337 360 223 18.46

1030-2327 280 16.39 1030-2338 380 18.90

1030-2328 63 300 16.82 1030-2339 400 19,35

1030-2329 320 17.26 1030-2340 420 19.80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шариковой направляющей размерами d  =  16 мм. 
L= 100 мм, L, =  74 мм:

Направляющая шариковая 1030-2161 ГОСТ 17695— 72

(Измененная редакция, Изм. №  1,2).
1.2. Между колонкой и шариками обеспечить натяг 0.006 ... 0.012 мм.
1.3. Параметр шероховатости поверхности А по ГОСТ 2789—73 дат жен быть Ra ъ 0,2 мкм.
1.4. Допуск цилиндричности поверхности А — по 4-Й степени точности ГОСТ 24643—81.
1.3, 1.4. (Измененная редакция, И зм ..Ns 1).
1.5. Перемещение колонки в шариковой направляющей должно осуществляться вручную без 

применения вспомогательных инструментов.
1.6. Маркировать: обозначение шариковой напраатяющей. обозначение настоящего стандарта 

и товарный знак предприятия-изготовителя.
1.7. Правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хра

нение -  по ГОСТ 13130-83.
(Измененная редакция, Изм. .Ns 3).
1.8. Пример закрепления шариковых направляющих в плитах штампов приведен в приложе

нии.
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С. 6  ГОСТ 17695-72
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С. 8  ГОСТ 17695-72

1
%
£
*
«

• С X в5 с
5 Ц

я Я

<ч | § 7

l o g

R
гЛ 4-

20

Н
U
о  X* —N f c ?

i f

UI и: * и иг и: и: и: и: иг и: иг иг иг иг иг иг иг иг иг игТ t Т Т т t т Т ? т т т 1 1 1 1 ч
S© 

0 1
•Л
9

•л
9

•л
9

■л
О

■а •/> •л
9

•Л
9

•Л
9

«А
9

«А
9

*А
9 9

V-.
9 9

V-.
9

•/*5
9

•л
9

•Л
9

•л
9

= (7. л
■ с  3 Z д гч Г*1 д сч гч ГЧ ГЧ ГЧ ГЧ Д Д Д Д Д Д Д Д д ГЧ ГЧ|1 = ! дг- £ 2

1
а

1
а

1
3

1
fc

1гЛг- ■лг- к к

дас к к
1

г
2 д д д а 13л 8 f'. Г'. г', Г**. п'Ъ Г ~ . ГЛ ГЛ ГЛ гл 'Л а1 аI я1 я1 ***»•/*»1 V"»I ■? »/-.1 •/'.1 •л1 •/%

I
•Л| ' Г ,

I
•Л

I
«Л| </%1 «Л| I * Г \1 V"»

I I
L m

1
8

1Я 8
1

Я
1

Я
1

Я
1

Я
1

8

1
Я

1
8

1
Я

I
8

1
8

I
8

Iя iя 1я 1
8© © © о о о О © О ©

2
~

2
© © © о о о

2
©

я л S

о 2

Я
4  5 "
1 = Э

£о
к
огл
О

%гч
8

I -
С » а  

4  г -  
и

о

а
яс

с-
S•Ж

- з г
S E f^  со ^

i

8о

о
$-г

с

si;
I
я
§

= S i
5 * 3  
5 1 ^2 5 9 
5 * го * Я в  Б-ьО Ч —

§гч
6
о

а
§

S

8о

8гчгч
О

я»ч
сЬ
©

I ,гч
о
о

а«N
о
о

I



Лр
од

сн
ж

ен
ие

 ш
об

л.

ГОСТ 17695-72 С. 9

X  Кг *• 
О уV V *  ?

Н —
U «

Я1 £
=

soO' о
3

Я

4

и

к  | 1

5©

«  ЙГ ►
а ! - 3

I ? 2

да _
- 1  =«ь

•л

!
о
о

« л

§1-!
'I<4
Яо

-! « *-
в | а

'■j

в

S
?!
Яс

о
$
Ягм

О **• =
Ч « -

о

I-т

Яо

ясчI

I

о
£

в t
I
Я
яС: I

I
а
Яо

S 2 ?  
г *  з  
г 1 а 
* 5 2с — да 
г*  ̂ -

Я



О
О

ош
ач

сн
н

с 
ле

га
ле

н

С. 10 ГОСТ 17695-72

1
%
£
Н
«

II
8 .
Л

оQ **■ _.

ssi;
^  : 2 i

§ Д Л
•О 2  — ь
s i - f4  ? 1-С-

*

?

иг
т

еч
I

3
Я
I

8о

*
тV>
?Г-1

Is
I

иг

Т I
I
к

'Т

п
I

9
а
I

§

J. I

i
8

*

V .

?<ч

3
а
I

§

иг
Т•л» 3

иг

Т 2
2
к
«
I

8о

иг
2V!
тсч
I1~-

я
I
I

иг

VI
?сч
I

я
а
I

8о

• Л  _
З а *
V а =

огЛО

«  ^
,г ~  *■•
5  |  2
а з ~

ГЧ
8

4 -
5 § 3

3
I
а
8

о
$
S

n  жiBi
Ч а а  „

0
1  
Й S

8
С!

I
8о 8о

8
§

8гч
8о

шИз0 * 3  >о £> е.Г*\ 4 —

Я
2
о

ГЧ
е

Я R<~i

§
Ягч
6
Г'.
о

Ясч
9
О

Я я
О
з

о
3

8
сч

8о

8
сч
о
3



О
О

ож
зч

сн
нс

 д
ет

ал
ей

ГОСТ 17695-72 С. 11

1
%
£
*
«

IL
^ н  — 

| 2 «  
э  ©ft

ни
© й  — rT u  ?  «-

| S * H

5?.
•л

*©
■Л

5 J . ,
о  2 -  ^
£■ х *1' 3

I

«
*

1
2

&
й

ьс
1■Л
1сч

й
I

I

*
т»/%
?гч

Л■Л
*
I

Йо

1

2

й
I

I

и:

•/1
?ГЧ
I

£
Л
I

й
О

и

1
?гч

Й

Йо

2

<ч
д•о
й
I

1

?

л
Й
I

йо

2

2

4
Й
I

йо

*
т•/%
3
2
•л
й
I

§

2

*

йо

2
2
Й
Я
I

I

и:
т•Л
тгч
I

£
Й

Йо

2
2
£
Й
I

!

2

гч
дчО
й
I

1

I
1гч
3
Й

Йо

2
2
4
«

I

2
2
I

2
2
х
«л
I

йо

Ф

* 1 - 6г".о

гч
о

я  Л
*  5 -'н 5 з 
,2 в « 3 Г

g

Йо

?fi
* 5 ©

у

о
$
ЯЛ4I
Йо

с
S
й

с
Й.
Я

й
о

N 3  
{• 3. з  
ч £  Z

о
$
ЯГЧ
Йо й

Ш
8

§

I
йо

O'

я
§

3

* = о
Ц  Iг « ?1| |о с. с.Л ?» —

й
гч
а
о

о
гч
йс § йо § Йо й Йо

я
гл
ГЧ

ё
«■ч
6г»~.
О

й

ЯгЛГЧ
оГЛо

S
«Vо
3

ГЧ
о

а•-I
3
3

8
о
3



О
О

ош
ач

сн
н

с 
ле

га
ле

н

С. 12 ГОСТ 17695-72

1
%
£
Н
«

.. н  —

3  2 5

о
® S  — •> u  ?

a s * ;

*С

^  3 -  ^ 

'’ ' н :  
а 8

я _

А З *

у  1 2

■Ф

ф
t  Э-з 
^  с =

U

7  i  *t  5 .3

II-

* * и * * * * * и и;
1 Т т 1 3 t т Л т ? т•л
9

«л
9

•л
9

•л
9

'Л
9

•Л
9

•л
о

*л
9

<А
9

•Л
9

•л
9

3 Д1 «*ЧI СЧ1 3I
гч
I

1гч1 3■ 3 гч1
т■-Ч1

д г- о- <■4 -г 1
ф

д 1г-~ д л 1
<~1 ГЧ Г - - 1 —

г- г-- I - 1“- *-- 1 — г- г- 1'- 1" г~~
1 «Л1 •л1 •/"»I •л1 •/-»I *л1 «л1 «л1 •/*>11

S
1

8
1 1

Я 8,
1

8
1

8
1

я

1
8

1
8

1
Яо с

-
О о о с о о о о

-с

Я
I>Л

X
з:
3

I

VI
8
Й«N
6
О

Я
о

оS-
я
я

я

S
8

8
о

«л
я
Sс

S 3 ?  
1 1 1 III <§ f Ir\ * =

я 8 ГГ. гчгЛ я я •/*» я " я Я о
гл гл " , <*■> " .

г+. " . Г', гп
<-| ГЧ гч <~ч <7 гч Г-1 гч Г-4 гч СЧ Г'Х
о о

Я

о О о О о 6 6 о
"1 ГЛ " **> r̂ i <̂1 8 ГЛ г**> *ло с с о о о о о о о о



ГОСТ 17695-72 С. 13

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (ДЕТАЛЬ /1

2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2 и в 
табл. 3.

( V )

Вид В

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. .Ns 1, 2).
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
Допускается изготовление корпуса из других марок сталей с механическими свойствами не 

ниже, чем у стали марки 45.
2.3. Твердость — 36...40 HRC,. После термической обработки с поверхности А удалить окис- 

кую пленку.
2.2. 2.3. (Измененная редакция, Изм. .Ns 1).
2.4. На поверхности А должна быть винтовая канавка глубиной 0.2...0.3 мм с шагом 1.0... 1,6  мм. 

Угол профиля канавки 60...90“.
2.5. Резьба -  по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы -  7Н по ГОСТ 16093-81.
2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14. валов h i4. остальных

2 '
2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. .Ns I).
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Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  в мм

Оболшчеиис
корпуса

D л. d

d y
(прея .
ОТК.1.

н о  119)

d2 4)
L /

'. h А
(пред, 
огкд. 
♦ 0.1>

Г
Масса, 
кг. не 
болееП рея.

ПО
откд.
117

П ред. (л к л . 
п о  h i  1

1030-2161/001 >9.5 42 18 22 34 36
71 26

31 33,0

9 5,0

0,28

1030-2164/001
31,5 45 20 24 36 38

0,32

1030-2167/001
80 30

0.43

1030-2172/001
35,5 48 22 26 38 40 35 37,5

0.44

1030-2177/001
90 34

0,53

1030-2183/001
37,5 50 24 28 40 42 40 42.5

0,52

1030-2189/001
100 38

0.62

1030-2195/001
41,5 56 26 31 45 48 45 48.0

0,72

1030-2201/001
110 42

0.84

1030-2210/001
44.5 60 30 34 48 53 51 54,5

0.87

1030-2219/001
125 48

1,06

1030-2228/001
49,5 63 34 38 53 56 58 62,0

1.02

1030-2237/001
135 53

М 5

1030-2246/001
59,5 71 38 44 60 63 61 65,0

11 6.0

1,53

1030-2255/001
145 56

1.72

1030-2264/001
64,5 75 42 48 63 67 69 74

1,83

1030-2273/001
160 67 2,09

1030-2280/001
69.5 85 48 53 71 75 74 79

2.40

1030-2287/001
180 75

2,89

1030-2294/001
79,5 95 53 60 80 85 82 87

3.49

1030-2301/001
200

85

4.09

1030-2310/001
84,5 100 57 66 86 91 92 97

13 7,5

4.32

1030-2319/001
210

4.56

1030-2327/001
94,5 110 66 73 93 98 102 107

5.88

1030-2335/001 220 95 6.19

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размерами D = 29.5 мм. L = 71 мм: 
Корпус 1030-2161/001 ГОСТ 17695-72
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3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛКИ [ДЕТАЛЬ 2|

3.1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

6,3,
' У  М

Вид А подернуто 
sСУ•ьCSJ

1

Черт. 3

I

Обозначение 
б гулки

D

(пред.
1УТКД. 

по пб)

d L / Ь А Я М асса,(пред. 
OIU. 

по II?)

1  чред.
ОТКЛ. 

по Ь9)

1 1 1  рсд.
опт. 

по hill П ред.
ПО

о гк л .
по

г ri п
Н ом ин. Пред.

ОТ К..?,

кг. не 
более

1030-2161/002 34 21,9 36 13,9 9 36* 0,12
1030-2164/002 36 23,9 14.9 1,5 ±25' 0.13
1030-2172/002 38 25,9 40 15,9 3.2 5,6 0,15
1030-2183/002 40 27,9 45 16.9 0.18
1030-2195/002 45 30,9 50 19,4 2,0 30*

0.27
1030-2210/002 48 33,9 56 20.9 11

±20-
0.34

1030-2228/002 53 37,9 63 23,4 2.2 0.46
1030-2246/002 60 43,9 67 25,9 2,0 0.63
1030-2264/002 63 47,9 75 27,4 4,2 6.7 1,7 0.64
1030-2280/002 71 52,8 80 31,4 2,5 ±15' 0.95
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Продолжение табл. 4

О бозначени е
втулки

D d L / ь /г а Масса.
( п р е д .
ОГК.!.

ПО п б )

( п р е д .  
ОТКЛ. 

ПО Н7)

( п р е д .
О'ТКЛ.

н о  Ь9)

(пред.
ОТК.1.

па Ы 1)
П рел. ОТКЛ. 

п о  1110

Г г{ п
Н ом нм П рел.

ОТК.1.

кг . не 
более

1030-2294/002 80 59,8 90 34,9 1,30
1030-2310/002 86 65,8 100 37,4 5,2 8 ,0 2,5 11 30‘ ±15' 1.57

1030-2327/002 93 72,8 П О 39,9 1.87

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размером D= 34 мм:
Втулка ЮЗО-2161/002 ГОСТ 17695-72

(Измененная редакция, Изч. №  I, 2).
3.2. Материал — сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801—78.
Допускается изготовление втулки из других марок сталей с механическими свойствами не ниже, 

чем устали марки ШХ15.
3.3. Твердость — 61...65 HRC,.
3.4. Допуск цилиндрической поверхности Б — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81.

IT14
3.5. Неуказанные предельные отклонения размеров ± —5—.
3.2—3.5. (Измененная редакция. Изм. №  1).
3.6. По согласованию изготовителя и потребителя допускается пазы у втулки выполнять без 

наклона в 2" относительно продольной оси.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА (ДЕТАЛЬ .?!

4.1. Конструкция и размеры сепаратора должны соответствовать указанным на черт. 4 и в 
табл. 5.

6, 3.

V  (V)

Вид А подернуто

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
Черт. 4
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4.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
Допускается изготовление сепаратора из других марок сталей с механическими свойствами не 

ниже, чем у стати марки 45.
4.3. Твердость -  36...40 HRC .

IT14
4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров ± —— .

4.2—4.4. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.5. Г1о соглашению изготовителя и потребителя допускается пазы у сепаратора выполнять без 

наклона в 2“ относительно продольной оси.
Т а б л и ц а  5

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
сепаратора

о
(пред.
ОГКД.

по dll)

d
(пред.
ОТК.1.

по
Н И »

L
(пред. 
<пкл. 

по Ь9)

(пред.
ОГК.1.

по
Н И )

/
(пред, 
otk.t. 

no hi l l

ь А

Г п

и
Масса.
КГ, НС 
болееПред. огкл. 

но Н 12 Ноинп. Прел.
откд.

1030-2161/003 22 16.6
40 36 2.0

2,0

2,0

1,0

9 36‘ ±30*
0,021

1030-2164/003 24 18.6 0.036

1030-2172/003 26 20.6 45 40
2,5

11 30‘

±25'

0.042

1030-2183/003 28 22,6 50 45
3,0

0.054

1030-2195/003 31 25.6 56 50 3,0 0.073

1030-2210/003 34 28,6 63 56 3,5 4,0 0.096

1030-2228/003 38 32.6 71 63 4,0 0.129
1030-2246/003 44 36.7 75 67

2,8
4,5

1.4
±20"

0.190

1030-2264/003 48 40,7 85 75

5,0 5.0

0.250

1030-2280/003 53 45.7 90 80 0.300

1030-2294/003 60 50.8 100 90
3,4 1,7

0.4(H)

1030-2310/003 66 56.8 П О 100 ±15' 0.490

1030-2327/003 73 63.S 120 П О 0.600

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  сепаратора размером 0 =  22 мм: 
Сепаратор 1030-2161/003 ГОСТ 17695-72

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ Ш ПОНКИ |ДЕТАЛЬ 4]

5.1. Конструкция и размеры шпонки должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6 .

Черт. 5

Т а б л и ц а  6
Р а з м е р ы  в мм

Оботначенис
шпонки L

/
(пред. 01КЛ. 

н о  М 2 )
h Масса, кг. 

не более

1030-2161/004
9,0

3,2 0,0007

1030-2183/004 2.5 0,0008

1030-2195/004 10,5 0.0009

1030-2210/004 11,0 3,6 0.0010

1030-2246/004 12.0
3,4

0.0009

1030-2280/004 14,0 0.00 II

1030-2294/004 16,0 4,5 0,0012
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шпонки размерами £=  9 мм, А = 3,2 мм: 

Шпонка 1030-2161/004 ГОСТ 17695-72

5.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
Допускается изготовление шпонки из других марок сталей с механическими свойствами не 

ниже, чем у стати марки 45.
5.3. Твердость -  36...40 HRC,.
5.4. Неуказанные предельные отклонения размеров валов h 14.
5.1—5.4. (Измененная редакция, Изм. №  1).

6 . КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМ ЕРЫ КРЫ Ш КИ (ДЕТАЛЬ 5]

6 .1. Конструкция и размеры крышки должны соответствовать указанным на черт. 6  и в табл. 7.

А 1

90°

63
V  Ы )

Вид А

Черт. 6
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Р а з м е р ы  н мм
Т а б л и и а 7

Обозначение
крышки

D
(пред.
ОТКЛ. 

н о  h 6 )

*>.

d //
(пред, 
отк я. 

но h12)

Л А, А,
(прел.
ОТКЛ 

по 
И12)

Г
Масса, 
кг. не 
более

Пред, огкл. по Н9 Прел. 0 1кл. но 
НИ

1030-2161/005 36 42 22 34 18
7,0

0,065

1030-2164/005 38 45 24 36 20 0,073

1030-2172/005 40 48 26 38 22 12 5 7,5 8.5 5,0 0,078

1030-2183/005 42 50 28 40 24 0.086

1030-2195/005 48 56 31 45 26 8,0 0.120

1030-2210/005 53 60 34 48 30 8,5 0.130

1030-2228/005 56 63 38 53 34 9.0 0,160

1030-2246/005 63 71 44 60 38 10.0 0.210

1030-2264/005 67 75 44 63 42
14 6

II 0
9.5 6,0

0.250

1030-2280/005 75 85 53 71 44 0.390

1030-2294/005 85 95 60 80 53 0.430

1030-2310/005 91 100 66 86 57 16 8 13.0 11.5 7.5 0,480

1030-2327/005 98 ПО 73 93 66 0.550

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крышки размером D =  36 мм:
Крышка 1030-2161/005 ГОСТ 17695-72

(Измененная редакция, Изм. .Ns 1, 2).
6.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
Допускается изготовление крышки из других марок сталей с механическими свойствами не 

ниже, чем у стали марки 45.
6.3. Твердость -  42...46 HRC,.
6.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h 14. остальных 

, IT 14

6.2—6.4. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРИМЕР ЗАКРЕПЛЕНИЯ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ В ПЛИТАХ ШТАМПОВ

А\

Вид А

*D — диаметр закрепляемой части корпуса шариковой направляющей;
О, — диаметр отверстия в плитах штампа, предельное отклонение — по HI I. 
(Измененная редакция. H im. Ле 1).

1. На поверхности отверстия D, должна быть винтовая канавка глубиной 0,2...0.3 мм с шагом 1.0... 1.6 мм.
Угол профиля канавки 60...90'.

2. Состав эпоксидного клея — по ГОСТ 13130—83.
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