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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ОТОГНУТЫЕ 
ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ

Конструкции N размеры

Carriage bent holders 
for bar cutters, loft and right.

Design and dimensions

ГОСТ
13065-67

Взамен 
MH 2522— 61

Утвержден Комитетом стандартов, мер н измерительных приборов при Сове* 
те Министров СССР 14 июле 1*67 г. Срок введение установлен

с 61.07.68

Несоблюдение стандарта преследуете по закону 

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ ОТОГНУТЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных отогнутых державок 
дли стержневых резцов правых н левых должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1.

3!
инженерное проектирование

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Стр. 2 ГОСТ 13065— 67

Т а б л и ц а  1
Обозначение держзвкк

Сече
на*
рода

праю*

R
8 *  а Сх X левзй и 6

1
л Н Ь L Масса 

и жг

с 2 t=5 а мм

6701-0001 6701-0002 16 8 X 3 0,55

6701-0003 6701-0004
25 20 140 10X10 0,53

0.566701-0005 6701-0006 /
20 8 X 8

6701-0007 6701 0008 10Х1С 0.55

6701-0009 6701-0010 23
32

25
150

12X12 0,81

6701-0011 6701-0012 25 32 16X1* 1.20

6701-0013 6701 0014
11

30 40
20X20

2.25

6701-0015 6701-0016
40 50

40 209 2.95

6701 0017 6701-0018 25X16 3,00

Продолжение табл. I

Обозначение державки Дет. /. Корпус
Дет. 3 .  Вайт 

ГОСТ 14Я2- М

ириас-Й

£

г
г
XаС

левой

Л

с
оЖ
S
Xо
2аС

правый левый

Количество
1 | 1 | 2

Обозначение

6701-0001 6701-0002 6701-ОМ1Л01 6701-Ю02Л01
В..М«-«кХX20.33H.OS

-
6701-003 6701 аям «701-0003.001 6701-0901,001
6701-0005 $701-0005 G701-0005.W1 6701 0006,001
6Т01-0007 6701-0006 6701-С007ЯКН 6701-ОМЯЛО 1
6701-000? 0701-0010 6701-ОЭ00.Ю01 6701-0)10,001 BMU>-6gX хго.ззн об
6ТО)-ООП 6701-0012 6701-0011.1001 6?01-0012]001

- В.М12—8gx X25.33H И
670J сои 6701-0314 6701-0013.001 6701-0014001
6701-00:5 C70I-001S 6701-0015,031 6701-0016031
6701 0017 6701-001Я 6701-0017,001 6701-0016ХЮ1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  державки правой 
//=*25 мм. 0 = 2 0  мм, для резцов сечением 8X8 мм:

Державка 6701-0001 ГОСТ 13065—67
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ГОСТ 1 J0 « —67 Стр. J

1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.
1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и 

товарный знак.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция и размеры корпусов (дет. 1) должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. ,
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Стр. 4 ГОСТ 11065—67

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение корзуса

правого левого
Мсяол-
и«ин« И в 1 1 1,

6701-0001/001 6701-0002/001 32- 1 J J -1 L 1 ■■■■■■ —1 ■ — ill it

6701-0003/001 6701-0004/001 25 20 140 45
6701-0005АЮ1 6701-0006/001 1

35
30

6701-0007/001 6701-0008/001

6701-0009/001 6701-00)0/001
32

25
ISO

40 50

6701-0011/001 670!-0012/001 32 45
45

65

6701-0013/001 6701-0014/001 40 50

6701-0015/001 6701-0016/00! и

50
40 200

58 55
70

6701-0017/001 6701-0018/001

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  > мл

Обозначение кора уса Ь

правого левого
(пред, 
огня. 

DO «12)
6, А А, А» d

■a. S е Г Мме> 
а кг

6701-0001/001 6701-0002/001 8 8.5 8 5 0.54

6701-0003/001 6701-0004/001 10 16 10,5 6 М8 6 0,52

6701-0005/001 6701-0005/001 8 6 8.5 12 1 S 0.55

6701-0007/001 6701-0008/601 10 10,5 10 6 0.54

6701-0009/001 6701-0010/001 12 20 12.5 11 М10 7 0.60

6701-0011,001 6701-0012/001 16 24 16,5 9 9 1.14

6701-0013/001 6701-0014/001
20 21

10
11

2.19

6701-0015/001 6701-0016/001 30 9 20 М12 2 2.89

6701-0017/001 6701-0018/001 25 26 15 14 2.94

" Приме р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  правого корпуса 
/У =  25 мм, В = 2 0  мм, £ ,=  140 мм. 6 — 8 мм:

- Корпус 6701-00011001 ГОСТ 13065—67

■л
S
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2.2. Материал • 
Допускается сталь

2.3. Твердость -
2.4. Покрытие -

гост 13065—67 Сто, s

сталь марки 45 или 50 по ГОСТ ш  7л 
марки СтО по ГОСТ 380-71 Ю50-74.
- 3 6 , 5 . . . 4 I , 5 H R C » .
лнм. Оке. при по ГОСТ 9.073—77. *

ГОСТ 13065-67

http://files.stroyinf.ru/Index/183/18320.htm

