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ГОСТ 30432-96

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРУ БЫ  М ЕТАЛЛИЧЕСКИ Е
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Metal tubes.
Selection of samples, tube stocks and specimens for mechanic and technologic tests

Дата введения 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесш овные и сварные трубы из черных и цветных 
металлов и сплавов и устанавливает общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механичес
ких и технологических испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки наследующие стандарты:
ГОСТ 1497- 84 (И С О  6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 3728—78 Грубы. Метод испытания на изгиб
ГОСТ 6 9 9 6 -6 6  Сварные соединения. Методы определения механических свойств
ГОСТ 7 564 -97  Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и 

технологических испытаний
ГОСТ 8693—80 (И С О  8494— 86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование
ГОСТ 8694—75 Трубы. Метод испытания на раздачу
ГОСТ 8695—75 Трубы. Метод испытания на сплющивание
ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и 

повышенных температурах
ГОСТ 11706—78 Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом

3 Общие требования к отбору проб, заготовок и образцов

3.1 Термины н определения — в соответствии с ГОСТ 7564.
3.2 Обозначения вида образцов для механических и технологических испытаний труб приведены 

в приложении А.
3.3 Пробы, заготовки и образцы маркируют таким образом, чтобы можно было идентифициро

вать их с испытываемой партией труб. При маркировке должно быть исключено ее воздействие на 
структу ру и свойства рабочей части образцов.

Если в процессе изготовления пробы, заготовки или образца нельзя избежать удаления марки
ровки, то должны быть приняты меры для ее сохранения до испытания образца.

3.4 Место отбора пробы и ориентация вырезаемых из нее заготовок по отношению к продольной 
оси трубы должны соответствовать Требованиям приложений Б —И, если не имеется других указаний в 
нормативной документации на трубы.

3.5 Отбор пробы, порезка ее на заготовки и изготовление образцов должны проводиться таким 
образом, чтобы не изменить характеристики механических свойств металла. Если в нормативной доку
ментации на трубы допускается правка пробы, то  она должна проводится при комнатной температуре 
статической нагру зкой.

Издание официальное
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3.6 Виды образцов, их ориентация относительно продольной оси трубы и количество должны 
быть указаны в нормативной документации на трубы. Мри отсутствии таких указаний пробы для 
изготовления образцов вырезают в соответствии с приложениями Ь—И.

3.7 Виды и размеры образцов должны соответствовать требованиям стандартов или другой норма
тивной документации на методы соответствующих испытаний труб.

4 Место отбора, ориентация и подготовка проб, заготовок и образцов 
для механических испытаний

4.1 Отбор проб, заготовок и образцов для испытаний на растяжение
4.1.1 Пробы отбирают от любого конца трубы, если нет других указаний в нормативной доку

ментации на трубы.
4.1.2 Предпочтительным является образец в виде отрезка трубы, размер которой -  наружный 

диаметр (/)„) и толщина стенки (Л-) -  ограничиваются возможностями испытательного оборудования.
В случае, если нельзя испытать образец в виде отрезка трубы наружным диаметром 16 мм и более, 

отбирают пробы для изготовления образцов в виде продольных полос, поперечных плоских образцов 
или продольных и поперечных цилиндрических образцов.

4.1.3 Пробу для изготовления образцов в виде продольных полос, поперечных плоских и 
цилиндрических образцов дчя испытания основного металла сварных труб отбирают:

- на участке периметра трубы, расположенном под углом 90" к сварному шву, -  при контроле 
прямош овных труб с одним продольным швом и спирально-ш овных труб (приложения В. Г);

- на участке периметра трубы, расположенном под углом 45 *С к одному из сварных швов. — при 
контроле прямош овных трубе двумя продольными швами (приложение В. рисунок В.5).

4.1.4 Плоские поперечные образцы и образцы в виде продольных полос должны сохранять на
ружную и внутреннюю поверхность трубы.

4.1.5 Допускается правка статической нагрузкой проб для изготовления плоских и цилиндричес
ких поперечных образцов от труб диаметром 219 мм и более, если нет иных указаний в нормативной 
документации на трубы.

4.1.6 Пробы для изготовления плоских образцов от сварного соединения вырезают перпендику
лярно к сварному шву.

4.1.7 Для испытания труб, предназначенных для применения в паровых котлах и трубопроводах, 
вырезают поперечные короткие цилиндрические пропорциональные образны во всех случаях, когда 
позволяют размеры трубы. В остальных случаях вырезают продольные короткие цилиндрические об 
разцы.

4.1.8 Пробы для изготовления образцов от профильных труб вырезают в виде отрезков полного 
сечения либо в виде полос из грани, имеющей наибольшую ширину, или из участков поперечного 
сечения с наименьшей кривизной.

4.1.9 Вид образца и его ориентация по отнош ению  к продольной оси трубы в зависимости от 
способа производства, вида и размеров труб устанавливают в соответствии с прилож ениями Б -  И 
(образцы .Nfe 1 —Ie).

4.1.10 Пробы для изготовления образцов от нарезных труб с высаженными концами и муфт 
отбирают в виде продольных заготовок из муфты и высаженной части трубы, если не имеется других 
указаний в нормативной документации на трубы (приложение Ж . рисунок Ж.1).

4.2 Отбор проб, заготовок и образцов для испытаний на ударный изгиб
4.2 .1 Пробы дчя изготовления образцов для испытаний на ударный изгиб по ГОСТ 9454 вырезают 

из труб толщ иной стенки 5 мм и более, а для изготовления образцов для испытания падающим грузом 
(И Н Г) — из труб толщиной стенки 7,5 мм и более. Тип образца указывают в нормативной документа
ции на трубы.

4.2.2 Пробу дтя испытания основного металла сварных труб отбирают:
- на участке периметра трубы, расположенном под углом 90" к сварному шву, -  при контроле 

прямош овных труб с одним продольных* швом и спирально-ш овных труб:
-  на участке периметра трубы, расположенном под углом 45" к одному из сварных швов, -  при 

контроле прямош овных труб с двумя продольными швами.
4.2.3 Допускается правка проб и заготовок для изготовления поперечных образцов, если нет 

иных указаний в нормативной докумеггтации на трубы.
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4.2.4 KoimeinpaTop на продольных и поперечных образцах для испытаний на ударный изгиб и на 
образцах для И Н Г наносят перпендикулярно к поверхности трубы. Концентратор на образцах от свар
ного соединения наносят по металлу шва или по зоне сплавления в соответствии с указаниями норма
тивной документации на трубы.

4.2.5 Образцы для испытаний на ударный изгиб сварного соединения изготовляют перпендику
лярно к сварному шву.

4.2.6 Пробы для изготовления образцов от труб, предназначенных для применения в паровых 
котлах и трубопроводах, вырезают из двух диаметрально противоположных участков периметра трубы. 
Образцы из проб изготовляют из слоев, лежащ их ближе к наружной поверхности.

4.2.7 Пробы от нарезных труб с высаженными концами и муфт к ним вырезают из высаженной 
части трубы и муфтовой заготовки.

4.3 Отбор кольцевых проб от чу гу нных раструбных труб для испытаний на разрыв или сдавливание
4.3.1 Кольцевые образцы вырезают от гладкой части трубы. Перед вырезкой кольцевых образцов 

от гладкого конца трубы отрезается кольцо шириной не менее 20 мм.
4.4 Кольцевые образцы для определения временного сопротивления сварного соединения выре

зают от злектроспарных прямош овных труб наружным диаметром от 50 до 530 мм (рисунки В.2—В.4).

5 Место отбора, ориентация и подготовка проб, заготовок и образцов 
для технологических испытаний

5.1 Пробы для испытания труб на сплю щ ивание, бортование. раздачу и раздачу кольца конусом 
отрезают от одного или обоих концов трубы в соответствии с указаниями нормативной документации 
на трубы (приложения Б. В. Е, Ж . И. образиы №  3, 4, 5). Допускается проводить лти испытания в 
соответствии с ГОСТ 8693, ГОСТ 8694. ГОСТ 8695, ГОСТ 11706.

5.2 Д зя испытания на сплю щ ивание нарезных труб от обоих концов гладкой части трубы или 
перед нарезкой резьбы отрезают заготовки в виде кольиа (приложение Ж . образец №  3).

5.3 Заготовки для изготоатения образцов для испытания на загиб по ГОСТ 3728 труб наружным 
диаметром до 60 мм включительно отбирают в виде отрезка трубы (приложения Б. В. образец №  6).

5.4 Отбор проб и подготовку образцов в ввде продольных и поперечных п а ю с  для испытания на 
загиб труб диаметром свыше 60 мм проводят по ГОСТ 3728. а сварного соединения — в виде попереч
ных полос по ГОСТ 69%  или другой нормативной документации, утвержденной в установленном 
порядке.

Пробы для испытаний на загиб в виде полос от основного металла электросварных труб выре
зают из участка периметра трубы, расположенного под углом 90' к ближайшему шву.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

Обозначение проб и соответствующих образцов для механических 
и технологических испытаний

1 Растяжение:
/  — отрезок трубы полного сечения;
1а — продольный пропорциональный образец в виде паюсы (сегмент);
16 — продольный пропорциональный цилиндрический образец;
/в — поперечный пропорциональный плоский образец по ГОСТ 1497;
/г — поперечный пропорциональный цилиндрический образец;
IcI — кольцевой образец;
!е — поперечный плоский обратен от сварного соединения.

2 Ударный изгиб:
2а — продольный образен, вырезанный вдаль оси трубы;
26 — поперечный образен, вырезанный перпендикулярно к оси грубы;
2в — поперечный образец, перпендикулярный к шву. по ГОСТ 6996.

3 Сплющивание:
3  — отрезок трубы.

4 Бортованис:
4 — отрезок трубы.

5 Раздача, раздача кольца конусом:
5 — отрезок трубы.

6 Загиб;
6 — отрезок трубы;
6а — продольный плоский образец;
66 — поперечный плоский образец;
6в — поперечный плоский образен от сварного соединения по ГОСТ 69%.

7 Испытание падающим грузом:
7 — поперечный плоский образец.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний бесшовных труб

Ои до 16 мм 

Рисунок Б Л

Ош о т  16 до 60 мм

Р исунок Б.2

Рисунок Ь.З 
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Рисунок Б.5

Т а б л и ц а  Б.1 — Виды образной дли механических и технологических испытаний бесшовных труб

Вид
испытания

Наружным 
лиамстр трубы 

0„. мм
Толщина стенки 

трубы S. мм
Направление выреткн н вил обрата Номер

продольное поперечное рисунка обра in а

Растяжение До 16 _• Отрезок трубы — Б.1 1
От 16 _* То же — Б.2 1
До 120 До 12 включ. Полоса (сегмент) — Б.2. БЗ 1а

Са 5 Цилиндрический — Б.2, БЗ 16
Са 120 До 12 включ. Полоса (сегмент) — Ь.4 1а
До 426 Са 5 Цилиндрический — Б.4 16

Св. 14 — Цилиндрический Б.4 1г
Си 426 До 12 включ. Полоса (сегмент) — Б.5 1а

Са 5 Цилиндрический — Б.5 16
Са 3 — Плоский образец Б.5 1в
Са 7 — Цилиндрический Б.5 1г

Ударный изгиб Си 35 Са5 Продольный образец — Б.2—Б.5 2а
Си 120 Са8 — Поперечный образец Ь.4. Б.5 26
С а 300 С'а5 — То же Б.4. Б.5 26

Сплющивание До 400 S 15 % D„ Отрезок трубы — Б.1-Б.4 3
Бортованне До 160 До 9 То же — Б.1-Б.4 4
Раздача До 150 До 9 ♦ — Б.1-Б.4 5
Раздача кольца От 18 до 150 От 2 до 8 — Б.1—Б.4 5
конусом
Загиб До 60 — Б.1. Б.2 6

СабО Полоса — БД—Б.5 6а
Св.60 - Полоса Б.З-Б.5 66

* Толщина стенки без ограничения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное)

ГОСТ 3 0 4 3 2 -9 6

Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных нрямошовных труб

Du св. 60 до 426 мм 

Рисунок В.З
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обаятельное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных синрально-шовных труб

Du св. 530 мм

Рисунок Г. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний профильных труб

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний чугунных труб

12
Рисунок Е.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний нарезных труб

Й Y ////A

1

№  \1

Л У ////////М 7 7 7 7 7 < 2 777777.1

ч////У//77УА%  м 1 V /7 777777:

?. а \ 1 а  \ 1

Рисунок Ж. I

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний сверных паяных труб

УДК 6 2 1:774:620.11:006.354 М КС 77.040 В69 О КСТУ  0908

Ключевые слова: трубы металлические, пробы, заготовки, образцы, испытания
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Грубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. 
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Методы технологических испытаний труб

БЗ 8-2009

Редактор А/. И. Максимова 
Технический редактор В. //. Прусакова 

Корректор И. И. Гавришук 
Компьютерная верстка А. П. Финогеновой

С лано  п н аб ор  08.09.2010. П одп и сан а  в печам . 26.10.2010. Ф орм ат 6 0 х 8 4 '/ |-  Бумага о ф с е т а м . Гарнитура Таймс. 
П е ч а ть о ф с етн ая . Уел. п еч . я. 27,90. Уч -им. л . 21.10. Тираж  358 ак». Й м .  № 3 9 1 4 /2 . Зак . 1337.

Ф ГУ П  « С Т А Н Д А Р Т И Н Ф О Р М .. 123995 М о ск в а . Г ран атн ы й  пер .. 4. 
ww-w.$ostinfo. ru  infofi'goslinfo ru

Н абран о  и о т с ч и т а н о  в К алуж ской 1И нографм >1 стаилартов. 248021 К алуга , уд. М осков ская . 256.

ГОСТ 30432-96

http://files.stroyinf.ru/Index/185/18573.htm

