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Введение

Настоящий основополагающий стандарт устанавливает область применения, основные парамет
ры. технические требования и методы испытаний соединителей бытового и аналогичного назначения и 
разработан для обеспечения нормирования требований, обеспечивающих безопасность и создание нор
мативной основы для проведения в России сертификации бытовых соединителей на основе прямого 
применения второго издания международного стандарта МЭК 60320-1 —94 с дополнительными требо
ваниями, учитывающими потребности экономики страны.

Стандартизация этих требований будет способствовать повышению безопасности эксплуатации 
потребителем бытовых соединителей и дальнейшему расширению межгосударственных отношений и 
взаимных поставок.

Стандарт содержит требования, правила и методы испытаний, которые дополняют, заменяют 
или исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ 28190, в том числе:

- отсутствуют требования к соединителям класса защиты 0:
- введены определения основания контактного штыря и удерживающего (фиксирующего) уст

ройства (3.7 и 3.8), формующих винтов (3.18, 3.19), типовых и приемо-сдаточных испытаний (3.21 и 
3.22);

- пункт 5.1 дополнен типовыми и приемо-сдаточными испытаниями;
- пересмотрены пункты 5.5 и 5.7 (в части требований к соединителям при испытаниях и опреде

лению необходимого числа образцов для испытаний);
- введен пункт 5.8 (приемо-сдаточные испытания);
- пересмотрены требования 8.6 в части розеток без изменения полярности;
-пункт 13.10 изложен в новой редакции и раздел 13 дополнен подпунктами 13.10.1 — 13.10.3 

(в части испытаний гибких проводников в зажимах);
- пункт 15.3 ихюжен в новой редакции (в части требований к измерению сопротивления и 

прочности изоляции);
- раздел 16 изложен в новой редакции;
- в раздел 19 введены ограничения хода штока испытательной установки и временной интервал 

подачи испытательною тока;
- пункты 23.1 и 23.3 ихюжены в новой редакции;
- введен раздел 29 (электромагнитная совместимость).
Все это позволяет утверждать, что настоящий стандарт регламентирует современные повышенные 

требования безопасности приборных электрических соединителей на территории Российской Федера
ции взамен действующего государственного стандарта ГОСТ 28190.

Настоящий стандарт не более чем на 10% изменяет и дополняет ГОСТ 28190.
Дополнительные требования к соединителям конкретных типов приведены в комплексе стандар

тов ГОСТ Р 51325 "Соединители электрические бытового и аналогичного назначения”.
Информацию о нормативной документации по стандартизации и консультации при разработке, 

изготовлении и эксплуатации указанных соединителей предстаазяет Всероссийский научно-исследова
тельский институт по стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМЛШ ). 
Адрес: 123007, Москва, ул. Шеногина, 4.
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ГОСТ Р 51325.1-99 
(МЭК 60320-1-94)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВОГО 
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ч а с т ь  1
Общие требования и методы испытаний

Appliance couplers for household and similar general purposes. Part I. 
General requirements and methods of tests

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрические двухполюсные соединители (далее — 
соединители) к приборам классов I и II. на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный 
ток не более 16 А для бытовых и аналогичных целей, предназначенные для присоединения шнуров к 
электрическим приборам и аппаратам, работающим на частоте 50 или 60 Ги.

Г1 р и м с ч а н и я
1 Настоящий стандарт распространяется также на соединительные комплекты и присоединительные 

провода, оснащенные розетками вышеизложенных соединителей, и на вилки соединителей, встроенные в 
электрические приборы и аппараты или вмонтированные в них.

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры соединителей, технические требования и методы 
испытаний.

2 Максимально допустимая температура нагрева штырей соединителей может быть:
70 'С  — для холодных условий;
120 ‘С — для горячих условий;
155 *С — для очень горячих условий.
3 Соединители, соответствующие настоящему стандарту, пригодны для работы при температуре окру

жающей среды до плюс 25 *С с допустимым временным увеличением до плюс 35 ‘С.
4 Соединители, предназначенные для присоединения 'электрических приборов без конкретной зашиты 

or влаги, должны соответствовать стандартным листам настоящего стандарта. При присоединении приборов 
других типов и для приборов, у которых при обычной эксплуатации расплескивается жидкость, необходимы 
дополнительные требования.

5 Стандарт нс распространяется на соединители:
- встраиваемые в приборы, предназначенные для эксплуатации в местах с особыми условиями, напри

мер на морском и сухопутном транспорте и т.п.;
- в помещениях пожароопасных, взрывоопасных и с химически активной средой.

Настоящий стандарт включает в себя стандартные листы, полностью соответствующие междуна
родному стандарту МЭК 60320-1—94 и предназначенные для использования при разработке рабочих 
чертежей приборных штепсельных соединителей и приспособлений для их проверки и испытаний.

Методы испытаний в тексте стандарта выделены курсивом, пояснения — петитом.
Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики страны, приведены в при

ложении А.

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки па следующие стандарты:
ГОСТ 7396.1—89 (М ЭК 83—75) Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения. 

Основные размеры
ГОСТ 8724—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги 
ГОСТ 24643—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверх

ностей. Числовые значения
ГОСТ 27473—87 {МЭК 112—79) Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения 

сравнительного и контрольного индексов трекингостойкостн во влажной среде
ГОСТ 27483—87 (МЭК 695-2-1—80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испы

тания нагретой проволокой
ГОСТ 28190—89 (МЭК 320—81) Соединители бытового и аналогичного назначения. Технические 

требования и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 227-5—94 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 

до 450/750 В включительно. Г ибкие кабели (шнуры)
ГОСТ Р МЭК 245-1—97 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 

450/750 В включительно. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 245-2—97 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 

450/750 В включительно. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 245-4—97 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 

450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели
ГОСТ Р МЭК 536—94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по 

способу защиты от поражения электрическим током
ГОСТ Р МЭК 730-1—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 

аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 730-2-1—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 

аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляющим устройствам 
для бытовых электроприборов и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-2—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 
аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам тепловой защиты двигателей и 
методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-4—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 
аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам тепловой защиты двигателей, 
мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-7—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 
аналогичного назначения. Дополнительные требования к таймерам и временным выключателям и ме
тоды испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-9—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 
аналогичного назначения. Дополнительные требования к термочувствительным устройствам и методы 
испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-10—94 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 
аналогичного назначения. Дополнительные требования к пусковым реле электродвигателей и методы 
испытаний

ГОСТ Р МЭК 60227-1—99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряже
ние до 450/750 В включительно. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 60227-2—99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряже
ние до 450/750 В включительно. Методы испытаний

3 Определения

При отсутствии других указаний под понятиями «напряжение» и «ток* подразумевают средние 
квадратические значения этих величии.

В настоящем стандарте применяют следующие определения.
Термин «соединитель» употребляется в общем смысле и охватывает приборные розетки и/илн 

вилки.
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3 .1 соединитель для электроприбора: Комплект, состоящий из двух частей — приборных розетки 
и вилки — и предназначенный для электрической связи гибкого кабеля с электрическим прибором 
или другим электрическим оборудованием.

3.2 подвижная приборная розетка (далее — розетка): Часть соединителя, выполненная заодно с 
гибким кабелем или шнуром или присоединяемая к проводу или шнуру.

Главной частью розетки являются контактные гнезда.
3.3 неподвижная приборная вилка (далее — вилка): Часть соединителя, составляющая встроенную 

(интегральную) часть электрического прибора или предназначенная для прикрепления к нему (дно и 
стенки вилки находятся внутри корпуса прибора).

Главной частью вилки являются штыревые контакты.

П р и м е ч а н и я
1 Приборная вилка, представляющая единое целое с прибором или электрическим оборудованием, — 

это вилка, у которой корпусная часть (боковые стенки, основание) образована элементами корпуса или 
других деталей прибора или оборудования.

2 Приборная вилка, встроенная в прибор или оборудование, представляет собой отдельный узел, встро
енный в прибор или прикрепленный к электроприбору или оборудованию.

3.4 разборная вилка или розетка: Изделие, допускающее замену гибкого кабеля или шнура.
3.5 неразборпая вилка или розетка: Изделие, образующее единый блок с гибким кабелем посред

ством технологии его производства и не допускающее замены гибкого кабеля без сохранения их 
дальнейшей пригодности к работе.

'Эти изделия должны отвечать следующим требованиям:
- присоединенный гибкий кабель или шнур невозможно было отделить от розетки или вилки без 

его повреждения:
- розетку или вилку невозможно разобрать вручную или с применением инструмента, например 

отвертки.
П р и м е ч а н и с  — Розетку или вилку считают полностью испорченной, если ятя ее повторной сборки 

необходимо использовать детали и материалы, кроме тех. из которых она изготовлена.

3.6 соединительный комплект: Комплект, состоящий из гибкого кабеля или шнура, неразборной 
вилки и неразборной розетки, предназначенный для присоединения электрического прибора к элект
рической сети.

3.7 основание контактного штыря: Часть штыря, расположенная в конце рабочей контактной 
поверхности при полном сочленении вилки с розеткой.

3.8 запорное устройство: Механическое приспособление, обеспечивающее фиксацию частей со
единителя в сочлененном положении и предотвращающее их самопроизвольное разъединение.

3.9 номинальное напряжение: Значение напряжения, установленного изготовителем для соедини
теля.

3.10 номинальный ток: Значение тока, установленное изготовителем для соединителя.
3.11 зажим: Устройство, обеспечивающее разборное контактное соединение путем прижатия про

водника к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.
3.12 вывод: Часть контакта, к которой неразъемно подсоединяется токопроводящая жила 

провода.
3.13 винтовой зажим: Зажим, обеспечивающий соединение и последующее отсоединение жилы 

провода путем прижатия жилы проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводни
ке, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.

3.14 торцевой зажим: Зажим пол винт, в который провод вводится в отверстие или полость и 
зажимается нижней частью винта. Усилие, зажимающее провод, может прилагаться к нему непосред
ственно нижней частью винта или через промежуточну ю прижимную деталь, которая воспринимает 
усилие от нижней части винта.

3.15 зажим с крепежной головкой: Зажим, в котором провод зажимается под головкой винта. 
Прижимное усилие прилагается к проводу непосредственно головкой винта или через промежуточную 
деталь, например прокладку-, прижимную пластинку или специальную прижимную деталь.

3.16 зажим под гайку: Зажим, в котором провод зажимается под гайкой. Прижимное усилие 
может прилагаться к проводу непосредственно поверхностью гайки или через промежуточную деталь, 
например прокладку, прижимную пластинку или специальную прижимную деталь.
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3.17 беквинтовой зажим: Устройство для соединения и последующего разъединения провода. Со
единение может быть прямое или непрямое и выполнено при помощи пружин, деталей в виде уголка, 
эксцентрической или конической формы и других подобных деталей.

3.18 самонарезающий винт: Винт, изготовленный из материала с высоким сопротивлением де
формации, ввинчиваемый в отверстие, выполненное в материале с меньшим сопротивлением дефор
мации.

П р и м е ч а н и е  — Винт имеет коническую резьбу с уменьшением диаметра резьбы на конис винта. 
Надежная резьба, выполненная винтом, образуется только после достаточного числа произведенных оборо
тов, превышающих число витков на коническом участке винта.

3.19 самонарезающий формующий винт: Самонарезающий винте непрерывной резьбой, не пред
назначенной для удаления материала из отверстия.

П р и м е ч а н и е — Пример самонарсзаюшего формующего винз-а приведен на рисунке 28.

3.20 самонарезающий режущий винт: Самонарезающий режущий винт с непрерывной резьбой, 
предназначенной для удаления материала из отверстия.

П р и м е ч а н и е  — Пример самонарсзаюшего режущего ви та  приведен на рисунке 29.

3.21 типовое испытание: Испытание одного или нескольких устройств определенной конструк
ции на соответствие конструкции определенным требованиям.

3.22 приемосдаточное испытание: Испытание, которому подвергается каждое отдельное устрой
ство во время и/или после изготовления на соответствие определенным критериям.

4 Общие требования

Конструкцией соединителей должна быть предусмотрена безопасность потребителя при нормаль
ной работе.

Соответствие проверяют проведением всех предписанию испытаний.

П р и м е ч а н и е  — Считают, что соединители должны удовлетворять всем требованиям и выдержать 
вес испытания, указанные в настоящем стандарте.

5 Общие требования к испытаниям

5 .1 Испытания следует проводить на соответствие требованиям, содержащимся в настоящем стан
дарте, по мере применимости.

Проводят следующие испытания:
- типовые — на отобранных образцах каждого соединителя (см. 5.2 — 5.7);
- приемосдаточные — на каждом соединителе, изготовленном в соответствии с настоящим стан

дартом. по применимости.
5.2 Если нет других указаний, образны испытывают в состоянии поставки в нормальном рабочем 

режиме при температуре окружающей среды (20±5) *С; испытания проводят при переменном токе 
частотой 50 или 60 Гн.

Неразборные розетки, кроме являющихся частью соединительного комплекта, представляют к 
испытанию с гибким кабелем или шнуром длиной не менее 1 м.

5.3 Если нет других указаний, испытания проводят по порядку пунктов настоящего стандарта.
5.4 Если нет других указаний, розетки и приборные вилки испытывают соответственно прибор

ной вилкой или розеткой, удовлетворяющей настоящему стандарту.
5.5 Для приборных вилок испытания проводят на трех образцах.
Дня всех розеток необходимо представить девять образцов (одиннадцать, если в них использова

ны эластомерные или термопластичные материалы):
- указанным испытаниям подвергают первый комплект из трех образцов, за исключением испы

таний по разделам 14 — 16. 19 — 21 н пунктам 22.4, 24.2;
- второй комплект из трех образцов испытывают по разделам 14 — 16 и 19 — 21 (включая 

повторные испытания по разделу 16);
- третий комплект из трех образцов испытывают по 22.4;
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- четвертый комплект из двух образцов из эластомерных или термопластичных материалов под
вергают испытанию по 22.4 (в т. ч. при температурных условиях по разделу 16).

Для проведения испытаний неразборных переносных розеток с индикатором по разделу 15 необ
ходимы три дополнительных образца с отсоединенным полюсом индикатора.

5.6 Приборные вилки, выполненные как одно целое с приборами или встроенные в них, испы
тывают в условиях эксплуатации приборов, причем число образцов приборов должно соответствовать 
числу образцов приборов, указанных в соответствующем стандарте на данный прибор.

5.7 Переносные розетки и приборные вилки считают не соответствующими настоящему стандар
ту, если имеется более одного образца, не выдержавшего одного из испытаний. Ест и один из образцов 
не выдерживает одно из испытаний, то данное испытание, а также все предшествующие ему испыта
ния. которые могли повлиять на результат испытаний, повторяют на другом комплекте образцов, 
число которых указано в 5.5; все образцы должны выдержать повторные испытания.

Испытание, которое привело к повреждению, нуждается в повторении только в том случае,
если:

а ) повреждение не произошло в одном из трех образцов второго комплекта, указанного в 5.5, 
при испытаниях по разделам 19. 20 или 21; в этом случае испытания по 5.5 для второго комплекта 
повторяют, начиная от раздела 16 и далее;

Ь ) повреждение не произошло в одном из трех образцов первого комплекта, указанного в 5.5. 
при испытаниях по разделам 22 или 23 (за исключением 22.4); в этом случае испытания по 5.5 для 
первого комплекта повторяют, начиная от раздела 18 и далее.

Вместе с первым комштектом потребитель может представить дополнительный комплект образ
цов на случай, если один из образцов не выдержит испытания.

В этом случае испытательный центр без дополнительного запроса должен испытывать дополни
тельные образцы. При отрицательных результатах повторных испытаний образцы бракуют. При непред
ставлении дополнительной партии образцы бракуют, если хотя бы один из них не выдержат какого- 
либо испытания.

6 Номинальные значения

6.1 Значение номинального напряжения — 250 В.
6.2 Значения номинатьных токов: 0,2; 2,5; 6; 10 и 16 Л, как указано в 9.1.
Соответствие требованиям 6.1 и 6.2 проверяют путем внешнего осмотри маркировки.

7 Классификация

7.1 Соединители классифицируют:
7.1.1 по максимальной температуре основания штырей приборной вилки — на соединители, 

предназначенные для работы в условиях:
- низкой температуры (температура штырей не более 70 *С),
- средней температуры (температура штырей не более 120 *С),
- высокой температуры (температура штырей не более 155 ’С):
7.1.2 по типу подсоединяемых приборов:
- для приборов класса 1,
- для приборов класса II.

П р и м е ч а н и е  — Описание классов — по ГОСТ Р МЭК 536.

7.2 Переносные розетки, кроме того, классифицируются согласно способу подсоединения про
водников на:

- разборные.
- неразборные.

П р и м е ч а н и я
1 На рисунке 1 представлены различные типы стандартных сосдишггелсй и их применение.
2 Соединители на ток 0,2 А предназначены только для подсоединения к ручным приборам класса заши

ты 11, если это не противоречит требованиям соответствующего стандарта на прибор.
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3 Приборные вилки, предназначенные для работы в условиях низкой температуры, не могут приме
няться для нагревательных приборов, имеющих наружные металлические части, превышение температуры 
которых в нормальных условиях эксплуатации может быть более 75 "С и которых может касаться шнур.

4 Соединители, предназначенные для работы в условиях средней температуры, могут также применять
ся для низких температур; соединители, предназначенные для работы в условиях высокой температуры, могут 
также использоваться для работы при низкой или средней температуре.

8 Маркировка

8.1 Маркировка розетки должна содержать следующие обозначения;
- номинальный ток в амперах, за исключением переносных розеток на 0,2 Л:
- номинальное напряжение в вольтах:
- род тока;
- наименование или товарный знак изготовителя или распространителя изделия;
- тип.

П р и м е ч а н и е  — Для обозначения типа может использоваться кат-аложный номер.
8.2 На приборных вилках соединителей, кроме встроенных или вмонтированных в электрические 

приборы, должны быть указаны: наименование или товарный знак изготовителя или распространителя 
изделия, ссылка па тин. которая не должна быть видна после правильного монтажа розетки соедини
теля или должна быть видна с выключенной розеткой. Маркировка типа приборных вилок на 0.2 и
2.5 А после монтажа вилки или присоединения к ней розетки может быть видна в том случае, если она 
не ставит под сомнение указания маркировки самого используемого прибора.

П р и м е ч а н и е  — Вместо типа может быть указан каталожный номер.

8.3 Розетки и вилки для приборов класса II не должны маркироваться символом класса II.
8.4 Применяют следующие символы:
амперы ...............................  А
в о л ь т ы ................................В
переменный ток . . . . ~

П р и м е ч а н и е  — Предпочтителен символ заземления в круче.

Для обозначения номинальных тока и напряжения можно использовать только числовые значе
ния: номинальное значение тока располагают перед или над номинальным значением напряжения и 
отделяют от него чертой. Символ тока должен помещаться сразу после маркировки номинального тока 
и номинального напряжения.

П р и м е ч а н и я
I Примерная запись маркировки тока, напряжения и рода тока:

2 Линии от оснастки нельзя рассматривать частью маркировки.

8.5 Маркировка, указанная в 8.1, должна легко различаться, когда розетка оснащена шнуром и 
готова к эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  — Термин "готовность к эксплуатации" нс означает, что розетка сочленена с 
приборной вилкой.

8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают 
на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке I. и их размещение должно быть следую
щее:

- заземляющий контакт — вверху в середине:
- фазовый контакт — внизу справа;
- нейтральный контакт — внизу слева.
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В разборных розетках без изменения полярности гнезда маркируют следующими символами:

- заземляющее гнездо

- нейтральное г н е з д о ..........................  N
В неразборных розетках без изменения полярности нет необходимости маркировать контакты, но 

жилы проводов должны присоединяться в соответствии с требованиями 22.1.
Зажимы вилок, не являющихся встроенной частью электрического аппарата или прибора и не 

прикрепленных к нему, но предназначенных для работы с розетками по настоящему стандарт)1, долж
ны маркироваться согласно требованиям настоящего стандарта.

Маркировка зажимов не должна быть расположена на винтах, шайбах или других съемных дета
лях.

П р и м е ч а н и е  — Требование, касающееся маркировки зажимов и присоединения проводов, введено 
для стран, где уже применяют систему расположения контактов, с целью будущего введения унифицирован
ной системы расположения контактов соединителей. Всем странам рекомендовано, начиная с даты введения 
настоящего стандарта, соблюдать данные требования.

Разборные розетки должны снабжаться следующими инструкциями, содержащими:
a) рисунок, иллюстрирующий способ подсоединения проводников, в частности запас длины 

заземляющего проводника и действие устройства крепления шнура;
b) рисунок, показывающий длину снятой изоляции;
c) размеры и типы используемых шнуров.

П р и м с ч а н и я
1 Существенно, чтобы присоединение заземляющего проводника было показано в инструкции, пред

почтительно на рисунке.
2 В инструкции нет необходимости для переносных розеток, поставляемых непосредственно изготовите

лю оборудования.

8.7 Маркировка должка быть прочной и легкоразличимой.
8.8 Соответствие требованиям 8.1 — 8.7 проверяют осмотром и протиранием маркировки вруч

ную в течение 15 с ткамыо, смоченной водой, а затем в течение 15 с — тканью, смоченной бензином.
П р и м е ч а н и я
1 Обозначение типа можно наносить краской или чернилами и. при необходимости, покрывать лаком.
2 Следует использовать бензин на основе гексана с максимальным содержанием ароматизаторов:
()у\% но объему, каури-бута половым числом 29, начальной температурой кипения ^ 65 °С, конечной

температурой испарения *» 69 ‘С и плотностью «» 0.68 г/см’.
3 Пересмотр испытаний по проверке прочности маркировки — в сталии рассмотрения.

9 Размеры и их соответствие

9.1 Соединители для электроприборов должны соответствовать следующим стандартным листам, 
за исключением указанных в 9.6:

- соединитель на 0,2 Л, 250 В язя приборов класса защиты II и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С1,
вилка приборная — лист С2;

- соединитель на 2.5 Л, 250 В для приборов класса зашиты I и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С5.
вилка приборная — лист С6;

- соединитель на 2.5 Л, 250 В для приборов класса защиты II и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С7,
вилка приборная стандартного тила — листы С8 и С8А,
вилка приборная язя альтернативного присоединения оборудования на два различных напряже
ния главных цепей — лист CSB;

- соединитель на 6 А, 250 В для приборов класса защиты II и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С9,
вилка приборная — лист СЮ;
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- соединитель на 10 А. 250 В для приборов класса зашиты I и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С 13,
вилка приборная — лист С 14;

- соединитель на 10 Л. 250 В дтя прборов класса защиты I и работы при средней температуре: 
розетка — лист С 15,
вилка приборная — лист О б ;

- соединитель на 10 А. 250 В для приборов класса защиты I и работы при высокой температуре: 
розетка — лист С 15 Л,
вилка приборная — лист С 16 А;

- соединитель на 10 Л. 250 В для приборов класса зашиты II и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С 17,
вилка приборная — лист 0 8 ;

- соединитель на 16 Л. 250 В для приборов класса защиты I и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С 19,
вилка приборная — лист С20;

- соединитель на 16 Л, 250 В для приборов класса защиты I и работы при высокой температуре: 
розетка — лист С21,
вилка приборная — лист С22;

- соединитель на 16 Л. 250 В для приборов класса защиты II и работы при низкой температуре: 
розетка — лист С23,
вилка приборная — лист С24.

Размеры проверяют при помощи калибров или измерением. В случае сомнения — используют 
соответствующие калибры.

Испытание соединителей проводят при температуре окружающей среды (25±5)"С. Образцы, при
боры и калибры должны иметь такую же температуру.

Используемые калибры показаны:
- на рисунке 2 — для розеток на 0.2 Л;
- на рисунках 4, 5 и 5Л — для розеток на 2,5 А;
- на рисунках 9А — 9Т — для розеток остальных типов.
Расстояние между поверхностью розетки соединителя и местом первоначального контакта с 

гнездами розетки проверяют соответствующими калибрами, представленными на рисунке 27.

П р и м е ч а н и е — Размеры для фиксации приборных вилок изучаются.

9.2 Если для удержания розетки в приборной вилке предусмотрено запорное устройство, то оно 
должно соответствовать требованиям стандартного листа С25.

Соответствие проверяют измерением.
9.3 Не допускается возможность однополюсного контакта между розетками и приборными вил

ками.
Приборные вилки не должны допускать нежелательного соединения с розетками удлинителей, 

соответствующих ГОСТ 7396.1.
Розетки не должны допускать нежелательных соединений с вилками, соответствующими 

ГОСТ 73%. 1.
Соответствие проверяют испытанием вручную.

П р и м с ч а н и я
1 "Нежелательные соединения" — однополюсные соединения или любые другие соединения, нс соот

ветствующие требованиям к защите от поражения электрическим током.
2 Соответствие стандаргым листам обеспечивает выполнение этих требований.

9.4 Не допускается возможность введения:
- розеток для приборов класса защиты II в вилки для дру гих приборов;
- розеток для холодных условий в вилки для горячих условий или очень горячих условий;
- розеток для горячих условий в вилки для очень горячих условий;
- розеток в вилки на номинальный ток выше номинального тока розетки.
Соответствие проверяют осмотром и при помощи калиб[юв,пре(ктавАенных на рисунках 6— 9. 
Для розеток и приборных вилок соединителей на 6. 10 и 16 Л контроль проводят при помощи

калибров на рисунках 9А — 9Т.

8



ГОСТ I» 51325.1-99

Испытание проводят при температуре окружающей среды (35±2) "С; образны и калибры должны 
иметь эту же температуру.

П р и м е ч а н и е  — Соответствие гарантирует удовлетворение этим требованиям, кроме проверяемых 
при помоши калибров, представленных на рисунках 6 — 9.

9.5 Если приборные вилки встраивают в наружную поверхность прибора и эта поверхность 
изгибается или наклоняется по сравнению с осью вилки, устройство должно быть таким, чтобы ни в 
коем случае концы штырей не выходили за поверхность, ограниченную буртиком.

Для проверки соответствии этому требованию соединяют все штыри, включая возможный заземзя- 
ющий, с одним из полюсов индикатора контакта, другой паиос которого соединен с прямой металличес
кой линейкой более широкой, чем самый большой внутренний размер приборной вилки. Потом эту линейку 
размещают во всех возможных положениях на отверстии основания. Не должно быть контакта между 
линейкой и штырями.

П р и м е ч а н и я
1 Испытание приборных вилок на 10 и 16 А для приборов класса зашиты 11 проводят с имитированным 

заземляющим штырем.
2 Для указания наличия контакта с испытуемой частью применяют электрический индикатор на напря

жение 40 — 50 В.

9.6 Отклонения от размеров, указанных в стандартных листах, могут допускаться в случаях, 
когда они обеспечивают технические преимущества и не ухудшают технических характеристик соеди
нителей, соответствующих стандартным листам, особенно в части взаимозаменяемости и незаменяемо- 
сти.

Соединители с этими отклонениями должны соответствовать всем остальным требованиям насто
ящего стандарта. относящимся к ним.

П р и м е ч а  н и я
1 Под «техническим преимуществах!» понимают, например, соединитель с предусмотренными значе

ниями. размеры которою увеличены для размещения некоторых электроустановочных изделий, например 
выключателя или гермовыключателя. или если по какой-нибудь причине необходимо исключить использова
ние стандартизованной розетки с гибким кабслех! или шнуром обычной длины или типа.

2 Не допускается изменение конструкции, уменьшающее зажимную силу контактов.
3 Такой нестандартиэованный прибор (см. раздел 11) не должен включаться в дополнительный прибор, 

соответствующий стандартных! листам, на другой предусмотренный ток. Нс допускается включение такого 
прибора в дополнительный стандартизованный прибор на тот же предусмотренный ток. если включение 
делает активные детали более доступными, чем со стандарти зованным прибором на тот же предусмотренный 
ток или если сочетание нестандартизованного и дополнительного стандартизованного приборов нс соответ
ствует требованиям настоящего стандарта. Kpoxie размеров, указанных в стандартных листах.

10 Защита от поражения электрическим током

10.1 Соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы части, находящиеся под напряже
нием и заземляющие контакты вилки не были доступны при частичном или полном сочленении с 
розеткой.

Конструкция розетки должна исключать доступ к контактным частям, находящимся под напря
жением, к заземляющим контактам, а также соединенным с ними частям при правильном монтаже 
розетки на гибком проводе.

Проверку проводят внешним осмотром и, при необходимости, испытанием.
Испытание осуществляют с помощью стандартного испытательного пальца, показанного на ри

сунке 10, который прикладывают во всех возможных направлениях, и возможные контакты с соответ
ствующими частями обнаруживают электрически.

Для розеток с корпусом из резины ш и термопластичного материала испытателышй палец прикла
дывают с силой 20 Н в течение 3 0 с ко всем точкам, где прогиб ш и  разрушение изоляционного материала 
может вызвать нарушение безопасности. Это испытание следует проводить при температуре окружаю
щей среды (35±2) 'С.

П р и м е ч а н и я
I Стандартный испытательный палеи должен быть изготовлен так. чтобы каждый из его остеитов был 

ориентирован на угол 90' по отношению к оси пальца в одном направлении.
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2 Электрический индикатор с рабочим напряжением 40—50 В следует использовать для визуального об
наружения контактов с вышеописанными деталями.

3 Соответствие стандартным листам обеспечивает соблюдение требовании по недоступности контакт
ных элементов во время включения розетки в приборную вилку.

10.2 Не допускается возможность установления контакта между одним штырем вилки и гнездом 
розетки, в то время как другой штырь оказывается доступным для прикосновения.

Контроль осуществляют испытанием вручную и по 10.1.

П р и м е ч а н и е  — Соответствие стандартным листам обеспечивает соблюдение этого требования.

10.3 Не допускается возможность снятия без инструмента частей устройства, закрывающих дос
туп к частям под напряжением. Детали, крепящие эти части, должны быть изолированы от частей под 
напряжением.

Гильзы, расположенные около отверстий для входа штырей, должны быть прочно закреплены. 
Не допускается возможность их снятия без разборки розетки.

Контроль осуществляется осмотром и испытанием вручную.
10.4 Наружные элементы розетки, за исключением крепящих винтов и аналогичных элементов, 

должны выполняться из изоляционного материала. Кожух и корпус вилок без защитного контакта, а 
также кожух вилок на 2,5 Л с защитным контактом должны быть из изоляционного материала.

Контроль осуществляют осмотром.

П р и м е ч а н и я
1 Качество изоляционного материала проверяют испытанием по разделу 15.
2 Лак или эмаль нс считают изолирующим материалом в отношении требований 10.1 — 10.4.

11 Заземление

11.1 Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям раздела 12.
Контроль осуществляют осмотром и испытаниями по разделу 12.
11.2 Соединители с заземляющим контактом должны иметь такую конструкцию, чтобы в мо

мент включения розетки заземление обеспечивалось до того, как токоведущие контакты приборной 
вилки окажутся под напряжением.

При выведении розетки из вилки токонесущие контакты должны разъединяться раньше отклю
чения заземляющего контакта.

В случае соединителей, не соответствующих стандартным листам, контроль осуществляют осмот
ром и сличением с чертежами с учетом отклонений, а также сравнением образцов с этими чертежами.

П р и м е ч а н и е  — Соответствие стандартным листам обеспечивает соблюдение этого требования.

12 Зажимы и выводы

Требования этого раздела относятся только к розеткам.
Ятя приборных вилок соединителей соединительных комплектов, не встроенных или вмонтиро

ванных в электрические приборы, частные требования изучаются.
К приборным вилкам, встроенным или вмонтированным в электрические приборы, следует 

применять требования стандарта на этот прибор
12.1 Общие положения
12.1.1 Разборные розетки должны иметь контактные зажимы, в которых присоединение выпол

няют при помощи винтов, гаек пли других аналогичных эффективных приспособлений.
Винтовые зажимы должны быть торцевого типа (с крепежной головкой под гайку и колпачок) 

или другого эффективного типа.
Впиты и гайки, предназначенные для соединения жил проводов, не должны служить для креп

ления других элементов.
Неразборные розетки должны иметь электрические соединения, выполненные сваркой, пайкой, 

обжатием или другими способами, которые должны исключать возможность отсоединения жилы про
водника. Вшгтовые соединения не допускаются.
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Нс допускается повышение жесткости конца гибкого проводника предварительной пайкой в тех 
местах, где проводник подвергается контактному давлению, за исключением случая, когда конструк
ция зажима исключает опасность плохого кшгтакта из-за холодного расплывания напайки.

12.1.2 Устройства, фиксирующие зажимы, не должны служить для закрепления других деталей, 
но они должны фиксировать зажимы на месте и не давать им проворачиваться.

12.1.3 Разборные розетки на номинальный ток не выше 16 Л должны быть снабжены зажимами 
размера 1. к которым следует подсоединять провода наименьшего диаметра с жилами номинальным 
сечением не менее 0,7 и не более 1,5 мм'.

П р и м е ч а н и я
1 Наибольший диаметр гибкого провода номинальным сечением 1.5 мм3 составляет 1,73 мм.
2 Указанные размеры относятся к зажимам но стандартным листам С26 и С27.
Контроль осуществляют осмотром, измерением и применением жил сечением 0,75 и 1,50мм'.

12.2 Винтовые зажимы
12.2.1 Винтовые зажимы должны обеспечивать присоединение провода без специальной подго

товки.
Контроль осуществляют осмотром.
П р и м е ч а н и е — Под термином «специальная подготовка* подразумевают пропайку проволок жилы 

провода, использование кабельных наконечников, устройство петли на конце провода и г. п., но нс изменение 
формы провода перед помещением его в зажим или скручивание гибкого провода для закрепления его конца.

12.2.2 Винтовые зажимы должны быть механически прочными.
Винты и гайки для зажима проводов должны иметь стандартную метрическую резьбу по 

ГОСТ 8724.
Випгы не должны быть изготовлены из мягкого или ползучего металла, например цинка или 

алюминия.
Контроль осуществляют осмотром и испытанием по 12.2.4 и 12.2.8.
12.2.3 Винтовые зажимы должны быть стойкими к коррозии.
Проверку проводят соответствующими испытаниями.

П р и м е ч а н  и я
1 Если корпус винта изготовлен из меди иди медного сплава, как указано в 25.6. зажимы считают соот

ветствующими этому требованию.
2 Зажимы, изгото&тенные из других материалов, подвергают испытанию на коррозию (испытание — на 

рассмотрении).

12.2.4 Винтовые зажимы должны быть сконструированы таким образом, чтобы прочно зажимать 
жилу провода между металлическими поверхностями.

Контроль осуществляют осмотром и следующим испытанием.
В зажимы вставляют твердые скрученные жшы провода наименьшего и наибольшего сечении, ука

занных в 12.1.3. Ванты зажима затягивают с усилием, равным двум третям указанного в таблице 8.
Д а т 1 каждую жилу проводника подвергают растяжению, равному:
40 Н— для зажима размера I,
50 Н— для зажима размера 2,

прикладываемому плавно в течение 1 мин в направлении оси жи.ш проводника.
Во время испытания не должно быть видимого перемещения жилы провода в зажиме.
12.2.5 Винтовые зажимы должны быть сконструированы таким образом, чтобы зажимать жилу, 

не повреждая ее.
Контроль осуществляют осмотром жил после того, как жилы с наибольшим и наименьшим сечени

ями, указанными в 12.1.3, зажаты и разжаты один риз с усилием, равным двум третям указанного в 
таблице 8.

П р и м е ч а н и е  — Гибкие скрученные жилы провода считают поврежденными, если более 10% 
проволок разорвано (значение 10% временное).

12.2.6 Винтовые зажимы должны иметь такую конструкцию или такое расположение, чтобы 
проволоки гибкой жилы не могли бы выскользнуть из зажима при затягивании его винтами или 
гайками.

Контроль осуществляют при помощи испытания, указанного выше.
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В зажим вводят жилы, соответствующие указанным в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1

Размер зажима Номинальное сечение 
жилы, мм3

Число н номинальный лиамсгр 
прополоки гибкой жилы, мм

1 1,5 30-0,25

2 2.5 50-0,25

Перед введением гибких жил в зажимное устройство их скручивают в одном напра&юнии так, 
чтобы обеспечивать равномерную скрутку с одним полный оборотом на длине окаю 1 см.

Жилу вводят в зажимающее устройство зажима на минимальное предусмотренное расстояние иш  
в случае, когда не предусмотрено никакое расстояние, пока жит не появится на противоположном конце 
зажима в наиболее благоприятном положении для соскальзывания проволоки. Зажимной винт блокируют 
с усищем, равным двум третям указанного в таблице 8.

Испытание повторяют на новой жиле, которая скручена, как указано выше, но в противоположном 
направлении.

После испытания ни одна проволока жилы не должна выскользнуть из зажимного устройства.
12.2.7 Винтовые зажимы должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы 

при обычной эксплуатации температурный нагрев, проявляющийся в точке, где зажимается жила, не 
был чрезмерным; кроме того, он не должен достигать значений, при которых нарушаются изолирую
щие свойства прилегающих деталей или изоляция жил повреждается.

Контроль осуществляют испытанием на нагревание, указанным в разделе 21.
12.2.8 Винтовые зажимы должны быть зафиксированы или расположены в розетке так, что когда 

зажимные винты или гайки затянуты или ослаблены, зажимы не должны перемещаться, а пути утечки 
и воздушные зазоры не должны уменьшаться ниже указанных пределов.

П р и  м е ч а  н и  я
1 Эго требование нс означает, что конструкция зажимов должна исключать возможность их вращения 

или смещения, однако всякое перемещение должно быть достаточно лимитировано, чтобы исключить несо
ответствие настоящему стандарту.

2 Оболочку из смолы или уплотняющего компаунда считают достаточной для того, чтобы помешать 
зажиму двигаться, при условии, что:

- смола или уплотняющий компаунд нс подвергаются нагрузкам при нормальной эксплуатации;
- на смолу или уплотняющий компаунд не влияют температуры, которых достигает зажим в наиболее 

неблагоприятных условиях, указанных в настоящем стандарте.

Контроль осуществляют осмотром, измерениями и следующим испытанием.
Сплошную жесткую медную ж т у сечением 1,5 мм2 (диаметр 1,45 мм) помещают в зажим. Винты 

и гайки зажимают и разжимают пять раз при помощи отвертки или соответствующего испытательно
го к.тча. Уеише. приложенное в момент зажатия, равно указанному в таблице 8.

Жилу перемещают каждый раз. как только ослабляется винт иш  гайка.
Во время испытания зажимы не должны двигаться и не должно быть таких повреждений, как 

поломка винта или повреждение шлица головки, резьбы, шайбы, которые могли бы помешать дальнейшему 
использованию зажимов.

Для колпачковых зажимов номинальный диаметр винти равен диаметру стержня с разрезом.
Форма лезвия испытательной отвертки должна соответствовать шлицу головки испытуемого 

винта.
Винты и гайки не должны закручиваться резко.
12.2.9 Заземляющие винтовые зажимы должны иметь тот же размер, что и зажимы для основных

жил.
Контроль осуществляют осмотром.
12.2.10 Зажимные винты или гайки заземляющих винтовых зажимов должны иметь надежный 

фиксатор прош в случайного ослабления; они не могут быть ослаблены без специального 
инструмента.
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Контроль осуществляют осмотром и испытанием вручную.
П р и м е м  а н и с  — Как правило, винты или гайки, используемые для гаковедущих зажимов, кроме 

торцевых зажимов некоторых типов, обеспечивают достаточную упругость, которая удовлетворяет вышеука
занному требованию.

Для других конструкций могут быть предусмотрены специальные меры, такие как использование доста
точно упругой детали, которая нс будет смещаться.

12.2.11 Заземляющие винтовые зажимы должны быть защищены от коррозии.
Принято, что зажимы, изготовленные из меди или медного сплава такой же стойкости к корро

зии, удовлетворяют этому требованию.
Контроль осуществляют осмотром.
П р и м с ч а н и я
1 Винты или гайки из стали с покрытием, выдержавшие испытание на коррозию, считают такими же 

антикоррозионными, как винты или гайки из меди и медных сплавов.
2 Испытание на стойкость к коррозии — на рассмотрении.
12.2.12 Для торцевых зажимов расстояние между зажимным винтом и концом жилы, когда она 

полностью введена в зажим, должно быть не менее указанного в стандартном листе С26.
Минимальное расстояние между зажимным винтом и концом жилы относится только к торце

вым зажимам, в которых жила не может проходить насквозь.
Для зажимов под колпачок расстояние между неподвижной деталью и концом жилы, когда она 

введена полностью в зажим, должно быть не менее указанного в стандартном листе С28.
Контроль осуществляют измерением после того, как сплошная жи,1а сечением 1,5 мм* (диаметр 

1.45 мм) будет полностью вставлено в зажни и зажата.

13 Конструкция

13.1 Конструкцией соединителей должна быть исключена возможность случайного контакта между 
заземляющим штырем вилки и токопроводящими контактами розетки.

Контроль осуществляют осмотром.
П р и м е ч а н и е  — Соответствие стандартным листам обеспечивает выполнение этого требования.
13.2 Винты, крепящее части соединителя, обеспечивающие защиту от прикосновения к частям, 

находящимся под напряжением (например, деталь, окружающая гнезда розетки), должны быть эф
фективно защищены от ослабления.

Контроль осуществляют осмотром и испытаниями по разделам 18, 20 и 23.
13.3 Штыри приборных вилок и контакты розеток не должны проворачиваться.
Контроль осуществляют осмотром и испытанием вручную.
П р и м е ч а н и е  — Зажимные в и т  ы могут одновременно защищать от проворачивания.
13.4 Штыри приборных вилок должны закрепляться надежно и иметь достаточную механичес

кую прочность, а также должна быть обеспечена возможность их демонтажа только при помощи 
инструмента. Контактные штыри должны быть защищены буртиком после монтажа на прибор.

П р и м е ч а н и с — Допускаются ограниченно плавающие штыри при условии соблюдения требований 
настоящего стандарта.

Контроль осуществляют осмотром и испытанием вручную.
В случае применения несплошных штифтов проводят следующее испытание, проводимое после всех 

осталы!Ых:
- буртик приборной ем ки снимают, штифт помещают на опору, как указано на рисунке 11:
- к штырю в течение 1 мин прикладывают усилие 100 Н в направлении, перпендикулярном к его оси, 

при помощи стального стержня диаметром 4,8 мм. ось которого тоже перпендикулярна оси штыря.
После испытания штыри не должны быть заметно деформированы.
Надежность удержания штыря проверяют осмотром, а в сомнительных случаях — при помощи 

следующего испытания.
Образец нагревают до соответствующей ему температуры нагрева штырей, приведенной в 7.1.1, в 

течение 1 ч и сохраняют эту температуру на всем протяжении испытания, взетчая и пятиминутный 
период после снятия испытательной нагрузки.
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Ввод прибора прочно удерживают тают образом, чтобы не бш о никаких ненормальных сдавливаний 
или деформаций корпуса, и зто удерживающее приспособление не должно помогать штырям сохранять 
исходное положение.

Ни каждый штырь действует сила (60±0,6) Н. которую прикладывают без рывков вдоль оси штыря 
и сохраняют в течение 60 с.

Для всех штырей силу прик.шдывают снача.за в направлении от основания вво()а прибора, а затем в 
направлении к  основанию.

Крещение штырей считают удовлетворительным, если при испытании любого штыря не было сме
щения более 2,5 мм, и при условии, что в течение 5 мин после окончания действия выталкивающей 
испытательной силы все штыри остаются в пределах допусков, установленных в соответствующем 
стандартном листе.

13.5 Контактные т е ш  розеток должны обладать достаточной упругостью для обеспечения необ
ходимого контактного нажатия.

Пружинящие свойства гнезд не должны зависеть от сборки корпуса и упругости изоляционного 
материала, за исключением розеток на ток 0,2 А.

Контроль осуществляют осмотром и испытаниями по разделам 16—21.
13.6 Корпус разборных розеток должен состоять из нескольких деталей и полностью закрывать 

контактные гнезда и концы гибкого провода или шнура.

П р и  м е ч а н и е — Детали корпуса, соединенные между собой упругими элементами, считают 
независимыми деталями.

Конструкция корпуса должна обеспечивать правильное присоединение провода и удержание жил 
в положении, исключающем возможность соприкосновения и в том случае, когда розетка смонтирова
на. как при нормальной эксплуатации:

- жилы провода не могли контактировать друг с другом;
- жилы провода, соединенная с зажимом под напряжением, не касается доступных металличес

ких деталей;
- жила провода, соединенная с заземляющим контактом, не касается деталей под напряжением.
13.7 Не допускается возможность сборки разборных розеток таким образом, чтобы винтовые 

зажимы были закрыты, а контактные гнезда доступны.

П р и м е ч а н и е  — Эю требование исключает использование отдельных фронтальных деталей, 
закрывающих только контактные гнезда.

13.8 Детали корпуса розеток должны надежно крепиться друг к другу и не допускать разборки 
без инструмента.

В разборных розетках крепление и положение одной детали корпуса по отношению к другой 
обеспечивается двумя независимыми друг от друга средствами, одно из которых (например, один 
винт) не может быть ослаблено без инструмента: самонарезаюшие винты для этого не должны приме
няться.

Сборка корпуса не должна влиять на пружинящие свойства гнезд.
Частичное ослабление винтов или другого элемента крепления не должно допускать разделение 

частей, обеспечивающих защиту от соприкосновения с токоведущими частями.
Соответствие требованиям 13.6—13.8проверяют осмотром и испытанием по 23.7.
П р и м е ч а н и я
1 Из требования о необходимости разборки розеток инструментом нс следует, что составные части 

должны быть прикреплены к кожуху.
2 Требования, относящиеся к креплению и взаимному расположению деталей, нс исключают использо

вания различных способов крепления и ориентации деталей.

13.9 В розетках защитный контакт должен быть прикреплен к корпусу. Если элементы защитной 
цепи выполнены не как одно целое, то они должны быть надежно соединены между собой клепкой, 
пайкой или другими способами, обеспечивающими аналогичную безопасность.

Соединение должно быть осуществлено деталями из некоррозирующего металла.
Контроль осуществляют осмотром и, если необходимо, специалы/ыми испытаниями.

П р и м е ч а н и я
1 Данное требование не исключает умеренно плавающих заземляющих контактов.
2 Пределы допустимого плавания контактов проверяют при помощи калибров.
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13.10 Контактные зажимы разборных розеток должны быть расположены и выводы соединителей 
должны иметь такое размещение или такую защиту, чтобы выскальзывание проволок проводника из 
зажима соединителя не создавало опасности поражения электрическим током.

Для неразборных опрессованных соединителей должно быть предусмотрено устройство, не допус
кающее при свободных проволоках проводника уменьшения минимального расстояния по изоляции 
ниже требуемого между этими проволоками и всеми доступными наружными поверхностями соедини
теля. за исключением контактной поверхности ввода.

Соответствие п/юверяют следующим образом:
- для разборных соедини те. tea— испытанием no 13.10.1;
- для неразборных неопрессованных соединителей — испытанием по 13.10.2;
- для неразборных впрессованных соединителей— проверкой и осмотром но 13.10.3.
13.10.1 С конца гибкого проводника сечением 0,75 мм-' снимают изоляцию по длине 6 мм. Одну 

проваюку проводника оставляют свободной, а оставшиеся проволоки патостью вводят в зажим и 
зажимают, как при нормальной жстгуатации.

Свободную проволоку изгибают во всех возможных направ.1ениях, не нарушая изоляции и не делая 
острых сгибов через перегородки.

П р и м е ч а н и е  — Запрет на острые сгибы через перегородки не означает, что свободная проволока 
должна оставаться ровной во время испытания. Солсе того, острые сгибы возможны, если считают, что они 
moivt произойти при нормальной сборке соединителя, например при установке крышки.

Свободная проваижа проводника, подсоединенного к зажиму, находящемуся под напряжением, не 
должна касаться доступных металлических частей или выходить из оболочки nocie монтажа соедини
теля.

Свободная проволока проводника, подсоединенного к  заземляющему зажиму, не должна касаться 
токоведущих частей.

При необходимости испытание повторяют со свободной проволокой в другом положении.
13.10.2 С конца гибкого проводника, имеющего соответствующее сечение, снимают изоляцию по 

длине, равной максимально установленной изготовителем плюс 2 мм. Одну проволоку гибкого проводника 
оставляют свободной в самом неблагоприятном положении, а оста.\ьные проваюки зажшшют способом, 
предусмотренным конструкцией соединится.

Свободную проволоку изгибают во всех возможных направлениях, не нарушая изоляции и не делая 
острых сгибов через перегородки.

П р и м е ч а н и е  — Запрет на острые сгибы через перегородки нс означает, что свободная проволока 
должна оставаться ровной во время испытания. Болес того, острые сгибы возможны, если считают, что они 
могут произойти при нормальной сборке соединителя, например при установке крышки.

Свободная п/юволока проводника, подсоединенного к выводу, находящемуся по<) напряжением, не 
должна касаться доступных металлических частей или уменьшать расстояние утечки или расстояние 
через впадину, обусловленную конструкцией, до наружной поверхности менее 1,5мм.

Свободная проваюка проводника, подсоединенного к заземляющему выводу, не должна касаться 
токоведущих частей.

13.10.3 Неразборные опрессованные соединители следует проверять на наличие устройств, не позво
ляющих свободны.» проволока.« проводника и/или токоведущим частям снижать минимальное расстоя
ние че/зез изоляцию (к) доступных наружных пове/зхностей (за исключением контактной поверхности 
ввоекзв) менее 1,5 мм.

П р и м  е ч а н и с — Для проверки устройств может потребоваться проверка конструкции или способа 
монтажа изделия.

13.11 Переносные розетки без заземляющего контакта и розетки на 2,5 Л с заземляющим контак
том должны быть частью соединительного шнура.

Соответствие проверяют осмотром.
13.12 В розетки, соответствующие стандартным листам, не допускается встраивание плавких 

предохранителей, реле, терморегуляторов и термовыключателей.
Плавкие предохранители, реле, терморегуляторы и термовыключатели, встроенные в приборные 

вилки, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
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Выключатели и регуляторы энергии, встроенные в переносные розетки или приборные вилки, 
должны удовлетворять требованиям МЭК 1058 111 и комплексу стандартов ГОСТ Р МЭК 730 соответ
ственно.

Если приборная вилка представляет единое целое или встроена в прибор или оборудование, то 
часть, которую можно рассматривать как ее составляющую, при ссылке на соответствующий лист 
стандартизации, должна отвечать требованиям настоящего стандарта.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием выключателей, плавких предохранителей, реле, 
терморегуляторов, термовыключителей и регуляторов энергии согласно подходящим стандартам.

14 Влагостойкость

Соединители должны обладать достаточной стойкостью к воздействию влаги, имеющей место в 
условиях нормальной эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  — Если подобные соединители используют с приборами, на которые в обычных 
условиях может попадать жидкость, защита от проникновения влаги должна обеспечиваться прибором.

Соответствие проверяют испытанием на воздействие влаги, описанное в данном пункте, которое 
проводят сразу после испытаний по разделу 15.

При испытании на влагостойкость соединители должны быть в расчлененной паюжении, разборные 
розетки — без шнура.

Испытание проводят в ко,ме/зе влажности с относителыюй влажностью воздуха, поддерживаемой 
от 91 до 95%. Температуру воздуха в любом месте, где помещают образцы, поддерживают с погрешнос
тью ±  /  'С  при любом значении / от 20 до 30 "С.

Перед помещением в камеру образцы дов<н)ят до температуры от I до (I + 4) "С.
Образцы выдерживают в камере в течение:
- 168 ч (7  сут) — для розеток с заземляющим контактом и для приборных вилок с зазелияющи.» 

контактом, представ шеи ых на испытание как отдельные аппараты, не встроенные в л хектрооборудова - 
ние;

- 48 ч (2  сут) — для всех других соединителей.

П р и м е ч а н и я
1 Перед проведением испытания на влагостойкость, образны в большинстве случаев выдерживают при 

указанной температуре нс менее 4 ч.
2 Относительную влажность воздуха от 9! до 95 % получают, помещая в камеру емкость с насыщенным 

раствором сульфата натрия (Na.SO ) или нитрата калия (KNO.) в воде, имеющую достаточно большую 
поверхность соприкосновения с воздухом.

3 Для получения в камере заданных условий необходимо использовать камеру с термоизоляцией и по
стоянной циркуляцией воздуха.

Мосле этого испытания образны не должны иметь никаких повреждений и соответствовать требо
ваниям настоящего стандарта.

15 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

15.1 Соединители должны обладать соответствующими сопротивлением и электрической прочно
стью изоляции.

Соответствие проверяют испытаниями по 15.2 и 15.3. Испытания проводят непосредственно 
после испытания по разделу 14 в камере влажности или в помещении, г<)е образцы доводились до предпи
санной температуры.

Перед испытанием по 15.2 и 15.3 индикаторы, которые могут быть повреждены, например неоновые 
лампы, необходимо разъединить в одном полюсе.

15.2 Сопротивление изоляции измеряют при напряжении постоянного тока приблизительно 500 В. 
Показания снимают по истечении I мин после приложения напряжения.

Сопротивление изоляции измеряют:
и) для приборных вилок, соединенных с переносными розетками. — между всеми токоведущими 

штырями, соединенными вместе, и корпусом;
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b) для приборных вилок, соединенных с переносными розетками, — поочередно между каждым 
токоведущим штырем и другим штырем, соединенным с корпусом;

c) для переносных розеток — между всеми токоведущими контактами, соединенными вместе, и 
корпусом;

(I) для пе/зеносных розеток — поочередно между каждым токоведущим контактом и другим 
контактом, соединенным с корпусом;

e) для разборных переносных /юзеток — между любой ме тонической частью устройства крепления 
шнура, включая зажимные винты, и заземляющим контактом или заземляющим зажимом;

f )  для разборных переносных розеток — между любой метаиической частью устройства крепления 
шнура, исключая зажимные винты, и металлическим стержнем с максималызым диаметром присоединяе
мого шнура, вставленным на его место.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм.
В перечислениях а) — d) под термином "корпус" понимают все доступные металлические части, 

крепежные винты, сборочные наружные винты или аналогичные детали, заземляющие зажимы, за
земляющие штыри или заземляющие контакты, при их наличии, и металлическую фольгу , контакти
рующую с наружной поверхностью внешних частей из изоляционного материала, включая рабочую 
поверхность переносных розеток по перечислениям с) и d).

Металлическая фольга, соприкасающаяся с внешней стороной наружных частей из изоляционно
го материала, не должна вдавливаться в отверстия.

П р и м е ч а н и с  — Максимальные диаметры шнуров представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Тип шнура Числа хил и номинальное 
сечение, мм*

Максимальный 
диаметр, мм

60227 1 ЕС 53 3 • 0,75 
3 ■ 1,00 
3 - 1.50

8.0; 8,4; 9,8

245IEC53 8.8; 9,2; 11,0

15.3 Напряжение практически синусоидалыюй формы частоты 50— 60 Гц прикладывают в течение 
/  мин между частями, указанными в 15.2. Испытательное напряжение 4000 В прикладывают согласно 
перечислениям а>— с) между частями приборных вилок для оборудования класса защиты / /  и 2000 В — 
между всеми остальными частями.

Первоначально прикладывают не базее половины указанного напряжения, затем его быстро увеличи
вают до полного значения.

П р и м е ч а н и я
1 Трансформатор высокою напряжения, используемый для испытания, должен иметь такую конструк

цию, чтобы при короткозамкнутых выходных зажимах при выходном напряжении установленною испыта
тельного значения выходной ток был не менее 200 мА. Максимальное реле тока нс должно срабатывать при 
выходном токе менее 100 мА.

2 Действующее значение испытательного напряжения следует измерять с точностью ± 3 %.
3 Тлеющие разряды без паления напряжения не учитывают.

16 Усилия сочленения и расчленения соединителя

16.1 Конструкция соединителей для приборов должна позволять легко вводить и извлекать 
переносную розетку и не допускать ее самопроизвольного выпадания при нормальной эксплуа
тации.

Соответствие проверяют только для /юзеток испытаниями:
- по 16.2 — для проверки того, что максимальное усилие, необходимое для извлечения розетки из 

приборной вилки, не базее указанного в таблице 3;
- по 16.3 — дзя проверки того,что минимальное усилие, необходимое для извзечения одноконтакт

ного калибра из отдельного контактного узла, не менее указанного в таблице 3.
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Т а б л и ц а  3

Тип розетки ил ЙОЫИ- 
малыши ток. Л

Извлекающее усилие. Н

МНО! оком шктний 
калибр (максимальное)

Оцмоконгактиый калибр 
(минимальное)

0,2; 2.5; 6.0 и 10,0 50 1.5

16.0 60 2

Испытание повторяют после испытании по разделу 21.
Соединители с удерживающими устройствами испытывают в нерабочем состоянии удерживающе

го устройства.
16.2 Проверка минимального извлекающего усилия
Приборную вилку Прикретяют к монтажной тише установки, показанной на рисунке 11, так, чтобы 

оси штырей приборной вю ки были вертикалы/ы, а свободные концы штырей направлены вниз.
Для испытаний переносных розеток при средних и высоких температурах предусмотрено нагрева - 

телыюе устройство, на котором монтируют приборную вилку.
Приборная вилка должна иметь хорошо заземзенные штыри из закаленной стали с шероховатостью 

поверхности не более 0 ,8мкм по их активной длине, при номинальном межосевом расстоянии с допуском 
ш ю с 0,2 мм.

Штыри имеют максимальные размеры с допуском минус 0,01 ми, однако допуск на длину должен 
соответствовать стандартному листу, а внутренние размеры буртика имеют минимальные значения с 
допуском плюс О, I ми. указанные в соответствующем стандартном листе.

Перед каждым испытанием штыри обрабатывают обезжиривающей жидкостью.

П р и м е ч а н и я
1 Максилииьное значение— это начинаемое значение плюс максимальный допуск. Минимальное значение— 

:нпо номинальное значение минус максимальный допуск.
2  При пользовании жидкостью, предназначенной для испытания, следует избегать вдыхания ее

паров.

Розетку вводят на полную длину и извлекают из соответствующей приборной ви,1ки 10раз. Затем 
вновь вводят и прикрепляют к ней с помощью соответствующего зажима держатель основного и 
допаиштелыюго груза. Дополнишелыхый груз оказывает усилие, равное одной десятой максималыюго 
извлекающегоусилия, указанного в таблице 3. дополпитегьный груз должен быть одним целым.

Основной груз подвешивают к переносной розетке без рывков.а дополните.1ьный — сбрасывают с 
высоты 5 см на основной груз. Розетка не должна остаться в приборной шике.

16.3 Проверка максимального извлекающего усилия
Испытательный штыревой калибр, как показано на рисунке 30, притадывают к каждому отдсыыю- 

му контакту переносной розетки с осями контактов, расположенными вертикально, и кшибром, подве- 
шенным вертикально вниз.

Калибр испытателыюго штыря выполнен из закаленной сташ, имеет ше/юховатость поверхности 
не более 0,8 мкм по всей активной длине.

Штыревая часть калибра должна иметь размеры, удовлетворяющие минилшы 1ым размерам. указан
ным в  стандартном листе на соответствующую приборную вилку, с допуском тюс 0,01 мм. однако длина 
штыря должна иметь допуск, приведенный на соответствующем стандартном листе.

Общая масса калибра должна развивать усилие, указанное в таблице 3.
Перед каждым испытанием штырь обезжиривают.

П р и м е ч а н и е  — При пользовании жидкостью, предназначенной для испытания, следует избегать 
вдыхания се паров.

Затем испытателы1ый штыревой казибр вводят в каждый контактный узел.
Калибр прикидывают осторожно, так чтобы не разрушить образец при измерении минималыюго 

извлекающего усилия.
Калибр не должен выпасть из контактного уы а в течение 3 с.
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17 Работа контактов и сопротивление цепей

Гнезда розеток и штыри приборных вилок должны создавать скользящие контакты, обеспечивать 
достаточное контактное нажатие и не должны выходить из строя при нормальной эксплуатации.

Цепи, создаваемые соединителями, в частности, цепи защиты, должны иметь достаточно низкое 
сопротивление.

Контактное нажатие между гнездами и штырями защиты не должно зависеть от упругости изоля
ционного материала, на котором они крепятся.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и испытаниями но разделам 16. IS  — 21.

18 Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий

18.1 Соединители для горячих и очень горячих условий должны быть стойкими к нагреванию, 
которому они могут подвергаться при нормальной эксплуатации.

Розетки для горячих и очень горячих условий должны иметь конструкцию, обеспечивающую 
защиту наружной оболочки провода от чрезмерного нагрева.

Контроль осуществляют испытанием но 1S.2 для розеток и по 1S.3 для приборных вилок.
15.2 Приборные розетки снабжают гибка» трехжшьным кабелем или шнуром с резиновой изоляцией 

сечением 1,5мм2, а неразборные розетки испытывают в состоянии поставки.
Розетку вводят в соответствующую приборную вилку испытуемого прибора (рисунок 13), где она 

остается в течение 4 сут. В течение всего много времени температуру основания штырей поддержива
ют равной (120±2) *С для розеток для горячих условий,и (155±2) 'С— для очень горячих условий.

Для розеток на ЮЛ приборная вилка монтируется внутри и имеет изазирующий буртик.
Для розеток на 16 Л приборная вилка монтируется снаружи и снабжается металлически.м бурти

ком.
Приборные вилки должны удовлетворять типу испытуемых розеток и иметь латунные штыри с 

размерами, указанными в стандартных листах настоящего стандарта на соответствующие вилки и 
розетки.

Во время испытания превышение температуры в точке разветвления жил гибкого провода или 
шнура не должно быть более 50 “С.

Температура дазжпа измеряться термопарами.
После того как розетку сняли с испытательного прибора, ее охлаждают до температуры окружа

ющей среды, после чего ее 10 раз сочленяют и расюгеняют с вилкой.
После испытания розетка не должна иметь повреждений, нарушающих требования настоящего 

стандарта.
В частности, испытуемый образец не должен иметь:
- повреждений, представляющих опасность при прикосновении к  деталям, находящимся под напря

жением;
- отделений или ослаблений электрических контактов или механических повреждений;
- трещин, разбуханий, усадок и т. п.
П р и м е ч а н и я
1 Испытание должно проводиться в неподвижном воздухе. Рекомендуется испытание проводить в камере 

тепла, имеющей достаточный объем.
2 Точкой разветвления жил считают ту. за которой жилы гибкого проводи нс могут касаться друг друга, 

даже если розетка получит толчок или упадет с некоторой высоты.
3 Если изоляция жил гибкого провода или шнура нсразборной розетки может вылерживать температуру 

св. 75 ‘С, в точке разветвления может допускаться более высокое нагревание, лишь бы температура нс превы
шала значения, считающегося допустимым для згой изоляции провода.

4 Требования к испытанию находятся на рассмотрении.

18.3 Приборные виш и соединителей для горячих и очень горячих условий, кроме выполненных как 
одно целое с электроприбором или вмонтированных в электроприборы, в течение 4 сут выдерживают в 
печи, температуру в которой поддерживают равной ( 120±2) *С для приборных вилок для горячих условий, 
(155±2) 'С— для очень горячих условий.

llocie испытания на образце не должно быть никаких повреждений, взияющих на их последующее 
использование.
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П р и м е ч а н и е  — Приборные вилки, вмонтированные или закрепленные на электроприборах, 
испытывают вместе с ними.

19 Коммутационная способность

Соединители должны обладать достаточной коммутационной способностью.
Проверку розеток, кране розеток на 0.2 Л, проводят следующим испытанием: розетку закрепляют 

на установке, указанной на рисунке 14, содержащей испытательную приборную вилку со стильными зака
ленными полированными штырями, размеры которых соответствуют стандартному листу.

Приборную виш у располагают таким образом, чтобы плоскость, проходящая через оси штырей, бш а  
горизонтальной, а заземляющий штырь, при его наитии, находился сверху.

Язя /юзеток на 10 и 16 Л с заземляющим контактом буртик приборной вилки металлический, в 
остальных случаях — из изолирующего материала.

Розетку сочленяют с валкой в зпечение 50 циклов (100 движений штыря) с частотой 30 раз в 
минуту. Длина хода испытательной установки — 50 — 60 мм.

Период времени, в /печение которого пропускают испытателы/ый ток в паузе между сочленением и 
последующим расчлез/ением соединителя,— 1.5 '" 'с .

Схема соединения при ис/штаниях приведена на рисунке 15. Испытателы/ое напряжение должно 
быть 275 В, испытательный ток <)олжен быть в 1,25риз больше номинального, козфл1>ициент мощности 
не менее 0,95 для приборных розеток но 10 и 16 А и 0,6±0,05 — для остальных розеток.

Ток должен пропускаться через цепь защиты при ее наличии.
Пень зашиты и доступные металлические части присоединяют через селекторный переключатель С 

к одному из полюсов источника питания для одной половины испытательных циклов и к другому полюсу 
— для другой половины цллклов.

При применении индуктивного сопротив.ления без стального сердечника параиелыло ему присоеди
няют активное сопротив.ление, забираннцее -> 1 % тока, проходящего через индуктивность.

Индуктивности с железным сер<кчником можно применять только при условии, что ток практи
чески синусоидалызый /ю форме.

Во время испытания не должен проходить электрический разряд ни между токоведущлши частями 
разной палярности, ни между зтими частями и частями контакта заземления. если они имеются, а 
также не должна наблюдаться устойчивая хлектрическая дуга.

После испытания образцы не да/жпы иметь никаких повреждений, щ/епятствующих их дальнейшей 
работе. Входные отверстия гнезд розеток не должны иметь серьезных следов повреждений.

П р и м е ч а н и я
1 В случае сомнения приборную вилку испытательною прибора оснащают новыми штырями с шерохо

ватостью поверхности, равной или ниже 0.8 мкм но всей рабочей длине. Если новая партия из трех образцов 
выдерживает повторное испытание с новыми штырями, розетку считают вылержавшей испытание.

2 Изменение положения соответствует включению или выключению розетки.
3 Приборные вилки и розет ки на 0.2 А на коммутационную способность не испытывают.

20 Работоспособность соединителей

Соединители без чрезмерного износа или других неблагоприятных результатов должны выдер
живать механические, электрические и термические нагрузки, проявляющиеся при нормальной эксп
луатации.

Конт(юль осуществляют испытанием на установке, описанной в разделе 19.
Розетки на 0,2 Л сочленяют и расчленяют с в/икой в течение 2000 циклов (4000раз) без тока.
Оеталы/ые /юзетки соч./еняют и расчленяют с вилкой в течение 1000 циклов (2000раз) с номиналь

ным током и соч-зеняют и расчленяют с вилкой в течение 3000 циклов (60(Ю раз) без тока.
Схема соединения и другие условия испытания указаны в разделе 19, кроме испытателыюго напря

жения, которое должно быть 250 В.
Переключатель С (рисунок 15) соединяет цепь защиты и доступные металлические dema.ni с одним 

из полюсов источника питания для одной половины циклов испытаний и с другим полюсом — для другой 
половины циклов.
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После испытания обрати должен выдержишь испытание на электрическую прочность по 15.3, но с 
меньшим испытательным напряжением, равным 1500 В.

В результате испытании на образцах не должно быть:
- износа, который препятствовал бы их (киьнейшей работе:
- ухудшения качества кожуха или перегородок;
- повреждения вводных отверстий для штырей ви.юк, которое препятствовало бы их дальнейшей 

работе:
- ослабления электрических и.ш механических соединений;
- утечки заливочной массы.

П р и м е ч а н и я
1 Испытание на влагостойкость не повторяют перед электрическим испытанием по настоящему разделу.
2 Приборные вилки на работоспособность не испытывают.

21 Превышение температуры токоведущнх частей

Конструкция контактов и других токоведущих частей должна исключать чрезмерный нагрев при 
нормальной эксплуатации.

Для всех розеток, кроме розеток на 0,2 А. проверку осуществляют следующим испытанием.
Разборные розетки оснащают гибким проводом с по.швини.зхлоридной изоляцией длиной 1 м, сечени

ем I лиг для розеток на 10 А и 1,5 мм1— для розеток на 16 А,при этом винты контактных зажимов 
затягивают с крутящим моментом, равным 2 /3 указанного в таблице 8.

Неразборные розетки испытывают с гибким проводом в состоянии поставки.
Розетку вводят в соответствующую приборную вилку с латунными штырями с минимальными 

размерами, указанными в подходящем стандартном листе с отклонением плюс 0,02 мм; межосевое 
расстояние штырей удовлетворяет стандартному листу.

По токоведущим контактам пропускают переменный ток. равный 1,25 номиналыюго, в  течение 1 ч.
Дзя розеток с заземляющим контактом в течение 1 ч пропускают ток по одному токоведущему и 

за земзяющему контакту.
Температуру определяют при помощи термопар, которые выбирают и располагают таким образом, 

чтобы они оказывали минимальное влияние на тепловой режим обращав.
Превышение температуры контактов или выводов и контактов не должно быть более 45 "С.
После этого испытания первая партия из трех образцов, указанная в 5.5, должна выдержать 

испытание по разделу 16.
П р и м е ч а н и я
1 Приборные вилки и розетки на 0.2 А не подвергают испытанию на нафсванис.
2 Во время испытания розетку не подвергают воздействию наружного источника тепла.

22 Гибкие кабели или шнуры и их присоединение

22.1 Конструкция неразборных розеток должна быть такой, чтобы гибкий кабель соответствовал 
ГОСТ I» МЭК 60227-1 или ГОСТ Р МЭК 245-4.

Гибкие провода не должны быть более легкого типа и должны иметь сечение не менее указанного 
в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Т и п  розетки на номииа.н.нмй ток. А Тип шнура H a v i u i i a a M i o c  сечение, мм1

0 , 2 60227 IEC41" -

2,5 для приборов класса защиты 1 0,75

2.5 для приборов класса защиты 11 60227 1 ЕС 52 0,75*

6.0 0.75

7 - 14Г0 21
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Окончание таСмицы 4

Тип розетки мл номинальный ток. Л Тип шнура Номинальное сечение, мм1

10,0 для работы при низких температурах 602271 ЕС 53 или 245 IEC 53

0.75"10,0 для работы при средних температурах
245 1 ЕС 51 или 2451 ЕС 53

10,0 для работы при высоких температурах

16.0 для работы при низких температурах 602271 ЕС 53 или 245 1 ЕС 53 1,00"
16,0 для работы при высоких температурах 245 IEC 51 или 245 1 ЕС 53

"Длина нс более 2 м.
г> При длине шнура не более 2 м допускается номинальное сечение 0.5 мм1. 
" При длине шнура более 2 м номинальное сечение должно быть:
- 1,0 мм3 — для розеток на 10 А:
- 1,5 мм1 — для розеток на 16 А.

Неразборные розетки с заземляющим контактом должны быть снабжены гибким трехжильным 
кабелем или шнуром.

В случае использования неразборных розеток без изменения полярности жилы гибкого кабеля 
или шнура следует присоединять следующим образом:

- зелено-желтая — к заземляющему контакту ;
- коричневая — к фазовому контакту;
- светло-голубая — к нейтральному контакту.
П р и м е ч а н и е  — См. также примечание к 8.6.

Контроль осуществляют осмотром, измерениями и проверкой на соответствие 
ГОСТ Р МЭК (Ю227 - I, РОСТ Р МЭК 60227-2, ГОСТ Р МЭК 245-1 и ТОСТ Р МЭК 245-4.

22.2 Розетки должны быть снабжены устройствами для защиты от натяжения и скручивания так, 
чтобы жилы не подвергались никакому натяжению или скручиванию, когда они присоединены к 
зажимам или выводам, и чтобы наружная оболочка провода была защищена от изнашивания.

П р и м с ч а и и е — Защитные устройства от натяжения и скручивания проводников типа «лабиринт» 
допускаются к применению, если они выдерживают предусмотренные испытания.

22.3 Для разборных розеток:
- должен быть очевидным способ зашиты от натяжения и скручивания;
- заипгтное устройство или по крайней мере часть его должно быть выполнено заодно с одним из 

элементов розетки или прикреплено к нему;
- не допускается применять такие временные средства, как связывание провода или шпура узлом 

или перевязывание их компов проволокой;
- устройства зашиты от натяжения и скручивания должны быть эффективными для гибких 

проводов или шнуров разных типов, которые могут быть присоединены. Их эффективность не должна 
зависеть от сборки деталей корпуса;

- устройства зашиты от натяжения и скручивания должны изготавливаться из изоляционного 
материала или иметь стабильное изолирующее покрытие, нанесенное на металлические части;

- должна быть исключена возможность контакта гибкого провода или шнура с крепежным 
винтом устройства защиты, определяемого с помощью испытательного пальца, показанного на рисун
ке 10. или другого электрического индикатора;

- металлические детали устройства, защищающего от натяжения и скручивания, включая их 
винты, должны быть изолированы от цепи защиты.

Соответствие т/>ебюваниям 22.2 и 22.3 проверяют осмотром и испытанием на натяжение в 
приборе, показанном на рисунке 16, с последующим испытанием па скручивание.

Неразборные розетки испытывают с гибкам прово<к>.м или шпуром в состоянии поставки, разборные 
розетки испытывают сначала с одним, потом с другим типом гибкого провода или шнура, указанного в 
таблице 5.
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Т а б л и ц а 5

Тип розетки на номинальный ток. А Тип шнура Номинальное Сечение, мм3

10 для работы при низких температурах 60227 IEC 53

10 для работы при средних температурах
2451 ЕС 53

0.75
1.00

10 для работы при высоких температурах

16 для работы при низких температурах 60227 1ЕС 53 1.00
16 для работы при высоких температурах 2451 ЕС 53 1.50

Жилы провода или шпура разборных розеток вводят в контактные зажимы, при этом контактные 
винты затягиваются так, чтобы исключавшее возможность легкого изменения положения жил в зажи
мах.

Зажимные винты устройства для защиты проводов от натяжения и скручивания затягивают с 
крутящим моментом, равный двум третям значения, указанного в таблице X. После переборки образца его 
составные части должны быть плотно соединены, чтобы исключить возможность проталкивания прово
да внутрь розетки па значительное расстояние.

Образец закрепляют в испытательном приборе так, чтобы ось провода или шнура быш вертикашюй 
в месте входа в розетку.

Далее к гибкому проводу и.ш шнуру 100раз таено, каждый раз на 1 с, прикладывают растягивающее 
усилие 50 И для розеток на ток не выше 2,5 А и 60 Н  — для остсиьных розеток.

Сразу вслед за испытанием на растяжение провод подвергают испытанию на скручивание крутя
щим моментом, равны.»:

0,1 Н ’м — для всех проводов номинальным сечением не более 0.50 ми-, за исключением плоских 
двухжильных проводов для легких ручных аппаратов;

0 .15 Н • .и— для гибких двужильных проводов номинальным сечением 0 ,75 мм2:
0,25 И- . »— во всех остальных случаях.
Во время испытаний гибкий провод или шнур не должен быть поврежден.
После испытаний не должно быть замечено перемещения гибкого провода или шнура более 

чем на 2  мм.
В разборных розетках концы жил не должны быть заметно сдвинуты в зажимах; в неразборных 

розетках не дагжно быть нарушено ни одно электрическое соединение.
Чтобы измерить продолыюе перемещение перед испытания.»и на гибком проводе или шнуре, подвер

женном предварителыюму усилию натяжения указанного значения, на расстоянии 2 см от конца /юзетки 
u.iu защитного устройства делают отметку. Если в случае испазьзования неразборных розеток конец 
розетки или защитного устройства четко не опреде.зен, делают дополнительную отметку на корпусе 
розетки и измеряют расстояние между этими отметками.

После испытания измеряют перемещение отметки на гибком проводе по отношению к розетке изи 
защитному устройству, гибкий провод натягивают с усизием, соответствующим одному из указанных 
выше значений.

П р и м е ч а й  и с — Розетки на ПЛОСКИХ двужильных проводах для легких ручных приборов не должны 
подвергаться испытанию на скручивание.

22.4 Розетки должны быть устроены так. чтобы гибкий провод в месте входа в розетку не 
подвергался чрезмерному изгибу.

Устройства для этих целей должны быть из изоляционного материала и установлены соответству
ющим способом.

П р и м е м  а н и с — Спиральные металлические пружины без покрытия или с изолирующим покрытием 
нс должны использоваться для защиты шнура.

Контроль осуществляют осмотром и следующим испытанием.
Для разборных розеток защитные устройства должны подвергаться испытанию ни ускоренное 

старение:
- по 23.2.1, если они выполнены из резины:
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- по 23.2.2, если очи выполнены из поливинилхлорида или аналогичного материала.
Розетки подвергают испытанию на изгиб в установке с качающимся элементом, приведенной на 

рисунке 17.
Разборные розетки монтируют гибким проводаи типа, указанного в таблице 6, соответствующей 

длины и наибольшим стандартизованным диаметром проволок жилы для провода данного типа. Защит
ное устройство должно быть на своем месте.

Неразборные розетки испытывают с проводам в состоянии поставки.
Образец закрепляют на качающемся элементе установки таким образом, чтобы при прохождении 

его через середину траектории ось гибкого провода была вертикалыюй в месте входа в розетку и проходи
ла через ось качания.

Т а б л и ц а  6

Тип розетки на номинальный ток. Л Тип шнура Номинальное сечение, мм2

10 для работы при низких температурах 60227 1 ЕС 53

1,010 для работы при средних температурах
2451 ЕС 53

10 для работы при высоких температурах

16 для работы при низких температурах 602271 ЕС 53
1,5

16 для работы при высоких температурах 2451 ЕС 53

Часть розетки, которую при обычной эксплуатации вводят в приборную вилку, закрепляют на уста
новке.

Дазее качающуюся часть регулируют так, что расстояние d, показанное на рисунке 17, изменяют, 
получая минимальное боковое перемещение гибкого провода iau  шнура, когда качающаяся часть (головка) 
перемещается с максималыюй амтштудой.

Образцы с тюским гибким проводом устанавливают так. чтобы главная ось сечения гибкого провода 
была параллельна оси качания.

Гибкий провод или шнур нагружают грузом, обеспечивающим следующие усилия:
20 Н — для разборных розеток и неразборных розеток с проводом, номинальное сечение которого 

более 0 ,75мм';
10 Н— для других неразборных розеток.
Через провода пропускают ток, равный номинальному для розетки при номинальном напряжении.
Через проводник защиты, если он есть, ток не пропускают. Качающийся элемент совершает пере

менные движения с двойной амплитудой 90 ' (45 '  в  обе стороны от вертикали). Таким образом произво
дят 10000изгибов для разборных розеток и 20000 изгибов для неразборных розеток с частотой 60 изгибов 
в минуту.

Образцы с гибким проводом круглого сечения поворачивают на 90 * в качающемся элементе поые 
проведения половины предусмотренного числа изгибов. Образцы с плоским гибким проводом подверга
ют изгибам только в одном направзении, перпендикулярном плоскости, в  которой находятся оси провод
ников.

Во время испытания не должны происходить ни разрыв испытательного тока, ни короткое замыка
ние между проводниками.

llocie испытания не должно быть повреждений образцов, нарушающих требования настоящего 
стандарта, отделения устройства защиты от буртика и повреждения изоляции гибкого провода.

Для неразборных розеток допускается разрыв отдельных проволок провода без выхода их из 
оболочки.

П р и м е ч а н и я
1 Изгибом считают движение в одном иди другом направлении.
2 Эго испытание проводят на образцах, не прошедших другие испытания.
3 Коротким замыканием между проводниками гибкого провода считают момент, когда ток достигает 

двойного значения номинального тока для данной розетки.
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23 Механическая прочность

23.1 Соединители должны иметь достаточную механическую прочность.
Проверку проводят :
- па розетках— испытаниями по 23.2 и 23.3;
- па вилках с металлическим буртиком— испытанием по 23.4;
- на вит ах с буртиком из изоляционного материала— испытанием по 24.5.

П р и м е ч а н и я
1 Буртики приборных вилок, предназначенных для монтажа в электроприбор, нс должны подвергаться 

испытаниям по 23.4 и 23.5.
2 Испытания механической прочности этих приборных вилок изучаются.

23.2 Розетки должны испытываться во вращающемся барабане, приведенном на рисунке 18. Разбор
ные розетки испытывают с гибким проводом, указанным в таблице 5. с минимальным сечением и длиной 
100мм, измеренной от наружного конци устройства защиты.

Контактные и сборочные винты должны затягиваться крутящий моментом. равным •/, значения, 
указанного в таблице 8.

Неразборные розетки испытывают и состоянии поставки, длина гибкого провода должна состав
лять 100 мм от конца устройства защиты.

Образцы сбрасывают с высоты 500 мм на стальную пластину толщиной 3 мм, при этом число 
падений должно быть:

500— если масса образца без проводи и устройства защиты не превышает 200 г;
100— во всех остальных случаях.
Частота вращения барабана— 5 м ин-', что составляет 10 падений в минуту.
Испытанию подвергают по одному экземпляру образцов.
После испытания не должно быть повреждений, нарушающих требования настоящего стандарта, 

особенно отделения или ослабления элементов.

П р и м е ч а н и я :
1 Во время проверки особое внимание должно уделяться соединению гибкого провода. Допускаются 

небольшие зазубрины и сколы при условии сохранения требований защиты от поражения электрическим 
током.

2 Повреждение покрытия и небольшие вмятины, нс приводящие к уменьшению путей тока утечки иди 
воздушных зазоров ниже минимальных значений, указанных в разделе 26. не учитывают.

23.3 После испытания по 23.2розетку на номинальный ток св. 0 ,2Л вводят в приборную вилку, тип 
которой удовлетворяет типу испытуемой розетки и отвечает требованиям соответствующего стан
дартного листа.

Вилку монтируют на испытателыюй установке, показанной на рисунке 19, штырями вверх. Размер 
(40 ±2) мм должен быть выдержан.

К шнуру прикладывают боковое натяжение, 
приведенное в таблице 7, в  начале в направлении, 
перпендикулярном плоскости осей токоведущих 
штырей, и сразу же снимают.

Такую операцию выполняют 50 раз в одном 
направлении и 50 раз— в противоположном.

Затем боковое натяжение с таким же уси
лием приюшдывают в направлении, параллельной 
тюскости осей токоведущих штырей и контакт
ной поверхности розетки. Натяжение сразу же 
снимают. Такую операцию выполняют 50 раз в одном направлении и 50 раз— в противоположном.

При необходимости розетку удерживают от выпадения из приборной вилки, однако она должна 
свободно перемещаться к стенке приборной вилки.

Во время испытания защитное устройство шнура, если имеется, не должно отделяться от корпуса.
После испытания розетка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта. В част

ности. образцы должны отвечать требованиям к  минималыюму извлекающему усилию и выдерживать 
испытание по 16.3.

Т а б л  и и а 7

Номинальный юк перенос
ной розетки, А Натяжение. 11

2,5 6

6,0; 10,0 35

16,0 50
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П р и м с ч а н и с  — Устройство, приведенное на рисунке 19, может использоваться для розеток, у 
которых ось совпадает с осью гибкою провода (прямые розетки). Для розеток остальных типов устройство 
должно быть приспособлено так. чтобы натяжение действовало в наиболее неблагоприятном направлении.

23.4 BiLiKu, предназначенные для .монтажа снаружи и имеющие металлический буртик, должны 
испытываться в устройстве, приведенном на рисунке 20. Сферический конец зажимных приспособлений 
должен иметь радиус (20±1) мм. Усилие (40±2) Н прикладывают в течение (60±6) с в наименее благо
приятной точке наружной поверхности буртика посредине его длины и перпендикулярно оси буртика.

После испытания не должно быть никакой деформации или отделения буртика, вшяющих на даль
нейшее использование вилки.

23.5 Вилки, имеющие буртик, выступающий на применяемом приборе, из изоляционного материала, 
кроме резины, термопластичного ш и  другого упругого материала, испытывают при помощи контрольного 
ударного устройства, аналогичного указанному на рисунке 21.

Устройство имеет три основные части: корпус, ударный цемент и пусковой конус, взведенный при 
помощи пружины.

Корпус состоит из кожуха, ударного злемента, механизма блокировки и других частей, жестко 
прикрепленных к  нему. Масса корпуса должна быть 1250 г.

Ударный элемент состоит из головки молотка, стержня и кнопки взвода. Масса ударного элемента 
должна быть 250 г.

/оловка молотка имеет полукруглую форму радиусом 10 мм и изготавливается из полиамида с 
твердостью 100 HRC. Она крепится к стержню ударного элемента так. чтобы расстояние между ее 
концом и фронташюй плоскостью конуса было 20 ми, когда поюжение ударного элемента находится на 
стадии пуска.

Масса конуса равна 60 г, а пружина его устроена так, чтобы создавать усилие 20 Н в момент, 
предшествующий высвобождению ударного элемента.

Пружину ударного цемента регулируют так, чтобы п/юизведение сжатия в мшииметрах на сазу в 
ньютонах равнялось 1000, а длина сжатия пружины должна быть равна приблизительно 20 мм. При 
такой регулировке энергия удара составляет (0,5±0.05) Дж.

Пружины механизма зацепления /регулируют такие образом, чтобы они создава.111 усилие, достаточ
ное для удержания зажимов спускового механизма в состоянии зацепления.

Устройство взводят оттягиванием кнопочной рукоятки до тех пор. пока зажимы колодки не 
войдут в канавку, расположенную ни тяговом стержне.

Удары наносят, прикладывая спусковой конус к  образцу в направлении, перпендикулярном поверхнос
ти в испытуемой точке.

Давление постепенно увеличивают до тех пор. пока конус не отойдет назад и не придет в соприкос
новение со спускснзычи стержнями, которые при перемещении приводят в действие механизм зацепления, 
освобождающий ударный цемент.

Образец устанавливают на жесткой опоре и наносят 12 ударов в четырех точках (по три удара в 
каждую точку), выбранных в наибазее уязвимых местах.

После испытания на образце не должно быть повреждений, нарушающих аютвететвие настоящему 
стандарту.

23.6 Для розеток на 2,5 А, предназначенных для приборов класса зашиты 11, соответствующих 
стандартному листу С7, участок розетки, который может касаться кулачков выключателя, должен 
обладать достаточной стойкостью к деформации.

Г! р и м е ч а н и е  — На стандартном листе С7 л о т  участок обозначен как сноска 3).

Соответствие проверяют следующим испытанием с применением устройства с прямоугольным 
резцом, как показано на рисунке 22. Испытание проводят, последователыю прикладывая резцы Л и В к 
корпусу /юзетки в испытуемой зоне с силой 10 11. как указано на рисунке 22.

Устройство с установленным образцом помещают в нагревательную камеру и выдерживают в 
течение 2 ч при температуре (70±2) “С.

Затем образец снимают с устройства и ох юждают прибзизите.зыю до температуры окружающего 
воздуха в течение 10 с, погружая его в  холодную воду.

Сразу же замеряют толщину корпуса /юзетки в точке давления. Разница между значениями толщи
ны до и после испытания не должна быть более 0,2 мм.

23.7 Наружные части розетки с отдельной фронтальной частью, в которой расположены ко!гтак- 
ты, должны быть надежно скреплены друг с другом.
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Соответствие проверяют следующим испытанием.
Ф/юнталы/ую часть и заднюю часть розетки прочно крепят к двум захватам, которые устроены 

так, что они могут отделять одну часть от другой по прямой линии. На захваты в осевом направзении 
без рывков действует сиза (I00±2) Н в течение I мин.

После испытания две части розетки не должны отделяться одна от другой, тем более не должно 
быть ослабления деталей, обеспечивающих защиту от поражения электрически.м током, и создания дос
тупа к  токоведущим частям.

П р и м е ч а н и е  — Применение силы в других направлениях —в стадии рассмотрения.

24 Стойкость к нагреву и старению

24.1 Соединители должны иметь достаточную стойкость к нагреву.
Соответствие проверяют испытаниями по 24.1.1—24.1.3, что применяется.
24.1.1 Образны переносных розеток и приборных вилок, кроме тех. которые представляют еди

ное целое или встраиваются в прибор или электрооборудование, выдерживают в течение 1 ч в нагрева
тельной камере при температуре (100±2) ‘С.

Во время испытания не должно произойти изменений образна, влияющих на его далы/ейшее исполь
зование, не должен /навиться компаунд до такой степени, чтобы оголять токоведущие части.

Г1 р и м с ч а н и я
1 Если розетки и вилки представлены на испытание вместе, то их нала испытывать в сочлененном виде.
2 Небольшим вытеканием компаунда можно пренебречь, если при этом не нарушается соответствие 

требованиям стандарта на электробезоиасносгь.

24.1.2 Детали из изоляционного материала вилок, не являющихся неотъемлемой частью прибора 
или не предназначенных для встраивания в прибор или электрооборудование, и переносных розеток 
должны подвергаться испытанию давлением с помощью устройства, представленного на рисунке 23.

Этому испытанию не подвергают части устройства к/>е/иения шнура, устройства защиты шнура 
от натяжения и скручивания, части, непосредственно не окружающие гнездовые контакты розеток, 
впрессованные вместе со шнуром, и керамические детизи.

Перед начизом испытания шарик и опору, пи которой должен устанавливаться образец, выдержива
ют при заданной температуре. Испытуемую часть помещают на сталы/ую пластину толщиной 3 мм в 
непосредственном контакте с ней так, чтобы на нее бьио направлено испытательное усилие. Если 
невозможно п/ювести испытание на самом образце, испытание прово<)ят на образце из того же матери- 
ала толщиной не менее 2  мм.

Поверхность испытуемой части образца распашгают гориюнти/ыю. стазыюй шарик диаметром 
5 мм вдавливают в поверхность с сизой 20 Н.

Испытание п/юводят в нагревательной камере при температуре:
(155 ±2) “С— для соединителей, предназначенных для работы при высокой температуре;
(125 ±2) *С— для соединитезей. предназначенных для работы при средней температуре, а также 

для частей соединителей, предназначенных для работы при низкой температуре, которые поддерживают 
токоведущие части и части заземляющей цепи соединителей;

(75 ±2) "С— для ости/ьных частей соединителей, предназначенных для работы при низкой темпе
ратуре, и всех частей соединителей на ток 0,2 А.

Через I ч шарик убирают с образца, который затем охзаждают приблизительно до температуры 
окружающего воздуха в течение Юс погружением в холодную воду.

Диаметр оттиска шарика измеряют, он не должен быть более 2 мм.
24.1.3 Розетки из термопластичного материала испытывают на сжатие в установке, представлен

ной на рисунке 24. Испытание проводят в нагревательной камере при температу ре (1(Ю±2) 'С.
Образец зажимают между сташ/ыми кулачками цилиндрической формы радиусом 25мм. шириной 

15мм и длиной 50.мм. Углы кулачка закруглены радиусом 2,5мм.
Образец зажимают между кулачками таким образом, чтобы они оказывали давление, как при нор

мальной эксплуатации; центральная линия кулачков должна совпадать по возможности с центром испы
туемой /пощади образца.

Сила да/иения кулачков— 20 Н.
Через 1 ч кулачки снимают с образца; образец не должен иметь повреждений, нарушающих соот

ветствие требованиям настоящего стандарта.
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24.2 Розетки из эластомера или термопластичного материала должны обладать достаточной стой
костью к старению.

Соответствие проверяют:
- розетки из эластомера— испытаниями по 24.2.1 и 24.2.3;
- розетки из термопластичного материала— испытаниями по 24.2.2 и 24.2.3.
Л м  проведения испытаний по 24.2.1—24.2.3 используют два новых образца, предварительно прошед

ших испытания по разделу 16.

П р и м е ч а н и я
1 Для испытаний по 24.2.1 и 24.2.2 рекомендуется применять камеру с электрическим обогревом.
2 Естественную циркуляцию воздуха могут обеспечивать отверстия в стенках камеры.
3 Температуру можно измерять термометрами.

24.2.1 Розетки из эластомера испытывают на ускоренное старение в атмосфере, имеющей такой 
же состав и давление, что и окружающий воздух. Образцы свободно подвешивают в нагревательной 
камере с естественной циркуляцией воздуха и выдерживают их при температуре (70±2) 'С  в течение 
240 ч (10 су*г).

24.2.2 Розетки из термопластичных материалов подвергают ускоренному старению в атмосфере, 
имеющей такой же состав и давление, как окружающий воздух. Образцы свободно подвешивают 
в нагревательной камере с естественной циркуляцией воздуха и выдерживают их при температуре 
(80±2) *С в течение 168 ч (7  сут).

Во время испытания переносные розетки и приборные вязки должны быть в сочлененном положении 
согласно соответствующему стандартному листу.

24.2.3 Мосле проведенных испытаний по 24.2.1 или 24.2.2 образцы охлаждают приблизительно до 
температуры окружающего воздуха, затем проводят их осмотр. Они не должны иметь трещин, видимых 
невооруженным глазом, их поверхность не должна быть липкой и жирной. Проверку последнего требо
вания проводят следующим образом.

На указательный пазец наматывают сухую грубую ткань и надавливают им на образец с сизой 5 Н.
На испытуемом образце не должно остаться следов ткани, а сана ткань не должна прилипать к 

образцу.
Посзе этого испытания образец не должен иметь повреждений, ведущих к  несоответствию насто

ящему стандарту.

П р и м е ч а н и е  — Усилие 5 Н достигают следующим образом.
Образец помещают на одну чашу весов, а другую чашу нагружают грузом, равным весу образца плюс 

500 г. Равновесие чаш весов восстанавливают нажатием на образец пальцем, обмотанным тканью.

25 Винты, токоведущие части и соединения

25.1 Электрические и механические соединения должны выдерживать механические нагрузки, 
возникающие при нормальной эксплуатации.

Винты и гайки, передающие контактное давление и п/зедназниченные для подсоединения и монтажа 
соединителя при его установке и/или используемые в процессе его эксплуатации, должны ввинчиваться в 
мет ай ическую резьбу.

Винты для присоединения проводников не должны быть самонарезающего типа.
Винты и гайки, применяемые при монтаже соединителя и/или его эксплуатации, не должны быть 

самонарезакмцего режущего типа.
П р и м е ч а н и е — К винтам или гайкам, применяемым при монтаже соединителя, относят винты для 

крепления крышек, закрывающих пластин и т. д.: к ним не относят винты для крепления основания прибор
ной вилки.

Соответствие проверяют осмотром, а для винтов и гаек, передающих контактное давление и 
используемых для подсоединения и монтажа соединителя при установке u /iuu  используемых при эксплу
атации соединителя,— следующим испытанием.

Винты и гайки затягивают и отпускают:
10 раз — для метагзических винтов, ввинчиваемых в резы'зу из изоляционного материаза, и для 

винтов из изоляционного материала:
5 раз— для всех оста.зьных винтов.
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Винты или гайки, ввинчиваемые в резьбу из изоляционного материала, и винты из изоляционного 
материала каждый раз полностью снимают и ввинчивают вновь. Испытание проводят с помощью 
специальной испытателыюй отвертки tau соответствующего ключа с приложением крутящего момента, 
указанного в таблице 8.

П р и м е ч а н и е  — Форма лезвия испытательной отвертки должна соответствовать шлицу головки 
испытуемого виша.

При испытании винтов зажимов переносных розеток в зажим вводят гибкий проводник. После 
каждого ослабления винта и.т гайки проводник каждый раз перемещают.

Номинальное сечение проводника 1 мм* для розеток на 10 А и 1,5 лиг для розеток на 16 А.
Винты и гайки аедует затягивать таено.

Т а б л и ц а  8

Номинальный яиаметр рстьбы. мм
Крутящий момент. И • м

1 II
До 2.8 включ. 0.20 0,4
Си. 2,8 до 3,0 включ. 0,25 0,5

* 3,0 * 3,2 » 0.30 0,6
* 3,2 » 3.6 » 0.40 0.8
* 3,6 » 4,1 . 0.70 1,2
* 4,1 » 4,7 . 0.80 1.8
* 4,7 » 5,3 » 0.80 2,0

В графе /  указаны значения для винтов без головок, которые после ввинчивания не выступают за 
поверхность краев отверстия, а также для других винтов, которые не могут быть затянуты отверткой, 
лезвие которой шире диаметра винта.

В графе /I  указаны значения крутящего момента для других винтов и гаек.
Для винтов, имеющих шестигранную головку со ииицем. испытание проводят только с помощью 

отвертки.
Во время испытания в затянутых соединениях не должно быть расслаблений, не должно возникать 

повреждений, например иномов винтов, повреждений ииица головки, повреждений резьбы, шайб или хому
тиков, препятствующих длзьнейшему их испыьзованию.

П р и м е ч а и и с — Винтовые соединения частично проверяют испытаниями но разделам 20 и 23.

25.2 Для пиитов, ввинчивающихся в изоляционный материал, и винтов из изоляционного мате
риала, предназначенных для монтажа соединителей и/или используемых в процессе эксплуатации, 
должен быть обеспечен их правильный ввод в резьбовое отверстие или гайку.

Не допускается применение винтов из изоляционного материала, еош  при их замене на металли
ческие винты происходит ухудшение изоляционных свойств соединителя.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную

П р и м е ч а н и е  — Требование к правильному введению винта может быть соблюдено при наличии 
направляющего устройства на фиксируемой части, применении утопленной гаечной резьбы или винтов со 
снятой начальной резьбой.

25.3 Конструкция электрических соединений должна быть такова, чтобы контактное давление не 
передавалось через изоляционный материал, кроме керамики или другого материала с аналогичными 
свойствами.

Это требование не распространяется на соединители, предназначенные для работы при низких 
температурах, когда металлические детали обладают достаточной упругостью для компенсации воз
можной усадки и сжатия изоляционного материала.

П р и м е ч а н и е  — Пригодность применяемых материалов рассматривают относительно стабильности 
их размеров.

Соответствие проверяют осмотром.
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П р и м е ч а н и е  — Данное требование нс исключает создания электрических соединений с плоским 
мишурным шнуром на ток до 0.2 А. когда контактное давление получают через изоляционный материал, 
обладающий такими свойствами, которые обеспечивают постоянное и надежное к о т  актирование при нор
мальной эксплуатации, учитывая, в частности, усадку, деформацию иод нагрузкой, старение или холодное 
растекание изолирующих материалов.

25.4 Винты и заклепки, применяемые одновременно .для электрических и механических соедине
ний, должны иметь устройства, препятствующие их ослаблению или самоотвипчиваиию.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.

П р и м е ч а н и я
1 В качестве устройсзва от ослабления и самоогвннчивамия может служить пружинная шайба.
2 Для заклепок достаточно применении некруглой ножки или канавки.
3 Компаунд, который при нагревании размягчается, может служить эффективным средством от самоог- 

винчивании тех винтовых соединении, которые при нормальной эксплуатации не подвергаются воздействию 
крутящего момента.

25.5 Соединения между зажимами и другими частями должны быть такими, чтобы при нормаль
ной эксплуатации они не могли смещаться.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.
25.6 Токоведущие части и заземляющие контакты должны быть из металла, имеющего механи

ческую прочность, электропроводность и коррозиестойкость. соответствующие условиям эксплуата
ции соединителя.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, химическим анализом.
Примерами подходящих металлов, работающих в пределах допустимых температур при нормаль

ных условиях химического загрязнения, яазяются:
- медь;
- сплав, содержащий не менее 58 % меди для частей, изготавливаемых из холоднокатаных лис

тов, или не менее 50 % меди для других частей;
- нержавеющая сталь, содержащая не менее 13 % хрома и не более 0,09 % углерода;
- стать, имеющая гальваническое цинковое покрытие в соответствии с ИСО 2081 |2 | толщиной 

не менее 5 мкм (рабочие условия №  1);
- сталь, имеющая гальваническое никелевое и хромовое покрытие в соответствии с ИСО 1456 

|3) толщиной не менее 20 мкм (рабочие условия № 2);
- стать, имеющая гатьваиическое оловянное покрытие в соответствии с ИСО 2093 |4 | толщиной 

не менее 12 мкм (рабочие условия № 2).
Части, которые могут подвергаться механическому износу в процессе эксплуатации, недопусти

мо изготавливать из стали с гальваническим покрытием.
Допускается применение стали с гальваническим цинковым покрытием только для первичных 

токоведущих частей, если не предусматривается выполнение стационарных электрических соединений. 
В соединениях цинковое покрытие допустимо только атя частей, которые непосредственно не участву
ют в проведении тока, например винтов или шайб, применяемых в зажимах некоторых типов, где они 
передают только контактное давление.

П р и X! е ч а н и я
1 Требования данного пунша не распространяются на магнитные цепи, нагревательные и биметалли

ческие элементы, шунты, части электронных устройств и т. д.
2 Винты, гайки, шайбы, зажимные пластины и подобные части зажимов нс относят к токоведущим 

частям.
3 Новые требования, проверенные испытаниями для определения коррозисстойкости. — в сталии рас

смотрения. Эти требования должны позволить применение других материалов с соответствующим покрытием.

25.7 Во влажных условиях металлы, имеющие большую разность электрохимического потенциала 
по отношению друг к другу, не должны использоваться в контакте друг с другом.

25.8 Штыри вилок, предназначенных для работы при высокой температуре, должны быть по
крыты никелем или другим материалом, обладающим достаточной коррозиестойкостыо. Последнее 
требование не относится к штырям вилок, представляющих единое целое или встроенных в прибор 
или другое оборудование, для которых температура не должна превышать 140 'С  при нормальной 
эксплуатации.

Соответствие проверяют осмотром.
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26 Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции

Значения путей утечки, воздушных зазоров и расстояний по изоляции розеток и вилок, не 
представляющих единого целого и не встроенных в прибор или оборудование, не должны быть менее 
значений, указанных в таблице 9.

Для цепей индикаторов, имеющих сопротивление, при котором ток повреждения никогда не 
превышает 0.25 А. если один из каких-либо путей утечки тока или расстояний по изоляции этих цепей 
соединен мостиком, то указанное значение может быть сокращено до 1 мм. Более того, сопротивление 
в цепи индикатора не должно действовать при значении не более 75 % у казанного изготовителем и 
заявленного номинального рассеяния.

Т а б л и ц а  9

П\1И утечки и воздушные мзоры Значение, ми

Между токоведушими частями различной полярности 3
Между токоведушими частями и:
- доступными металлическими частями 4“
- наружными недоступными винтами или другими аналогичными эле-

ментами (только для розеток)
Между частями заземляющей цепи и:

3

- токоведушими частями 4
- доступными винтами или другими аналогичными элементами
- наружными недоступными винтами или другими аналогичными эле-

3

ментами (только для розеток) 1.5
- устройством зашиты шнура or скручивания и натяжения, включая

зажимные винты 1,5
Толщина изоляционного материала между доступными металлически-

1,5ми частями и частями, находящимися пол напряжением

П р и м е ч а н и я
1 Для розеток термин «доступные металлические части* включают в себя металлическую фольгу, 

соприкасающуюся с наружной поверхностью из изоляционного материала.
2 Недоступные винты — это виты , которых нс может коснуться стандартный испытательный па

леи.

" Эго значение нс применяют в случаях, когда размеры, указанные в соответствующем стандарт
ном листе, приводят к меньшему расстоянию.

Соответствие проверяют измерением.
Измерения проводят на образцах разборных розеток, оснащенных проводниками е максимальным 

сечением, указанным в таблице 5, а также без проводников.
Л»я неразборных розеток измерения проводят на образцах со шнуром в состоянии поставки.
Розетки испытывают в соединенном положении с вилкой, а затем в разъединенном положении.

П р и м е ч а н и е  — При рассмотрении влияния на расстояние утечки паза шириной менее 1 мм 
учитывают только его ширину. При подсчете общего значения воздушный зазор менее I мм нс учитывают.

27 Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость

27.1 Части из изоляционного материала, которые могут испытывать термические нагрузки под 
действием электрического тока и нарушение которых может привести к снижению безопасности со
единителя. не должны подвергаться чрезмерному нагреву с образованием огня внутри аппарата.

Д,1Я соединителей на номинальный ток более 0,2 Л соответствие проверяют испытанием раскален
ной проволокой по 27. 1. 1—27.1.10.

Валки, представляющие единое целое или встроенные в прибор или другое оборудование, испытывают 
в соответствии с требованиями стандарта на данное оборудование.

9* 31



ГОСТ Р 51325.1-99

27.1.1 Ц е л ь  и с п ы т а н и я
Испытание раскаленной проволокой яатяется проверкой того, что испытательная проволока, 

нагретая с помощью электрического тока, в определенных условиях испытания не вызовет загорания 
изолирующих частей, или часть из изоляционного материала, которая при определенных условиях 
может воспламениться от нагретой проволоки, будет гореть непродолжительное время, а огонь не 
перейдет в постоянное пламя и не произойдет выпадания из испытуемой детали горящих частиц или 
капель.

27.1.2 О б щ и е  т р е б о в а н и я  к и с п ы т а н и ю  
Испытания проводят па одном образце.
При возникновении сомнения испытание повторяют на двух <к>по.тительных образцах.
Испытание проводят, прикладывая один раз раскаленную проволоку. Во время испытания образец 

следует устанавливать в  наиболее неблагоприятном положении (испытуемая поверхность должна нахо
диться в вертикальном положении).

Конец раскаичшой проволоки прикладывают к поверхности испытуемого образца, учитывая при 
т ом  условия предполагаемого использования, при которых нагретый элемент мог бы войти в контакт с 
образцом.

Ес.ги испытание нельзя провести на собранном образце, то испытанию подвергают вырезанную из 
него часть.

Ест испытания необходимо выполнить в нескольких местах на одном и том же образце, то 
следует проверить, чтобы любой дефект, возни киши во время предыдущих испытаний, не повлия. л на 
результаты следующего испытания.

Малогабаритные demaiu, такие как прокладки, не подлежат испытанию.
27.1.3 Т р е б о в а н и я  к и с п ы т а т е л ь н о й  а п п а р а т у р е
По разделу 4 ГОСТ 27483. Для испытания применяют сосновую доску, покрытую слоем папиросной 

бумаги.
27.1.4 С т е п е н ь  ж е с т к о с т и
Применяют следующие испытательные температуры, выбранные из предпочтительного ряда тем

ператур. указанного в  разделе 5 ГОСТ 27483.
750 'С — для частей из изоляционного материала, ни которых закрепляют токоведущие части и 

части заземляющей цепи;
650 ‘С  — для всех остальных частей из изоляционного материала.
27.1.5 К а л и б р о в к а  т е р м о п а р ы  
По разделу 6 ГОСТ 27483.
27.1.6 П р е д в а р и т е л ь н о е  к о н д и  п и о н  и р о в а н и е  
По разделу 7 ГОСТ 27483.
27.1.7 П р е д в а р и т е л ь н ы е  и з м е р е н и я  
По разделу 8 ГОСТ 27483.
27.1.8 Порядок проведения испытания 
По разделу 9 ГОСТ 27483.
27.1.9 Н а б л ю д е н и я  и и з м е р е н и я  
По разделу И) ТОСТ 27483.
27.1.10 О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  и с п ы т а н и й  
По разделу 11 ТОСТ 27483.
27.2 Изолирующие части (удерживающие токоведущие части или соприкасающиеся с ними) соеди

нителей. предназначенных для работы при средней и высокой температурах, да/жны быть изготовлены из 
трекингостойкого материала.

Это требование не распространяется на вилки, представляющие единое целое или встроенные в 
прибор или оборудование.

Дзя материалов, кроме керамики, соответствие проверяют следующим испытанием.
27.2.1 И с п ы т у е м ы е  о б р а з ц ы
По разделу 3  ТОСТ 27473. Образцы для испытаний выбирают из деталей аппаратов, отобранных 

для испытаний.
27.2.2 К о н д и ц и о н и р о в а н и е  
По разделу 4 ГОСТ 27473.
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27.2.3 И с п ы т а т е л ь н а я  а п п а р а т у р а
По разделу 5 ГОСТ 27473:
5.1 электроды применяют:
5.2 испытательную цепь применяют:
5.3 капешшцу применяют:
5.4 раствор д?я испытаний— применяют раствор А.
27.2.4 М е т о д  и с п ы т а н и й
По разделу 6 ГОСТ 27473:
6 .1 общие положения применяют:
6.2 определение сравнительного индекса трекингостойкости (СН Г) не прстодят:
6.3 конт/юлыюе испытание трекингостойкости— применяют КИ Т 175 В:
6.4 определение эрозии не п/юводят.

28 Коррозиестойкость

Металлические части должны быть надежно защищены от коррозии.
Соответствие проверянмп следующим испытанием.
Смазочные вещества удаляют с испытуемых частей путем погружения их на 10мин в обезжирива

ющее химическое вещество, например раствор трихлорэтана или петролейный эфир: затем части погру
жают на W мин в К) %-ный раствор нашатырного спирта с eothu при температуре (20±5) "С.

После того как испытуемые части будут просушены в термокамере при температуре ( I00±5) “С в  
течение 10 мин. на их поверхности не (к>лжно быть следов коррозии.

П р и м е ч а н и я
1 Нс учитывают следы коррозии на острых кромках и желтоватую пленку, которую удаляют простым 

протиранием.
2 Слой смазки, наносимый на небольшие пружины и аналогичные детали, а также на закрытые части, 

подверженные истиранию, может служить защитой от коррозии. Указанные детали подвергают испытанию 
только в том случае, если возннкнег сомнение относительно эффективности смазочной пленки, и испытание 
в данном случае проводят без предварительного удаления смазки с детали.

Меры п/>едосторожности
При испытании с применением указанных жидкостей необходимо принять меры предосторожности 

от попадания паров в дыхательные пути.

29 Требования к электромагнитной совместимости

П р и м е ч а н и е  — Требования к соединителям, содержащим электронные компоненты, не содержат
ся в настоящем стандарте, поскольку до сих пор в этом нс было необходимости.

29.1 Устойчивость к электромагнитным помехам
29.1.1 С о е д и н и т е л и ,  н е  с о д е р ж а щ и е  э л е к т р о н н ы е  к о м п о н е н т ы
Такие соединители не чувствительны к обычным электромагнитным помехам, и поэтому не

требуется испытании на устойчивость.
29.2 Электромагнитные излучения
29.2.1 С о е д и н и т е л и ,  н е  с о д е р ж а щ и е  э л е к т р о н н ы е  к о м п о н е н т ы
П р и м е ч а н и е  — Такие соединители могут только генерировать электромагнитные помехи во время 

эпизодических операций сочленении и расчленения соединителей. Частота, уровень и последовательность этих 
излучений считают частью нормальной электромагнитной среды.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С1

Розетка на 0,2 А, 250 В для приборов класса II для холодных условий 
(только нсразборная)

" Контур передней части нс должен быть увеличен или 
уменьшен в любой точке, расположенной на расстоянии 
менее 10,5 мм от поверхности введения.

Jl Контур задней части не должен быть превышен ни в од
ном сечении, перпендикулярном оси розетки, кроме розеток с 
боковым вводом провода или комбинированных с другой арма
турой, когда этот предел не применяется в капраатснии оси про
вода или переключателя.

" Край может быть слегка закруглен.
Межосе вое расстояние и конфшурацня гнезд, а также раз

меры и форма передней части должны быть такими, чтобы:
- розетка могла входить в калибры по рисунку 2 и нс могла 

входить в Каширы по рисункам 6—8;
- розетка соот ветствовала требованиям раздела 15 и п. 16.1;
- толщина изоляции вокруг гнезд была не менее 1.5 мм.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением ука

занных размеров.

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С2

Приборная вилка на 0,2 А, 250 В .зля приборов класса Н для холодных условий

Контур 3) должен находиться на расстоя
нии (!0±5) мм от поверхности введения в ниж
ней части входного отверстия. Расстояние ниж
ней части от поверхности введения входного от
верстия в плоскости А—А должно быть меньше, 
чехт где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). 
Плоскость А—А не обязательно должна распро
страняться на внешний контур относительно 
зоны 1). Ободок, который огибает верхнюю часть, 
допускает округлую выточку, если ее толщина 
составляет по крайней мере 2 мм. Нахождение 
фиксирующего устройства иди части его возмож
но в пределах зоны 1). Никакие остальные части 
входного отверстия не должны выступать за пре
делы плоскости А—А.

11 Для приборных вилок, встроенных в на
ружную поверхность прибора, если эта поверх
ность вогнута или наклонена но отношению к 
оси приборной вилки, этот размер не должен пре
вышать 10,5 мм; его минихшльнос значение сле
дует определять в соответствии с 8.5.

Конны штырей могут ихтеть сферическую форму.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С5

Розетки на 2,5 А, 250 В для приборов класса 1 для холодных условий 
(только нсрагборная)

" Контур передней части не должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 12,5 мм от поверхности введения.

J‘ Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

11 Край может быть слегка закруглен.
Мсжоссвое расстояние и конфигурация гнезд, а также размеры и форма передней части должны быть 

такими, чтобы:
- розетка могла входить в калибры по рисунку 4 и не могла входить в калибр по рисунку 7;
- розетка соответствовала требованиям раздела 15 и и. 16.1;
- толщина изоляции вокруг гнезд была не менее 1,5 мм.
Допускается применять плавающие контакты.
Чсргсж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С6

Приборная вилка на 2,5 А, 250 В лля приборов класса I для холодных условий

а — заземляющий штырь; Ь — токопроиоляшкй штырь.
Контур 3) должен находиться на расстоянии <10±5) мм от поверхности введения в нижней части вход

ного отверстия. Расстояние нижней части or поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А дол
жно быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно зоны I). Ободок, который огибает верхнюю чаегь. допус- 
каег округлую выгочку. если ее толщина составляет по крайней мере 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверстия нс должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

21 Для приборных виток, встроенных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вогнута 
или наклонена но отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 10,5 мм; его мини
мальное значение следует определять в соответствии с 8.5.

Конны штырей могут иметь сферическую форму.
Чертеж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С7

Розетка на 2,5 А, 250 В для приборов класса И для холодных условий 
(только нсратборная)

" Контур передней части не должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 16 мм от поверхности введения.

11 Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в напра&тснии оси провода или переключателя.

" Внутри этой зоны розетка должна соответствовать требованиям 23.6.
41 Край может быть слетка закруглен.
Межосевое расстояние и конфигурация гнезд, а также размеры и форма передней части должны быть 

такими, чтобы:
- розетка могла входить в калибры но рисункам 5 и 5а и нс могла входить в калибр по рисункам 7 и 8;
- розетка соответствовала требованиям раздела 15 и п. 16.1:
- толщина изоляшш вокруг гнезд была не менее 1.5 мм.
Допускается применять плавающие контакты.
Чергсж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
*' Цель этого рисунка — указать размер 20 min от поверхности введения до «хвоста» приборной розетки. 

Он нс исключает конструкций с боковым вводом, в которых ось провода располагается нс в плоскости, по 
которой проходят оси гнезд (как указано), а перпендикулярно к этой плоскости.
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ГОСТ Р 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С8

Приборная вилка на 2,5 А, 250 В для приборов класса II для холодных условий*

а — вариант исполнении компа штырей: Ь — деталь 
направляющего алеыеита

Контур 3) должен находиться на расстоянии 
(10±5) мм от поверхности введения в нижней части 
входного отверстия. Расстояние нижней части от по
верхности введения входного отверстия в плоскости 
А—А должно быть меньше, чем где-нибудь в другом 
месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обяза
тельно должна распространяться на внешний кон
тур относительно зоны I). Ободок, который огибает 
верхнюю часть, допускает округлую выточку, если 
ее толщина составляет ПО крайней мере 2 мм. На
хождение фиксирующего устройства или части его 
возможно в пределах зоны I). Никакие остальные ча
е т  входного отверстия не должны выступать за пре
делы плоскости А—А.

■ Для приборных вилок, встроенных в наруж
ную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси прибор
ной вилки, этот размер не должен превышать 
10.5 мм; сто минимальное значение следует опреде
лять в соответствии с 8.5.

41 Проверяют также при помоши калибра (рисунок 9).
Конны штырей могут иметь сферическую или коническую форму.

* Приборная вилка этого типа стандартизована для типов розеток с расстоянием 10.5 мм между повер
хностью введения и краем.

Положения кулачка переключателя к стандартным листам С8, С8А и С8В

* Минимальные размеры кулачка переключателя.
Переключатель должен срабатывать на расстоянии 1.5 мм до полного введения розетки. 
Тахт, где кулачок имеется, направляющий элемент нс требуется.
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ГОСТ I» 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С8А

Приборная вилка на 2,5 А, 250 В .гая приГюров класса 11 для холодных условий

Вариант исполнения конца штырей

Деталь направляющих элементов

Контур 3) должен находиться на расстоянии (10±5) мм от поверхности введения в нижней части вход
ною отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А дол
жно быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно зоны 1). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выгочку. если ее толщина составляет по крайней мерс 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверстия нс должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

Приборная вилка нс должна монтироваться на наружной поверхности прибора, выгнутой или накло
ненной по отношению к оси приборной вилки.

Положения кулачка переключателя даны на стандартном листе С8.
21 Проверяют также при помоши калибра (рисунок 9).
Конны штырей могут иметь сферическую или коническую форму.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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ГОСТ Р 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С8В

Приборная вилка на 2,5 А, 250 В .гая приГюров класса 11 для холодных условий 
(переменное соединение)

Вариант подсоединения электрического Вариант исполнения конца штырей
прибора к двум напряжениям разных сетей

Контур 3) должен находиться на расстоянии <10±5) мм от поверхности введения в нижней части вход
ного отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А дол
жно быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно зоны 1). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если ее толщина составляет но крайней мере 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверстия нс должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

Отверстие детали Р нс должно иметь направляющих элементов.
Отверстие лепи и Q должно представлять собой овал размерами 8.2м1* 25, Г 1 мм и нс должно иметь 

направляющего элемента.
21 Деталь Q может отсутствовать, если деталь Р закрепляется другим способом (например, если это 

заменяемая деталь, фиксируемая винтами). В этом случае толщина детали Р должна быть такой, чтобы были 
соблюдены размеры (10±0,5) мм и (15,5±0,5) мм. расстояния между основанием приборной вилки и плоско
стью А—А (являющейся наружной поверхностью детали Р).

Приборная вилка не должна монтироваться на наружной поверхности прибора, выгнутой или накло
ненной по отношению к оси приборной вилки.

Положения кулачка переключателя даны на стандартном листе С8.
*' Проверяют также при помощи калибра (рисунок 9).
Конны штырей могут иметь сферическую или коническую форму.
Чергсж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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ГОСТ I» 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С9

Розетка на 6 А. 250 В для приборов класса II для холодных условий 
(только нсра1борная)

11 Контур передней части нс должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 15 мм от поверхности введения.

Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси подвиж
ной розетки, кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот 
предел не ир>шснястся в направлении оси провода или переключателя.

" Края могут быть слегка закруглены.
Межоссвое расстояние и конфитураиия гнезд, а также размеры и форма передней части должны быть 

такими, чтобы:
- розетка могла входить в калибры по рисунку 4 и не могла входить в калибр по рисунку 7;
- розетка соответствовала требованиям разя. 15 и и. 16.1;
- толщина изоляции вокруг гнезд была не менее 1.5 мм.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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ГОСТ Р 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ СЮ

Приборная вилка на 6 А, 250 В для приборов класса Н для холодных условий

а  — вариант исполнения копии штырей; 4 — варианты формы штырей

Контур 3) должен находиться на расстоянии <10±5) мм от поверхности введения в нижней части вход
ною отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А дол
жно бы ть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно зоны 1). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если ее толщина составляет по крайней мерс 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверстия нс должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

31 Для приборных вилок, вмошнровлнных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 14 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

*' Край может быть слегка закруглен.
*' Кромка закруглена.
Приборная вилка не должна монтироваться на наружной поверхности прибора, выгнутой или накло

ненной но отношению к оси приборной вилки.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонении по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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ГОСТ I» 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С13

Розетка на 10 А, 250 В для приборов класса I для холодных условий

" Контур передней части не должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 18 мм от поверхности введения.

Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

“ Края могут быть слетка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений но форме или положению — но ГОСТ 24643.
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ГОСТ Р 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С14

Приборная вилка на 10 А, 250 В для приборов класса I для холодных условий

а  — вариант исполнение конца штырей: Ь — варианты форыы штырей

Контур 3) должен находиться на расстоянии <10±5) мм or поверхности введения в нижней части вход
ного отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А дол
жно быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно юны 1). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если ее толщина составляет по крайней мере 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах юны 1). Никакие остальные части входного отверстия не должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

г‘ Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 17 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

*' Край может быть слегка закруглен.
Кромка закруглена.

Приборная вилка не должна монтироваться на наружной поверхности прибора, выгнутой или накло
ненной по отношению к оси приборной вилки.

Чергсж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначении отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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ГОСТ I» 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С15

Розетка на 10 А. 250 В для приборов класса I для горячих условии

" Контур передней части нс должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 18 мы от поверхности введения.

!| Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в напрантснии оси провода или переключателя.

11 Края могут быть слегка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — но ГОСТ 24643.
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ГОСТ Р 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ C1SA

Розетка на 10 А, 250 В для приборов класса I для очень горячих условий

11 Контур передней части нс должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 18 мм от поверхности введения.

Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

" Края могут быть слегка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чсргсж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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ГОСТ I» 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С16

Приборная вилка на 10 Л, 250 В для приборов класса 1 для горячих условий

н

4 ±0,1 4*0.1
Ш

Ь
Х-Л

а  — вариант исполнения конца штырей; Ь -  варианты формы штырей; с  — деталь и ап риал и юшс го зле мента

Контур 3) лолжен находиться на расстоянии 17., мм от поверхности введения в нижней части входного 
отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А должно 
быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах тоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно зоны I). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если ее толщина составляет по крайней мере 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверс тия нс должны 
выступать ja пределы плоскости А—А.

Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 17 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

41 Кран может быть слегка закруглен.
” Кромка закруглена.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — но ГОСТ 24643.
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ГОСТ Р 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С16А

Приборная вилка на 10 А, 250 В для приборов класса 1 для очень горячих условий

а — вариант исполнения кониа штырей; Л -  варианш формы имырей; с — деталь направляющего ляемента

Контур 3) должен находиться на расстоянии 17 , мм от поверхности введения в нижней части входного 
отверстия. Расстояние нижней части or поверхности введения входною отверстия в плоскости А—А должно 
быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно юны I). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если ее толщина составляет по крайней мерс 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах юны 1). Никакие остальные части входного отверстия не должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

г‘ Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 17 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

41 Край может быть слегка закруглен.
Кромка закруглена.

Чергсж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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ГОСТ I» 51325.1-99

СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С17

Розетка на 10 А, 250 В для приборов класса II для холодных условий

11 Контур Передней части нс должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 18 мм or поверхности введения.

Контур ладней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

“ Края могут быть слегка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С18

Приборная вилка на 10 А, 250 В для приборов класса II для холодных условий

а  — вариант исполнения комиоп штырей: Ь — иариамгы формы штырей

Контур 3) должен находиться на расстоянии 17, мм от поверхности введения в нижней части входного 
отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А должно 
быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны I). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно зоны I). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если се толщина составляет по крайней мерс 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части сто возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверстия не должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

11 Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 17 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

*' Край может быть слегка закруглен.
’■ Кромка закруглена.
Чертеж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — но ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С19

Розетка на 16 А, 250 В для приборов класса I для холодных условий

11 Контур передней части не должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 18 мм от поверхности введения.

Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом прошда или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

“ Края могут быть слетка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С20

Приборная вилка на 16 А, 250 В для приборов класса I для холодных условий

R ?.5m ax

а  — париаит исполнения комиов штырей; Ь — варианты формы штырей: с  — токопроводящие штыри

Контур 3) должен находиться на расстоянии 17 мм от поверхности введения в нижней части входного 
отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А должно 
быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах тоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно юны I). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если се толщина составляет но крайней мерс 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах юны 1). Никакие остальные части входного отверстия не должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

21 Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер не должен превышать 19 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

41 Край может быть слегка закруглен.
*' Кромка -закруглена.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С21

Розетка на 16 А, 250 В для приборов класса I для очень юрячнх условий

" Контур передней части не должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 18 мм от поверхности введения.

11 Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с другой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

11 Края могут быть слегка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж нс определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С22

Приборная вилка на 16 .А, 250 В для приборов класса 1 для очень горячих условий

IК
R?.5max

1
I

ш £ 3 SSI

6-*А/

1 W
2m i л

/  max 3.3.

ГП

ТокопраЗодйщие Заземляющий 
штыри штырь

а

5J_2 У
Ш

5 t a i

6 1 0.1 6 ± 0,1

Заземляющий 
штырь 

С

а  — вариант неио.темня концов штырей; b  — варианты формы имырей: с  — токопроволяшие штыри

Контур 3> должен находиться на расстоянии 19 , мм от поверхности введения в нижней части входного 
отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А должно 
быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний конту р относительно зоны 1). Ободок, который огибает верхнюю част ь, допус
кает округлую выточку, если се толщина составляет по крайней мере 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части сто возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входного отверстия нс должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 19 мм; его 
миниматьное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

41 Край может быть слегка закруглен.
” Кромка закруглена.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С23

Розетка на 16 А, 250 В для приборов класса II для холодных условий ( только пера шорная)

11 Контур передней части не должен быть увеличен или уменьшен в любой точке, расположенной на 
расстоянии менее 20 мм от поверхности введения.

Контур задней части нс должен быть превышен ни в одном сечении, перпендикулярном оси розетки, 
кроме розеток с боковым вводом провода или комбинированных с друтой арматурой, когда этот предел не 
применяется в направлении оси провода или переключателя.

“ Края могут быть слетка закруглены.
Допускается применять плавающие контакты.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С24

Приборная вилка на 16 .А, 250 В для приборов класса II для холодных условий

а  — вириши исполнения концов штырей: h  — варианты формы штырей

Контур 3) должен находиться на расстоянии 19 , мм от поверхности введения в нижней части входного 
отверстия. Расстояние нижней части от поверхности введения входного отверстия в плоскости А—А должно 
быть меньше, чем где-нибудь в другом месте в пределах зоны 1). Плоскость А—А нс обязательно должна 
распространяться на внешний контур относительно юны 1). Ободок, который огибает верхнюю часть, допус
кает округлую выточку, если се толщина составляет по крайней мере 2 мм. Нахождение фиксирующего уст
ройства или части его возможно в пределах зоны 1). Никакие остальные части входною отверстия нс должны 
выступать за пределы плоскости А—А.

31 Для приборных вилок, вмонтированных в наружную поверхность прибора, если эта поверхность вог
нута или наклонена по отношению к оси приборной вилки, этот размер нс должен превышать 19 мм; его 
минимальное значение должно определяться в соответствии с 9.5.

*' Край может быть слегка закруглен.
*' Кромка закруглена.
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
Обозначения отклонении по форме или положению — по ГОСТ 24643.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ C2S 

Расположение блокирующих устройств

ГОСТ Р 51325.1-99

Тип А Тин Б

* Этот размер до поверхности введения нс должен превышать:
28 мм — для розеток на 6 А:
31 мм * * » 10 А:
40 мм » * * 16 А.
Свободная высота над блокирующим выступом должна быть не менее 5 мм. 
Чертеж не определяет конструкцию, за исключением указанных размеров.
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СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С26

Торцевые зажимы

I — деталь прибора с выемкой для зажима; а — зажим без прижимной пластики; Ь — зажим с прижимной
пластинкой

Условный размер ввоза зажима
Минимальный диаметр Я выемки, 

мм
Минимальное расстояние g между 

крепежным пингом и концом жилы, 
пведспиым до отказа, мм

1 2.5
1.5

2* 3.0

* Размер для информации.

Часть летали с отверстием, имеюшкм резьбу, и часть штифта, к которой винтом прижимается жила, 
могут представлять собой две разные детали, как. например, у штифта с хомутиком.

Форма выемки для жилы может отличаться от представленных, но в нее должна вписываться окруж
ность диаметром D.



СТАНДАРТНЫЙ ЛИСТ С27 

Зажимы с крепежной головкой и гайкой 

Зажимы с крепежной головкой

ГОСТ I» 51325.1-99

Зажимы с крепежной гайкой

е f
I  — возможный вариант; а  — и а ни бет специальной прижим
ной детали; Ь  — таким с шайбой (пластиной): е  —  таким бек 
прокладки, прижимной пластинки: d  — таким, требующий при
менении прокладки, прижимной пластинки (л ети ); е  — зажим 
пол гайку с шайбой. /  — тажим под гайку со специальной при
жимной деталью: Л  — неподвижная часть; В  — прокладка или 
пластинка: С  — специальная прижимная деталь (фасонная шай

ба); Е  — болт с тажимом пол гайку

Условный размер пиона зажима Минимальный диаметр /) выемки для жилы, мм

1 1,7
2* 2.0

* Размер для информации.

Деталь, фиксирующая провод с жилой, может быть из изолирующего материала, но давление, необхо
димое для зажатия ЖИЛЫ, не должно передаваться через изолирующий материал.
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Окончание таблицы
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"  Только для небольших ручных приборов длиной нс более 2 м. если разрешено соответствующим 
стандартом.

31 Сечение 0.5 мм1 разрешено для длин нс более 2 м.
11 Минимально допустимая легкость.

Рисунок 1 — Различные типы соединителей

61



ГОСТ Р 51325.1-99

Розетка должна входить полностью в калибр с усилием нс более 60 Н.
Для проверки полного введения розетки рекомендуется делать отверстие в ка

либре.

Рисунок 2 — Калибр «проходной» для розеток по стандартному листу С1 
(ссылка — в 9.1).
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Розетка должна входить полностью в калибр с усилием нс более 60 Н.
Для проверки полного введения розетки рекомендуется делать отверстие в калибре.

Рисунок 4 — Калибр «проходной* для розеток по стандартному листу С5 (ссылка — в 9.1)

Деталь напраЗляющего 
элемента

I  — твердая спить

Розетка должна входить полностью в калибр с усилием нс более 60 Н.
Для проверки полного введения розетки рекомендуется делать отверстие в калибре.

Рисунок 5А — Калибр «проходной» для розеток по стандартному листу С7 (ссылка — в 9.1)
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Розетка должна входить полностью в калибр с усилием нс более 60 Н.
Для проверки полного введения розетки рекомендуется делать отверстие в калибре.

Рисунок 5В — Калибр «проходной» для розеток с боковым вводом провода по стандартному листу С7
(ссылка — в 9.1)
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Деталь направляющего 
элемента.

/  — твердая сталь

Розетка нс должна входить в калибр с усилием не более 60 Н.

Рисунок 6 — Калибр «нспроходной» для розеток по стандартному диету С 1 (ссылка — в 9.4)

Q с *0,06
ROM так U-------------------

Деталь направляющего 
элемента

R О, Чтак

I  — твердая сталь

Розетка не должна входить в калибр с усилием не более 60 Н.

Рисунок 7 — Калибр «непроходной» для розеток по стандартным листам C l, С5 и С7 (ссылка — в 9.4)
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Деталь направляющего 
элемента

ROM т ак

/  — твердая стань

Рисунок 8 — Калибр «непроходной* для розеток по стандартным листам О  и С7 (ссылка — в 8.4)

в приборную вилку с усилием 30 Н.

Рисунок 9 — Калибр «непроходной» для приборных вилок по стандартным листам 
С8. С8А и С8В (ссылка — в 9.4)
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Калибры и штыри — из твердой стали.
Розетка нс должна входить в калибр с усилием не более 

60 Н.
Для проверки полного введения розетки рекомендуется 

делать отверстие в калибре.
Обозначение отклонений по форме или положению — по 

ГОСТ 24643.

Рисунок 9А — Калибр «проходной» для розеток по стандар
тному листу С9 (ссылка — в 9.1)

Калибры и штыри — из твердой стали. 
Розетка нс должна входить в калибр с уси

лием 60 Н.
Обозначение отклонений но форме или 

положению — но ГОСТ 24643.

Рисунок 9В — Калибр «непроходной* для 
розеток по стандартным листам С9 

(ссылка — в 9.1)
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Калибр — из твердой стати.
Толщина пластинки калибра К. а также номинальные значения размеров s и / рукоятки и отверстия в 

пластинке калибра нс лимитированы, но отклонения h7 и F8 необходимо соблюдать.
Калибр должен полностью входить в приборную витку с усилием нс выше 60 Н. Плоскость А—А прибор

ной вилки должна располагаться между плоскостями В—В и С—С калибра.
Далее пластинку калибра К опускают на рукоятку для проверки свободной зоны вокруг отверстия при

борной вилки.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
Обозначения отклонений но размерам — по ИСО 286 |5|.

Рисунок 9С — Калибр «проходной» для приборных вилок по стандартному листу СЮ (ссылка — в 9.1)
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ч£
Калибры и шгыри — из твер

дой стали.
Розетка должна полностью 

«ходить в калибр с усилием не 
более 60 Н.

Для проверки полного введе
ния розетки рекомендуется де
лать отверстие в калибре.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — но 
ГОСТ 24643.

1  В
Деталь конкой штырей

Рисунок 9F — Калибр «проход
ной» для розеток но стандарт
ному листу С 13 (ссылка — в 9.1)

R 2,5.о.г

х-х

Калибры и шгыри — из твер
дой стали.

Приборная розетка нс долж
на входить в калибр с усилием 
60Н.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — по 
ГОСТ 24643.

Рисунок 9G — Калибр «непро
ходной» для розеток по стан
дартным листам С13 и С 17 

(ссылка — в 9.4)
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Калибр — из твердой стати.
Толщина пластинки калибра К. а также номинальные значения размеров s и / рукоятки и отверстия в 

пластинке калибра нс лимитированы, но отклонения h? и F8 необходимо соблюдать.
Калибр должен полностью входить в приборную вилку с усилием не выше 60 Н. Плоскость А—А прибор

ной вилки должна располагаться между плоскостями В—В и С—С калибра.
Далее пластинку калибра К опускают на рукоятку для проверки свободной зоны вокруг отверстия при

борной вилки.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
Обозначения отклонений по размерам — по ИСО 286 |5|.

Рисунок 9Н — Калибр «проходной» для приборных вилок по стандартным листам С 14. С 16 и CIS
(ссылка — в 9.1)
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Калибры и шгыри — из твер
дой стали.

Приборная розетка нс долж
на входить в калибр с усилием 
60Н.

Для проверки полного введе
ния розетки рекомендуется де
лать отверстие в калибре.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — но 
ГОСТ 24643.

Рисунок 9J — Калибр «проход
ной* для розеток по стандартно
му листу С15 (ссылка — в 9.1)

Калибры и шгыри — из твер
дой стати.

Розетка должна полностью 
входить в калибр с усилием не 
более 60 Н.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — по 
ГОСТ' 24643.

Рисунок 9К — Калибр «проход
ной* для розеток по стандартно
му листу 0 7  (ссылка — в 9.1)

х-х
R7.5- о.1
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Детапь концов 
штырей

§
ЙСч?

Х - Х  * & - Л 2

6,5 - 0,025

3 f l § p - -

/  \5,5* 0,025
КЗ m ax! Н— г*-----

j55*0025  

13*0,025̂ |
'  28,5 * °’05

<5?
-и
•а»

\Щ О ,02\ Р

Калибры и штыри — из твердой стли .
Розетка должна полностью входить в калибр с усилием нс более 60 Н.
Для проверки полного введения розетки рекомендуется делать отверстие в ка

либре.
Обозначение отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.

Рисунок 9L — Калибр «проходной» для розеток по стандартному листу С19
(ссылка — в 9.1)
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П ласт инка калибра К

Калибр — из твердой стали.
Толщина пластинки калибра К. а также номинальные значения размеров s и I рукоятки и отверстия в 

пластинке калибра нс лимитированы, но отклонения h7 и F8 необходимо соблюдать.
Калибр должен полностью входить в приборную вилку с усилием нс батсс 60 Н. Плоскость А—А прибор

ной вилки должна располагаться между плоскостями В—В и С—С калибра.
Далее пластинку калибра К опускают на рукоятку для проверки свободной зоны вокруг отверстия при

борной вилки.
Обозначения отклонении по форме или положению — по ГОСТ 24643.
Обозначения отклонений по размерам — по ИСО 286 |5 |.

Рисунок 9М — Калибр «проходной* для приборных вилок по стандартным листам С20 и С'24
(ссылка — в 9.1)
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Деталь конааб 
штырей

<5>

Деталь концоб 
штырей

х-х
R 2.5.  а.2

Каширы и штыри — из твер
дой стали.

Приборная розетка нс долж
на входить в калибр с усилием 
60Н.

Для проверки полного введе
ния розетки рекомендуется де
лать отверстие в калибре.

Обозначение отклонений но 
форме или положению — но 
ГОСТ 24643.

Рисунок 9N — Калибр «проход
ной* для розеток по стандартно
му листу С21 (ссылка — в 9.1)

Каширы и штыри — из твер
дой стали.

Розетка должна полностью 
входить в калибр с усилием не 
более 60 Н.

Для проверки полного введе
ния розетки рекомендуется де
лать отверстие в калибре.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — по 
ГОСТ 24643.

Рисунок 9Q — Катибр «проход
ной» для розеток по стандартно
му листуС23 (ссылка — в 9.1)
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Х ’ Х

Калибр — из твердой стали.
Толщина пластинки калибра К. а также номинальные значения размеров s и t рукоятки и отверстия в 

пластинке калибра не лимитированы, но отклонения h7 и F8 необходимо соблюдать.
Калибр должен полностью входить в приборную витку с усилием не более 60 Н. Плоскость А—А прибор

ной вилки должна располагаться между плоскостями В—В и С—С калибра.
Далее пластинку калибра К опускают на рукоятку для проверки свободной зоны вокруг отверстия при

борной вилки.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
Обозначения отклонений по размерам — по ИСО 286 (5|.

Рисунок 9Р — Калибр «проходной» для приборных вилок по стандартному листу С22 (ссылка — в 9.1)
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Х - Х

Калибры и штыри — из твер
дой стали.

Приборная розетка нс долж
на входить в калибр с усилием 
60 Н.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — по 
ГОСТ 24643.

Рисунок 9R — Калибр «непро
ходной» для розеток по стандар
тным листам С 13, С 15 и 0 7  

(ссылка — в 9.1)

Калибры и штыри — из твер
дой стали.

Розетка должна полностью 
входить в калибр с усилием не 
более 60 Н.

Для проверки полного введе
ния розетки рекомендуется де
лать отверстие в калибре.

Обозначение отклонений по 
форме или положению — по 
ГОСТ 24643.

Рисунок 9S — Калибр «проход
ной» для розеток по стандартно
му листу С23 (ссылка — в 9.1)
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х-х

Калибр — из твердой стати.
Толщина пластинки калибра К. а также номинатьные значения размеров s и / рукоятки и отверстия в 

пластинке калибра не лимитированы, но отклонения h7 и F8 необходимо соблюдать.
Калибр должен полностью входить в приборную вилку с усилием не более 60 Н. Плоскость А—А прибор

ной вилки должна располагаться между плоскостями В—В и С—С калибра.
Далее пластинку калибра К опускают на рукоятку для проверки свободной зоны вокруг отверстия при

борной вилки.
Обозначения отклонений по форме или положению — по ГОСТ 24643.
Обозначения отклонений по размерам — по ИСО 286 |5|.

Рисунок 9Т — Калибр «проходной» для приборных вилок по стандартному листу С16А (ссылка — в 9.1)
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ЦилинЗр Cfwpu
50

I  — упор ; 2  — р у ко ятк а . 3  — у  порция п л а с т и к а .  4 — и з о л я ц и о н н ы й  м атериал . 5  — ш арн и р ы

Рисунок 10 — Стандартный испытательный палеи (ссылка — в 10.1)
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/  — оп ора: 2  — стал ь н о й  стерж ен ь; 3  — гру-*

Рисунок 11 — Испытательное устройство для 
нес плотных штифтов (ссылка — в 13.4)

I  — о п о р а : 2  — соеди н и  тельная вилка: 3  — нагревательное 
устройства : 4  — обратен . 5  — заж и м : 6  — д о п ол н и тел ьн ы й  

груз; 7 — о сн о в н о й  груз; S  — пластин а

Рисунок 12 — Установка для проверки усилия расчле
нения (ссылка — в 16.2)

Рисунок 13 — Прибор для электрического нагревания 
(ссылка — в 18.2)
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А

Пружины А должны быть из
готовлены из рояльной струны 
класса 11 жесткого типа диамет
ром 0.7 мм.

Каждая пружина включает в 
себя 34 витка, намотанных с на
ружным диаметром 10,6 мм.

Пружины должны быть отре
гулированы так, чтобы в нера
бочем положении они оказыва
ли на опору розетки усилие, рав
ное 90 % соответствующего ми
нимального усилия разьедине
ния. определенного в разд. 15.

Для двух пружин усилие в 
момент разьединения должно 
быть (9±0.25) Н, при этом 
пружины сжимаю тся до 
(26±0,2) мм.

Испытательная установка 
должна быть изготовлена и от
регулирована так. чтобы она как 
мож но лучше имитировала 
разъединение розеток при нор
мальной эксплуатации.

Рисунок 14 — Установка для определения коммутационной способности и работоспособности соединителей
(ссылка — в разд. 19 и 20)

Рисунок 15 — Схема цепи для испытания /  — о б р а т и :  2 -  кри во ш и п ; 3 -  эксцентрик
на коммутационную способность (ссылка -  Рисунок , 6 _  Прибор для испытания устройства заш т ы от 

в раза. 1) и 2и) растяжения и скручивания (ссылка — в 22.3)
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/  — о б р а м и ; 2  — трут (м асса); 3  — деталь  
качаю щ ей ся  ч асти . На которой  закреплен 

о б р азец : 4 — вы сота ю бки розетки

Рисунок 17 — Установка для испыта
ния на изгиб (ссылка — в 22.4)

I  — металл с покры тием  л истовы м  п л асти 
к ом : 2 — р ези н ов ы й  бл ок . 3 — стальная 

п л асти н а: 4  — дер евян н ы й  брусок

Корпус вращающегося барабана из
готовлен из стального листа толщиной 

1,5 мм.

Рисунок 18 — Вращающийся барабан
(ссылка — в 23.2)

ш

275

Для монтажа 
днища дарадана
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/  — д инам ом етр : 2  — поворотн ая пласти н а

Рисунок 19 — Установка для испытания на натяжение

/  — обр азец . 2  — регулируем ая вы сота

Рисунок 20 — Прибор для испытания буртиков приборных вилок на сжатие 
(ссылка — в 23.4)

1 2. 3  Ц-

/ — о ттяги ваю щ и й ся  пусковой  к он ус: 2  — закр еп л я ю щ и й  стерж ень: 3  — пруж ина 
м ехан изм а зац еп л ен и я: 4  — заж им : 5  — кн о п к а  взвода; 6  — ст ер ж ен ь  у д а р н о 

го элем ен та , 7  — пруж ина у д ар н о ю  элем ента: S  — головка м олотка

Рисунок 21 — Прибор для испытания на улар (ссылка — в 23.5)
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К а л и б р -  
-  контакт

Калибр - 
- неконт акт

Калибр для приборных розеток соединители на 0.2 и 2.5 А

Калибр-  
-  конт акт

Калибр  -  
-  неконт акт

Калибр для приборных розеток соединителя на 6. 10 и 16 А

Размеры калибров при различных номинальных токах розеток
Размеры в миллиметрах

Размер Прел. 
спкл.

Н о м и н ал ьн ы й  ток  п ри борн ой  розетки

Разм ер Пред.
OYK.V.

Н ом и н ал ьн ы й  то к  п ри борн ой  розетки

0 .2 ,  
2 .5  А 6 А 10 А 16 А

0 .2 ; 
2 ,5  А 6 А 10 А 16 Л

а ,
+0,05

0
- 3,9 3,9 4.9; 5.9:‘ 0

-0 ,05 - 5,0 5.0 6.0
7,0"

+0.05
0

- 1,95 1,95 1.95 ht 0
-0.05

- 2.5 2.5 2.5

+ 0 ,0 2
0

2,32
3.10"

- - - d: 0
- 0 . 0 2

2,9
3.8*

- - -

/,
+0.05

0 3 .8 5,5 7,2 8 .0 ±0.025 2.95 3,95 5,65 6,45

" Для проверки заземляющего контакта приборных розеток соединителя на 2.5 А.
Sl Для проверки заземляющего контакта приборных розеток соединителя на 16 А.
Штыри катибра должны быть изготовлены из проводящего материала.
Соответствующий калибр должен вставляться во входное отверстие каждого гнезда приборной розетки 

соединителя с усилием, нс превышающим 5 Н.
Когда этот калибр полностью вставлен, самая длинная вилка («калибр — контакт®) должна устанавли

вать контакт, а самая короткая вилка («калибр — неконтакт») нс должна устанавливать контакт.
Электрический индикатор на напряжение 40—50 В используют для визуального наблюдения за установ

лением контакта с гнездом приборной розетки соединителя.
«Калибр — контакт» и «калибр — неконтакт» могут быть разъединены.

Рисунок 27 — Калибр для проверки расстояния между поверхностью сочленения приборной розетки соеди
нителя и местом первоначального контакта
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Рисунок 28 — Самонарсзающий резьбоформующий 
винт

Рисунок 29 — Самонарс заюшмй 
винт

резьборежущий

85



ГОСТ Р 51325.1-99

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Дополнительные требования к соединителям, устанавливаемые в стандартах и 
технических условиях на соединители конкретных типов

АЛ Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

АЛЛ Номинальные и предельные значения климатических факторов, отличающиеся от приведенных в 
настоящем стандарте, должны соответствовать ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.

АЛ .2 Конкретные требования по воздействию механических факторов, отличающиеся от приведенных в 
настоящем стандарте, должны соответствовать группам условий эксплуатации по ГОСТ 17515.1.

А.2 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению

АЛЛ Требования к консервации и упаковке — по ГОСТ 23216.
А.2.2 Условия транспортирования устанавливают в Зависимости от назначения соединителей по ГОСТ 

23216 и ГОСТ 15150.

А.З Требования к защитным покрытиям

Металлические детали соединителей должны имет ь защитные покрытия в соответствии со стандартами 
Единой системы зашиты от коррозии и старения материалов и изделий.

Контактные участки выводов соединителей датжны иметь защитные покрытия по ГОСТ 9.005.

А.4 Защита от поражения электрическим током

АЛЛ Конструкция соединителей должна соответст вовать требованиям ГОСТ 12.1.004. ГОСТ 12.2.007.0, 
ГОСТ 12.2.007.6 и должна быть пожаробезопасной и безопасной для людей.

АЛЛ Классы соединителей по способу зашиты человека от поражения электрическим током должны 
быть установлены в стандартах или технических условиях на соединители конкретных типов в соответствии с 
ГОСТ 12.2.007.0.

АЛ.З Дополнительные требования безопасности соединителей должны быть указаны в стандартах или 
технических условиях на соединители конкретных типов.

А.5 Вилы испытании н правила приемки

А.5.1 В настоящем стандарте программа типовых испытаний является основой для установления про
грамм контрольных испытаний любых видов по ГОСТ 16504.

А.5.2 Соединители подвергают квалификационным, периодическим, приемо-сдаточным и типовым ис
пытаниям. Порядок их проведения должен соответствовать ГОСТ 15.001. Периодичность испытаний, прог рам
мы испытаний и условия их проведения датжны устанавливаться в стандартах и технических условиях гга 
соединители конкретных типов.

Программы приемочных и квалификационных испытаний соединителей датжны включать в себя пол
ную программу типовых испытаний по настоящему стандарту, а также испытании на стойкость к внешним 
воздействующим факторам, проверку защитных покрытий, испытания на надежность по ГОСТ 27.003 и ГОСТ 
27.410.

А.5.3 Правила приемки соединителей должны устанавливаться в стандартах и технических условиях гга 
соединители конкретных типов.

А.6 Требования к гарантии

Изготовитель должен гарантироват ь надежную работу соединителей в течение определенного срока эк
сплуатации. который должен быть нс менее пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.

А.7 Рекомендации по учету дополнительных требований

При разработке, изготовлении и эксплуатации соединителей учет требований действующих государственных 
стандартов должен осуществляться на основе опросных листов, в которых должен быть определен гг согласо-
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ван с потребителем перечень дополнительных требований и требований, изменяющих положения настоящего 
стандарта, исходя из условий функционирования и эксплуатации соединителей.

Л.8 Нормативные ссылки

В настоящем приложении использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.005—72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и 

неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметалла
ми.

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требо

вания безопасности
ГОСТ 12.2.007.6—93 Система стандартов безопасности труда. Аппараты электрические коммутационные 

на напряжение до 1000 В. Требования безопасности
ГОСТ 15.001—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производ

ственно-технического назначения
ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований но надежности
ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных 

испытаний на надежность
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климати

ческих районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима
тических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1—89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим 
внешним воздействующих! факторам

ГОСТ 16504—81 Сисгсхш государственных испытаний продукции. Испытании и контроль качества про
дукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17515.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим 
внешним воздействующим факторам

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, вре
менной противокоррозионной защите и упаковке
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