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Вниманию читателей!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр 
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
подготовил к изданию в 2012 году сборники стандартов, скомплектованные по отраслевому (темати
ческому) принципу.

В сборники включаются официальные публикации стандартов со всеми изменениями и поправ
ками. утвержденными (принятыми) на дату издания сборника.

В 2012 году выйдут в свет сборники стандартов по следующей тематике:
Единая система технологической документации (ГОСТы 3.1001 ... 3.1123)
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах (ГОСТы 2.782 ... 2.797)
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах (ГОСТы 2.752 ... 2.781)
ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий (ГОСТы 2.421 ... 2.431)
Продукты яичные
Рыба и рыбные продукты. Рыбная кулинария и икра. Технические условия 
Сахар. Технические условия. Правила приемки. Методы анализа 
Сахарные кондитерские изделия. Технические условия. Правила приемки 
Сахарные кондитерские изделия. Методы анализа 
Стальной листовой прокат. Сортамент
Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Часть 1 
Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Часть 2 
Контроль качества воздуха
Информация о составе каждого сборника содержится в № 8 за 2011 г., издаваемого ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ*, приложения к информационному указателю стандартов (ИУС) -  «Бланк 
заказа».

<£> СТАНДАРТИНФОРМ, 2012
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ГОСТ 2.782-96

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом про
мышленных гидроприводов и гидроавтоматики (НИ И Гидропривод), Всероссийским научно-иссле
довательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 10 от 4 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Н аим ен ован ие государства Н аим ен ован ие нац и он ал ьн ого  орган а по с т а н д а р т  шиин

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Арм госстандарт
Республика Белоруссия Белсгандарг
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика К иргиза аззларг
Республика Молдова Молдовастандарг
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр по стандартизации, 

метрологии и сертификации
Туркменистан Туркмснглавгосинснскиня
Украина Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт соответствует ИСО 1219—91 «Гидропривод, пневмопривод и устрой
ства. Условные графические обозначения и схемы. Часть I. Условные графические обозначения* в 
части гидравлических и пневматических машин

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, мет
рологии и сертификации от 7 апреля 1997 г. № 123 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.782—96 
введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 
I января 1998 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 2.782-68

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь2011 г.

© ИПК Издательство стандартов. 1996 
© СТЛНДЛРТИНФОРМ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без 
разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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ГОСТ 2.782-96

М Е Ж  Г О С У Д А Р С Т В Е  Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации 

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Машины гидравлические и пневматические

Unified system for design documentation. 
Graphic designations. Hydraulic and pneumatic machines

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения гидравлических и пнев
матических машин (насосов, компрессоров, моторов, цилиндров, поворотных двигателей, преоб
разователей. вытеснителей) в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения
ГОСТ 17752—81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения
ГОСТ 28567— 90 Компрессоры. Термины и определения

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17752, ГОСТ 17398 и ГОСТ 28567.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные со
единения.

4.2 Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
4.3 Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и 

не дают представления о параметрах или значениях параметров.
4.4 Если не оговорено иначе, обозначения могут быть начерчены в любом расположении, если 

не искажается их смысл.
4.5 Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
4.6 Обозначения, построенные по функциональным признакам, должны соответствовать при

веденным в таблице 1.
Если необходимо отразить принцип действия, то применяют обозначения, приведенные в 

таблице 2.
4.7 Правила и примеры обозначений зависимости между направлением вращения, направле

нием потока рабочей среды и позицией устройства управления для насосов и моторов приведены в 
приложениях А и Б.

Издание официальное 
★
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