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1 О Б Л А С ТЬ  ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на талые и вечномерзлые 
(используемые по принципу I) дисперсные грунты и устанавливает 
методы их полевых испытаний сваями (натурными, эталонными, 
сваями-зондами), проводимых при инженерных изысканиях для 
строительства, а также на контрольные испытания смай при строи
тельстве.

Стандарт нс распространяется на набухающие и засоленные 
грунты при необходимости нх исследования с замачиванием, на 
грунты, содержащие кругжообломочиыс включения более 40 %  по 
массе при испытании их эталонными сваями и сваями-зонд ш и, кроме 
случаев их залегания под нижними концами этих спай, а также на 
испытания, имитирующие сейсмические и динамические воздействия.

2 Н ОР М АТИ В Н Ы !. ССЫ ЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

Г О С Т  25358— 82 Грунты. Методы полевого определения темпера
туры

С Н и П  2.02.03— 85 Свайные фундаменты
С Н и П  2.02.04— 88 Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах

!. 1ТДЯВЧ o<J чиядлыюс



3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины:
Натурная свая —  обычная по материалу, конструкции и размеру 

свая, применяемая в строительстве.
Эталонная свая —  забивная инвентарная металлическая составная 

свая диаметром 114 мм.
Свая-зонд —  забивная инвентарная металлическая составная свая 

диаметром 127 мм с коническим наконечником и муфтой трения.

4 О Б Щ И Е ПОЛОЖ ЕНИИ

4.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие методы полевых 
испытаний грунтов сваями:

—  динамической нагрузкой;
—  статическими вдавливающими, выдергивающими или горизон

тальными нагрузками.
4.2 Полевые испытания грунтов сваями, проводимые при инже

нерных изысканиях для строительства, выполняют по программе, 
отвечающей требованиям приложения А с учеюм положений соот
ветствующих федеральных, территориальных и отраслевых норма
тивных документов, с целью получения данных, необходимых для 
обоснования выбора типа фундаментов, их параметров и способов 
устройства, в том числе:

—  определения вида н размеров свай и их несущей способности;
—  проверки возможности погружения свай на намечаемую 

глубину, а также относительной оценки однородности грунтов по их 
сопротивлению погружению свай;

—  определения зависимости перемещений свай в грунте от 
нагрузок и во времени.

При этом испытания талых грунтов выдергивающими и горизон
тальными нагрузками, а также вес испытания вечномерзлых грунтов 
проводят только натурными сваями.

4.3 Полевые контрольные испытания свай при строительстве 
проводят также с учетом требований приложения А с целью проверки 
соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам, уста
новленным в проекте свайного фундамента.

4.4 Вилы испытаний и количество испытаний при инженерных 
изысканиях для строительства и количество контрольных испытаний 
свай устанавливают в программе испытаний.

4.5 Испытания грунтов сваями проводят на участке, отведенном 
под строительство проектируемых зданий или сооружений, на 
расстоянии нс более 5 м и нс менее I м от горных выработок, из

2
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которых отобраны монолиты грунтов для лабораторных испытаний 
и гас выполнено статическое зондирование.

Испытания должны быть выполнены на участках, где выявлены 
слабые грунты, а также грунты, характерные для данной площадки.

4.6 Испытания просадочных грунтов, проводимые с замачиванием, 
следует выполнять на специально отводимой опытной площадке, 
располагаемой на расстоянии нс менее 1,5Н от строящегося объекта 
со стороны понижения рельефа площадки <// —  толщина всех 
просадочных Слоев грунта).

Просадочные свойства грунтов и толщина просадочных <лосв 
грунта на опытной н застраиваемой площадках должны быть 
идентичными.

4.7 При испытаниях просадочных грунтов с замачиванием допуска
ется применять локальное замачивание до степени влажности S , > 0.8 
объема грунта вокруг испытываемой сваи, ограниченного расстоянием 
от оси сваи, равным 5</ при забивных и Зг/ при набивных сваях 
'где (1 —  диаметр сваи или наибольший размер поперечного сечения 
сван).

П р и м е ч а н и е  —  Испымиия с интенсивным ымлчивлммом грунте • •снова
ния и «отломках до потного проявлении просадки грунт» от сто собственного
веса, назначаемые при >>сеоеими новых территорий, лалжмн проводи'вся <«>
Спецнальныч прс<рамкам. составляемым нрнектпой оргачивцв й

4.8 Точки испытании фунта необходимо закрепить на местности 
с использованием геодезических методов. Планово-высотная привязка 
этих точек должна кон-роли|юваться мосле проведения испытании.

При необходимости следует произвести вертикальную планировку 
площадки для установки оборудования для испытаний.

4.9 В процессе проведения испытании фунтов сваями всех типов 
следует вести журналы испытаний, а результаты испытаний оформ
лять в виде графиков зависимостей перемещений сваи от нагрузки, 
приложенной к свае для испытаний статическими нлфуэками, или 
графиков изменения отказов и зависимости общею количества ударов 
от глубины пофужения —  для испытаний динамическими нафузка- 
ми.

Масштабы графиков допускается изменять по сравнению с уста
новленными настоящим стандартом при обязательном сохранении 
соотношения между масштабами вертикальных и горизонтальных 
координат.

Графики всех испытаний талых фуитов должны сопровождаться 
инженерно-геологическим разрезом по ближайшей к месту испытания

3
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выработке, а при испытаниях в вечномерзлых грунтах —  инженер
но-геокриологическим разрезом.

5 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

5.1 В состав установки для испытания грунтов сваями статиче
скими вдавливающими, выдергивающими или горизонтальными на
грузками должны входить:

—  устройство для нагружения сваи (домкраты или тарированный
груз»,

—  опорная конструкция для восприятия реактивных сил (система 
балок или ферм с анкерными сваями и/нли грузовая платформа);

—  устройство для измерения перемещений сваи и процессе 
испытания (реперная система с измерительными приборами).

При проведении испытаний в вечномерзлых •рунтдх в состав 
оборудования дополнительно включаются термометрические устрой
ства для измерения температуры грунта основания испытываемой 
сваи.

Принципиальные схемы установок приведены г; приложении Б.
5.2 В комплект оборудования для полевых испытаний грунтов 

эталонной сваей и сваей-зондом, кроме того, должны входить:
—  эталонная свая или свая-зонд;
—  механизм для забивки эталонной сваи или сваи-зонда в грунт, 

используемый также для испытания динамической нагрузкой;
—  устройство для извлечения эталонной сван или сваи-зонда из 

грунта после проведения испытаний.
5.3 Схемы конструкций и размеры эталонной сваи и сваи-зонда 

приведены в приложении Г. Эталонная свая и свая-зонд состоят из 
отдельных звеньев цельнотянутых металлических труб длиной нс 
менее I м. Общая длина эталонной сваи —  до 1? м, скан-зонда —  
до 16 м. На звенья эталонной сваи и сваи-зонда наносят деления 
через 10 см для отсчета глубины погружения сваи.

5.4 Д ля  полевых испытаний грунтов динамическими нагрузками 
с помощью натурных свай применяют то же оборудование, что было 
использовано для забивки сваи.

5.5 Все конструкции установок, применяемых для испытаний, 
должны быть рассчитаны на нагрузку, превышающую на 20 %  
наибольшую нагрузку, предусмотренную программой испытаний.

5.6 Устройство для нагружения свай должно обеспечивать соосную 
и центральную передачу нагрузок на сваю, возможность передачи 
нагрузок ступенями, постоянство давления на каждой ступени 
нагружения.

4
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5.7 При применении установок, в которых упором для домкрата 
служит грузовая платформа, масса каждого алсмснта груза, а также 
масса платформы должны быть определены заранее и помечены 
несмываемой краской

5.8 Для исключения возможности передачи нагрузки иа испыты
ваемую сваю до установки измерительных приборов грозовая плат
форма должна быть смонтирована на спсциатьных опорах.

5.9 Глубина погружения ликерных свай не должна превышать 
глубины погружения испытыысмой сваи.

5.10 Расстояние от оси испытываемой натурной спаи до анкерной 
сваи или до ближайшей опоры грузовом платформы, а также до 
опор pei ерной установки должно быть но менее 5 наибе тыннх 
размеров поперечного сечения сваи (диаметром до 800 мм), но не 
менее 2 и. При контрольных испытаниях сван эго расстояние должно 
быть нс менее Sd, но нс менее 1.5 м. Дтя эталонной соли или 
сваи-зонда расстояние должно быть не менее i м.

Для свай диаметром более 800 мм. а также для тоновых свай 
расстояние между испытываемой к анкерной сваями в свет/ допу
скается уменьшать до 2d.

5.11 Наибольший прогиб инвентарной конструкции, служащей 
упором для домкрата, должен сныть не более 0,004 се расчетною 
пролета.

5.12 Механизм для забивки эталонной сваи или сваи-зонда и 
грунт должен иметь молот маетой 400 кг и обеспечивать постоянную 
высоту его падения 1.50 см.

5.13 Приборы для измерении деформации (перемещении) свай 
(индикаторы, Л|х>ги6.1меры, приборы лая автоматической записи 
деформаций и т.п .) д никни обеспечивать погрешность измерений 
более 0,1 мм. Количество приборов, устанавливаемых симметрично 
на равных сне более чем .! м) расстояниях or испытываемой сван, 
должно быть не мен» с дву

Перемещение сван определяют как среднее аришмсзичсское зна 
-1СНИС показаний всех приборов.

5. М При НСНОЛ1 зовлиии пропебомеров применяют стальную про
волоку диаметром 0,3 мм. Перед началом испытаний проволока 
должна быть подвергнута предварительному растяжению в течение 
2. с г  сру?эм 4 rtc* время и» питаний груз на проволоке должен 
с -;гав »'ггь 1 — 15 кгс.

5.15 Пределы нзмс^ний и иену юления манометров и динамо
метров, используемых для определения нагрузки на сваю в процессе 
испытаний, выбирают в зависимости от наибольшей нагрузки па
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сван», предусмотренной программой испытаний, с запасом нс менее 
20 %.

5.16 Вес приборы, используемые для измерения перемешеиий свай 
и нагрузок, должны быть прогзрированы и периодически проверяться 
согласно паспортным данным. Перед их отправкой на место испы
таний проводят внеочередную поверку.

5.17 Мри испытании вечномерзлых грунтов измерение темпера
туры грунта проводит в соответствии С Г О С Т  25558.

Термометрические трубки располагают на боковой поверхности 
буроопускных, опускных и буронзбивных свай, а термометрические 
скважины —  за пределами забивных, бурозабивных и бурообеллных 
свай, но не далее ! м от их боковой поверхности. Глубина погружения 
ь грунт термометрических устройств должна быть не менее глубины 
погружения испытываемых свай.

6 П О Д ГО ТО В К А  К ИСПЫ ТАН ИЯМ

6.1 Сваи, предназначенные для испытаний, должны соответство
вать стандартам на сван или техническим условием.

6.2 Погружение или устройство испытываемых свай должно быгь 
выполнено в соответствии с программой испытании.

6 3 Свая, предназначенная для испытания динамической нагруз
кой, после се погружения нс должна иметь продольных и поперечных 
третин с раскрытием более 0,2 мм, а также сколов в голове сваи, 
уменьшающих поперечное сечение спаи более чем на 15

6.4 Свая с разрушенной головой, предназначенная для испытания 
статической вдавливающей нагрузкой, должна быть обрублена на 
участке разрушения, а торцевая поверхность обрубленного ствола 
сван должна быть выравнена с образованием плоскости, имеюшен 
отклонение не более 1/10 0  от проектного положение и сколы 
глубиной нс более 2 см.

6.5 Перед испытанием статической выдергивав идей нагрузкой сваю 
подготавливают в соответствии с намечаемым способом передачи 
нагрузки: через предварительно обнаженную п|юдольнук> арматуру 
на длине до 15 см. боковое трение или другим способом.

6.6 Эталонную сваю или сваю-зонд Перед п кружением в ipym  
проверяют на прямолинейность и степень износа стыков путем сборки 
ее звеньев в секции длиной 6 м. При эгом отклонения от прямой 
линии в любой плоскости нс должны превышать 10 мм на 6 м 
длины проверяемой секции сваи.

6.7 При проведении испытаний в зимних условиях (кроме случаев, 
когда испытание динамической нагрузкой проводят для определения

6
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возможности погружения сваи в этих условиях) грунт ь месте 
испытания оттаивают на мю глубину его промерзания в зоне 1.0 
м от грани сваи (ори испытании горизонтальной нагрузкой —  в 
зоне нс менее 2 м). Грунт поддерживают в талом состоянии .10 
окончания испытаний.

6.8 Устройство свай, предназначенных для испытаний в проса- 
дочиых грунтах, производят при природной влажности грунта.

6.9 Замачивание основания свай в проелдочных грунтах следует 
начинать перед испытанием свай и продолжать вплоть до его 
окончания.

6.10 Замачивание грунта следует производить через специальные 
траншеи, устраиваемые по сериметру испытываемых свай на рас- 
стоянии I м от их боковой поверхности {приложение Г ). Ширина 
траншеи должна быть не менее 0,5 м. глубина —  от 1.1 до 1,5 м.

При длине свай более 6 м со дна траншеи для ускорения 
замачивания грунта следует бурить дренажные скважины в количе
стве нс менее трех с расположением их на равных расстояниях or 
оси сваи. Диаметр скважин принимают не менее 20 см. д л и н у  — 
0,8/, где / —  глубина погружения сваи. Скважины и траншеи сразу 
пекле их проходки следует засыпать гравием или щебнем. Но время 
замачивания грунта и в процессе испытания в траншее следует 
поддерживать постоянный уровень воды, слой которой должен быть 
нс менее высоты засыпки.

6.11 Расход воды на замачивание грунта основания сваи до начала 
сс испытания должен быть нс менее 20 м-* на каждый метр длины 
спаи. Время, затрачиваемое на замачивание груша, >ч ганаагди лпеч 
первоначально ор»гс1анровочно из расчета нс менее сути*, на к ждыи 
метр глубины погружения сваи и окончательно уС1ЛН.1члш ипги ча 
основании рсзул1.т;.тов определения степени влажно» ги >з6разиов rpyni"i, 
отобранных при контрольном бурении скважины на риагмянин I м .п 
боковой поиерхтчти сваи. Контрольное бурение скв.'жины должно быть 
выплигено нспосрсоствсиио neper началом испытания. Грунт оп'^дегеч 
замоченным при степени влажности 2>г 5  0,8.

6.12  При проведении испытаний прос лдочпых г рунное с ммачи- 
яанисм в зимних условиях rj.ym в пределах. ггрэиччениих траншеей, 
в которой регполагаюгеи сади, перед нач г лом л м  огива аня надлежит 
оттаивам. на полную r -убину его п|юмсрзе:и'Я и сохранять г. 
оттаянном сопочнии до конца испытаний

6.13 При испытаниях вечномерзлых грунтов должно бм-.ь иекдю 
ч т о  смерзание сваи с грунтом слоя сезонного промерзания -  
оттаивания груша, дг.я чего следует выполните специальные мероп-

)
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риятия (проходка шурфа или бурение скважины размерами, боль
шими максимального размера поперечного сечения сиди, с полным 
заполнением зазоров теплоизоляционным материалом и т.д.) до 
начала сезонного промерзания грунта.

6.14 Мосле погружения буроопускных, опускных и буронабивнмх 
спай в вечномерзлых грунтах нс реже одного раса в неделю проводят 
измерение темпера'.уры грунта основания по всей длине термомет
рического устройства с интервалом нс более I м, в том числе 
обязательно на глубине расположения конца сваи.

7 И С П Ы ТА Н И Я  ТА Л Ы Х  ГРУИ ТОН  ДИ Н АМ И Ч ЕС КО Й  Н АГР УЗК О Й

7.1 Испытания талых грунтов линамичс кой (ударной или виб
рационной) нагрузкой проводит забивными сваями для пронерки 
возможности погружения свай на намечаемую глубину, для оценки 
несущей способности сваи, определяемой по значению отказа, 
также для относительной оценки однородностей грум го» по их 
сопротивлению noiруженню.

За отказ сваи принимают среднюю глубину погружения от одного 
улара молотом или глубину погружения от работы вибропогружатели 
за I мин, выраженные в сантиметрах.

Приборы дли измерения отказов должны обеспечивать погрешность 
измерения не более 1 мм. При наличии соответ. гвующих приборов 
раздельно фиксируют остаточную и упругую части от»аза.

Испытания грунтов динамической нагрузкой для определения 
несущей способное ти свай в просадочных грунтах с природной 
влажностью не проводят.

7.2 Проведение испытания
7.2.1 Забив» у и робивку испытываемой сваи пронлводят таким 

же оборудованием, какое будет использовано для погружения спай 
в составе фундамента.

7.2.2 Испытание сваи динамической нафузкой должно включать; 
чри забивке сваи —  подсчсгы количества ударов' молота на

каждый метр погружения и общего колнчлгтва ударов, а на последнем 
метре - -  на каждые J0 см погружения;

-  ори вибропогруженни сваи —  подсчеты времени на каждый 
метр погружения, а на последнем метре —  времени на каждые И) 
см погружения;

определение отказов сваи при забивке после «отдыха», т.с. 
после перерыва между окончанием забивки и начатом добавки.

7.2.3 Продолжительность «отдыха»1 устанавливается программой

к
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испытаний в зависимей ги от состана, свойств и состояния njx реза- 
смых грунтов и грунтов под нижним конном сваи, но нс менее:

3 сут —  при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких 
и пы.тсватых;

6 сут —  при глинистых и разнородных грунтах.

П р и м е ч а н и я
1 При п р о р о лн и и  песчаных, а также иросадочмых ipyimm и наличии под шармем 
спаи KpyiiiK>/i.n>MO'iiiux. плотных песчаных или глинистых rpvmoe тнердои 
кошистеипин продолжительность «отдыха» допускается i окропи* Ю 1 iyr
2 Ikvicc продолжительный срок «отдыха» устава ммолии
— при OJX'pC-VlmlH ВСЮ ЯШСЫ1 ПСИНЫХ мелких И 1МЛСПЯТЫХ псскоп не МС1К Л 10 CVI.
—  при  ПрОрСЫНИИ ГЛИ Н И СТЫ Х  групп» МЯГКО- и текуче пластичной консистенции
—  не менее 20 сут

7.2.4 Добивку сваи производят последовательно зало1 »ми из 3 и 
5 ударов. Высота падения ударной части молота при добиике должна 
быть одинаковой для всех ударов. За расчетный принимают наи
больший средний отказ.

7.2.5 Забивку эталонной сваи или сваи-зонда производят до 
достижения заданной глубины или до резкого увеличения числа 
ударов (более 50 ударов на последних 10 см погружения).

В процессе забивки эталонной сваи или сваи-зонда следует 
постоянно контролировать вертикальность звеньев сваи и стрелы 
копровой установки. Отклонение от вертикали погружаемых к грунт 
звеньев нс должно повышать 0,5 см на 1 м погружения. Отклонение 
мачты установки т ъ  забивки сваи от вертикали нс должно 
превышать 5*.

7.2.6 В процессе испытания ведут журнал, форма которого 
приведена в приложении Д.

7.3 Обработка результатов
Результаты испытаний оформляют к виде графиков изменения 

отказов по глубине и зависимости общего количества ударов от 
глубины забивки сваи (приложение Е).

Масштаб графиков принимают:
—  по вертикали —  I см, равный I м глубины забивки сваи:
—  по гори топтали —  I см. равный I см отказа сваи. 50 ударам 

молота при забивке; I мин при вибропогружении.

В И С П Ы ТА Н И Я  Т А Л  14X ГР УН ТО В  С ТА ТИ Ч ЕС К И М И  
В ДАВЛИ В АЮ Щ И М И . ВЫ ДЕРГИВАЮ Щ ИМ И И Ю Р И ЗО Н ГА ЛЬ Н Ы М Н  
Н АГР УЗ К А М И

8.1 Испытания грунтов забивной сваей следует начинать после 
ее «отдыха* согласно 7.2.3. Д ля  свай, погруженных другими спосо-

9
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Сама, начало испытаний определяется про1рзчмой испытаний, но нс 
ранее, чем через I сут после их погружения.

При испытаниях набивными (буронабивными) сваями начало 
испытаний назначают не ранее достижения бетоном свай 80 % 
проектной прочности.

8.2 Проведение испытания талых грунтов статической вдавли
вающей нагрузкой

6.2.1 Нагружение испытываемой св8и <натурной, эталонной или 
сваи-зонда) производят равномерно, без ударов, ступенями нагрузки, 
значение которых устанавливается программой ж питаний, но при
нимается не более { /10  злдаи'-ой в программе наибольшей нагрузки 
на сваю При заглублении нижних конное натурных сваи ь 
крупнообломочные грунты, гравелистые и плотные печки, а также 
глинистые грунты твердой консистенции допускается первые ip», 
ступени нагрузки принимать ршными 1/5 наибольшей нагрузки.

8.2.2 На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают 
отсчеты но всем приборам для измерения деформаций в следующей 
гюнсдоьатсльности: нулевой отсчет —  перед нагружением ищи, 
первый отсчет -  сразу после приложения нагруз» и, татем поспело 
вателыю четыре отсчета с интервалом 30 мин и а «лее через каждый 
час до условной стабилизации деформации (затухания перемещения)

При испытании грунтов эталонной сваей или сваей-зондом отсчеты 
на каждой ступени нагружения снимают я следующей последова
тельности: первый отсчет —  ера у после ириложеш.4 нагрузки, затем 
два отсчета с интервалом 55 мни и далее с интервалом 30 мин д.» 
условной стабилизации деформ.-ции.

Расхождения в показаниях |;рмбо|юв не должны прсвышЛ|Ь*
50 % —  при осадках менее I мм;
30 % —  при осадках от I до 5 мм;
20 °/ —  при осадках более 5 мм.
8.2.3 За критерий условной стабилизации д<*ф>рма«»ич при 

испытании натурной сваей принимают скорость осадки свая на чанной 
ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм за последние.

—  60 мин наблюдений, если под нижним концом гв,.и далее;'ч>г 
песчаные грунты или глинистые «рунты от i аердоЛ до гую лл.д гичнои 
консистенции;

—  2 ч наблюдений, если поз нижним концом ьг.»и за ктакм 
глинистые грунты от мягкопласги щец и тс к у е и  ► ••••с истек и;»"

При испытании свай опер моего» .,«» ччн » регерий л|;иьимчк>г 
скорость осадки, не превышающую 0.1 мм за мпглсднг.;:

ю
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—  30 мин наблюдений —  при опирают сваи на крупнообломоч
ные. песчаные грунты н глинистые грунты твердой консистенции;

—  60 мин наблюдений —  при опкрании сваи на глинистые фунты 
от полутвердой до тугоплзс гичмой консистенции.

За критерий условной стабилизации деформации при испытании 
эталонной сваей или сваей-.юндом принимают скорость осадки сван 
на дайной ступени нагружении, не превышающую 0,1 мм за 
последние:

—  15 мин наблюдений, если под нижним концом сваи залегают 
песчаные и глинистые фунты твердой консистенции;

—  30 мин наблюдений, если под нижним компом сваи залегают 
глинистые грунты от полутвердой до тугопластичной консистенции;

—  60 мин наблюдений, если под нижним концом сван залпаю* 
глинистые грунты от мягкопластичной до текучей консмст :мции.

8.2.4 Нагрузка при испытании натурной сваей долл.на быть 
доведена до значения, при котором общая осадка сван составляет 
нс менее 40 мм. При испытании эталонной сваей или сваей-зонлпм 
эта осадка дол к на быть нс менее 20 мм.

_П ри заглублении нижних концов натурных свай в кр_\ пнообло 
мочные, плотные песчаные и глинистые фунты твердой кож метению- 
нагрузка должна быть доведена до знзч< мня. прсдуеaorpeiI доп1 
программой испытаний, но нс менее полуторного значения нссушсн 
способности сваи, определенной расчетом, и in расчетного сопротив
ления сваи по материалу.

При заглублении нижних концов от. ионных свай или свай-и-.млев 
в крупнообломочные ф у н т ы  нагрузк.1 должна быть доведена до 
значения предусмотренного программой испытаний.

При контрольном испытании с ю н при строительстве и-'иСольшлч 
нагрузка не должна превышать расчетного сопротивления сваи то 
.магериллу.

8.2.5 После проведения испытания грунта эталонной сваей гч п  
2I для оценки предельного сопротивления грунта под нижние, концам 
сваи производят вдавливание ее нижнего мины на J 0  им, а затек- 
для оценки предельного сопротивления грунта ид боковой .юнерхпо
сти сьан •- вдавливание или выдергивание (в случаях, когда нижний 
конец сваи расиссчиастся и волопас Ы1чскьмх пес*а. или «.уг.с»°х> 
ствола сваи на 12  мм.

Указанны* дглытания проводят без -отдыхз» ьгуг«с»-ями ндфуась, 
значения которых назначаю* согласно 8 2. г. и .-идерж.гзают в 
течение 15 мин.

В журнале испытаний грунтов эталонной «.идеи уклына.ог »:р»*

I.
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межутки времени между окончанием предыдущею и началом сле
дующею испытания.

При использовании эталонной сваи типа 111 помимо общей 
нагрузки на сваю на каждой ступени нагружения в сроки, указанные 
в 8.2.3, снимают показания по датчику, регистрирующему сопротив
ление грунта пол нижним концом сваи.

8.2.6 Разгрузку спаи (натурной, эталонной или сваи-зонда) 
производят после достижения наибольшей нагрузки (8.2.4) ступенями, 
ранными удвоенным значениям ступеней нагружения, с выдержкой 
каждой ступени не менее 15 мин.

Отсчеты по приборам для измерения деформаций снимают сразу 
после каждой ступени разгрузки и через 15 мин наблюдений.

После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим 
перемещением сваи следует проводить в течение 30 мни при песчаных 
грунтах, залегающих под нижним концом сван, и 60 мин при 
глинистых грунтах, со снятием отсчетов через каждые 15 мчн.

8.2.7 После проведения испытания эталонной сваей или сваей- 
зондом их извлекают из грунта. При этом выдергивающее усилие 
прикладывают без рывков и по оси сваи.

8.2.8 В процессе испытания ведут журнал, ферма которого 
приведена в приложении Ж.

8.3. Проведение ускоренного испытания талых грунтов статиче
ской вдавливающей нагрузкой при инженерных изысканиях для 
строительства

При инженерных изысканиях для строительства допускается 
проведение ускоренного испытания грунтов статической вдавливаю
щей нагрузкой натурной или эталонной сваей методом релаксации 
напряжений, обеспечивающим получение графиков зависимости осад
ки свай от нагрузки, идентичных графикам, получаемым методом, 
регламентируемым 8.2 .

Рекомендации по проведению испытания методом релаксации 
напряжений приведены в приложении И.

8.4 Проведение ускоренного контрольного испытания забивной 
сваи статической вдавливающей нагрузкой

Нагружение забивной сваи при контрольных испытаниях свай при 
строительстве допускается производить ступенями, равными 1/8 
наибольшей нагрузки на свант, с выдержкой каждой ступени 1 ч. 
Разгрузку сваи производят за 4 ступени с выдержкой каждой ступени 
10 мин.

Наибольшую нагрузку принимают равной полуторному значению 
расчетной нагрузки на сваю, указанной и проекте свайного фунда- 
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мента. Осадка сваи при достижении наибольшей нагрузки не должна 
превышать осадки сваи, пре усмотренной в проекте.

8.5 Проведение испытания талых грунтов статической выдерги
вающей нагрузкой

8.5.1 Для испытания статической выдергивающем нагрузкой не 
применяют бетонные и составные сваи, железобетонные предвари
тельно напряженные сваи без поперечного армирования, набивные 
(буронабивные) сваи с уширенной пятой и винтовые сваи.

Допускается использовать сваи, с помощью которых проводилось 
испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой. При этом 
продолжительность «отдыха» сваи после предыдущих испытаний 
принимают по указаниям 7.2.3.

8.5.2 Глубину погружения сваи при испытании проводимом с 
целью определения сил негативного трения в проса.ючныч грунтах, 
принимают равной расстоянию от поверхности грунта до глубины, 
где просадка грунта от собственного веса при замачива ши равна 
предельно допустимой осадке для проектируемого здания или соо
ружения.

8.5.3 Нагружение сваи статической выдергивающей нагрузкой и 
снятие с тсчетов по приборам производят в соответствии с требова
ниями 8 2.1 и 8.2.2 для натурной сваи.

8.5.4 За  критерий условной стабилизации деформации принимают 
скорость выхода сваи из грунта на каждой ступени приложения 
выдергивающей нагрузки нс более 0,1 мм за последние 2 ч 
наблюдений —  для свай фундаментов зданий и сооружении (кроме 
мостов), а для свай фундаментов опор мостов —  нс более 0,1 мм 
за последний час наблюдений.

8.5.5 Нагрузка при испытании грунтов выдергивающей нагрузкой 
при инженерных испытаниях для строительств;» должна быть доведена 
до значения, вызывающего выход сваи нз фунта нс менее 25 мм.

8.5.6 Нагрузка при контрольном испытании сваи выдергивающей 
нагрузкой при строительстве не должна превышать расчетную 
выдергивающую нагрузку на сваю, указанную н проекте свайного 
фундамента.

8.5.7 В процессе испытания ведут журнал, форма которого 
приведена в приложении Ж.

8.6 Пре ведение испытания талых грунтоь статической горизон
тальной нагрузкой

8.6.1 Приборы для измерения горизонтальных перемещений ис
пытываемой сваи устанавливают в плоскостях, параллельных пло
скости действия силы, не менее двух: на уроъне поверхности грунта
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(в акваториях —  поверхности волы) и на уровне приложения 
горизонтальной нагрузки.

8.6.2 Нагружение сваи статической горизонтальной нагрузкой и 
снятие отсчетов по приборам производят в соответствии с требе'ма
ниями 8.2.1 и 8.2.2 для натурной сваи.

8.6.3 За критерий условной стабилизации деформации принимают 
скорость горизонтального перемещения сваи на каждой ступени 
приложении горизонтальной нагрузки, нс превышающую 0.1 мм за 
последние 2 ч наблюдений по приборам, расположенным на уровне 
приложения горизонтальной нагрузки.

Испытание без условной стабилизации деформации допускается 
в тех случаях, когда горизонтальные нагрузки, предусмотренние 
проектом, относятся к кратковременным. При этом продолжитель
ность каждой ступени нагружения принимают не менее 5 мин.

8.6.4 Нагрузка при испытании грунтов горизонтальной нагрузкой 
при инженерных изысканиях для с гроитсл1*огва должна был. доведена 
до значения, вызывающего горизонтальное перемещение сван нс 
менее 40 мм на уровне приложения нагрузки, назначенном пренрам- 
мой испытаний.

8.6 5 Нагрузка при контрольном испытании сваи горизонтальной 
нагрузкой при строительстве нс должна превышать расчетную 
горизонтальную нагрузку на сваю, указанную в проекте свайного 
фундамента.

8.6.6 В процессе испытания ведут журнал, форма которого 
приведена в приложении Ж.

8.7 Обработка результатов
8.7.1 Результаты испытания грунтов сваей оформляют ь виде 

графиков зависимости до(юрмации (осадки, выхода, горизонтального 
перемещения) сваи или отдельных ес элементов (нижнего конца и 
ствола для эталонной сваи типов 11 и 111) от нагрузки и итмерсник 
деформации во времени по ступеням нагружения (приложения К. 
Л  и М>.

Допускается использовать результаты испытания грунтов эталон
ной сваей типа 111 также для построения графики зависимости осадки 
натурной забивной сваи от нагрузки (приложение И».

8.7.2 Масштаб графиков при испытание натурной сьас 6 с гаги че
ской вдавливающей нагрузкой принимают:

—  по вертикали -  1 см, равный i мм пс;<лМ1 сваи.
—  по горизонтали —  1 см равный 5‘) кН (5 тс» н;н ручей; 1 

мм, равный 10 мин выдержки нлрузки.
Для эталонной сваи или сваи зонда:
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—  по вертикали —  I см. равный 1 мм осадки сваи;
—  по горизонтали —  I см. ранный 25 кН (2.5 тс) нагрузки и

30 мин ныдсржки нагрузки.
Д ля  эталонной сваи или сваи-зонда при изменении масштаба 

графиков (4.9) в пределах одного объекта должен соблюдаться один 
и тот же масштаб.

8.7.3 Масштаб графиков при испытании статической выдергива
ющей нагрузкой принимают:

—  по вертикали —  I см. равный I мм выхода сваи;
—  пс горизонтали —  1 см равный 50 кН <5 тс» на̂  рузкн: 1

мм, равный !0  мин выдержки нагрузки.
8.7.4 Масштаб графиков при испытании статической горнюиталь 

ной нагрузкой принимают:
—  по вертикали —  I см, равный 5 кН (0.5 тс) нагрузки; I мм, 

равный 10 мин выдержки нагрузки:
—  по горизонтали —  1 см, равный 1 мм горизонтального 

перемещения спаи.
8.7.5 Частные значения предельного сопротивления man но гр, чту 

по тультатпм палевых испытании талых грунтов гвакмп оттредол н -т  
по у»азанням С К и П  2.О2.03

9 И С П Ы ТА Н И Я  ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУМ IOB С ТА П 'Ч Е С К К М Я
на тал мелющими и вы дерги ваю щ и м и  н а гр узк а м и

9.1 Испытания всчномер)лых грчнтов следует начннт’ ч ■’о-ько 
посте полного вмерзании испытываемой сван ь  грунт. Пен .лом 
средняя по длине се боховой поверхности -емпература »*о должна 
быть выше температуры окружающею грунта или темпер,irvpw. 
• ipeayi мотренчой программой испытаний.

Мри испытаниях бурозабивными и забивными сы-ямн начало 
испытаний назначают не ранее чем юргз »!си'тю пгч-ic у * злби'.км, 
буронабнкными —  нс ранее достижения бетоном свай 8') %  проект hi 
прочности

9.2 Не допускается проводить испытания патич-'-кой иьлергитм- 
ющеи нагрузкой сваями, входящими в состав ' «айною J'' и е.м; нт

9-3 Проведение испытаний печномерзлых rp.im ui i i аптечкой 
вдавливающей и выаергннзюшей щирузкдчи при о. жонерныч 
изысканиях для строительства

°.3.1 Испытания проводят преимущссгвсньи в период кмксимад,- 
чыу отрицательных темпера:ур вечномерзлто ipv».«а.

9 1.1 Погружение испытываемой сваи иронзе^я! равномерно, без 
ударов, ступенями н.гр^^ки, значение которых определяй а *  про 
граммой испытаний, но принимается не Гюлсе I/5 счгчино.т л
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программе наибольшей нагрузки на сваю для первых трех ступеней 
и 1 /10  —  для последующих ступеней нагружения.

9.3.3 На каждой ступени нагружения снимают отсчеты по всем 
приборам для измерения деформаций в следующей последовательно
сти: нулевой отсчет —  перед нагружением сваи, первый отсчет —  
сразу после приложения нагрузки, затем последовательно через 30 
мин, 1, 2, 4, 8, 16 и 24 ч и далее с интервалами 24 ч.

Расхождения в показаниях приборов ис должны превышать 
значений, указанных в 8.2 .2 .

9.3.4 Каждую ступень нагружения выдерживают до условной 
стабилизации деформации (осадки, выхода) сваи, но не менее 24 ч.

За критерий условной стабилизации деформации принимают 
скорость осадки (выхода) сван на данной ступени нагружения, нс 
превышающую 0,2 мм за последние 24 ч наблюдений.

9.3.5 Нагрузка должна быть доведена до значения, при котором 
на данной ступени нагружения нс происходит условной стабилизации 
деформации. Испытание на :гтой ступени нагружсиия заканчивают 
после достижения значения осадки (выхода), нс менее чем в три 
раза превышающего значение осадки (выхода) на предыдущей 
ступени при обшей осадке не менее 25 мм или выходе не менее 10 
мм.

Если нагрузка доведена до наибольшего значения, заданною 
программой испытаний, и при этом осадка (выход) больше 0,2 
мм/сут, тс испытания допускается заканчивать.

9.3.6 Разгрузку сваи после окончания испытания производят 
ступенями, равными удвоенным значениям ступеней нагрузки. Про
должительность ступени разгрузки принимают не менее 15 мин.

9.3.7 В случае непредвиденного перерыва в испытании производят 
полную разгрузку сваи ступенями согласно 9.3.6. После полной 
разгрузки обязательно проводят измерения упругих перемещений 
через каждые 15 мин и заканчивают при приращении перемещения, 
равном 0,01 мм. После перерыва испытание должно быть продолжено, 
начиная с нагрузки, при которой произошел перерыв в испытании.

9.3.8 В процессе испытания ведут журнал, форма которою 
приведена в приложении П.

9.4 Проведение контрольною испытания сиаи и вечномерзлых 
грунтах при строительстве

9.4.1. Нагружение испытываемой сваи производят ступенями 
нагрузки, значение которых принимают по указаниям 9.3.2, продол
жительностью каждая 24 ч.

9.4.2 На каждой ступени нагружения снимлюг отсчеты по
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приборам для  измерения деформаций в Поспелова тел ь нехгти, установ
ленной 9.3.3 лля  первых 24 ч от начала ступени.

9.4.3 Нагрузка должна быть доведена до значения, при котором 
осадка (выход) сваи развивается с увсличиваюццйся скоростью. При 
атом нагрузка не должна превышать наибольшую нагрузку на спаю, 
предусмотренную программой испытаний

9 4.4 В процессе иемьпдния ведут журнал, форма которого 
приведена в приложении [ 1.

9.5 Проведение ускоренного испытания вечномерзлых грунтов 
статической вдакливающей нагрузкой

Испытание при инженерных изысканиях для строительства, а 
также контрольное испытание сваи при строительстве статической 
вдавливающей нафузкои допускается проводить ускоренным методом 
с динамометрическим эагруженисм.

Рекомендации но проведению испытания от им методом приведены 
г приложении Р.

9.6 Обработка результатов
9.6.1 Результаты испытания грунтов оформляют в виде:
—  инженерно-геокриологического разреза с графиками распреде

ления суммарной влажн.чти (льднстости i и температуры по глубине 
Ф унта (приложение С>. График используют для установления 
возможности и целесообразности применения забивных и бурозабив
ных свай;

—  графиков зависимости деформации (осадки, выхода* сваи от 
нагрузки (приложения Т  и У );

—  графиков и 1менсния деформации во времени по ступеням 
нагружения (приложени е Т  и У ).

9.6.2 Масштаб графи ;ов принимают:
—  по вертикали —  1 см, равный 1 м глубины ннженерно-гео- 

крнологичсского разреза. 1 м глубины погружения сваи или 1 мм 
перемещения (осадки, выхода» сван:

—  по горизонтали —  I см, равный 0,2 долей единицы влажности 
(льдисгости) и Г С  температуры грунта —  для инженерно-геокрио
логического разреза; 100 кН (10 тс) нагрузки или 5 ч выдержки 
нагрузки.

9.6.3 Частные значения прс1Сльно длительного сопротивления сваи 
по результатам полевых испытаний вечномерзлых грунтов сваями 
определяют по у катаниям приложения Ф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязат ельное)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАМ М Е ПОЛЕВЫ Х И С П Ы ТА Н И Й  
ГР УН ТО В  СВАЯМИ

! Программа палевых испытаний грунтов сваями (к п у р н м т . эталонными, 
сиаями-эонлами), проводимых при инженерных изысканиях для строительства. должна 
быть составлена с учетом

—  имеющихся результатов инженерных изысканий и, в особенное ж , результатов 
статического зондирования;

—  прогноза кхтможиосш изменения Н11же1«срно-1Сологмческнх и i идрот сол о т  че
ски к условий в процессе возведения и эксплуатации (датин. и сооружений,

—- характеристики проектируемы* з линий и сооружений и их несущих 
конструкций;

—  предполагаемых значений расчетных нагрузок или усилий, действующих на 
фундаменты проектируемых зданий и сооружений,

—  намечаемых проектных отметок планировки застраиваемой территории и 
положения подошвы свайных ртетверков;

—  эксилуатш ионных требований к предельно-допускаемым перемещениям конст
рукций и. к частности, перементсииям на уровне подошвы свайною ростверка,

—  результатов полевых испытаний грунтов сваями, ранее проводитштхСя на 
близрпсположснных объектах с аналотчными грунтовыми условиями, а также опы т 
их строительства и эксплуатации

2 Программа полевых контрольных испытаний свай при строкпсльстис должна 
быть составлена с  учетом принятых в проекте.

—  вила и конструкций свай, их с|>С|»чы и размеров:
—  способов погружения свай или их устройства.
—  расчетных нагрузок на сваи;
— фунтовых условий объекта, принятых в проекте но резудтатам иижеиернп- 

теологмческих иаььквиий.
3 В пр(грамме полевых испытаний грунтов силами должны быть предусмотрены:
— места проведения испыгамий.
—  количество испытываемых свай;
—  конструктивная схема установки для испытания свай.
—  направление и значение ступен-.й нагрузок при испытаниях,
—  наибольшие на грузх и или наименьшие перс метения сваи при испытаниях 

(осадки, вы* оды кз фунта, соризокталытые тте режет пения);
—  материалы, вид. размеры и конструкции испытываемых свай, глубина и» 

погружения, а также проектиый отказ дли забивных свай (упругде и остаточная части 
отказа при тозможкости их измерения).

—  способы пОфужеиия гьти устройства жнытыяаемых сваи;
—  вид. материал, размеры, конструкция, глубина погружения при использовании 

анкерных солй.

П р и м е ч а н и е  —  Количество испытываемых Свой при строительстве должки
составлять;
—  при испытании свай динамической нагрузкой — до I %  от обшей.' кодичсг по
стай на .данном объекте, но пе менее 6 шт.;

18



ГО С Т 5686-94

- -  при испытании см ч статическое вдавливающей нагрузкой —  до 0.5 %  от 
отчего ► олмчее I па сваи на данном Ы ьсктс. но ис Mi нее 2 ют
—  при и иытпмим еялй статищ кои *■ лерши потней или горизонтальной iiaipysKoA
—  не mi нес 2 hit

4 II пртраммс нолевых испыт.шмп фунтов салями, провозимых на акваториях, 
.1ПЛЖН11 быть также отражены

—  1Смпе|>атура воды.
— режим МЛМе НИ» ИДИ .ледовыИ режим,
—  скоро ть и направление течений.
—  специфические условии, характеризующие конкретный водоем или морсклю 

акваторию
5 И программе должно содержаться технихо окоиомичегхм. обоснование нстЛс» 

дикости полевых испытаний грунтов сваями, а также вида и.чьчани.-

ПРИЛОЖЕНИЕ h  
(р> *ом?ы!у<-м<х)

МИИНЦИМИАЛ1НЫЕ CXFMbl УСТАНОВОК д л я  п о л н ы х  
Н« МЫТ ДНИ II ГРУНТОВ СВАЯМИ

Схемы установок для испытаний грунтов 
статической кллкливлющей нагрузкой

Установка с гидравлическим домкратом. системой балок и ап серным т одами

•V
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Установка с грузовой платформой, мужаний упором 
л и  мсфшэмчесжого лочкрэта

Уст»ч»н«л с тарированным грузом

, л и  4
Ш  гнi j H  „ г Ж

У/ //Л / / / / / / / / / / / /  Ж  /Л  .VA

M l х *
8

Установка дембмииромиим

20
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Схема ус кнопки л  1в ксш-гтэния грунтов статической 
выдергивающей нагрузкой

Схема установки ,\я* т .  мытами* трутов статической 
ю(1и.к1н тл 1Ы1рй нагрузкой

I — иснмтммсмэя смя 2 — анкерная стоит; J  —  реперная система 
с пропиюмерамп, 4 -  домкрат с манометром: i  — система упоров, бажж. 

6  —  грузовая плацдарма, 7 —  опора; S —  груз 'упор ала домкрата);
9  -  тарированный tpvi. 10 -  термо» ipmiec кос устрой- гео. // — 

опорная пли та-oiv.ловок

21
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П Г и л и *  КНИГ. П 
(реюмп.Л}гмос}

с х г м и  конструкций  эталонной  сваи и
СВАИ-ЗОНДА

< хсмз конструкции
( J -ИИ-ЗОИ U С и ч ч  Ьчмгрукци» ламишсй <nai 

Общий «та Нижняя *.jCTb t iiaKoiM'-iiiKkOM

J nun О т и п

с*аи> 2 -  ц . , 1». « ц . \
на кишечник. } 

муфта (рения 
4 — торощпиилр

22
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п р и л о ж * m u . г
(, еч>мет\чгм(х')

CXI МА НАСП0;К>Ж1.|1ИЯ Ш .Н'ЛВОГО!
Д ЛЯ  ЛО К А ЛЬ Н О ГО  ЗЛ М Л Ч И В Ч П 1» Г РУМ ГА И ОСНОВАН ИИ СКА.»

/ -  McnuiunocMia сглм, 2 —  трптш-а.
J  — арсиажнАи скаажима

И
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(рекомендуемое!

Оргаиииция Пункт ____
Объект ____
Сооружение

Ж У Р Н А Л
нолевого испытания голых грунтов динамическом нагрузкой

Дата испытания начало 
окончание

109_____г.
199 ___г

Синя № .
Вид сваи________________________
Материал сваи__________________
Дата итютомемия сваи ____
Сечение (диаметр) сын на
аерхмем и нижних концах ______

___ . . . ________________ _ _  см
Длина СТИИ <6е» острия)________
____ _ ___  _ ______ ______ м
Длина острия ______ __ . ____ ___ м
Масса св аи _______ __________  _ т
Паспорт притри шин 
нтжюитсди __________________

Дата потру женин спаи
«____ * 199___________ г '

Копир____________ ________
M-wtot <тип> _____ ______________ __
Оотцая масса м а то та ______________ тс
Масс» ударном части молота _______  т
Паспорт нам энергия у дари
ч квота_________________________ кг м
Паспортное количество у ирги
и минуту________________________ _____
Масса наголовника ___  ___  _  т
I I p i K . u u a  в и  а : о п о и т ти  т с с ____________________

Способ измерения перемещении сын 
чтткаэомером. линейкой ■■ др > ______ __

Забивка сваи

1 дубина 
ыбитим. 

м

Число уллр«»
•14 | М М.ЧМ

10 o t
нмружо.мм

Высота 
п<а>*тыл 
ударней 
•Ui тк

макгга,
Об

Средний
UTKJJ,

си

Число
удяр-»

С ТЫЧА 1.1
кМнпв'1

Iff и мс- 
чдиис

Ьлижайшття теологическая
выработка N * ____________________
пройдена ♦ _____» ____________ 199_____ г.
Расстояние выработки
от сваи _________ _________  м

Абсолютные отметки'
птлоны сткаи после та Липки 
нижнего конца

— м
м

поверхности (руша у сиаи м

24
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Крапая характеристика инженерно- 
геоло'ического разреза а месте 
расположения сваи ________________

Глубина забивки сван _______________  м
Состояние 1А н м  сваи после забивки

Температура воды Юри и с п ы т а н и я х __________ ___________
ил акмторми) __________________  *С Темпе|агурл воз «уха _

ДоОиакл сван

•с

Д а та
Время

-ОТДМЫ-,
« У 1

Ч и с л о
У-мрив

О т * .»» , см
Срсаммн о т* а» от
о д но й » удз р а . см

3

5

Способ измерении перемещении 
СВОИ (ОТКЛЭОМСрОМ. линейкой 
и ф> ____________________

Схем.» рас1н<ложепмя точек испытаний, а также 
ближайших инженерно-гсоло! нчсских выработок и юнев зондировании

В журнале тцюнумеровамо стр; заполнено . *-тр

Начальник полевою подразделения
( iK U ll l iC b ) (Ф  И .О.»

Наблюдатели
(ПОДПИО.) ~  ф  й .о 'Г

(no;uixci-t Гф .й  о  1

Прелстааитслв организации, забимкицей
сваи _______________  _____________

(подпись) (ф.и о.)

25
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Ш 'И Л О Ж М Ш Н  Е  
I рекомендуемое)

ОБРАЗЕЦ ГР А Ф И Ч ЕСК О ГО  ОФ ОРМ ЛЕНИ Я Р ЕЗУЛЬ ТА ТО В  
П О ЛЕВ О ГО  И С П Ы ТА Н И Я  ТА ЛЫ Х  ГР У Н ТО В  ДИ Н АМ И Ч ЕС КО Й  

Н АГР УЗКО Й

к г а г
'. 'А »  *

1§]

Описание
грч-тоВ

0 Z S 2 2 3 3 E Ю/и*МА/ rffum

;.ЯГ v  41 ZU

\х VT :хг

т «.А.

Сff/H/иЛг гнугя ■ 
пяяип чнныи г 
жг* w w  
пест

fft&rQ н й /ч о - 
/юаггпичнзя

Гейне т у е д  
near та ч н а я  
( 6а течение»
щебня

Грн<ри* jcOtr- anctma чш яв jdilpoi Л  
и оопгаюО <■* от/м/О./ни по.'рутения L

/ 2 3 U $ 6 7 9  е.(к

v П1
_ □'

3 |IIЩа йо

V Ё
Йг 'хч*А-ГЕГ“1 L

_ _
ЮС К О  X V  *00 н

'6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое)

Организация Пункт
Объект_____
Сооружение'

Ж У Р Н А Л
полевого испытания талых грунтов логическими вдавливающими, 

вылсргимкчцммн и горизонтальными нагрузками

Дата испытания начал!', • __ » _____________ ( 9 9 _____ г
окончание • ___ • _____________ 194 _  г

Свая V ? _________________    .
Вид спаи___________________________
Материал сваи_____________________
Дата изготовления сади______ ______
Сечение (диаметр екай на верхнем
и нижнем коннах____________   км
Длина сваи (без острия)_____ м
Длина острив _____   м
Масса спач___ ____________________ t
ЬлижаАша» гсовогическая
выработка N ? _____________________

пройден»} • ___  • _______ 199___ г
Расстрояние выработки oi сади м
Краткая характер»*, тика инач не,лик 
геологического разреза в месте рае 
положения cn.ni __ _____________

lCMiicparypa воздуха _  ____ "С
Температура воды (ори испытаниях на 
а к ад го рни)_________________________Ч

Дата погружения сади
•____• _____ . 199________ I

СиОСиЛ погружения ИЛИ VCIpOfiCIM___

<1&)руД|>ка1Ше. КрИМеНЯВПКЧЧЯ при 11(1 
тружего») или VLipoticiue сил и___

Абсолютные отметки
—  голнпы пин после погружения

_________ и
головы сын нерол испытанием 

__________________ __________________ м
—  нижнего коща
__ _____________ __________________  м
-> тюиерхиосп» ip\ ina v спаи

Состояние itvuibm »м и  «ьк'ле ногруже- 
ния (забияки) __ _____________________

(дубина nuipvAc-iiiM (заложенияI сваи

Ти п  ирмСюрон .(л» измерения перечете 
ний Стаи _____  _ ____ __

Охсчз испытательной установки н расположения приборов ,1ля измерения 
перемещений сади, а также расположения ближайших инжснсрио-геологинсских 

вм(хаСч)ток и точек Зондирования

27
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{п к .к дн я я  очроничи ж урнала<

Ломи par N ? ________  иг ____ кН (тс) Манометр N ? ____н а ________ МПа (а гм'

Площадь плунжера _________________ см2

Цена деления манометра _____  МПа *ат.ч)

Ноч<р
СТУ1К«1Н
нагрузки

Ступень 
имрузьи. 
«Н «тс»

ОЛиык 
плгрупл. 
ьН 1тс1

П п л м н  
млпок ГГ-*. 

кН lid
Прммсч.ишс

1
2

п>

гп —  число ступеней иа<рузки

В журнале пронумеровано _ _ _ _ _  стр, за пот не н о _______ стр.

Начальник полевого подра «леденив _ _ _  ____ ________________
(подпись) ( Ф И О )

Наблюдатели ___________ _______
(подпись) ( Ф И О )

(подпись) (Ф И О .)
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое)

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П Р О В Е Д Е Н И Ю  У С К О Р Е Н Н О Ю  П О Л Е В О Г О  
И С П Ы Т А Н И Я  Т А Л Ы Х  Г Р У Н Т О В  С Т А Т И Ч Е С К О Й  В Д А В Л И В А Ю Щ Е Й  

Н А Г Р У З К О Й  М ЕТО ДО М  Р Е Л А К С А Ц И И  Н А П Р Я Ж Е Н И Й

I Ускоренное и»питание талых грунтов сiвтичее кой вдавливающей нагрузкой при 
инженерных изысканиях АЛ* строительства проходят ступенчатым нагружением 
натурной или ладонной сми ч> заданных значений осадок. принимаемых по таблице 
II яаписимостм ОТ фунтовых условий на ГюкОЯОЙ поверх 1ЮСТИ сваи и интервала 
достигнутых осадок спаи

Г а 6 л и и а

Грунты Имтгрод.ч 
оклят, мм

Ступсм»
<4*9* мм

Глинистые От тскучсмласгичной до < 3 0.5
мяпсопллстчноА консистенции 3 -1 0 1.0

> 10 3.0
Глинистые от туплиастичиои до т* рдой < 6 1.0
консистенции. песчаные рыхлого сложения 6 -1 2 2.0

> 12 4.0
Песчаные средней плотности и пленные < 6 1.5

6 -1 2 3.0
> 12 5.0

2 По достижгним ладанной ступени осадки (точки и ,. <1> и т д на рис. I) 
проводят измерение нагрузки на сваю (сочротиятения грунтов основания). а также 
снимают отсчеты по всем приборам для измерения деформаций в следующей 
последняя те дышети перед нагружением сваи (нулепой отсчет), первый отсчет —  сразу 
после достижения мчанной осадки, затем последовательно три отсчета i  hi нерва лом 
5 мин и далее через каждые 10 мин до уел «ной стабилизации нагрузки *прс» рашс'ния 
)ie.таксации нагрузки —  точка </;. и п  на риг I )

» За критерий у» юпном стабилизации нагрузки принимают се конечное значение 
а  последний интервал измерения, при котором была яоститута предусмотренная 
программой испытании скорость снижения нагрузки

С к о р о с т ь  с н и ж е н и я  и а ф у з к м  о п р е д е л я ю т  н а  о с н о в е  д а н н ы х  о  ф у н т а х  и с п ы т ы в а 

е м о г о  в и д а  и  « и  с о п о с т а в и т е л ь н ы х  и с п ы т а н и й  ф у н т о в  п о  у к а з а н и я м  8  2  и  

р е к о м е н д у е м ы м  м е то д о м  П р и  э то м  к о л и ч е с т в о  с о т ю с т а в и т е л ь н ы х  и с п ы т а н и й  д н я  

■ р у и т о п  Ии1ЫТМЯИ|-М01Т1 ВИД1 д о т ж и о  б ы т  н е  м е н е е  д в у х .

4 И о и - и а н и я  п р о в о д я т  ,v>  д о с т и ж е н и я  о б ш е й  о с а д к и  с в а и  н е  м енее 4 0  мм  д л я  

н а т у р н о й  с в а и  и  2 0  м м  д л я  д т а т о и и о н  с в а и  и л и  » >  н а ф у з к н ,  п р с д у ч  м а тр е ш к о й  

п р о г р а м м о й  и с п ы т а н и и

5  Г а ш р у з к у  с » а и  п р о и а м х н п  п о с л е  а о с ш ж е п и я  н а и б о л ь ш е й  о с а д к и  < п. 4 )  с т у п е н я м и .

го



Г О С Т  S686— 94

равными 1/5 нагрузки при достижении наибольшей осадки с выдержкой не менее 5 
мин

Отсчеты по приборам для намерения деформаций снимают сразу после каждой 
ступени разтрузки и через S мин наблюдений

6 D процессе испытания ведут журнал по форме, приведенной в приложении Ж 
Форма последующих ораниц журнала приведена • настоящем приложении

7 Результаты испытаний грунтов оформляют в виде трафнкое зависимости осадки 
сми от нагрузки и изменения нагрузки во времени по ступеням осадки

При этом для построения графика S -  /(Р' используют стабилизированные 
значения нагрузки и соответствующие им значения осадки Cpm I и 2».

8 Частное значение предельного сопротивления сваи по результатам паленого 
испытания талых грунтов методом релаксации напряжении определяют по указаниям
разд. 5 СНиП 2.02 03
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ГО С Т 56S6— 94

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
<реком,’нду*'м o f )

0 R P A 3 E U  Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  О Ф О Р М Л Е Н И Я  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  П О Л Е В О Г О  
И С П Ы Т А Н И Я  Т А Л Ы Х  Г Р У Н Т О В  С Т А Т И Ч Е С К О Й  в д а в л и н а ю ш е Л

н а г р у з к о й

I Для натурной шли

Графи» зависимости осадки сми S от 
н31 руЗкм Р

График изменения счалки 
с м » S  во времени 

(но ступеням нагружения)

to н о  н о  по *я> a t  н е  р.* *  О / 2  J  Ф 5  6 7 В  9  t.4

J4



ГО С Т 5686— 94

2 Для эталонной сваи и сваи-юнм

График зависимости осадки 
сваи S сгт нагрузки Г

График изменения счалки 
спаи 5 по времени i <но сту

пеням нагружении)

so too w  гао г sc ко.°-ы  
о ь to к  го г* !Ор.ы

20
S ,n n

П р и м е ч а н и е  —  Аналогично графи* v 5 -  ЦР\ зависимости обшей осадки 
сваи $ от нагрузки р  строят графики зависимости перемещений наконечника и 
ствола эталонных . кай типов II и III и сваи-зонда от нагрузки



ГО С Т 5686-94

ПРИЛОЖЕНИЕ .1 
I рекомендуемое)

ОБРАЗЕЦ ГРА Ф И Ч ЕС К О ГО  ОФ ОРМ ЛЕНИ Я Р ЕЗУЛЬ ТАТО В  П ОЛЕВОГО 
И С П Ы ТА Н И Я  ТА Л Ы Х  ГР УН ТО В  С ТА ТИ Ч ЕС К О Й  ВЫ ДЕРГИВАЮ Щ ЕЙ 

Н АГР УЗКО Й

Графи» зависимости выхода сыи 
из грунта Л . от нагрузки Р,

л , .  ММ

График изменение
выхода сваи из грунта Л  но времени / 

(по ступеням нагружения)

й„.ММ
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое)

Г О С Т  5686-9-1

О Б Р А З Е Ц  Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  О Ф О Р М Л Е Н И Я  Р ЕЗУЛЬ ТА ТО В  П О ЛЕ В О Ю  
И С П Ы ТА Н И Я  ТА Л Ы Х  ГР УН ТО В  С ТА ТИ Ч ЕС К О Й  ГО Р И ЗО Н ТА ЛЬ Н О Й  

Н АГР УЗКО Й

График зависимее™ ■ „ри*чгтя-'Ы !010  перемещения 
сваи Ли от нагрузки Рч

Рм.кН Ph .m c
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Г О С Т  5686— 94

График т и с н е н и я  горизонтальною перемещения сваи Л» во времени ( 
(но ступеням нагружения)

t.4

м и  г ~1 ^  .
lisv'v;* ♦ L__

[ _ ! ,8
>ййз:о г* Г* J

о __ «*•**
ЦТ1 T Z

t
т п т ч и ■ -г : lL :

1 г  1  О S 6  7  в  *7 4 8  W  А н * н

ПРИЛОЖЕНИЕ II
IpfKOMfHltytMOC)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О С А Д К И  ЗЛ Г.П В Н О П  С В А Н  П О  Р Е З У Л Ь Т А Т А М  
П О Л Е Н О Г О  И С П Ы Т А Н И Я  Т А Л Ы Х  Г Р У Н Т О Н  Э Т А Л О Н Н О Й  С В А ЕЙ

Результаты испытания гады» фунтов -пдоммой с плен типа Hi позволяют построй.ь 
ГР*ФИ* зависимости осадки натурной сваи от пафузки с исмолькшпигч формулы

F ,  "  У с  я  R  * л  +  У ,/ / 4 «А . Н )

глг сопротиклеиие натурной сван ори осадке s, задам смой при построении 
фафита. к11;

Уем — коэффициент условия работы rjTinia под воином сван, принимаемый по 
таблице I в зависимости от удельного сопротивления ф у т а  под /пятом эталонной 
сваи и птиоо(тсл1.нон осадм. м л .рной спаи t/т/ (где d  —  приведенный диаметр 
сваи);

л  л  УЛельмос снн(1.пит нннч1 тр ута  т «  концом эталонной . паи нпм се осадке 
т. « 11,1 .

Л —  площадь жшереч.кп'. сечения натурной свои. мг;
У<{ — коэффициент условий работы фунта на боковой ikhtcpxhocim спаи.

определяемми по формуле у</ -

Ytj, —  *о.тф4»»ннс11т услопий работы г  го слоя фунта иа бжовой пов.рхнопи 
•■•«аи. принимаемый но п б л .: в лааиемм» ги от ии.та фунта и тмачгнни т.тельио.о 
сопротивления на Лживой nokepuTBXiH / ’ при ,еэл»е «;

I ,  —  толщина I  к> един Фунта, м;



Г О С Т  5686—94

/*—  среднее значение удельного сопротивлении грунта на боковом поверхности 
эталонной сваи при ее осадке s. кШ ;

и — периметр поперечно»'* сечение натурной сваи, м 
Л —  глубина по1ру*сии« натурной сваи. м.

Т а б л и ц а  I

Значение 
•гтиосителы1'»>

Значение х о ф ф ии неите услсвнА работ иудо* при Дцхтипеутсм удельном 

еешр1гт»нмении грунт»» 1*г*Ч (ОМЦОм утл.тоимпм . н и  #Г . М П»

СМИ ltd <1 2 J 4 S т * 9 <16

S0.005 0.78 0.58 0.38 0.28 0.18 0.17 0.17 0.16 0.10 0.15
0.010 1.00 0.75 0.57 0.45 0.J5 0.27 0.20 0.18 0.18 0.17
0.015 1.30 0.95 0.75 0.62 0.S0 0.44 0.38 0.32 0.30 0.28
0.020 1.60 1.17 0.95 0.78 0.68 О.пО 0.55 0.4S 0.38 0.36
0.040 1.75 1.35 1.10 0.95 и. 40 0.72 0.6J 0.62 0.59 0.57
го.ояо 1.95 1.50 1.22 1.08 0.90 0.80 0.75 0.70 0.65 0.62

Т а б л и ц а  2

Г р у н т ы

Значение к а ф ф н ц н е и и  у ш .е и й  Р*Со1м Г[^г1|)и удгпьнгы iiH ptm iK V M itti 

фунте» >м боковой иокрикх h i <*, xll*

sM 40 40 ЯО 100 120 < 1 4 0

Песчаные 2.16 1.38 1 . 1 2 1.00 (1.92 0.87 0.83
Глинистые 1.45 0.97 0.79 0.70 0.65 0.62 0.59

Частное значение предельного сопротивление натурно»* забивкой спаи но 
результатам полевого испытания талик грунтов эталонной сваей типа 111 определяют 
с помощью построенного трафика но указами»» рем 5 СНиП 2 02 03
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Г О С Т  56W>—94

ПЕИЛОЖЕНИ! П 
(рекомендуем/*')

Организация Пункт _____
Объект ____
Сооружение

Ж У Р Н А Л
падевого испытания вечномерзлых грунтов статическими вдавливающими 

и »ы.1сргинзкниими нагрузками

Лате испытания: начало •_ 
овопчднмс *__

С ыч S? _______________________
Вия спаи_________________________
Материал сваи___________________
Дата изготовления спаи________
Сечение «диаметр! с«аи на верхнем
и нижнем к о ш тах ______________ш
Дзина сваи (без острия) _______м
Длина острия __ __ ____ ._________ м
Масса св аи _______ ______________т
Способ исключения сезонного с мер я-
кии тр ута  со сваей_______________
Ьлижпйшая геологическая выработки
_______________ _______

пройдено «__ » ________  199____ г.
1’ассюинис выработки о» сван м 
Краткая характеристика инженерно- 
геокриологического разреза в месте 
расположения сваи ____ _________ ____

Время нофужении стши мин
Прссюджитгльностс вмертания спаи

Тип Приборов ЛЛ» ИЗМС(ТСМИ« 
псреме1иеинв сваи ___  __ ________

температура фунта

_________IVJ »
_____________ 199___г.

Дата погружения сван
• _____  * _____________ 199_______г.

Способ тюфужт ИМЯ ИЛИ
устройства_____________________________
Оборудование, нримсиятнсеся ятя 
бурения скважин и потружемия (устрой
ства» сван ________________________

Лидерная скважина
диаметр__________________________ см
глубина м
способ проходки___________________

Абсолютные отметки
головы сваи после погружения м
головы сваи перед испытанием ____ м
ни ж нею конца сван _____________ м
забоя лидерной скважины м
гюверхшчгти фунта у сваи м
•к рхней границы пгчномс (плых
грунтов _________________________  м

Состчмннс готовы сваи после нофужс-
иин (заби вки )___________________________
Глубина потужено* сван

общая ________ __________________ м
ниже матсимвлыюго ссяошяяо

прпы-.-рзания оттай.1ЛИИЯ_____________ м
ниже верхней Гранины вечно-
мер.Хтмх фунтов _________  _ _ _ _  м
ниже »бчн Скважины___________ ч

Схема испытателтой устаноики и расположения приборов хзч взчз рения 
перемещений сваи и темиерзтуры грунта, в также рек по. хужен и я Сяи.чайши. 
___________________ инженерно-геокриологических выработок___________________
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Г О С Т  56&6-94

( гиклсдняя с.нраница журча ш)

Домкрат N?_______  на_______  кН (тс) Манометр N?___на ____ МПа (атм)

Площадь плунжера ______________см^

Иена делении манометра ________ МПа (атм)

Номер i ту псин Cryneiik 
м и р у » .  К)! 

(те)

Ofiuua 
иаф> мл. кЛ 

Т тс 1

По»л.ммма
Температур.! «емнемерктого 

ФУ'"*. Т
м.ируни

•Я (п ) HJ отметке
МИМ <04*

средня* по 
длине оцш

1
2

т

т  —  число ступеней нагрузки

В журнале пронумеровано ___

Начальник полевого подразделения

11а6люлатели

стр,; заполнено

(подпись!

(ноднись)

(ПОДПИСЬ)

_  стр.

(Ф И О .)

( Ф И О )

(Ф  Н О )
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ГО С Т 3686— 94

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
((хкочендуумое)

Р ЕК О М ЕН Д АЦ И И  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  УС К О Р ЕН Н О ГО  П ОЛЕВОГО 
И С П Ы ТА Н И Я  ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГР УН ТО В  С ТА ТИ Ч ЕС К О Й  

В ДАВЛИ В АЮ Щ ЕЙ  Н АГР УЗК О Й  С ДИ Н АМ О М ЕТР И Ч ЕС КИ М  
ЗАГРУЖ ЕН ИЕМ

1 Для ускоренного испытания кечмомератых фунтов статической вдавливающей 
нагрузкой с динамометрическим загружепнем применяют установки согласно 5 1 При 
этом наибольший прогиб инвентарной балочтмй конструкции, служащей упором дзя 
домкрата, должен Гмать не более 0.(Х>2 ее расчетного пролета

2 Нагружение испытываемой сваи производят (рис 1> быстро, бел ударен 
ступенями нагрузки, значение которых принимает ранним 1/8 от предельно 
длмгельиого солpoiпадения сын статической ялл тина, ношей нагрузке, полученною но 
результатам испытаний, иди от полуторного зил чет-я несущей способности сдан и» 
грунту, определенной расчетом по указаниям СМиН 2 02 04. Каждую стмтсмь 
нагружение выдерживают в ichcihh; 4 ч, за к< тормс нагрузка снижается но 
динамометрическому закону вследствие развития оса к и

3 На каждой ступени натруженин снимают отсчеты по ясен приборам для 
измерении деформаций ■ следующей пОС.тсдОвателыч1Стм: перед натруженном сын 
(иу.«сной Отсчет), периый отечет —  сразу после приложения нагрузки, затем 
последом телмто четыре отсчета с интервалом 15 мин н далее через каждым час до 
конца ступени.

4 Нагрузка при испытании должна быть доведена до конечною значения (после 
релаксации). которая оказывается практически постоянной на последних трек ступенях 
нагружения Последнюю ступень выдерживают ,«> условной стабилизации нагрузки. 
За критерий услопиой стабилизации нагрузки принимают скорость снижения нагрузки, 
равную 0,02 от нагрузки предыдущей ступени а.т послслимс 4 ч наблюдений.

5 В процессе испытания ведут журнал по ф>!>ме. прицеленной в приложении II. 
Форма последующих страниц журнала приведет в настоящем приложении

6 Результаты испытаний ipyifioe о^ирмлтот и виде графиков изменения иатрузки 
во времени по ступеням нагружения.

7 Частное значение предельно длительного .опротиплетмя спаи по грунту по 
результатам тюлевою испытания вечномерзлых грен гое методом динамометрическою 
затру женим определяют по трафику Р  -  /<|) ка» значение нагрузки на последней 
ступени, при которой происходит условная стабилизаоп< широки



Г О С Т  56S6—94

( тхм-йукнцие страницы журнала)

Объект Испытание _____ Стр

Д * т *

и з м е р ь -
м не

Т < и п е р . 1 г> р а  г р у н т » .  t .  ты  п т у б н м с  А  ( А  ) ,  и

■ К ЛИС ( f l 4 M M D  П ю п и т р -

***«•••- е т т д м  ка м н е
• к * т о м е р  и * * *  Ф у н т е

*•» *•-

А ,  ( и л  г л у б и н е  
( • к п а ^ и г м и н  

I t i t n K K i  ХйМЦД 
С М И )

*.ЛР Р.т,

Ригу инк I —  График ючеиеииа нлрудки /* во премеии Г
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Г О С Т  5 6 8 6 -9 4

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(р*комчндусм<х>

О Б Р А З Е Ц  Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  О Ф О Р М Л Е Н И Я  
И Н Ж Е Н Е Р Н О  Г Е О К Р И О Л О Г И Ч Е С К О Г О  Р А З Р Е З А  Д Л Я П О Л Е В Ы Х  

И С П Ы Т А Н И Й  В Е Ч Н О М Е Р З Л Ы Х  Г Р У Н Т О В  СВ А Я М И
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Г О С Т  5686— 94

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(реком ендуем ое)

ОБРАЗЕЦ ГР А Ф И Ч ЕСК О ГО  ОФОРМ ЛЕНИЯ Р ЕЗ УЛЬ ТА ТО В  
П О ЛЕ В О ГО  И С П Ы ТА Н И Я  ВЕЧНОМ ЕРЗЛЫХ ГР У Н ТО В  

С ТА ТИ Ч Е С К И М И  ВДАВЛИВАЮ Щ ИМ И И ВЫ ДЕРГИВАЮ Щ ИМ И 
Н А ГР УЗ К А М И  ПРИ ИН Ж ЕНЕРНЫ Х ИЗЫ СКАНИЯХ 

ДЛЯ С ТР О И ТЕЛ Ь С ТВ А

I Для испытания ядаплипаклигй наг|>уэкой

График зависимости осадки 
сваи S от нагрузки Р

График изменения осадки сваи 
S во времени / (по ступеням 

нагружения)

■W <W И?ЧУ Ю й 1 W A V ЯЖ ЧВГПХвЯЯЙГ r . t / t
о  яз а в  i f  a w y s t 0 v w t < s  т / ж  р.* «
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Г О С Т  56S6—94

2 Л  к  испытании выдергивающей нагрузкой

График зависимости аыхл- График тиснение выхода СМИ из грузла 
да спаи из грунта \  от to времени / (но ступеням нагружения)

нагрузки /*„

47



Г О С Т  S6S6— 94

ПРИЛОЖЕНИЕ У  
(реком епд)*м ое)

ОБРАЗЕЦ ГРА Ф И Ч ЕС К О ГО  ОФ ОРМ ЛЕНИ Я Р ЕЗУЛЬ ТАТО В  
К О Н ТР О Л Ь Н О ГО  И С П Ы ТАН И Я  СВАИ В ВЕЧНОМ ЕРЗЛЫХ ГР У Н ТА Х  

С ТА ТИ Ч Е С К И М И  В ДАВЛИВАЮ Щ ИМ И И ВЫ ДЕРГИВАЮ Щ ИМ И 
Н АГР УЗК А М И  ПРИ С ТР О И ТЕЛЬ С ТВ Е

I Для испытания вдавливающей натрут*ой

Графи* зависимости скалки сваи S  от 
нагрузки Р

График изменения скалки сваи S во 
времени I (но ступеням 

нагружения)

ОТ Л#****ЗА’Л* WArwmvcrcW.'W? *«»
с i9 nrms п и »

J.HM

О 5  ГО И  ?0 t.4

I t
ю о а л
W0 <7 Я 
800(9»  
900(90)
юхкшй
т ою )
пео(гтО)

пео(чо)

! УК! 150)



Г О С Т  5686-94

2 Для испытания аидергияаюитсй нагрузкой

График зависимосги выхода сваи 
из грунта \  от нагрузки Р,

О КО ХОХП*40КО<ЯО'Я09№'<МР,л»
ГО ТО ГО Я  Я  iO ТО вО 90Р. mt

График изменения выхода сваи из 
грунта \  во времени » (по ступеням 

нагружения)

&V,M *
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ПРИЛОЖЕНИИ Ф 
<o6*.Un\fAoHOtr>

О П Р ЕД ЕЛЕН И Е Ч А С ТН О ГО  ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО 
Д Л И Т Е Л Ь Н О ГО  С О ПР О ТИ ВЛЕН И Я  СВАИ И ВЕЧНОМ ЕРЗЛЫ Х ГР У Н ТА Х  

ПО  Р ЕЗ УЛ Ь ТА ТА М  ПОЛЕВЫ Х И С П Ы ТА Н И Й  ГР УН ТО В  СВАЯМИ

Частное значение предельно ,irnitai>non> мнтротимгиия сваи но грунту но 
результатам полевых испытаний вечномерзлых грунтов своими принимают равным:

—  при исимтании при инженерных изысканиях для строительства —  наибольшей 
нлфужс, мри которой происходит условная сабилмзании деформации <осад»и, 
иыкола) сми в соответствии с y J 4 ,

— при контрольны* испытаниях ч.вди при строительстве —  нагрузке, определяемой 
по формуле

Я  -  Ат Г„

г.к I»  — предельная натруj»a при испытаниях. определяемая как наибольшая натрут*а 
на «паю, «три «о>о|Юй не начинает рлвиклься осадка с увеличивающейся скоростью 
и соответствии с ч 4 J,

<, — коэффициент, учитывающий кратковременность испытаний, принимаемый 
р а в н ы м  0 . 6 5 ;

при ускоренном испытании с динамометрическим ыфужениен —  по указаниям 
приложения Р.
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