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I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Метод предназначен для определения стабильности продукта к 
флокуляции (хлопьсобразованию) асфальтенов, что выражается чис
лом пептизации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ Р 50837.6 Топлива остаточные. Определение прямогонности.
Метод определения общего осадка 

ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Обнаружение под микроскопом признаков флокуляции в капле 
испыт уемого продукта после добавления к нему гексадекана в усло
виях испытания.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Число пептизации — значение критического цетанового разбав
ления. увеличенное на единицу.

Нейшне официальное 
*
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За критическое цетановое разбавление принимают максимальны!! 
объем гсксадекана (цетана), см1, добавление которого к испьпусмо- 
му продукт>; в расчете на 1 г нс вызывает флокуляции асфальтенов. 
Чем больше гсксадекана необходимо добавить для флокуляции ас
фальтенов на 1 г пробы, тем более стабилен продукт.

5 АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

Микробюрегка вместимостью 10 см1 с ценой деления нс более 
0,05.

Мешалка магнитная — нагревательная плитка с медным блоком и 
контактным термометром, обеспечивающая поддержание темпера
туры от 0 до 200 *С.

Колба Эрленмейера вместимостью 25 или 50 см1 с воздушным 
конденсатором длиной 40 см.

Микроскоп (X 70—100), снабженный поляризационным устрой
ством.

Блок фильтровальный, обеспечивающий фильтрование в соответ
ствии с ГОСТ Р 50837.6.

Фильтры марки Ватман GF/A.
//-Гексадекан, х. ч.
Метилнафталин (а-метнлнафталин), х. ч.

6 ОТБОР ПРОБ

Пробу испытуемого продукта отбирают по ГОСТ 2517, при необ
ходимости продукт предварительно нагревают на водяной бане.

7 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

7.1 Пробу продукта проверяют на присутствие нерастворимых 
частиц, для нею каплю продукта помещают между двух стекол и 
рассматривают в микроскоп. Если нерастворимые частицы нс обна
ружены. испытание продолжают.

7.2 При обнаружении нерастворимых частиц 5 см продукта пере
мешиваю! с 5 см' и-метилнафталнна с последующим нагреванием 
смесило 100‘С при перемешивании в течение 30 мин. Каплю подго
товленной таким образом смеси вновь рассматривают в микроскоп 
аналогично 7.1. При обнаружении нерастворимых частиц асфальте
нов испытание прекращают и результат записывают как число пеп-
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тнзации менее 1,00. Если в пробе после растворения в а-метилнаф- 
талинс остаются мехпримеси, испытуемый продует фильтруют с 
использованием фильтра марки GF/A по методу ГОС Г Г 50837.6, о 
чем делается запись и конечном результате: «После фильтрации*.

8 ПРОНКДКНИК ИСПЫТАНИЯ

8.1 Пробу испытуемого продукта нагрев:!ют при перемешивании 
магнитной мешалкой до 80 *С на плитке с медным блоком и контак
тным термометром, помещаемым волок.

8.2 Массу образца берут в соответствии с таблицей 1 с погрешно
стью не более 0.01 г. помешают в колбу вместимостью 25 см3, в нее 
же помещают мешалку и устанавливают на горячую плитку. Посте
пенно добавляют в колбу гексадекан со скоростью 1 см3/мнн*.

8.3 Количество добавляемого гексадекана зависит от ожидаемого 
критического цетанового разбавления (таблица 1). Если сведения о 
предполагаемом числе пептизации отсутствукхт, можно начать с до
бавления 2, 4 или 8 см3 гексадекана.

При ожидаемом числе пептизации до 1,50 включительно гсксадс- 
кан добавляют по 0,05 с м \ при числе до 3,00 включительно — по 
0,10 ем3; при числе до 5,00 включительно — по 0,25 ем3 в минуту.

8.4 После добавления гексадекана к колбе присоединяют воз
душный конденсатор и помещают колбу в кипящую водяную баню 
на 30 мин, затем колбу вынимают из бани, охлаждают в течение 
30 мин и тщательно перемешивают содержимое стеклянной палоч
кой.

8.5 Каплю подготовленного испытуемого продукта помещают меж
ду двумя стеклами и рассматривают в микроскоп.

8.6 Процедуру добавлении гексадекана повторяют до тех пор. пока 
нс будет найдено значение критического цетанового разбавления.

8.7 При максимальном критическом цетановом разбавлении 
4.00 см '/г результат записывают как число пептизации более 5,00.

8.8 При рассмотрении в микроскоп образцов, содержащих пара
фины, предметное стекло может быть подогрето до температуры не 
более 80 ‘С, чтобы лучше наблюдать картину флокуляции асфальте
нов.

* Температура, скорость Перемешивания и скорость подачи гексадекана игра Kit 
большую роль.
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9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Число пептизашш /’определяют по формуле
Р=КЦР+1,

где КЦР — критическое цетановое разбавление.
Если флокуляция асфальтенов наблюдается в исходном образце, 

что соответствует числу пептнзацни меньше 1,00, образец считают 
нестабильным.

Число пептизашш нс менее 1,90 является одним из критериев 
прямогонности остаточных топлив.

Т д б Л и U а 1

Джло
полившим

Кс«тя «кое 
петитное 

рлэОшеми'.
(М’/Т

Мака
пробы, г

До* !сгсое**И8, 
доСкасаемиго 

ПСОМ* прием.
ем'

Миких1пк1ы4 
<4ми лебшикмоо 

гексила!», 
си'

0.05 0,05 4.00 0,05 0,20
1.10 0,10 4.00 0,05 0,40
:,15 0.15 4.00 0,05 0,60
1.20 0.20 4.00 0,05 0,80
1,25 0.25 4.00 0,05 1,00
1.30 0,30 4.00 0,05 1,20
1.35 0,35 4.00 0,05 1,40
1.40 0,40 4.00 0,05 1,60
:.4з 0,45 4.00 0,05 1,80
1.50 0,50 4,00 0,05 2.00
1.60 0,60 4.00 0,10 2,40
1.70 0,70 4.00 0,10 2.80
1,80 0.S0 4.00 0,10 3,20
:,9о 0,90 4.'30 0,10 3,60
2.00 1,00 4.00 0.10 4,00
2.10 1.10 4.00 0,10 4,40
2.20 1,20 4.00 0,10 4,80
2.30 1.30 4,00 0.10 5,20
2,40 1.40 4.00 0,10 5.60
2.50 1.50 4,00 0,10 6,00
2.60 1.60 4.00 0,10 6.40
2.70 1.70 4.00 0.10 6.80
2.80 1.80 4,00 0,10 7,20
2.90 1.90 4.00 0,10 7,60
3.00 2,00 4.1)0 0.11) 8.00
3.25 2.25 2.00 0.25 4,50
3.50 2,50 2,00 0.25 5,00
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Окончание rnaiiiицы I

Чист»
гапииими

К^тихоак
иетлиоих

раАмгаи.
с«7г

Масса 
npi*M. г

Лит mcuuiCKVCi. 
XoGwiKMOrv 

я  од»п лрмем. 
сч1

М Л К И Ы Ы Ь И К Й
U » c «  л и Г м м з о с х и  

ICMSUWKWII.
СЧ-

3,75 2.75 2.00 0,25 5.50
4,00 3.00 2.00 0,25 6.00
4.25 3,25 2,00 0.25 ft.SO
4,50 3.50 2.00 0,25 7.00
4,75 3,75 2.00 0.25 7.50
5,00 4,00 2,00 0.25 8,00

УДК 662.75:543.06:006.354 ОКС 75.160.20 Б19 ОКСТУ 0209

Ключевые слова: топливо остаточное, определение прямотойнос- 
ти. число петттизашш. стабильность к флокуляции, критическое це
тановое разбавление
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