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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Сове
та по стандартизации, метрологии и сертификации.

2 П РИНЯТ Межгосударственным Советом ло стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
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3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N9 160 межгосу
дарственный стандарт ГОСТ 13529—93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95
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ской Федерации в качестве официального издания без разрешения 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КЛАПАНЫ САМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КРУГЛЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Типы и посадочные рззиеры

Selfacting individual valve* of Circular 
form lor piston compressors.
Types and filling dimensions

ОКП 36 4300

ГОСТ
13529— 93

Дага и ведения 0l.0l.9S

1. Настоящий стандарт распространяется на самодействующие 
круглые индивидуальные всасывающие и нагнетательные клапаны 
поршневых компрессоров с частотой вращения вала не более 25 с’ 
(1500 об/мин) для разности давлений на клапан нс более 45 МПа 
<450 кгс /см 2).

Стандарт нс распространяется на клапаны холодильных компрес
соров.

Требования пп. 2, 5. 6 и 8 настоящего стандарта являются 
обязательными, другие требования настоящего стандарта являются 
рекомендуемыми.

2. Клапаны изготовляют четырех типов, указанных ниже и на 
черт. 1—4.

К — кольцевой (запорное устройство выполнено в виде кольца, 
расположенного перпендикулярно к направлению потока газа в 
клапане);

Д  — дисковый (запорное устройство выполнено в виде диска, 
снабженного дуговыми окнами для прохода газа, расположенного 
перпендикулярно к  направлению потока газа в клапане);

J1 — ленточный (запорное устройство выполнено в виде 
прямоугольной полосы или пластины с одним или несколькими 
параллельными окнами для прохода газа, расположенной перпенди
кулярно к  потоку газа в клапане);

П —  прямоточный (запорное устройство выполнено в виде 
пластины, расположенной параллельно направлению потока газа в 
клапане).

3. Выбор конкретного типа клапана и его посадочного размера 
проводят при проектировании компрессора или его модернизации в 
зависимости от условий работы компрессора в соответствии с пп. 5 
и 6 и табл. 3 приложения.

Интиме официальное 

2 Зак 1645
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4. При частоте вращении вала компрессора свыше 16,6 с"1 (1000 
об/мин) для клапанов типов К  и Я  и частоте вращения вала 
компрессора свыше 25 с ' (1500 об/мин) для клапанов типов Л  и 
П , за исключением компрессоров, разработанных до 01.07.93, 
применение клапанов подлежит согласованию с организацией — 
разработчиком клапанов.

П р и м е ч а н и е .  Допускается и мота юн кап, клапаны других типе* (например 
тарельчатых) я соответствии с технической документацией на конкретное изделие.

5. Посадочные размеры кольцевых, дисковых и ленточных 
клапанов приведены в табл. 1.

6. Посадочные размеры прямоточных клапанов приведены в табл.
2.

7. Поле допуска посадочных и наружных диаметров — по ГОСТ
25347:

для клапанов типов К, Д  и Л  — а 11, 
для клапанов типа П — по черт. 4.
8. Конструкция клапанов в части обеспечения безопасности труда 

и охраны здоровья в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003.
9. Конструкция клапана и его посадочного гнезда нс должна 

допускать возможность установки всасывающего клапана на место 
нагнетательного, и наоборот.

10. Клапаны и клапанные полости цилиндров следует конструи
ровать так, чтобы не ограничитель подъема, ни болт (шпилька) 
клапана нс могли в случае разрыва или ослабления болта (шпильки) 
попасть в цилиндр.

11. Прижимные фонари должны надежно прижимать клапан к 
посадочному гнезду нс менее, чем в трех точках.

12. Условное обозначение клапана типов К , Д  и Л:
Клапан ] _  2 _  3 _  4__ -  5 _  ГОСТ 13529-93 
где /  — вид клапана:
В — всасывающий;
Н —  нагнетательный;

2 — тип клапана:
К  — кольцевой;
Д  — дисковый;
Л  — ленточный:

3 — тип пружины:
Т  — точечная;
К  — концентрическая;
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У — рессорнал,
4 — посадочный диаметр, мм;
5 — jo in  спасш и  разность давлений по ГОСТ 26349,

МПа.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  всасыва

ющего (В) клапана, кольцевого (К ), с точечными пружинами (Т ), 
с посадочным диаметром 70 мм, при допускаемой разности давлений 
на клапан 4,0 МПа:

Клапан НКТ 7 0 -4 ,0  ГОСТ /3529—93
13. Условное обозначение клапана прямоточного:
Клапан П И К  /  2 ГОСТ 13529-93,
где П И К  — прямоточный индивидуальный круглый;

/  — посадочный диаметр, мм;
2 —  допускаемая разность давлений по ГОСТ 26349, МПа.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прямоточно
го клапана с посадочным диаметром 220 мм при допускаемой 
разности давлений на клапан 1,6 МПа:

Клапан П И К  2 2 0 -1 ,6 ГОСТ 13529—93

Т  и и К

Всасывающий n.iaiiaii
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Нэ(не!эгс.1 1 .ный клапан

Черт. I

П р и м е ч а н и е .  Черт. 1—4 нс определяй» к<я1сгрукцмк> клапане*.

Т  и л Д  

Всасывающий клапан



ГОСТ 13529-93 С. 5

Нагнетательный каэнан

<
jfflL

<ттf 1
НчЧ 1 М  1 L\1 ' N  * K V

. __________________________ « г  ~

Черт. 2

Т и п  Л

Всасывающий клапан
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llan<i'iaic.ihiiMi4 клапан

Черт. 3

Т и п II

Нсасыкающнй кланам
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Иосхкыиып
__Л1

16
18
20
21
25
28
30
32
35
36 
40 
42
45
46 
50 
55 
57 
60 
63 
65 
70 
76 
80 
85 
90
94
95 
100 
ПО

Магисттмькмй клапан

Таблица I

р l|*f>y*>iuii диаметр lIlX.UIMlIt-l'l Л1.1МС1р ИаружииИ Диаметр
./2 *0 d l

22
24
26
27
31
34
36
38
41
42 
47 
49
52
53 
60 
63 
65 
68 
71 
73 
85 
85 
90 
95 
100
114
115 
112 
122

112 124
125 137
130 145
140 155
145 160
MS 166
150 162
155 168
160 175
1*5 177
170 185
175 190
180 195
190 205
192 211
200 215
205 217
212 227
220 235
224 239
240 250
250 265
265 280
280 295
320 335
340 350
360 375
400 420
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Т а б л и ц а  2

11<кадочЮ4Г| диэчст? J\
ИМ

НэружммЬ лиймстр <ll +
Кланли

Всасывающим ||М1КТЧГг/\Ы1ЫЗ BeaciMHxxiiHi) 11 jnKnT».w<ijii

76 70 85 79
90 85 100 95
100 90 НО 100
ПО 100 120 112
125 ПО 135 122
130 125 145 137
145 140 160 155
155 150 163 162
160 155 170 168
170 165 180 177
180 175 190 185
190 1S0 205 195
212 200 227 215
224 220 239 235
165 250 280 265
280 265 284 280
340 320 355 335

ПРИЛОЖЕНИЕ
CnptlH&IMQC

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПА КЛАПАНА

llai^kxi ыпее распространение и компрсссоростроении научили самодействующие 
индивидуальные клапаны круглой формы. iu которые распространяется настоящий 
стандарт.

Определяющим размером клапана принято считать значение посадочною диаметра
d\.

Размеры посадочного диаметра — ■ соотпетстнии с размерами тезка клапана г 
цилиндре компрессора.

Рекомендации по применению типоа клапанов приведены к табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Тни
КЛЯЛ АНД

Разность лм летн  
ма Kami эм. МП» 

(kit /<  ч j , ме бакс

Частота пряатмия вь» 
iowipm <BK с'*

(ой/имн), ис Саясс

Крон мюаиттльиогть 
компрессе^», н3 /с  

(м3/мин>

Кольцевой 45.0(4501 16.6(1000» Нс офанмчена
Дисковый
Ленточный 10.0(1001 25 С'1 (1500) 

25 с - '(  15001
Не ограничена

11рям» точный 4.0(401 Св. 0.083(51
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И НФ О РМ АЦ ИОННЫ Е Д АННЫ Е 

ССЫ ЛОЧНЫ Е НО РМ АТИВНО -ТЕХНИЧЕСКИЕ Д О К У М Е Н Т Ы

Обозначение НТД, к*
•  О Т ерЫ И  .«ИНН IIM .4 U I

Комер пункта

ГОСТ 12.2.003-91 8
ГОСТ 25347-82 7
ГОСТ 26349-84 12
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