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Предисловие

I. РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Мсжгосуддро венного 
СовеIа по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартзации. 
метрологии и сертификации 21 октябри 1993 г.
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сударственный стандарт ГОСТ 16218.6—93 введен н действие 
непосредственно в качестве юсуларственного стандарта Россий
ской Федерации с 01.01.93

4 ВЗАМЕН ГОСТ 16218.6-82

•С 11111ч lU aaic.ibciR O  с ы н  lap ion, 1995
Настоящий стандарт не пожег быть пол постою или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен на территории Российской Федерации а качестве 
официального издания без разрешении Гоггтииларта России
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ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫ Е

Метод определения линейной плотности нити

Smallwarcs. Method for determination of linear 
density of threads

ГОСТ
16218.6—94

ОКСТУ 815(1

Дата введения 01.01.65

Настоящий стандарт распространяется на все виды тканых, 
плетеных, витых и вязаных текстильно-галантерейных изделий и 
устанавливает метод определения линейной плотности нити, из
влеченной из изделия.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 16218.0 со след>ющнм дополнением: 
от каждой точечной пробы отрезают не менее трех элементарных 
проб но всю ширину изделия длиной нс менее 100 мм

2. АППАРАТУРА

Для поведения испытания применяют:
линейку измерительную по ГОСТ 427 или ОСТ 2—Д68— 1 с 

иеной деления 1 мм;
весы лабораторные или торсионные с погрешностью взвешива

ния ±0.5% от измеряемой массы (но нс более 0,01 г ) ;
иглу препаровальную:
ножницы.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫ ТАНИЮ

3.1. Пробы перед испытанием должны быть выдержаны в сво
бодном состоянии в климатических условиях по ГОСТ 10681 в те

чение 24 ч-
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3.2. Пробы тканых или плетеных изделий разбирают осторож
ным вытягиванием с помощью препаровальной иглы нитей основы 
или оплетки.

Первые вытянутые нити для испытаний не используют.
Если нити основы извлекаются с большим трудом, то пробу 

ленты подрезают вдоль утка, вытягивают уточную нить длиной не 
менее 100 мм, а оставшуюся пробу разрезают вдоль основы но 
кромке и свободно отделяют основные нити.

Ленты, выработанные на бесчелночных лентоткацких станках, 
разбирают роспуском нити утка.

3.3. Вязаные изделия распускают в направлении, обратном вя
занию.

3.4. Витые изделия распускают раскручиванием в направлении, 
обратном крутке.

А . ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят в климатических условиях по ГОСТ 
10681.

4.2. Извлеченные из пробы отрезки нитей взвешивают на весах 
и определяют их массу.

4.3. Измеряют длину каждого отрезка взвешенных нитей с по
грешностью ±1 мм.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Линейную плотность нити (Т„) а тсксах вычисляют по 
формуле

где т — масса отрезка инти, мг,
I — длина отрезка нити. м.

5.2 За показатель линейной плотности лиги принимают сред
нее арифметическое результатов измерения всех элементарных 
проб.

Вычисления проводят с точностью до третьего десятичного зна
ка и округляют до второго десятичного знака.

5.3. Протокол испытания должен содержать данные, указанные 
в приложении.



ГОСТ 162(8.6—13 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРОТОКОЛ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные: 
место проведения испытания;
климатические условия, и которых проведены испытания; 
данные для идентификации изделия (номер партии, наименование, номер’ 

артикула, сорт и т. п,);
наименование системы нитей (основа, уток или оплетка); 
среднее значение линейной плотности нити; 
дату проведения испытания; 
обозначение настоящего стандарта;
фамилию и подпись лица, проводившего пспьпакия, заверенные печатью или 

штампом предприятия.
Допускается составлять общий протокол по всем видам фнзнко-ммани- 

месиих испытаний для каждой проверяемой пзртии изделий,



С  4 ГОСТ I4 2 I8 J —93

И НФ О РМ АЦИ О Н НЫ Е Д А Н Н Ы Е  

С СЫ ЛО ЧН Ы Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДО КУМ ЕН ТЫ

О бо нмчгпй» НТД. ни коториЛ  
Анна ссылка Номе» т и к и ,  раидела

ГОСТ 427 -75 Ряда 2
ГОСТ I0&SI—75> 31. 4 1
ГОСТ 16218 ft—93 Рача. 1
ОСТ 2 -Д 6 В  -1 -84 Рачд 2

Реднк юр А4. И. Максимова 
Тсяиичоский |Юданто,1 В. И. Прусакова 

Корректор В. И. Баренцева

<»K»f 1 к набор ЛОб'й Поли н Iiv4t гь (к.о?*5 Уел Ж-ч л О. i5 Уел че ■<< 0.35.
Уч и 1Д Л. 11,27. Тир 4S2 » к• С. >&Т&

ППК И ц а le.iKCtno стандартов, 107070. Москва. КОаодешмв оси. Ч 
Ф илиал П П К  I I  |д а гсл ы  <№-■ с<чндар>ол -  ти п  * М осковский п е ч а т и » »  

M in m io . Ляли» п е р , О Л а к  500

ГОСТ 16218.6-93

http://files.stroyinf.ru/Index/189/18936.htm

