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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ

Метол определения остатка на сите с сеткой Л* 0063-

Clay raw materials. Method for 
determination of fraction retained on sieve N 0CS3

ГОСТ

21216.12— 93

OK СТУ 0709

Дата «веления 01 01.95

Настоящий стандарт устанавливает метод определения остат
ка на сите >fe 0063 на глинистом сырье для керамической промы
шленности.

Метод основан на промывании навески глины через енто 
А» 0063 с последующим высушиванием полученного остатка до 
постоянной массы.

I. ОТБОР ПРОБ

1.1. Метод отбора проб по ГОСТ 212160.

2. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЯ

2.1. А п п а р а т у р а
Весы лабораторные 2-го класса точности.
Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий тем

пературу 105— 110 “С.
Стаканчики (бюксы) по ГОСТ 23032 или фарфоровые чашки 

по ГОСТ 9147.
Сито с сеткой № 0063 по ГОСТ 6613 
Емкость для замачивания.
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Подготовка к испытанию —  по ГОСТ 21216.0.
3.2. От пробы для испытания отбирают навеску массой не ме

нее 100 г, помещают в емкость и заливают водой и объеме, превы
шающем в 3— 4 раза объем глины, и оставляют на 1 ч набухания.

А. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Глинистую суспензию перемешивают лопаточкой, вылива
ют в сито и остаток на сите промывают под сильной струей воды 
без разбрызгивания. Промывают остаток до тех пор, пока вода, 
прошедшая через сито, нс станет прозрачной.

Остаток на сите смывают водой в чистый предварительно вы
сушенный до постоянной массы и взвешенный стаканчик (бюксу) 
и сушат до постоянной массы в сушильном шкафу при температу
ре 105— 110°С. Высушенный остаток охлаждают и взвешивают.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Остаток глины на сите № 0063 (X )  в процентах вычисляют
но формуле

^  _  ( m t -  щ , ) - 100
т '

где mi —  масса бюксы с сухим остатком, г; 
т г  —  масса бюксы, г; 
т  —  масса навески, г.

Расхождение результатов параллельных определений не долж
но превышать 2 %.
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