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I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на промышленные 
взрывчатые вещества (ВВ) и изделия на их основе, средства 
инициирования (СИ), упаковку ВВ и СИ, а также на оборудо
вание, устройства и аппаратуру взрывных работ, (далее — 
взрывчатые материалы (ВМ>), и устанавливает систему разработки 
и постановки на производство новых, модернизированных или 
модифицированных ВМ.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

;  НОРМАТИВНЫЕ с с ы л к и

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 14839.0—91 Вещества взрывчатые промышленные. При
емке и отбор проб

ГОСТ 1650*—88 Систсмз государственных испытаний продук
ции. Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификаций и маркировка
ГОСТ 26184—84 Вещества взрывчатые промышленные. Тер

мины и определения
ОСТ 84—2138—84 Вещества взрывчатые промышленные. Клас

сификация.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют термины и определения по 
ГОСТ 165С4.

Hs.ijmkc официально*
1
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4 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Разработка ВМ может осуществляться по договору с 
заказчиком или по инициативе разработчика.

Разработчиком ВМ может выступать любое предприятие 
(организация), имеющее лицензию на соответствующий вид 
деятельности.

4.2. Заказчиком разработки ВМ может выступзть любое 
предприятие (организация).

При инициативной разработке требования к ВМ определяет 
разработчик.

4.3 Разработка и постановка ВМ на производство предусмат
ривают:

— разработку технического задания;
— проведение научно-исследовательских, опытно-конструктор

ских и опытно-технологических работ;
— изготовление и проведение испытаний опытных партий 

(опытных образцов) ВМ;
— освоение промышленного производства;
— разработку технической и нормативно-технической доку

ментации.

5 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

5.1 Техническое задание является обязательным исходным 
документом для разработки ВМ.

Рекомендуемое содержание технического задания приведено в 
приложении А.

Конкретное содержание технического задания определяют 
заказчик и разработчик, а при инициативной разработке — 
разработчик.

5.2 Техническое задание разрабатывают и утверждают в 
порядке, установленном заказчиком и разработчиком.

5.3 В качестве технического задания допускается также 
использовать иные документы (контракт, протокол, эскиз), 
содержащие необходимые и достаточные требования для разра
ботки и признанные заказчиком и разработчиком.

5.4 В утвержденное техническое задание могут быть внесены 
изменения и дополнения при условии, что порядок их разработки 
и утверждения аналогичен принятому для технического задания 
согласно 5.2.

2
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6 ПРОВЕДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

6.1 С целью выполнения требований, установленных техниче
ским заданием, разработчик ВМ проводит патентные исследования, 
научно-исследовательские и опытные работы по созданию ВМ.

П р и м е ч а н и я
1 Испытание ВМ и орп>циннии—разработчике ВМ или на нропрмигмих-мз- 

лчот-те.иа а процессе 1мучно-игс<с.»ител*скмх и опьпных работ, промчит по 
программам и методикам, утвержденным • пор»л»е. дсйствунхием * организации- 
разработчике

2 IIрпкила ирисаоенич обозначений маркам промышленных ВВ указаны •
приложении >•

6.2 Разрабатываемый ВМ подвергают следующим видам 
испытаний:

— контрольным испытаниям — в специализированных орга
низациях — экспертах по безопасности работ ( далее — 
оргаиизациях-экспсртах) или на месте изготовления с обязатель
ным участием разработчика и представителя организации-эксперта 
<лалсс — контрольная проверка);

— предварительным и приемочным или только приемочным 
— в производственных условиях.

6.2.1 Контрольную проверку проводят с целью определения 
соответствия вновь разработанных, модернизированных ВМ тре
бованиям и нормам, установленным в технической документации 
на их изготовление и применение, в том числе в части правил 
и норм по безопасности, а также выявления возможности и 
целесообразности проведения предварительных и приемочных или 
только приемочных испытаний в производственных условиях. 
Порядок проведения контрольной проверки — по 6.3.

Ь.2.2>Предварительные испытания в производственных условиях 
проводят нд предприятиях-потребителях и специальных полигонах 
«. целью определения эффективности ВМ, уточнения области его 
применения, необходимости разработки дополнительных мер 
безопасности и установления целесообразности проведения при
емочных испытаний.

Порядок проведения предварительных испытаний — по 6.4.
6.2.3 Приемочные испытания ВМ проводят в производственных 

условиях на предприятиях-потребителях и полигонах.
Испытания проводят с целью определения возможности допуска 

ВМ к постоянному применению и постановки на производство.
«Порядок проведения приемочных испытаний — по 6.5.
6.2.4 Организация-эксперт по результатам контрольной про-
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верки может рекомендовать ВМ к приемочным испытаниям без 
проведения предварительных испытаний.

6.3 Разработчик ВМ представляет организации-экспорту, на
значенной по согласованию с Госгортехнадзором России, следую
щую техническую документацию:

— технические условия или конструкторскую документацию 
(чертеж общего вида изделия и сборочные черте.т.н основных 
ухтов) на устройства и аппаратуру для ведения взрывных работ;

— руководство (инструкцию) по применению ВМ (эксплуата
ции изделия). Перечень вопросов, которые должны быть включены 
в руководство (инструкцию) по применению ВМ. указан в 
приложении В;

— акт-отчет с основными характеристиками нового ВМ и 
заключением о соответствии опытного образца техническим 
условиям или конструкторской документации.

6.3.1 Организация эксперт при положительном результате 
проведенной экспертизы технической документации устанавливает 
по согласованию с разработчиком ВМ показатели, по которым 
необходимо провести контрольную проверку, место ее проведения 
вид и массу опытного образца ВМ. При этом количество средств 
инициирования, устройств и аппаратуры для ведения взрывных 
работ и масса опытной партии ВВ для специальных работ 
устанавливается по согласованию с оргаиизацией-разработчиком, 
масса опытной партии ВВ 1—IV классов должна быть нс менее 
50 кг, а для ВВ V—VI классов — нс менее 120 кг.

6.3.2 По результатам контрольной проверки составляют акт и 
экспертное заключение о достаточности мер безопасности и 
возможности допуска ВМ к ..редваритсльным испытаниям в 
производственных условиях или только к приемочным испытаниям 
с указанием условий и области применения, в том числ<_ 
требований к упаковке продукции. В акте указывают результаты 
проверки показателей, упомянутых в 6.3.1.

6.3.3 При получении неудовлетворительных результатов кон
трольной проверки организация-эксперт в акте указывает пока
затель, по которому ВМ нс удовлетворяет требованиям и нормам, 
установленным в технических условиях или конструкторской 
документации. При этом организация-эксперт имеет право давать 
рекомендации о прекращении опытных работ или необходимости 
повторных испытаний после доработки.

6.4 П о р я д о к  п р о в е д е н и я  п р е д в а р и т е л ь н ы х  
и с п ы т а н и й  в п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х .

4
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6.4.1 Разрешение на проведение предварительных испытаний 
в проилюдстзсмнмх условиях выдаст Госгортехнадзор России на 
основании следующих документом:

— письма-ходатайства заказчика или разработчика;
— акта контрольной проверки с экспертным заключением;
а также, согласованных с оргакизацисй-экспертом;
— программы и методики испытаний, согласованной с 

организацией (заказчиком);
— временных технических условий на уровне нс ниже 

стандарта предприятия или конструкторской документации;
— руководства (инструкции) по применению ВМ;
— регламента (или директивного регламента) технологического 

процесса для ВВ, изготавливаемых на горно-добываюших пред
приятиях.

3 разрешении Госгортехнадзора указывают условия, объем, 
сроки испытаний и. при. необходимости, дополнительные меры
безопасности.

3.4.2 Программу и методику предварительных испытаний 
разрабатывает разработчик ВМ совместно с предприятием-потре
бителем. на котором будут проводиться испытания, и согласовы
вает се с организацией-экспертом, выдавшей заключение. 
Утверждается программа и методика заказчиком и предприяти
ем-потребителем, на котором будут проводиться испытания, 
указанные н 6.1.1.

Перечень вопросов, которые рекомендуются для включения в 
программу и методику испытаний, указан в приложении Г.

6.4.3 Разрешение на проведение предварительных испытаний 
в прои родственных условиях Госгортехнадзор России направляет:

— заказчику (разработчику ВМ);
— местным органа^ Госгортехнадзора, контролирующим пред

приятия, и а которых будут проводиться испытания.
0.4 4 Предварительные испытания в производственных условиях 

проводит комиссия, образованная заказчиком. В комиссию входят
представители:

— разработчика ВМ;
— г ;>длриятия-потрсбитсля, на котором будут проводиться

испытания;
— организации-эксперта, выдавшей заключение;
— местного органа Госгортехнадзора.
Перед начатом испытаний лица, их проводящие, должны быть 

ознакомлены со свойствами и особенностями ВМ.

5
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6.4.5 Предприятие-потребитель посте получения от заказчика 
разрешения Госгортехнадзора России о проведении испытаний, 
программы и методики проведения испытаний в месячный срок 
разрабатывает мероприятия по безопасному проведению испыта
ний, определяет ответственных лиц и высылает разработчику ВМ 
(прсдприятию-изготовитслю) заявку на приобретение ВМ. а также 
копию разрешения органов внутренних дел на приобретение, 
хранение и транспортирование ВМ.

6.4.6 В сроки, установленные программой испытаний, разра
ботчик изделий изготовляет опытную партию {опытные образцы).

Масса опытной партии (опытных образцов) устанавливается в 
программе и методике испытаний.

При этом количество средств инициирую :.ия. устройств и 
аппаратуры для ведения взрывных работ и ма^-у опытней партии 
ВВ для специальных работ устанавливают по согласонгилю с 
организацисй-экспсртом, а масса опытной партия других ВВ 
должна быть нс менее:

— 1 т  — для подземных работ при ручном ирн клики шпуров;
— 3 т — для подземных работ при механизированном 

заряжании скважин;
— Ю т  — для открытых работ.
П р и м е ч а н и е  — Масса о«и.гт»к>Л шртии ИВ. ирс.мазначсн1'мх для 

по.исчмых ра&л а шахтах, опасных по газу или идти аолжю (*гп> «с менее 5 т
6.4.7 Разработчик ВМ направляет предприятию-потребителю 

для проведения предварительных испытаний вместе с опытной 
партией (опытными образцами) следующую документацию:

— акт и экспертное заклкуение по 6.3.2;
— технические условия:
— программу и методику проведения испытаний;
— паспорт на опытную партию (для ВВ — по форме 

приложения А ГОСТ 14839.0) направляет предприятие-изготови
тель, седи опытная партия изготовлялась не в организации-раз
работчике ВМ;

— руководство (инструкцию) по применению;
— копию разрешения Госгортехнадзора России.
6.4.8 Комиссия проводит испытания опытной партии ВМ в 

соответствии с утвержденными программой и методикой.
Результаты испытания оформляют актом. Форма акта приве

дена в приложении Д.
6.4.9 В акте испытаний комиссия указывает объем испытанного 

ВМ, отмечает его основные преимущества и мсдостат/к, дл.-т 
рекомендации по проведению пр.х-'Очных испытаний. Ь идут.-



Г О С Т  р  15. 109— 93

получения неудовлетворительных результатов комиссия даст 
рекомендации по совсршснствсванию отдельных показателей и 
проведению повторных предварительных испытаний или о пре
кращении испытаний.

6.4.10 Акт испытаний и 10-дневный срок посте его оформления
направляют:

— заказчику;
— разработчику;
— организации-эксперту.
6.4.11 3 тех случаях, когда испытания нс закончены з сроки, 

установленные разрешением Госгортехнадзора России, заказчик, 
проводящий испытания, должен обратиться в Госгортехнадзор с 
ходатайством о продлении срока испытаний, представив при этом 
данные о выполненных объемах работ и объяснения причин 
нарушения сроков.

6.4.12 Если в процессе проведения предварительных испытаний 
выявится невозможность их дальнейшего проведения по условиям 
безопасности взрывных работ, испытания должны быть прекра
щены.

О своем осшении комиссия ставит в известность Госгортехнад
зор России, заказчика, разработчика ВМ и организацию- эксперта,
выдавшую заключение.

ери положительных результатах предварительных испытаний 
разработчик ВМ вносит в техническую документацию необходимые 
изменения в соответствии с рекомендациями комиссии и 
разрабатывает программу и методику приемочных испытаний, 
которые представляет в организацию-экслсрт на согласование.

Организация-эксперт на основании актз предварительных 
испытаний и технической документации с внесенными изменени
ями составляет заключение о допусхс ВМ к приемочным 
испытаниям.

6.5 П о р я д о к  п р о в е д е н и я  п р и е м о ч н ы х  и с 
п ы т а н и й

6.5.1 Приемочные испытания в производственных условиях 
проводят по разрешению Госгортсхнадзорз России на основании 
документов, указанных в 6.4.1, и акта предварительных испытаний 
в л-лшлводстзенных условиях (если они проводились).

0.5.2 Испытания должны проводиться комиссией в порядке, 
изложенном в 6.4.4 со следующими дополнениями:

— комиссия вправе создавать рабочие группы для непосред
ственного руководства работами по проведению испытаний;
7
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— в состав рабочих групп вводят (по согласованию) предста
вителей органов профсоюза, Госгортехнадзора, санэпидмадзора и 
организации, осуществляющей методическое руководство проведе
нием испытаний.

6.5.3 Предприятие-потребитель после получения от заказчика 
разрешения Госгортехнадзора России о проведении приемочных 
испытаний, программы и методики испытаний в месячный срок 
разрабатывает мероприятия по безопасному проведению испыта
ний, определяет ответственных лиц и высылает разработчику ВМ 
(прсдприятию-изготовитслю) заявку на приобретение ВМ в 
объеме, указанном ь программе и методике испытаний, а также 
копию разрешения органов внутренних дел на приобретение ВМ.

6.5.4 В сроки, которые установлены программой испытаний, 
разработчик ВМ изготовляет опытную партию (опытные образцы).

Масса опытной партии (опытных образцов) устанавливается в 
программе и методике испытаний.

При этом количество средств инициирования, устройств и 
аппаратуры для ведения взрывных работ и масса опытной партии 
ВВ для специальных работ устанавливается по согласованию с 
организацией-экспертом, а масса опытной партии других ВВ 
должна быть не менее:

— 5 т  — для патронироваьных ВВ. предназначенных тля 
подземных работ;

— 15 т — для гранулированных ВВ, предназначенных для 
подземных работ при механизированном заряжании скважин;

— 50 — 100 т — для ВВ, предназначенных для открытых 
работ.

6.5 * “ тэработчик ВМ направляет предприятию-потребителю 
для проь^сния приемочных испытаний вместе с опытной партией» 
(опытными образцами) документацию, указанную в 6.4.7.

6.5.6 По окончании приемочных испытаний комиссия обобщает 
результаты деятельности рабочих групп и составляет акт* о  
результатах испытаний опытной партии (опытного обрззца) ВМ 
с рекомендацией о допуске к постоянному применению в 
производственных условиях или с иным решением. Одновреч^'мо 
комиссия согласовывает проект технических условий и »у^оасодзд, 
по применению ВМ. Форма акта о результатах ь-тм+ышйа. 
приведена в приложении Д. Акт рассылается в оргаыыаэдии, 
перечисленные в 6.4.10.

Аст подлежит утверждению ■ порядке, установленном заказ
чиком по согласо' нию с организацией-экспертом.

8
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6.5.7 Разработчик ВМ согласовывает технические условия с 
Госгортехнадзором России, регистрирует их в установленном 
порядке.

6.5.8 Госгортехнадзор России выдаст разрешение на допуск ВМ 
к постоянному применению на основании письма заказчика, 
заключения организации-эксперта о допуске ВМ к постоянному 
применению, утвержденного акта о результатах приемочных 
испытаний опытной партии (опытного образца), руководства 
(инструкции) по применению ВМ и зарегистрированных техни
ческих условий для их серийного производства.

6.5.9 В тех случаях, когда приемочные испытания ВМ нс 
закончены в сроки, установленные разрешением Госгортехнадзора 
России, заказчик, проводящий испытания, должен обратиться в 
Госгортехнадзор с ходатайством о продлении срока приемочных 
испытаний, представив при этом данные о выполненных объемах 
работ и объяснение причин задержки их выполнения.

6.5.10 Если выявляется нецелесообразность дальнейшего про
ведения приемочных испытаний по условиям безопасности взрыв
ных работ, испытания должны быть прекращены.

О свосм решении комиссия ставит в известность Госгортехнад
зор России, заказчика, разработчика ВМ и организацию-эксперта.

6.5.11 Предприятие-изготовитель после получения разрешения 
на допуск ВМ к постоянному применению организует его серийное 
производство и поставку потребителям по их заявкам.

Производство ВМ, перечисленных в п.1 настоящего стандарта, 
без разрешения Госгортехнадзора России на допуск их к 
постоянному применению запрещается.

6.5.12 Производимые ВМ полтежат обязательной сертификации 
в порядке, установленном Госстандартом России и Госгортехнад
зором России.

7 ГАЗРАГ.ОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1 Все ВИДЫ  технической (конструкторской) документации на 
средства взрывания, устройства н аппаратуру лля ведения 
взрывных работ и нормативно-технической документации на ВМ 
разрабатывает организация-разработчик ВМ.

7.2 Конструкторская документация разрабатывается и утверж
дается в соответствии со стандартами ЕСКД.

7.3 В процессе создания и применения ВМ разрабатываются 
следующие вилы нормативно-технических документов:
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— технические условия на опытные партии (опытный образец);
— технические условии на установочные партии серийного 

производства (литера “А**);
— технические условия (литера "Б"), отраслевой или госу

дарственный стандарт для установившегося серийного производст
ва.

7.4 Технические условия всех категорий утверждаются руко
водителем организации-разработчика ВМ и согласовываются (кро
ме технических условий, предназначенных для контрольной 
проверки) с прсдприятисм-потрсбнтслсм и организацксй-экспер- 
том. Они подлежат регистрации в рргимизации-рззработчнкс.

Отраслевые стандарты утверждаются в порядке, установленном 
в Министерстве (ведомстве) организации-разработчике.

7.5 Отраслевой или государственный стандарты вида "Техни
ческие условия” на ВМ разрабатываются на основе не менее 
2-лстнсго изготовления его по техническим условиям на устано
вочные партии с литерой “А”.

10
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Ира.южениг \ 
(информационно*

Содержание технического залвния но 
разработку ВМ

1 Основание дли рацыботки (номер, лата дьгояора или контракта)
2 Назначение и сбласп. применения.
3 Текнико-окономическ<'с обоснование разработки (сведение об отечественны* 

и зарубежных аналогах с указанием источник он информации, ориентировочный 
расчет экономического аффекта от внедрение, какой BV булет заменен, причины 
невозможности использования выпускаемого ВМ или необходимости его замены, 
совершенствовании).

4 Технические требование (характеристики и параметры), предъявляемые к 
разрабатываемому ESI.

5 Сталии и этапы разработки.

Приложение 1> 
(информационное)

Правила присвоении обозначений 
маркам промышленных ВВ

Ирааила присвоении обозначений маркам промышленных ВВ основываются ид 
наименовании вида промышленного В В (ГОСТ 26184), после которого указывают 
класс ВВ по ОСТ 84—2158 (для предохранительных UB). процентное содержание 
одною или нескольких остюаных компонентов марки ВВ
. Например. "Аммонит 82/18', 'Акватол 70/30*. "Детоимт 10". "Аммонит 

предохранительный V—15".
Допускается после вида ВО указывать назначение ВВ. его подвид, в также 

буквенные индексы, характеризующие некоторые особенности ВВ.
Например. “Аммонит сварочный Т-10*. "Аммонит предохранительный*. 

"Карболласт—V .  “Углеиит VI—12*.
Нс рекомендуете* маркам присваивать обозначение, связанные с условиями и 

обстоятельствами их создании, например, "Игдаиит". "Ифзамит", "ПИИТ*. 
“Иикоиит", а также случайные обозначсииа. например. “ 12ЦВ". “ГЛГ—20".

Г.сли нормативио-техиическаи документация распространяется на несколько 
марок промышленных ВВ. обладаинцих общим свойством, это необходимо отразить 
•  наименовании нормативно-технической документации

Например, “Аммониты водоустойчивые". "Вещества взрывчатые промышясн 
нме интро:|фмроспл<,ряынли|'"
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Приложен* "
рмиц*1п-. '

Перечень вопросов, «вторые должны быть 
»«лю**сим ■ "Руководство (Инструкцию) по 

применению (эксплуатации) ИМ"

5 Наименоаамис и уонмнос обозначение ВМ. установленное ■ морил ивт-о- 
техническом документе (НТД). по которому выпускается ПМ

) 1пзидче».иг и облает применение. Номер и дета разрешения Госгортгхптаьпра 
Гогси». (\ «альты.*1 » рухоиэжткс по применению. рассылаемом с отгрузочными 
документами на серийно наготавливаемую продукцию)

2 Технически показатели, определяющие потребительские свойств* ВМ 
Отдельно выделяются пока мтедн качества. контролируем we при приемке у 
изгшоиитсл». и отдельно—неконтролируемые (справочные) показатели

Показатели 1*>жаро«лрыеоопасности. электростатической опасности, стойкости 
к агрессивным средам

3 Комплектность постпки отри ее наличии).
4 Опнгяни- упаковки и (при необходимости) порядок ее «скрытия Маркт.ровкя 

ВМ и тран'тюрпюй тары г указанием маркировки транспортной опасности груза 
по ГОСТ 1*433.

6 Механизированные операции С ВМ на о.тадах и на месте применения с 
указанием способа механизации Доставка ВМ к месту роботы. Во трот 
'•спою;!то»*иного ВМ на склад.

6 ' ’ребтыния безопасности при обращении и применении ВМ (пожароч-'ры 
«.опасные свойства ВМ. •ipeacat.iio допустимые концентрации вредных ветщч'та • 
чпдухе рабочей зоны, характер действие веществ на организм человека, ~.ры и 

средства защиты от крелного иохдеЙстяия. средств тюжаротуитеи-тв. arpeci нтитме 
среды).

7 Утл чипе по доставке и размещению ВМ п шпуре ИЛИ Скважине
i  Прожсрка качества на складах при поступлении и а период «ранета
9 Усложни хранение Га^нтийный срок хранений Порядок игломопмтию по 

ттстечеиии гаращийного срсжа хранения.
'■ •-тита с-жмсстнмостм (опасности) DM при обращении с ними 

1ТЯДСЖ уничтожение ВМ.
12 1схничесхая ;Юкумеитаиия два руководства при nolpv Умно-разгрузочных 

работах, транстюртиролаиии. хранении. нримс»1енни и уничтожении
13 Пооюск действия ,ищ при амрыАных сигуаииаз < ВМ. номер Аварийной 

-арточки.
П(-л«еч»«н< — "Рух.жажть.. чвг>рим«и«иик> в(^мь*и .«амого 5В" »»ла«т- .  ~и . ч к . - . и  

« п о « |« < (ы > || уч'якм.ам и р к г ы б а т жы г т ч  ши и » а т м т м и | «  м я у ы ч ” . сьлм D» и л  н и м и - 
Шфв ТХ ■ ПО nxyiBpt TiriWUM) или отрл.чевому £ТИА*Г
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Приложены* Г
( информационное)

Перечень вопросов. которые должны быть 
включены ш программу к методику испытаний 

(прслмритсльмых и приемочных) 
к производственных условиях

В программе и'пытамий рекомендуете» указывать:
— объект испытаний.
— цель испытаний,
— организацию и порядок проведение испытаний, а том числе объем и сроки 

проведения, состав и порядок назначения комиссии;
— сро« изготовления и объем (количество! опытной партии (опытных 

образцов);
— состав испытаний,
— методики испытаний;
— особые условие проведение испытаний.
В методике испытаний рекомендуется укалывать:
— назначение методики;
— характеристику изделие, которое подлежит проверке:
— порядок и последовательность выполнения устамоалеииых объемов испыта

ний;
— наименование или описание метода испытаний.
— указание о мере* обеспечение безопасности при проведении испытаний;
— поряди» исследований неполадок (отказов, неполных взрывов, выгораний 

и т д.) с целью установления причин их появления;
— методики определенна технико-экономических показателей (в соответству- 

юшем сравнении!;
— порядок оформления результатов испытаний
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При t'/ченн? Л
(информационно* I

АКТ
предварительных испытаний а производственных 

условии» (приемочных испытаний)

Комиссив (ркбочаа группа) а составе:

председатель
ложность. оргвнмыюк*. фьни.тмь и миииикпы

н члены к о м и с с и и :
I ___________

аМДИГТ», ЦНИашН). фПШМ! М «ИМ ЦИКЛЫ 
2 ________________________________
3 _____________________________________

каэмачеммаа приказом (распоряжение*) по

N» ___ от провела предварительные (приемочные) испытанна

, а п а и  шмфе нм  условное

тЛхмичтм* продувши (нхдема)

в соответствии с программой и методикой испытаний

HaaaoHaiHH и ободчкмплм документа
в период с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  п о ________________________________
В результате предварительных (приемочных) испытаний комиссив уоаиовнла 

следующее'
Развел 1 Результат проверки соответствие состава и комплектности продукции 

технической документации.
Рад-.ел 2 Данные и результаты испытаний продукции согласно проо.ымме и 

к  столике испытаний
Гддтел 3 Обща а оценка показателей качества проду- ции ~ а< льтатам 

испытаний и соответствие требованиям технического заданна : ере. •*. ум еете, 
ж з к г а т ш ).

Гаууел -1 , Допилим гсльиые данные
На осчод.-мем результате* ••.х.имрительиых (приемочных) исоыгаимй комиссия 

считает npejRtMCMQW продукцию_____________________ __ ____________

I*
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выдержавшей (не выдержавшей) предварительные испытания в производит • 
венных условмвх «приемочные испытания) и соответствующей требованием 
технических условий.

Предлагается

РсвомсмДвчиа о  A U I)VU  а  П|| < ж а < ь «  11расм<ммыв исп ы тан а*.

о notf i ifrr ВМ мв ирам mi мв тво ш дипуыг в пикемммаму 

nriiHcieiMio. доработке. Й ^ « Г п » ю « 1шй хчму^вмтвитГ

Председатель к о м и с с и и _____________________________________
<1 <си' и 1  с, а ш ш н м  м  ф ам и лм а

Члены комиссии ___________________________
■ K k tf lx C B . М МИ ИМ ВАМ  М ф в и и л и в
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