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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает экспресс-метод определения степени гомогенизации (же- 
лирования) поливинилхлоридных покрытий (ПВХ), нанесенных на ткани.

Метод не применим для покрытий, полученных из водных дисперсий из ПВХ.

2. РЕАКТИВЫ И  АППАРАТУРА

2.1. Ацетон аналитический (марки ч. д. а.).
2.2. Стеклянный сосуд для образцов, закрытый стеклянной пластинкой.
2.3. Стеклянная палочка диаметром 5 мм.
2.4. Металлические зажимы.

3. ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

В зависимости от толщины ткани с покрытием вырезают три образца размерами 20 х 40 или 
20 х 70 мм: один в центре, а другие — на расстоянии 200 мм от края образца.

Если материал имеет двустороннее покрытие, то число образцов увеличивают до шести, чтобы 
на каждую поверхность с покрытием приходилось по три испытуемых образца.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Проверяют слой ПВХ на испытуемом образце на наличие трещин и раковин и 'записывают 
результат. Оборачивают каждый испытуемый образец вокруг стеклянной палочки (п. 2.3), при этом 
покрытие располагают снаружи. Закрепляют каждый испытуемый образец подходящим металличес
ким зажимом (п. 2.4) и помещают его в сосуд (п. 2.2) с ацетоном (п. 2.1) при стандартной 
лабораторной температуре.

Через 15 мин вынимают каждый образец из ацетона и проверяют визуально, не появились ли 
новые трещины или раковины. Отслоение покрытий не принимают во внимание.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Если на изогнутой поверхности появляются новые трещины или раковины, то записывают, 
что степень желировання яаляется неполной.
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6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:
1) ссылку на настоящий стандарт;
2) обозначение испытуемого материала;
3) температуру, при которой образцы были подвергнуты испытанию;
4) результаты испытаний (полная или неполная степень желирования);
5) любые отклонения от стандартного испытания;
6) дату проведения испытания;
7) длину испытуемого образца.
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