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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов с развальцовкой 

ГРУБЫ КРЕСТОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ 

Конструкция

Flare cross straight fittings. 
Construction

ОКП 419311 '

ГОСТ
28941.11-91

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на крестовые проход
ные соединения трубопроводов с развальцовкой трубы с углом ко
нуса 74°.

Требования гт. 1; 2; 4 являются обязательными, другие 
требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже н в таблице.

2. Развальцованные концы труб — по ГОСТ 28941.12.
3. Значение номинального (условного) давления для соедине

ния группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.
4. Технические требования, приемка и методы испытаний — по 

ГОСТ 15763.

Издание официальное

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведем, 
тиражирован н распространен бел разрешения Госстандарта СССР

36вязаный жакет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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I

•  Размеры для справок. '
/  — кромовииа по ГОСТ 29941ЛЗ; 2  — ш хпдяа* г«Я к*  по ГОСТ 

28941.26: 3  — ивявель по ГОСТ 28941Т7
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С. 3 ГОСТ 28911.11—91

Р а з я  еры,  ммI  О J  i l  С  р  И ,  и м

Гру*.
в* *>.

DN
<°»> L L, i-i

Риверы во* *я»е Масса 
!0М b i t . .  кг

S S.

2

4 3 32 23 28 8 12 66.3
6 4 12 14 108.6
8 6 3S 26 32 12 17 144.6

10 8 41 27 36 14 19 192.9
12 10 45 30 39 17 22 269.7

0 4 )
12 49 32 42 19 27

466.1
_  15 470.9

18 15 53 35 46 24 32 712.0
22 20 . 64 43 55 27 36 922.7
28 25 71 <8 CI 3G 41 1415.0

(34)
32 80 56 70 41 50

1786.6
35 1805.0
42 40 85 58 74 50 60 3088.6

Пр и м е ч а н и я :
1. Значения, приведенные в скобках, испредпочгнтедыш,
2. Масса указана дли справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп
пы 2 с £>, =  10 мм:

Соединение 2—10—ГОСТ 28941.11—91
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