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Настоящий стандарт распространяется на промышленные 
фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗ ОД) и устанавливает методы определения временя защит
ного действия фнльтруюше-пог.юшающих коробок (далее — ко
робок) по парообразным вредным веществам: циан водороду (си
нильной кислоте) н бензолу.

Метод основан на установлении промежутка времени от мо
мента пуска смеси воздуха с вредным веществом в коробку до 
момента появления за коробкой вредного вещества в количестве» 
обнаруживаемом индикатором.

I. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ПО ЦИАН ВОДОРОДУ

1.1. М е т о д  о т б о р а  о б р а з ц о в
Образцы коробок для испытаний отбирают по нормативно-тех

нической документации на конкретный тип коробки.
1.2. А п п а р а т у р а ,  м а т е р и а л ы ,  р е а к т и в ы
Динамическая установка типа ДП-3 по ТУ ВР 49.106.000. схе

ма и описание которой приведены в приложении <1.
Весы лабораторные общего назначения с погрешностью взве

шивания 0,01 г по ГОСТ 24104.
Ротаметр РМ-01(2) класса точности 2.5 по ГОСТ 13045.
Секундомер по ГОСТ 5072 или часы-будильник по ГОСТ 3145.
Термометр типа Б по ГОСТ 275-11 с диапазоном измерения от 

0 до 100°С.

Издание официальное Перепечатки воспрещен*

©  Издательство стандартов, 1990
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Испаритель («гусек») в соответствии с черт. 2 приложения 2.
Батист хлопчатобумажный по ТУ 6—05—1828.
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.
Трубки резиновые технические по ГОСТ 5496.
Воронка типа В по ГОСТ 25836.
Капельница по ГОСТ 25336.
Колба Кн-1 (2)—500—29/32ТС по ГОСТ 25336 или колба 

Кн-1 (2)—500—34/35ТС по ГОСТ 25336.
Склянка 1—5.0 по ГОСТ 25336.
Склянка индикаторная в соответствии с черт. 3 приложения 2.
Цилиндр 1 (3)—50 по ГОСТ 1770.
Цилиндр 1(3)—250 по ГОСТ 1770.
Цилиндр 1—1000 но ГОСТ 1770.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Аммиак по ГОСТ 3760, волны» раствор с массовой долей 10%.
Бенэидин-основакие или бензидин уксуснокислый.
Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6—09—29.
Циан водород (кислота синильная) по ОСТ 6—01—29.
Кислота уксусная по ГОСТ 61, х.ч.. водный раствор с массо

вой долей 5%.
Медь (II) ацетат (медь (II) уксуснокислая) по ГОСТ 5852, 

водный раствор с массовой долей 3%.
Индикаторный раствор: 0.50 г бенэидина или 0,83 г уксусно

кислого бензидина растворяют в 250 см3 дистиллированной воды, 
нагретой до 80—90°С. Горячий раствор фильтруют К фильтрату 
добавляют 10 см3 раствора ацетата меди (И), 40 см3 раствора 
уксусной кислоты, тщательно перемешивают и вновь фильтруют. 
Раствор храпят в склянке из темного стекла с пришлифованной 
пробкой. Срок хранения — не более 10 сут. 3—4 капли получен
ного раствора добавляют к 20 см* дистиллированном воды. Для 
испытаний пользуются свежеприготовленным индикатором.

1.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
1.3.1. Готовят установку к проведению испытаний в соответ

ствии с приложением I.
1 3  2 Устанавливают в гнезда камер или в зажимы испытуе

мые коробки и проверяют прибор на герметичность в соответствии 
с приложением 1.

1 3.3. Заполняют испаритель циан водородом в соответствии с 
приложением 2 и помещают его в термостат, в котором поддер
живают температуру, принятую пр<и градуировке «газового» рео
метра. Градуировка «газового» реометра приведена в приложе
нии I.

Присоединяют испаритель и устанавливают рабочий режим в 
соответствии с приложением 1. Трехходовые краны находятся в 
положении «на поглотительный бачок».
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Не ранее чем через 15 мин после помещения испарителя в 
термостат открывают краны испарителя и устанавливают иа «га? 
зовом» реометре требуемую разность уровней в соответствии с 
градуировочным графиком.

1.3.4. По истечении .15—30 мин краны испарителя перекрыва
ют, испаритель вынимают из термостата и взвешивают.

Концентрацию циан водорода (С) в граммах на кубический 
метр вычисляют по формуле

(О

где mi — масса испарителя до испытания, г;
/«!— масса испарителя после испытания, г; 

f — время работы испарителя, мин;
V — сумма расходов воздуха через обе диафрагмы, м*/мин.

1.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
1.4.1. Время защитного действия коробок определяют при сле

дующих постоянных условиях испытания:
объемный расход постоянного потока паровоздушной смеси:
(500±Ч5) см*/с — при конструкции противогаза или респира

тора с одной коробкой;
(250±7,5) см5/с — при конструкции противогаза или респира

тора с двумя коробками;
относительная влажность воздуха {5013)
температура окружающей среды (20±5)°С;
начальная концентрация вредного вещества в воздухе должна 

соответствовать указанной в нормативно-технической докумен
тации на конкретный тип коробки.

1.4.2. Наливают индикатор в индикаторные склянки и при
соединяют их к установке.

1.4.3. Взвешивают испаритель с погрешностью не более 0,01 г, 
пометают его d термостат, присоединяют к  установке, не ранее 
чем через 15 мин после помещения испарителя в термостат уста
навливают заданный режим работы в соответствии с приложе
нием 1.

И.4.4. Поворотом трехходовых кранов направляют паровоз
душную смесь в испытуемые коробки, одновременно отмечая вре
мя начала испытания.

1.4.5. В течение всего времени испытания поддерживают за
данные параметры; влажность и расходы воздуха, подаваемого 
на испаритель и испытуемые коробки. При изменении показаний 
психрометра (гигрометра) и реометров проводят корректировку 
поворотом соответствующих кранов.

1.4.6. Отмечают момент появления голубой окраски индика
тора с точностью до 1 мин. После изменения окраски индикатор»
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поворотом соответствующего трехходового крана направляют 
смесь в поглотительный бачок.

1.4.7. После изменения окраски индикатора за обеими испы
туемыми коробками прекращают подачу циан водорода, перекры
вая одновременно оба крана испарителя и кран подачи воздуха 
на испаритель. Через 5—10 мин прекращают подачу воздуха на 
установку .

1.4.8. Отсоединяют испаритель, взвешивают его и вычисляют 
•среднюю концентрацию циан водорода в паровоздушной смеси 
за время испытания по формуле (1).

1.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.5.1. Время защитного действия коробок определяют по ре

зультатам одновременных испытаний двух коробок на одной ус
тановке.

За результат испытания принимают меньшее значение с по
меткой «не менее».

I 5.2. Если фактическая средняя концентрация циана водорода 
за время испытания отличалась от заданной не более чем допус
кается соответствующими стандартами и другой нормативно-тех
нической документацией на испытуемые коробки, то время за
щитного действия (т) в минутах вычисляют по формуле

С*

И
где Тф— время защитного действия при концентрации С*, мин;

Сф — средняя концентрация циана водорода при проведении 
испытаний, г/м5;

С„ — заданная концентрация циана водорода, г/м5.
1.6. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
1.6.1. Циан водорода - -  бесцветная, легкоподвижная жидкость 

vnnit=25.7 С), в водных растворах со своеобразным слабоулав- 
ливаемым запахом горького миндаля. Относится к веществам 
первого класса опасности по ГОСТ 12.1.005.

Предельно допустимая концентрация 0,3 мг/м5. Взрывоопасные 
концентрации паров синильной кислоты в воздухе от 6 до 40% 
(по объему). Температура вспышки минус НРС.

1.6.2. Основной источник опасности при работе с циан водоро
дом — разлив жидкого вещества при наполнении испарителя или 
поломке последнего (вдыхание паров в больших концентрациях, 
проникновение через кожу, пожарная опасность).

1.6.3. Все работы с циан водородом проводят в вытяжном 
шкафу в соответствии с инструкцией по технике безопасности при 
проведении работ с циан водородом.

На рабочем месте испытателя должен быть противогаз мар
ки В в положении «наготове», дегазирующие и нейтрализующие 
средства, средства пожаротушения, средства для оказания первой
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медицинской помощи в соответствии с инструкцией для проведе
ния работ. Дегазация установки, его частей и испарителя прово
дится раствором аммиака или щелочи с массовой долей 10%.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ПО БЕНЗОЛУ

2.1. М е т о д  о т б о р а  о б р а з ц о в
Метод отбора образцов — в соответствии с п. 1.1.
2.2. Ап п а р а т у р  а, м а т е р и а л ы ,  р е а к т и в ы
Аппаратура в соответствии с п. 1.2 с дополнением:
шкаф суигильный, обеспечивающий температуру нагрева 100— 

120°С.
Материалы в соответствии с п. 1.2.
Воронка типа В по ГОСТ 25336, любого раз-мера.
Склянка 1—5,0 по ГОСТ 25336.
Склянка индикаторная в соответствии с приложением 2, 

черт. 3.
Цилиндр 1 — 1000 по ГОСТ 1770.
Колба Кн-1 (2)—250—29/32ТС по ГОСТ 25336 или колба 

Кн-1(2) -2 5 0 —34/35 по ГОСТ 25336.
Стаканчик СВ-24/10 по ГОСТ 25336 или стаканчик CB-34/I2 

по ГОСТ 25336.
Цилиндр 1(3) —100 по ГОСТ 1770.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Бензол по ГОСТ 5955, х.ч.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч.
Натрий нитрит (натрий азотистокислый) по ГОСТ 4197, х.ч.
Индикаторный раствор готовят ежедневно, растворяя 2.00 г 

нитрита натрия, высушенного при 105— ПОХ до постоянной мас
сы, в 100 см3 серной кислоты; хранят в склянке с пришлифован
ной пробкой.

Индикатор: 20 см3 индикаторного раствора.
2.3. П од  г о т о в  к а к и с п ы т а н и ю
2.3.1. Подготовку к испытанию проводят в соответствии с 

пп. 1.3.1-1.3.3.
2.3.2. Концентрацию бензола вычисляют в соответствии с 

п. 1.3.4.
2.4. П р о в е д с н и  е и с п ы т а н и я
2.4:1. Условия испытания н соответствии с п. 1.4.1.
24.2. Время защитного действия коробок по бензолу опреде

ляют в соответствии с пп. 1.4.2—1.4 8.
Момент окончания испытаний фиксируют по началу пожелте

ния индикатора.
2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.5.1. Обработку результатов проводят в соответствии с п. 1.5.
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2.6. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
2.6.1. Бензол — бесцветная жидкость (/,опт 80.1°С). Относится 

к веществам второго класса опасности по ГОСТ 12.1.005.
Предельно допустимая концентрация 5 мг/м3. Взрывоопасные 

концентрации паров бензола в воздухе от 1,5 до 8% по объему, 
температурные пределы взрываемости: нижинй минус 14°С. верх
ний плюс 12°С.

Температура вспышки минус №С.
2.6.2. Основной источник опасности при работе с бензолом — 

разлив жидкого вещества при наполнении испарителя или его 
поломке (вдыхание паров в больших концентрациях, пожарная 
опасность).

2.6.3. Все работы с бензолом проводят в вытяжном шкафу в 
соответствии с инструкцией по технике безопасности.

2.6.4. На рабочем месте испытателя должен быть противогаз 
марки А в положении «наготове», дегазирующие средства, сред
ства пожаротушения, средства для оказания первой медицинской 
помощи в соответствии с инструкцией для проведения работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

I. СХЕМА И ОПИСАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

1.1. Дкивмкчсская установка предназначена для определения времени за
щитного действия коробох.

Схема установки для одновременного испытания двух коробох приведена 
на черт. 1.

Схема динамической установив

а?ха: 3, 4. S, Ю. и .  Ч.  23 — храни одноходовые: » — 
бачок оеушхте-лакма; 7 —Сачок увдзжичгельиый; S— 
гигрометр или психрометр с термометрам»; 9 — смеси
тель: I I—иодонм-цилиядр Фрезениуса: /3—реометр
типа РКС: «  — термостат; IS — испарится.: I? — рео
метр типа РЛС; IS — прайм трехходовые: Л -  испыту
емые коробки; Ю — бачок поглотктелвиыв; I I — схяив- 

кк икдикеторяме

Черт. 1

Д ля создания паровоздушной смеси установку присоединяют к сети сжа
того воздуха,

1-2. Допускаются испытания на установке, работающей под разрежением 
(от вакуумной сет*), а также на установках с иным числом зажвмоа НЛ* ка
мер для коробок
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При работе под разрешением коммуникации за испытуемыми коробками, 
индикаторными склянками и поглотительным бачком присоединяют к вакуум
ной сети, а воздух в установку засасыэают из атмосферы.

Все детали динамической установки крепят и* специальном щитке из фа
неры или ллас.•массы.

1Л. Очиститель сжатого воздуха предназначен для очистки воздуха o r  
пыли, аэрозоля, масла и других загрязнений.

В качестве очистителя 2 можно ксоользовать коробку любой марки с филь
тром по ГОСТ 12.4.122, которую присоединяют вместе с тройником и зажи
мом /  (для сброса избытка воздуха) на входе в динамическую установку.

Д ля стабилизации давления воздуха допускается применять стабилизатор 
давления воздуха с максимальной погрешностью ±14 кПа

1.4. Осушительно-увлажнительная система предназначена для создания и 
поддержания постоянной влажности воздуха.

Осушительно-увлажнительная система состоит из двух бачков 6 к 7 из ви
нипласта иля другого материала и трех стеклянных кранов 3—5.

Один из бачков наполняют осушителем (сухим силикагелем) по ГОСТ 
3956. карбогелсм по ТУ 6—16—2452, осушителем марки ОС-2 по ТУ 6—16—2690 
иди другой марки), а другой — активным углем марки БАУ-А по ГОСТ 6217, 
смоченным водой. Допускается непользозатже Других осушителей к увлажни
телей. обеспечивающих создание стабильной влажности в заданных пределах.

1.5. Гигрометр «Волна-5» по ТУ 5К 1.550.102 или психрометр 8 служат для 
измерения относительной влажности воздушного потока. Психрометр состоит из 
аспирационной трубки с резервуаром для дистиллированной воды и двух пси
хрометрических термометров TMG по ГОСТ И 2 или типа Б по ГОСТ 27544 г 
диапазоном измерения от 0 до 100*0. Поперечное сечение аспираинокной труб
ки психрометра должно быть таким, чтобы линейная скорость обдувки шарика 
«влажного» термометра составляла нс менее 2 м/с.

1.6 Испаритель служит для создания постоянной концентрации паров вред
ного вещества.

В качестве испарителя 15 применяют «гусек» (приложение 2. черт. 2 |. Для 
предотвращения поглощения парой воды контрольным вредным веществом 
перед испарителем присоединяют цилиидр-колонку (Фрезениуса) II  с осушите
лем (ОС-2 или высушенным силикагелем).

Испаритель помещают в термостат 14. с помощью которого поддерживают 
постоянную температуру испаряющейся жидкости с погрешностью ±0.5®. Тем
пература должна быть ве менее чем на 10*С ниже температуры кипения испа
ряющейся жидкости.

1.7. Смеситель служит для создания однородной смеси паров вредного ве
щества с воздухом.

Смеситель 9 выполнен в виде инжектора, по внутренней трубке которого 
поступает паровоздушная смесь кз испарителя, а основной поток воздуха ох
ватывает згу струю кольцом и интенсивно перемешивается с ней

1.8. Реометры типа РДС по ГОСТ 9932 (с диафрагмой) 12 и типа РКС по 
ГОСТ 9932 (с  капилляром) 3 служат для контроля расходов воздуха к паро
воздушной смеси. Капилляр и диафрагмы подбирают в зависимости от требуе
мых расходов воздуха и паровоздушной смеси. Одни раз в год диафрагмы н 
капилляр подлежат поверке.

1.9. Камеры или зажимы 19 служат для герметичного присоединения ис
пытуемых коробок к коммуникациям установки.

1.10. Индикаторные склянки 21 (приложение 2, черт. 3). служат для инди
кации вредного вещества за испытуемой коробкой.

1.11. Поглотительный бачок 20 служит для поглощения сбрасываемого 
вредного вещества В бачок засыплют сорбент или катализатор, поглощающий 
зредиое вещество
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1.12. Крамы по ГОСТ 7995: одноходовые 3, 4. 5, 16 к трехходовые 13 дол
жны иметь диаметр канала не менее 10 мм; краны одноходовые Ю. 12, 23 — 
нс более 5 мм.

1.13. Ротаметр служит для установления расхода паровоздушной смеси на 
индикаторные склянки.

2. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Осушительный бачок заполняют осушителем, предварительно прока
ленным при температуре lSO—200'С . в течение 2—3 ч н плотно закрывают

Увлажнительный бачок заполняют обильно смоченным водой активным уг
лем.

Пог.тэтшельаый бачок заполняют соответствующим сорбентом.
2.2. Устанавливают в гнезда аспирационной трубки психрометра гермоме!- 

ры. причем первый по направлению потока воздуха является «сухим», а вто
рой — «влажным», шарме «влажного» термометра плотно обертывают на пол
тора оборота полоской прокипяченного в дистиллированной золе батиста, по 
краям шарика батист слегка стягивают ниткой, а свободный коиса подоска 
опускают в резервуар психрометра, куда наливают дистиллированную воду. 
Уровень воды а резервуаре должен отстоять от шарика термометра нс более 
чек на 4 см Д ля доливания воды резервуар снабжен отростком, который за
крывается пробкой

Термометры вставляют в аспирационную трубку и» релиновых пробках и 
устанавливают так. чтобы ртутные шарики Находились на оси трубки.

2.3. В манометрические трубки реометров 13, /7  до няулевой отметки на
ливают дистиллированную воду, подкрашенную метиленовым голубым.

2.4. Присоединяют установку к сети сжатого воздуха или вакуумной сети.
2.3. Проверяют установку на геомегкчность в соответствии с п. 3, предва

рительно соединив перехычкой смеситель с ливней подачи воздуха на испа
ритесь

2.6, Убедившись в терметичносгн установки снимают перемычку н присое
диняют к  установке испаритель с вредным веществом.

2.7. Устанавливают заданный режим роботы установки в соответствии с
п. 4

28. Проводят градуировку «газового» реометра о соответствии с п. 5.

3. ПЮ ВЕРКА УСТАНОВКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

3.1. Проверяют участок до ответвлений на испытуемые коробки, для чего 
перекрывают краны 3. 4. 5 и 16 и аспиратор (черт. 4) присоединяют к кра
ну 23 за смесителем.

3 2. Поочередно проверяют ветви с испытуем ими коробками, для чего пере
крывают краны 16, трехходовые краны 18 устанавливают в положение «на ис
пытуемую коробку», зажимы 29 плотно поджимают.

Аспиратор присоединяют к штуцерам, предназначенным для присоединения 
индикаторных склянок,

Если коробка помещается в камеры, то вначале проверяют гермеычаосгь 
присоединения коробок, ввинчивая ях а гнезда до отказа. Дно коробки закры
вают пробкой Аспиратор присоединяю! к штуцерам для индикаторных скля
нок. Зажимы 29 плотно поджаты.

Допускается применяв на выходе из испытуемой коробки 19 ipcxx.uo.>uB 
кран, к 'одному из кондов которого присоединяют зажим 22 и индикаторную 
склянку 21. а к  другому — аспиратор для проверки герметичности np.ico.v.H- 
иеннп коробки. В этом’ случае зажим 22 постоянно остается в положении, 
указанном в я. 4.5. Пон проверке герметичности трехходовой кран ставят в
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положение «на аспиратор», а при проведении испытания — на индикаторную 
склянку.

3.3. Признаком герметичности является прекращение вытекания волы при 
открытых кранах аспиратора.

4. УСТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА

4.J. Устанавливают заданный расход воздуха, для чего закрывают кра
ны 10. 12, краны 3, 4. 5 открывают, а краны /.9 ставят я положение «на пог
лотительный бачок». Открывают зажим /  на линии сброса к подают в уста
новку сжатый воздух. Постатейно уменьшая сброс, устанавливают заданный 
расход воздуха по реометрам 17, регулируя подачу воздуха кранами /6'

42. Для установления заданной влажности воздуха часть потока направ
ляют с помощь» крана 4 по обводной линии, а другую часть — на увлажне
ние нлк осушку в зависимости от необходимости. Второй бачок при этом пол
ностью отключают. Относительную влажность воздуха определяют по психро
метрическим таблицам.

4.3. Температуру опыта фиксируют по «сухому* психрометрическому термо-

4.4. Устанавливают п термостате испарителя такую же температуру, кото
рая принята при градуировке «газового реометра».

4.5. Устанавливают зажимы 22 в такое положение, при котором расход 
через каждую склянку составлял (25±7,5) см*/С. Для этого трехходовые кра
ны 1# позорачнвают в положение «на испытуемую коробку», х каждой инди
каторной склянке с индикатором поочередно присоединяют ротаметр и регулиру
ют расход зажимами 22. Краны IS снова устанавливают в положение на «по
глотительный бачок», а зажимы 22 оставляют в найденном положении.

4.6. Получают паровоздушную смесь, установив заданный расход воздуха 
по реометрам 17. открывают полностью краны испарителя Ю и плавно откры
вают кран 12 до установления определенной разности уровней в реометре 13.

б. ГРАДУИРОВКА «ГАЗОВОГО» РЕОМЕТРА

5.1. Наполняют испаритель (приложение 2, черт. 2) вредным веществом 
взвешивают с погрешностью не более 0.01 г и переносят в термостат И  в ко
тором поддерживают постоянную температуру с погрешностью *0,5®.

После установления теплового равновесия, но не ранее чем через 15 мни 
пускают в установку воздух. Устанавливают требуемый расход по рсомет-' 
рам 17. Открывая краны 10 к храм 12 («газозого») реометра 13, устанавлива
ют определенную разность уровней на реометре. Выходящую из испарителя 
паровоздушную смесь направляют в смеситель 9, куда поступает также чистый 
воздух Разбапленную паровоздушную смесь направляют в поглотительный ба
чок 20. По истечении 1а—30 мин закрывают краны, вынимают испаритель из 
термостата и взвешивают.

Вычисляют концентрацию С вредного вещества по формуле ( I) . Эту опе
рацию повторяют при различных расходах воздуха в испарителе, после чего 
составляют градуировочный график, на котором по оси абсцисс откладывают 
разность уровней манометрической жидкости в реометре 13. а на оси ординат— 
соответствующую концентрацию вредного вещества С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Испаритель («гусек>)

Испаритель, помещенный к сп ециальна подставку, та пол а я ют контроль
ным вещес,ас« при открытых кранах через горловину верхнего грушевидного 
сосуда Когда нижний сосуд наполнится до верхнего края косого среза труб
ки. краны закрывают и верхний сосуд наполняю! наполовину кли две трети 
вместимости. Горловкиу закрывают притертой пробкой.
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Склянка индикаторная Аспиратор с и {мерительным 
цилиндром

I  — цилиндр 1—1060 по ГОСТ 1770; 3 — 
края одаоходохоп спуспхоД; Л — край 
одноходоооА по ГОСТ 7DM; а — с о д  я* 

к* 1-4 .0  оо ГОСТ 24336

Черт. 4
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