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ГОСТ
9095-89

Срок действия с 01.07.90 
до 01.07.05 

в части бумаги 2 
марки В—

— до 01,01.1993
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназ
наченную для печатания текстовых н иллюстрационно-текстовых 
изданий способом высокой печати.

Стандарт устанавливает требования к типографской бумаге, 
изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическим регламентам, 
утвержденным в установленном порядке-

'1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Бумага должна изготовляться следующих номеров и 

марок: № 1 марки А, Б; Ni 2 марки А. Б, В;
N» 1 марка А — 100% беленой целлюлозы;
.V? 1 марка Б — не менее 80% беленой сульфатной целлюлозы, 

не более 20% беленой древесной массы;
•V? 2 марка А — не менее 50% беленой целлюлозы, не более 

50% беленой древесной массы;
л» 2 марка Б — не менее 25% беленой целлюлозы, не более 

/5% беленой древесной массы;
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С. 2 ГОСТ 9095—89

№ 2 марка В — не менее 50% беленой целлюлозы, не более 
50% белой древесной массы.

Назначение бумаги приведено в табл. 2 приложения.
1.2.2. Бумага должна изготовляться в рулонах и листах.
Ширина рулона, размеры листовой бумаги, предельные откло

нения по размерам и косине листовой бумаги должны соответ
ствовать ГОСТ 1342.

1.2.3. Диаметр рулона должен быть (850 ±50) мм. По согла
сованию с потребителем допускается изготовление рулонов бумаг» 
другого диаметра.

’ 1.2.4. П р и м е р ы  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я
бумаги типографской № 1 марки А массой бумаги площадью 

1 мг 48 г, машинной гладкости (МГ), с оптически отбеливающим 
веществом (ООВ):

Бумага № 1 А 48 МГ ООВ ГОСТ 9095
То же. № 2 марки Б массой бумаги площадью 1 м1 60 г, калан

дрированной (К), без оптически отбеливающего вещества:
■ Бумага № 2 Б 60 К ГОСТ 9095

1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
tl.3.1. По показателям качества типографская бумага долж

на соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
11.3.2. В композиции бумаги №  1 марок А и Б должен при

меняться каолин по ГОСТ 19285 или ТУ 21—<25—157 с белизной 
не менее 80%.

1.3.3. В композицию бумаги Nt 1 марки А массой бумаги пло
щадью 1 м2 48 г должна вводиться двуокись титана по ГОСТ’ 
9808 в количестве, установленном технологическим регламентом.

1.3.4. По согласованию с потребителем отдельной партией 
допускается изготовлять бумагу М  1 марки А с белизной 
89.0—92,0%; № 1 марки Б с белизной 84,0—87,0%; Л’т 2 марки 
Б с белизной 72,5—75,5%.

1.3.5. Бумага должна обладать хорошим восприятием печатной 
краски и не должна пылить при печатании.

1.3.6. Просвет бумаги должен быть равномерным.
1.3.7. Обрез кромок рулонной и листовой бумаги должен быть 

чистым и ровным.
1.3.8. Намотка бумаги должна быть равномерно-плотной по всей 

ширине рулона.
1.3.9. В листовой бумаге большая сторона листа должна сов

падать с машинным направлением.
По ■ согласованию с потребителем допускается совмещение 

меньшей стороны листа с машинным направлением.
1.3.10. В бумаге не допускаются: складки, морщины, п л о т е н »  

ность, пятна, разрыв кромки, волнистость, дырчатость.
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ГОСТ M I 5 - N  С. 5

В рулонной бумаге допускаются малозаметные морщины, за- 
лощенность, пятна, которые не могут быть обнаружены в процессе 
изготовления, если показатель этих внутрнрулонных дефектов, 
определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает:

для бумаги № 1—1,0%;
* » М  2—1,5%.

1.3.11. Число склеек в рулоне бумаги машинной гладкости не 
должно превышать одной, каландрированной и высококаландриро- 
ванной — двух, бумаги № 2 марки В машинной гладкости — двух, 
каландрированной — трех.

В партии бумаги допускается не более 10% рулонов со склей
ками, для бумаги массой бумаги плошадью 1 и1 48 г — не более 
20% рулонов со склейками. ф

1.3.12. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть 
прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных 
слоев. Ширина места склейки не должна быть менее 10 мм, рас
стояние от кромки до места склейки с каждой стороны не долж-- 
но быть более 10 мм. Место склейки должно быть отмечено цвет
ными сигналами, видимыми с торца рулона.

1.3.13. Бумага переводится во второй сорт при наличии в ру
лоне или кипе не более грех из перечисленных ниже отклоне
ний от нормы:

снижение нижнего или повышение верхнего предела массы 
бумаги площадью 1 м? не более чем на 3%; •- ' ’

снижение разрывной длины не более чем на 10%;
снижение нижнего или повышение верхнего предела гладкости 

не более чем на 10%;
увеличение норм сорности не более чем на 15%;
снижение нижнего или повышение верхнего предела показателя 

массовой доли золы не более чем на 2% (абс.);
увеличение внутрирулонных дефектов на 1%;
увеличение числа склеек в рулоне бумаги машинной глад

кости— до двух, каландрированной и высококаландрирован- 
ной — до трех, бумаги X? 2 марки В машинной гладкости —до 
трех, каландрированной— до четырех.

1.4. М а р к и р о в к а ,  у п а к о в к а
1.4.1. Маркировка и упаковка бумаги — по ГОСТ 1641 со сле

дующим дополнением.
1.4.2. Маркировка бумаги, изготовленной с оптически отбели

вающим веществом, должна быть дополнена обозначением: ООВ.

2. ПРИЕМКА

. 2.1. Определение партии, объем выборок— по ГОСТ 8047.
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2.2. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят пов
торные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по 
ГОСТ 8047.

3.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и 
испытания проводят по ГОСТ 13523 при относительной влажности 
воздуха (50±2)%  и температуре (23±il)°C.

Кондиционирование образцов перед испытанием — не менее 
2 ч.

3.3. Размеры и косину бумаги определяют по ГОСТ 21102. 
направление волокон— по ГОСТ 7585.

3.4. При определении показателя массовой доли золы темпе
ратура прокаливания образца должна быть (800±25)°С.

3.5. Чистота обреза кромок бумаги, просвет, пиление, равно
мерность намотки по ширине рулона определяются визуально.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение бумаги — по ГОСТ 1641.
4.2. Кипы бумаги при транспортировании должны быть раз

мещены в горизонтальном положении.
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ПРИЛОЖЕНИИ
Рекомендуемое

Назначение типографской бумаги

Т а б л и ц а  2

Мяс*м Лумвги. У ел о вы м Тип печаттоЛ Римо1м<ноуемо«
И»Л ОГЛП®И оГ>озн>ч<-мме М*(ШШ мымкмга

}i> I, марка А, Л  1 А 6 0 -8 0  МГ Рулонные Издания длительного
машинной оов и листоаие срока службы, содер-
гладкости. жащме текст и штрихо-
масса бумаги вые иллюстрации до
площадью J м» 
00—вО г

15% полос

масса бумаги 
площадью

Л> IA 48 МГООВ Рулонные

1 м» 48 г 
№ 1, марка А, Л» 1 А 6 0 -8 0  К Рулонные к Издания длительного
калакдрпро- ООВ листовые срока службы, содержа-
ванная, щне текст, иттриховыс
масса бумаги (15—40% п о л о с ) к полу-
площадью 1 ма тоновые иллюстрации с
60- -60 г лнннатурой растра до
масса бумаги AV 1 А 48 К ООВ Рулонные 34 лнн/см (до 15% по-
площадью 
1 м1 48 г ч ' .«■-< лос)

1. марка А. 1 А 70 ВКООВ Л кетовые н Издания длительного
высококаланд- рулонные. срока службы, содер-
риромняая. оснащенные жащие текст, штриховые
масса бумаги сушильными к полутоновые нлдюст-
площадью I м? устройствами рации с лиинагурой
60-80  г растра 40—48 лкн/см

(до 20% полос)
№ 1, марка Б. ТА 1 Б 65 МГСОВ Рулонные н Издания длительного
машинной листовые срока службы, содержа-
гладкое™. щие текст, штриховые
масса бумаги иллюстрации (до 5% по-
площадь» 1 м* 
65 г

лос)

-*А 1, марка Б, 
каландриро
ванная. масса 
бумаги площадью 
I м* 65 г

№ 2, марха А.

№ 1 Б 65 К ООВ 

Ni 2А 60 МГ

То же Издания длительного 
срока службы, содержа
щие текст, штриховые 
(5—15% полос) н полу- 
тоновые иллюстрации с 
лнннатурой рэстра до 
34 ЛНН/СМ (до 10% полос)
Книжно-журнальные

машинной глад- издания среднего сро-
кос™, масса бу- ка службы, содержащие
маги площадью текст и штриховые нл-
J мг 60 г люстрации (до 5% по

лос)
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Продолуиние табл. 2

Мдск* Лум»ри."ИХ оглллсм 
Г

Ni 2, марка А. 
каландрирован
ная. масса бума
ги площадь» 1 м*

2, мерка Б, 
калэндрирсван- 
иая. масса бумаги 
площадью I м* 60 г

М» 2. марка В, 
машинной глад, 
кости, масса бума
ги площадью 1 м’ 
60 г
М  2, марка В, 
каландрирован
ная. масса бумаги 
площадью 1 м*
60 г

Услдоое
обозначение

№ 2А 6С К

№ 2 Б GO К

М  2 В 60 МГ

№ 2 В 60 К

Тип « л * ™  о Я •малины

Рулонные и 
листовые

То же

»

РекомендуемоеШд'и*аи

I Книжно-журнальные 
издания среднего срока 
службы, содержащие 
текст, штриховые (5— 
15% полос) и полутоно
вые иллюстрации с 
лиииатуроА растра до 
30 лин/см
Книжко-журнальные из- 
дания малого срока 
службы. содержащие 
текст, штриховые (до 
15% полос) к полутоно
вые иллюстрации с ли- 
ииагурой растра до 30 
лин/см (до 10% полос) 
Издания малого срока 
службы. содержащие 
текст и штриховые ил
люстрации (до 5% по
лос)
Издания малого срока 
службы. содержащие 
текст, штриховые (Б— 
—10% полос) и полу
тоновые иллюстрации с 
лкнаатурой растра до 
30 лин/см (до 5% по
лос!
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ГОСТ 13525.19-71 1.3.1
ГОСТ 19285-73 1.3.2
ГОСТ 21102-80 3.3
ГОСТ 27915-86 1.3.1
ТУ 2 1 -2 5 -1 5 7 -8 5 1.3.2



С дало а  Клб 
Тир. 14 000

Орхечо «Знак

Редактор Г. В. Смыка 
Технический редактор В. Н. Прусакова 

Корректор В. С. Черкая

07 07*» Под*. ■ |>«ч 2О.0НД9 0.7S ус*. о. я. 0.75 уел. яр. « г г . 0.®  уч.«ад , я.
Юми 3 к.

П очато  И заатсльспо стандартов. 123567. Мосааа. ГСП. Новопрссксааха* пар.. )
Тня. *.Чосмжэс*а печати*»». Москаа, Л о м а  пор.. 6. Зад. 7»в

ГОСТ 9095-89

http://files.stroyinf.ru/Index/194/19431.htm

