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Whirling and centrifugal whirling pumps. 
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ГОСТ
10392—89

ОКГ1 36 3191

Дата цветения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на насосы вихревые и 
центробежно-вихревые с подачей от 1 до 37 м*/ч (от 0,3 до 10 л/с) 
и напором от 14 до 190 м, предназначенные для перекачивания 
жидкостей с кинематической вязкостью до 36 • Ю-6 ма/с, в кото
рых материалы проточной части не допускают линейную скорость 
сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908, с  содержани
ем твердых включений не более 0,01% по массе и размером не 
более 0.05 мм, изготопляемые для нужд народного хозяйства и 
экспорта.

1. типы
1.1. Типы насосов указаны в табл. I.
1.2 . Исполнение по материалу деталей проточной части и до

пускаемые пределы температуры перекачиваемой жидкости долж
ны соответствовать указанным в табл. I.

1.3. Климатическое исполнение иасосов У и Т, категория раз
мещения 2 по ГОСТ 15150. Для насосов с исполнением по матери
алу проточной части Б и К допускается климатическое исполне
ние ОМ.

Издание официальное 
Е

Перепечатка воспрещена

^  Издательство стандартов, 1989
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Т а б л и ц а  I

Конструктива*жарактервстика

Материал. опраяелякхцяЯ 
прочность надела*

Перекачивав-

Темзература зерокепквае- иов жидкое-

•

« §На
Наимемсэаиае Условное сОоэи«некие

мыё жидкости «Г
23
X <

Z -

3 ,
В 2
к  %
*> 5. л J

Серый чугун А -1 5
Бронза Б Безопасные

в к Вихревой кон-
СОЛЬНЫ Й

Хроыокихеле- 
в*я сталь

К —40

Серый чугун и 
бронх

АБ Легковоспла
меняющиеся,

-1 5

Бронза Б врезные

Хромояихеле- 
вая столь

К Горючие
вредные

-4 0
85

Серый чугун А -1 5

В КС Вихревой кон
сольный самовса
сывающий

Бронза Б
Безопасные

- 4 0
Серый чугун 
и бронза

АБ Г орючне, —15

Бронза Б
вредные

—  40
в к о Вихревой кон

сольный обогре
ваемый (охлаж
даемый)

Серый чугун А

Безопасные -1 5
ц в к Центробежко

вихревой кон
сольный

Серый чугун 105

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры выпускаемых вихревых насосов дол
жны соответствовать табл. 3, новых (модернизированных) вихре
вых насосов (выпуск с 1994 г.) и центробежно-вихревых насосов —
табл. 2.

2 2. Давление на входе в насос должно быть не более 0,25 МПа 
(2,5 кгс/см2).

2.3. Рабочие части характеристик насосов приведены в прило
жении 1.



С. 8 ГОСТ 10392-89

Т а б л и ц а  2

Типорлмернасоса
Подач».
м7ч(д/с) S

г
1

| и
№

Максимальнаяамсотасамовса-СУЯ!ИЯИдля са- 
моясгсы- вающих насосов, 

и КП
Д.

 %

Частотавращения.
С- 1 

(обГм ИИ)
с
“ 8
25
*2

ВК(ВКС) 1/35.5 3.6(1) 35.5 6 4 35 49 17.4
ВК(ВКС) 1,8/40 6,5(1,8) •10 6,5 3.5 38 (2950) 20,5
ВК(ВКС) 4/28 14.4(4.0) 28 6 4 41 24 29.5
ВК(ВКС) 5/32 18,0(5.0) 32 6.5 3.5 39 (1450) 33.6

ЦВК 4/112 14,4(4.0) 112 2,6 40
ЦВК 5/125 18.0(5,0) 125 2.8 — 43 Я»/ г>О̂.П\ 87.2
ЦВК 6,3/160 22,7(6,3) 160 3.0 44

Т а б л и ц а  3

Ткпораамернасоса
Подач», 
м'/ч Г д/с) X

*

й - чXе w 3£** п о
1 * 5 *

Максм- махьмаи ли сот а самоаса- сивакияДЛЯ сл-моасвш-»аюцмнасосов.
м

*

5

Частот*вращения.
С-1(обГмям)

ьМ ф
&  
z  я

ВК(ВКС) 2/26 7.2 (2.0) 26 5 4 33 31
ВК(ВКС) 4/24 14.4(4.0) 24 6 41 24 34
ВК(ВКС) 5/24 18.0(5.0) 24 6.5 3.5 38 (1450) 35.7
ВК(ВКС) 10/45 36.0(10.0) 45 7.0 3.0 35 46

П р и м е ч а н и я  х табл. 2 и 3:
1. Основные параметры указаны при работе насосов на воде с температу

рой 293 К (20°С).
2. Для вихревых насосов по табл. 2 основные параметры расчетные и мо

гу? уточняться по мере освоения соответствующих типоразмеров.
3. Производственные допустимые отклонения по всей рабочей части харак

теристики: подача ±8% . напора +6%.
4. Допустимый кавитаикокиый запас установлен при коэффициенте кавита

ционного запаса равного 1,15 для центробежно-вихревых и равного 1,1 для 
вихревых насосов.

5. Значение КПД приведено для оптимального режима в пределах рабочей 
части характеристики. Производственный допуск на КПД минус 3% от ука
занного в 7абл. 2 и 3.

6. Масса вихревых насосов указана для основного исполнения ВК-А,
Для других исполнений масса указывается в технических условиях на на

сосы конкретных типов.
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2.4. Допускается работа насосов с  электроприводом частотой 
тока 60 Гц. При этом значения основных параметров должны быть 
указаны в технических условиях н эксплуатационной документа
ции на насосы конкретных типоразмеров.

2.5. Условное обозначение насосов должно соответствовать 
структурной схеме, приведенной в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ t 
Справочное

РАБОЧИЕ ЧАСТИ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ 
Область работы насосов

Нм

Черт. I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Структурная схема обозначения насоса

XXX XX XXX XX -  XX

Тип насоса по табл. 1 

Подача, по тайл. 2 нлн 3. л/с

-  XX -  X

Напор по табл. 2 или 3. м

Материал проточной части по табл. 1

Исполнение по виду уплотнения до техническим условиям

Климатическое исполнение и категория размещения по п, 1.3 

Обозначение НТД на поставку______________________________

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  насоса вихревого консольно
го с подачей 4 л/с, напором 28 м, с материалом проточной части из серого чу
гуна и бронзы с двойным торцовым уплотнением 2Г в хлиматичесхом испол
нении У2

Насос ВК 4/28 АБ-2Г-У2 . . . (обозначение НТД)
То же. цеитробежно-вихревого насоса с подачей 4 л/с. напором 112 м. а 

климатическом исполнении У2
Насос ЦВК 4/Л2-У2 . . . (обозначение НТД)
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