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СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ 
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ 
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ. ХВОСТОВИКИ ДЕРЖАВОК 
ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ 

Конструкция
NC metal-cutting machine tools. 

Prismatic shanks of holders. Design 
ОКП 39 2800

ГОСТ
28120-89

(CT СЭВ 6299-88)

Дата введения 01.01,90

Несоблюдение стандарта преследуется по тахону

Настоящий стандарт распространяется на хвостовики держа
вок с базирующей призмой для токарных станков с числовым 
программным управлением к устанавливает основные и присое
динительные размеры хвостовиков, а также револьверной голов
ки или переходной плиты.

I. Основные и присоединительные размеры хвостовиков долж
ны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

И м ай не официально* Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1989



С  2 ГОСТ 28120-89

Т а б л и ц а  1
мы

А
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более
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t
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1
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118;
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П р и м е ч а н и я :
1. Отверстие для подвода смазочно-охлаждающей жндкосга может быть 

размешено в осевом упоре.
2. Допускается исполнение осевого упора в виде привергывэемой планки.
3. Размеры, заключенные в скобках, при новом проектировании ие при

менять.



ГОСТ 28120—8* С  $

2. Присоединительные размеры револьверной головки или 
переходной плиты должны соответствовать указанным на черт. 2 
и в табл. 2.

А - А  • ’ *

Т а б л и ц а  2
им

А *» ПА 6O JI0f ft. U. я* ! .
С.ОД О» | *«

ь
на

5 6 32 г 20 21 12 5.5 16

72 42 20 (25) 28 14

6.5

20

90 50 25 (30) 1 37 16
25.. М5 65 32 (45) ! 49 18

НО ! 80 40 (60) 1 69 22

П р и м е ч а н и я :
1. Отверстие для подвода смазочно-охлаждающей жидкости может бып, 

размещено в пазу для осевого упора.
2. Допускается размещение паза для оссаого упора в привертываемой 

планке.
3. Размеры, заключенные п скобках, орк новом проекгиропннкк не приме

нять.
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