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Дата введения OI.Ot.M

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества средств измерения и контроля линейных и угловых раз
меров в машиностроении, включаемых в технические задания на 
научно-исследовательские работы по определению перспектив раз
вития этой продукции (ТЗ на НИР), государственные стандарты 
с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенкла
туру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пе
ресматриваемые стандарты на продукцию, технические задания 
на опытно конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические ус
ловия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции 
(КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ 

РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

1.1. Номенклатура показателен качества и характеризуемые 
ими свойства средств измерения и контроля линейных и угловых 
размеров в машиностроении приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка «оспрсщен»

©  И зд ательство  стан дартов . 1986
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Т а б л и ц а  I

Ндомемопокие 
п оы м тслв  K i^ccrta

ОСсоллчсгнс
вокдмте^м
К1С0СТДА

Няяме«опамис
Х9р&ктерма>смого

СйоАсгм

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Метрологические и 
точностные характеристики

1.1.1. Предел допускаемой Л-р.
основной погрешности
(ГОСТ 8.009—84), или пре
дел допускаемой погреш
ности (ГОСТ 16263-70).
мкм

1.1.2. Предел допускаемой Н ср.
вариации (ГОСТ 5.009-64).
мки

1.1 .3. Допуск плоек ост- —
кости (ГОСТ 24642-81).
мкм

1.1.4. Допуск првмолиней- —
ности (ГОСТ 24642-81),
мкм

1.1.5. Допуск параллель- —
ности (ГОСТ 24642-81).
мкм

1.1.6. Допуск перпендкку- —
лярности (ГОСТ 24642—
81), мкм

1.1.7. Допуск конуеооб- —
разности (ГОСТ 24642-81).
мкм

1.1.8. Размах показаний, —
мкм

1.1.9. Допускаемые отклО- —
пенни мер от номинального
значения, мкм. с

1.1.10. Допускаемые отк
лонения от плоскопаралле- 
льности, мкм

1.1.11. Допускаемые отк- —
лонсиия угла, мин

1.1.12. Допускаемые отк- —
лонсния рабочего профиля
«ставок, мкм, кин

1.1.13. Предельные откло- —
нсиия диаметра колец, мкм

1.1.14. Предельные откло- —
нения между осями роли
ков, мкм

1.1.15. Степень точности —
зубчатых колес (ГОСТ
1643-81)

Точность средсгв изме
рения

Случайная составляю
щая погрешности, обус
ловленная гистерезисом 

Точность изготовлении

Точность изготовления

То же

Случайная составляю
щая погрешности 

Точность изготовления

То же

То же

»
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Продолжение табл. I

Накме-f эвагнс 
показателя качает»»

1.1.16. Предел допускае
мой погрешности настройки, 
мки

I 1.17. Предел допускае
мого размаха срабатывания, 
икм

1.1 18. Предел допускае
мого смещении настройки 
или управляющего сигнала, 
мкм

1.1.19. Предел допускае
мой погрешности установки 
координат, икм

1.1.20. Предел допускае
мой погрешности интервала 
сортировки, мки

1.1.21. Чувствительность 
на рабочем участке, мВ/ 
мкм

1.1.22. Допускаемая пог
решность коэффициента ос
новных увеличений. Ч»

I  1.23 . Н о м и н а л ьн о е  япа-
чемкс длины, углов (ГОСТ 
16263—70). мм, град

1.1.24. Пределы или диа
пазоны измерения (ГОСТ 
16263—70), мм, град

1.1.25. Диапазоны показа
ний (ГОСТ 16263-70). мм

1.1.26. Допуск симметрич
ности (ГОСТ 24642—81), 
мкм

. 1.1.27. Допуск плоскост
ности мер в свободном со
стоянии, мкм

1.1.28. Изменение длины 
концевых мер и диаметра 
колец в течение года, мкм

1.1.29. Допускаемая пог
решность центрирования. 
МКМ

1.1.30. Интервал сорти
ровки, мкм

1.1.31. Цена деления 
(ГОСТ 16263-70). мкм

1.1.32. Шаг дискретности, 
мкм

1.2. Степень автоматиза
ции

О6о»к»чеиие
показатели

качества

Намиогопаике
характеризуемого

саойстая

Точность настройки

Случайная составляю
щая при срабатывании 
контактов

Точность установки

Точность установки- 

Точность сортировки 

Чувствительность 

Точность изготовления

Функциональные воз
можности

То же

Точность изготовления

Стабильность мер н 
колец

Точность центрирова
ния

Точность сортировки

Точность прибора

Точность прибора

Техническое совершен
ство

2-2738
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Продо.гжение табл. 1

Каииг.гунакие Обозввчвнге Нянмежхимке
показателя качества зэказателк 

качества харахтеоиауамосо 
свойстал

1.3. Показатель произво
дительности

— Производительность

1.4. Показатель виброус- 
ТОГ(ЧН пости

— Виброустсйчнвость

1.5. Показатель герметич
ности

— Герметичность

1.6. Измерительное уев- — —

1.7. Твердость измери
тельных поверхностей 
(ГОСТ 9013—59, ГОСТ 
2999—75)

1.8. Параметры шерохо
ватости измерительных по
верхностей (ГОСТ 2789— 
73). мкм

HRC,
HV

—

Я.
Л»

Шероховатость

1.9. Габаритные размеры, — —

1.10. Присоединительный 
диаметр, мм

— —

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Установленная безот
казная наработка (ГОСТ 
27.003—83), условных изме
рений

Ту
(ГОСТ 27.003—83)

Безотказность

2.2. Установленный срок 
службы (ГОСТ 27.003-83), 
лет

Тс я -Т
(ГОСТ 27.003-83)

Долговечность

2.3. Средняя наработка па 
отказ (ГОСТ 27.002-83), 
условных измерений

т
(ГОСТ 27ЛЭ03—&5)

Безотказность

2.4. Полный средний срок 
службы (ГОСТ 27.002-83), 
лет

Тс я.
(ГОСТ 27.003—83)

Долговечность

2.5. Среднее время вос
становления работоспособ
ного состояния (ГОСТ 
27.002-83), ч

г.
(ГОСТ 27.003-83)

Ремонтопригодность

2 6 Установленный срок 
сохраняемости (ГОСТ 
27.003-83), лег

Тсу Сохраняемость

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ

3.1. Удельная масса, кг/ 
единица основного показа
теля назначения

Экономичность по ис
пользованию материала

3.2. Масса, кг М
(ГОСТ 8.417—81)
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Продолжение табл. I
Няимскооамие 

90я*»ятеля качества
Обоумачаике
показателя
качества

Кагмс-кхиние
характеризуемого

свойства

3.3. Удельная потребляе
мая мощность. В-А/едини- 
ца основного показателя 
назначения

3.4. Потребляемая мощ
ность. В-А

Рул

р

Экономичность по ис
пользованию электро
энергии

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Биомеханические по
казатели

Соответствие изделий 
физиологическим и энер
гетическим возможнос
тям человека

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель рацио
нальной формы -

Рациональность фор
мы

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изго
товления (ГОСТ 14.205— 
83), нормо-ч

6.2. Материалоемкость 
(ГОСТ 14.205-83), кг

6.3. Энергоемкость, кВт-ч

-

Трудоемкость изготов
ления

Эффективность исполь
зования материала 

Эффективность исполь
зования энергии

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Устойчивость к воз
действию транспортной тря
ски в упаковке 

72. Устойчивость к воз
действию температуры и 
влажности в упаковке при 
транспортировании

Приспособленность к 
транспортированию

Приспособленность к 
транспортированию

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент приме
няемости по типоразмерам 
(ГОСТ 22851-77)

К ГпР Насыщенность стан
дартными и унифициро
ванными составными ча
стями
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Продолжение табл. I

Ндимсиоамяе 
■0я*»йтсля качества

Обозначение
качества

tlaiiunioMinic
характсри-осного■ nttUraa

9. ПАТЕНТНО ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патент- Пл.,. Степень защиты изде-
ной защиты (ГОСТ 22851 — 
77)

лкй анторекмии свиде
тельствами в СССР и
патентами за рубежом

9.2. Показатель патентной /7 ,з . Возможность беспрс-
чистоты (ГОСТ 22851-77) пятсгвенной реализации 

изделий в СССР и за ру-
бежим

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Электрическая проч
ность изоляции тохоьеду- 
щнх частей (ГОСТ 22851—
77), кВ

10.2. Электрическое сопро
тивление ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВС- 
дущвх частей (ГОСТ 
22851—77). МОи

П р и м е ч а н и е :
Основные показатели качества выделены полужирным шрифтом

1.2. Алфавитный перечень показателей качества средств изме
рения и контроля приведен в справочном приложении 1.

1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения х ним 
приведены в справочном приложении 2.

1.4. Пояснения и примеры применения показателей качества 
средств измерения и контроля линейных и угловых размеров в 
машиностроении приведены в справочном приложении 3.

Защита от вдехтрото-

То же

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ 

РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
предел допускаемой основной погрешности или предел допус

каемой погрешности:
предел допускаемой вариации; 
допуск плоскостности; 
допуск прямолинейности; 
допуск параллельности;
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допуск перпендикулярности; 
допуск конусообразности; 
размах показаний;
допускаемые отклонения мер от номинального значения; 
допускаемые отклонения от илосколараллелыюсти; 
допускаемые отклонения угла;
допускаемые отклонения рабочего профиля вставок; 
предельные отклонения диаметра колец; 
предельные отклонения между осями роликов; 
степень точности зубчатых колес; 
предел допускаемой погрешности настройки; 
предел допускаемого размаха срабатывания; 
предел допускаемого смещения настройки или управляющего 

сигнала;
предел допускаемой погрешности установки координат; 
предел допускаемой погрешности интервала сортировки; 
чувствительность на рабочем участке; 
степень автоматизации; 
показатель производительности; 
установленная безотказная наработка; 
установленный срок службы; 
удельная масса.
2.2. Применяемость показателей качества средств измерения и 

контроля линейных и угловых размеров в машиностроении по 
группам однородной продукции, включаемых в ТЗ на НИР по оп
ределению перспектив развития продукции, в государственные 
стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в раз
рабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ 
на ОКР. технические условия (ТУ), карты технического уровня 
н качества продукции (КУ), приведена в табл. 2—5.



Т
аб

л
и

ц
а

 2
С. 8 ГОСТ 4.44*—М

АХ +-M -H-H-HI 1111 I +++ЩН+Н-НI ПИЖОН

Л1 ++++++++++++•«++++  + ♦ * + Н  Н  I I  I I

сОЮ ®а ел. +-И-++++1 I И  I I I +-Н-+ 1 + 1 I I I I I НЖ

.. ало лэоламмЗх) rudvlTHBO +++■ I + +I  I I I I

алоЛЭОЛ dHH »« ел -+++-H-++I I I I I I И ч -H -I +  I I I I I I I I I

т
*

3»
8оС

1 1 1 + 1 II 1 -Ь-1 1 +■«+ 1 + 1 ++++-Н-М--+ +++

l l l i l
3 |  5 5* 
5 s | |S  
S s i l e
Е с

И *
! I О 1 f 1 1 1 1 1 1 1 -НИ-1 +1 +++++ +++-Н-+ +

х i
1 МП Mi l l  1+-Н+ 1 + 1 +—++++++++++

5
2
х
кС

■Н 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +-Н+ 1 +1 +++++++-Г-Н-+ +

3

i i j l i

з 5ав
*1

+ 1 1 1 + 1 » + 1 1 1 +++++++++++++++-Н-+

I 1!!!
о

3 о&|г«
м , _ 1+1T+++++++W +++T++++

1з?1
-f <a/c c*2Z?i25oS<$

= s£z



Л
ра

ио
вн

см
ос

ть
 п

о 
Г

ру
пп

ам
 

од
но

ро
дн

ой
 

I 
Л

рв
м

ев
нс

м
ос

ть
 

о 
Н

Т
Д

ГОСТ 4.446—»6 С. 9

р о

!?1

р | 2 о

+ + + + - + + 4 Щ  I I I I -Н-И J I I I I+ + 4 1 4 I

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + 1 + 1 1 1 I I I  + 1 1 1 1+ + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + 1 + 1 I I + 1 I I  I I t Н - + 1 I

И з
!§1
fts“

l \ z

f t

щ
-н I -Н I -н |  +41 41++41 | I 4 I + + +  J + + + +

Н ;\I
131 и
I N

+  1 -н I 4 I I + 4 I I  + « 4 1 1  [ + + + + I + + + +

Р

£ C2i
Э е

+ + I  1 +  1 + 1  1+4144 4 1 4 1 + + + Т + + + - Г +

+  1 +  11 41 +  41 I +41 41 | | + + + +  | + + + +

+  I + + I  1+41 1+4141 | | I + + + 1 + + H -

555! м  я

U
—  —1—1 — —1 - 1 —1—1—1 - 1 —1 - 1 - 1 —1 —1—1 - 1 —1—1 c-ic-ic-jc-i



ж
ен

ив
 т

аб
л. 

8
С. 10 ГОСТ ЛЛ*Ь—и



ГОСТ 4.446—86 С. И

5Г
в

г
3Z*X
г2ха*С

ли + + + + 44Ц  J.+4I-K4I4< v^-f-4 41 « *Ш +  +  -Н4Г

Л1 + 4-H -+ + + -H H -+ + 4+ + + 4 +-H -+ + + + +

dHO *» El -H-+++4I++-H- 1 I I I  1 H - I I  1 1++++
,  UJQ 10OJ gnodvj mdcEVil'O • I 1 1 i i r t Г I I  i i I 1.1.4 4 | I -I--4- 1 t 1f  T T T T T T T “ ,T t T T  f t  1 t i l l  r -  111

НО 400.1 'dHM ®- EX 4-H -+ 4+ + + 4-+  1 j I I I+ - H  1 1 1 4-4- I I

с.

>
с
1
?&
•2
3
ZX
с

2

»
SV2
аЕ

«
l | §
s J l

Я |1

sс

IN 1 I I  1 I I  f 14-1 1 i 1 1 1 1 1 1 —4-4- J +14-

!*§ +  1 « 1 1 м | | l  | 4t« 1 4-414-4-4-414-4-4-4-4-4-

<

i 1
+  Ш 1 И 1 1 1 1 « « 1  4-414-1 «4- H -+ -M +

МОД*3**0 50
£ Е §81'-й

*f | -H -H | -H | -H 1 )+Jl I « « - H  1 -H +4 «4-4-1 4-

3
3
3
I
L
| |

|§
В

г
Xaс

H I
l E I

1 1 1 l +  l +  l 1 1 1 l +  l 1 1 1 144-41 14-1 +

t i l t 4* 1 1 1 14- I I  1 1 4-4-1 4-4-4-1 J 4-4-«4-4-4-4-

i= s §
|&3g

4-1 1 1 1 1 1 1 1 «4-1 1 1 1 4-4-1 «4-4--Н-4-4-

i. eg 

« 1
4-H 1 1 14-1 1 1 14-41 | +1-H4-4-4I-H 414-4-4- «4-

I " I ^ l *
i l f c l *

+  1 1 1 1 1 1 1 1 1 +1 1 4444 I I | 41414-4-4-414-

S i g“

Jilt
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П р и м е ч а н и я :
1. В таб.1. 2—5 приняты следующие условные обозначения:
Знак «+> применяемость;
Знак <—» ««применяемость;
Знак <±> ограниченная применяемость соответствующих показателей 

качества продукции

2. Допускается в стандартах ТУ, ТЗ и КУ на конкретные изде
лия использование дополнительных показателей качества в зави
симости от назначения, условного применения и конструктивных 
особенностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер 
м м м т е и  
по табл. I

Время восстановления среднее .. 2.5
Диаметр присоединительный 1.10
Диапазон показаний 1.1.25
Допуск конусоэбразности 1.1.7
Допуск параллельности 1.1.5
Допуск перпендикулярности 1.1.6
Допуск плоскостности 1.1.3
Допуск плоскостности мер в свободном состоянии 1.1.27
Допуск прямолинейности 1.1.4
Допуск симметричности 1.1.26
Значение длины, углов номинальное 1.1.23
Изменение длины концевых мер н диаметра колес в течение 
года 1.1.28
Интервал сортировки 1.1.30
Коэффициент применяемости по типоразмерам 8.1
Масса 32
Масса удельная 3.1
Материалоемкость 6.2
•Мощность потребляемая 3.4
Мощность потребляемая удельная 3.3
Наработка установленная безотказная 2.1
Наработка на отказ средняя 2.3
Отклонения диаметра колец предельные 1.1.13
Отклонения между осями роликов предельные 1.1.14
Отклонения мер от номинального значения допускаемые 1.1.9
Отклонения от плоскоиараллслы1осп1 допускаемые • 1.1.10
Отклонения рабочего профиля вставок допускаемые 1.1.12
Отклонения угла допускаемые 1.1.11
Параметры шероховатости измерительных поверхностей 1.8
Погрешность коэффициента основных увеличений допускаемая 1.1.22
Погрешность центрирования допускаемая 1.1.29
Показатели биомеханические 4.1
Показатель виброустойчивости 1.4
Показатель герметичности 1.5
Показатель патентной зашиты 9.1
П оказатель патентной чистоты 9.2
Показатель производительности 1.3
Показатель рациональной формы 5.1
Предел допускаемой вариации 1.1.2
Предел допускаемой основной погрешности или предел 
допускасмЫ! погрешности 1.1-1
Предел допускаемой погрешности настройки 1.1.16
Предел допускаемого размаха срабатывания 1.U7
Предел допускаемого смещения настройки или управляющего 
сигнала 1.1.18
Предел допускаемой погрсшносгн установки координат I.I.19
Предел допускаемой погрешности интервала сортировки 1.1.20
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Пределы или диапазоны измерения 
Прочность изоляции токоведущих частей электрическая 
Размах показаний 
Размеры габаритные
Сопротивление изоляции токоведущих частей электрическое
Срок службы установленный
Срок службы полный средний
Срок сохраняемости установленный
Степень точности зубчатых колес
Степень автоматизации
Твердость измерительных поверхностей
Трудоемкость изготовления удельная
Усилие измерительное
Устойчивость к воздействию транспортной тряски в упаковке 
Устойчивость к воздействию температуры и влажности при 
транспортировании 
Цена деления
Чувствительность на рабочем участке 
Шаг дискретности
Энергоемкость .

Номер 
гоки зтел я 
по 7*Лл. 1
1.1.24 
10.1 
1 1.8 
1.9 
10.2 
2.2 
2.4 
2.6
1.1 15
1.2 
1.7 
6.1

1.6
7.1

7.2
1.1.31 
1.1.21
1.1.32
6.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Т а б л и ц а  6

Нахмевоваяис показателя и

качества тел* по 
тдбл. 1

Пояснение

Размах показаний 1.1.8

Допускаемое отклонение мер 
От номинального значении

1.1.9

Допускаемые отклонения от 
пдоскопараллельности

1. 1.10

Допускаемые отклонения 
угла

1 .1.11

Допусхаемыс отклонения ра
бочего профиля вставок

1.1.12

Предельные отклонения дна- 
метра колец

1.1.13

Предельные отклонения меж
ду осями роликов

1.1.14

Предел допускаемой погреш
ности настройки

.1. 1.16

Предел допускаемого разма
ха срабатывания

1. 1.17

Предел допускаемого смеще
ния настройки или управляю
щего сигнала

1. 1.18

Наибольшая разность между от
дельными повторными показаниями, 
соответствующими одному и тому 
же значению измеряемой ьеличииы 

Допускаемая разность между дли
ной концевой меры в любой точке 
или действительным значением утла 
и номинальным значением меры 

Допускаемая разность межщу наи
большей и наименьшей длиной кон
цевой меры

Допускаемая разность между дей
ствительным значением угла и номи
нальным значением 

Допускаемая разность между дей
ствительными значениями элементов 
рабочего профиля вставок и номи
нальными значениями 

Предельно допускаемая разность 
между действительным значением 
диаметра кольца к номинальным зна
чением

Предельно допускаемая разность 
между действительным значением 
расстояния между осями роликов и 
номинальными значениями 

Разность между нулевым делением 
шкалы, по которому производилась 
настройка, и зафиксированным сред
ним арифметическим значением мо
мента срабатывания команды на 
этом же делении

Наибольший разброс многократно
го срабатывания одной и той же 
команды

Разность между средними арифме
тическими значениями настройки пос
ле 1500 циклов срабатывания всех 
команд и начальным значением по
казаний
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Продолжение табл. 6

Назшемоаашсе показателя
кв^аетм

Howtp 
показа
теля по 
табл. 1

Похсясшее

Предел допускаемой погреш
ности установки координат

1.1.19 Наибольшая разность между от
метками, по которым производилась 
установка координаты и действитель
ным значением координат

Предел допускаемой погреш
ности интервала сортировки

1.1.20 Разность между показаниями при
бора и истинным значением контро
лируемой величины в пределах лю
бого интервала сортировки

Чувствительность на рабочем 
участке

1.1.21 Отношение выходной величины пре
образователя к входной величине на 
рабочем участие характеристики.

Допускаемая погрешность 
соэффнциента основных уве
личений

1.1.22 Допускаемое отношение разности 
между номинальным н действитель
ным значениями коэффициентов ос
новного увеличения к номинальному 
его значению

Допуск плоскостности мер в 
свободном СОСГОЯНЕЗ

1.1.27 Наибольшее допустимое отклоне
ние от плоскостности мер в свобод
ном состоянии

Изменение длины концевых 
мер и диаметра колец в тече
ние года

1.1.28 Характеристика стабильности мер 
н колец во времени

Допускаемая погрешность 
центрирования

1.1.29 Наибольшая разность показаний 
при контроле отверстия нутромером 
с центрирующим мостиком н с от
ключенным" мостиком

Интервал сортировки 1.1.30 Размерная часть контролируемого 
диапазона

Шаг дискретности 1.1.32 Шаг цифровых показаний
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ 

РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

1. Показатель «коэффициент применяемости 
так определяют по формуле

по типоразмерам» в процен-

КТп р -
Яст4~ЯаЧ*/>п -100 ИЛИ

где я  — общее количество типоразмеров составных частей изделия; 
я <т — количество типоразмеров стандартных составных частей; 
я , — количество типоразмеров заимствованных составных частей; 
пп — количество типоразмеров покупных составных частей;
Ло — количество типоразмеров оригинальных составных частей.
2. Показатель «удельная масса» и кг на единицу основного показателя или 

значение, обратное ему, определяют по формуле

М М
ух

3. Показатель «удельная потребляемая мощность» в В-А на единицу основ
ного показателя или величину, обратную ему. определяют по формуле
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