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Настоящий стандарт устанавливает методики выполнения из
мерений относительной диэлектрической проницаемости е и тан
генса угла диэлектрических потерь ig 6  твердых диэлектриков: 

с относительной диэлектрической проницаемостью е от 1,5 до 
'200 и тангенсом угла диэлектрических потерь tgft от Ы 0 4 до 
М 0“* в диапазоне частот 9-1(Р — 10ю Гц при использовании ме
тода «вариации длины резонатора»;

с относительной диэлектрической проницаемостью е от 2 до 40 
и тангенсом угла диэлектрических потерь tg 6  от 5 -I0 '5 до МО * 
в диапазоне частот 10е — IQ10 Гц при использовании метода «ва
риации частоты и типов колебаний».

Относительные погрешности измерения при доверительной ве
роятности 0.99 не должны превышать:

при использовании метода «вариации длины резонатора»;
±  I % для е от 1,5 до 5;
± 2  % для е от 5 до 20;
± 3  % для е более 20;

± а 5+ 2- 5 р ) % “ Я Л я ф ;

произведение e-tgft — не более 0.2;
три использовании метода «вариации частоты и типов колеба

ний»: ±0 ,3  V t  % — для г;
ю-з

± <2 0 J " t g i T ) % — л л я  tg5*
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★
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1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

1.1. При выполнении измерений должны быть применены сле
дующие средства измерений:

генераторы СВЧ типов Г4—78, Г4—79, Г4—80, Г4—81, 
Г4—82. Г4—83. с диапазоном частот от 1.1 до 10.5 ГГц и нестабиль
ностью частоты выходного сигнала за любые 15 мин работы, нс 
превышающей 3-10~4;

частотомер электронно-счетный типа 43—54 с преобразователем 
ЯЗЧ-57 с диапазоном измеряемых частот 0,7— 12 ГГц и относи
тельной погрешностью измерения частоты синусоидальных сигна
лов. не превышающей ±5-10“7;

аттенюатор волноводный поляризационный типа ДЗ—ЗЗА с 
погрешностью измерения, не превышающей ±0,1 дБ; 

детекторная головка типа Э7—6, КСВН не более ! ,5; 
ферритовые вентили типа Э6—44, КСВН не более 1,5; 
мнкроамперметр типа М95 но ГОСТ 8711—60, класса точнос

ти 1.5;
анализатор спектра типа СЧ-27 с диапазоном частот 0,01 — 

39.6 ГГц;
измерительные ячейки;
типа ОР-2М (справочное приложение 1):
типов ИЯМТ-1К, ИЯМТ-2К (справочное приложение 2);
прижимное устройство (справочное приложение 3).
П р и м е ч а н и е .  Допускается применять средства измерений, точность ко

торых не менее указанной в стандарте

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Измерения относительной диэлектрической проницаемости 
е и тангенса угла диэлектрических потерь tg 6  образцов, имеющих 
форму диска, следует выполнять методом «вариации длины резо
натора» или методом «вариации частоты и типов колебаний*.

2.2. М е т о д  « в а р и а ц и и  д л и н ы  р е з о н а т о р а »
2.2.1. Метод определения относительной диэлектрической про

ницаемости е основан на измерении разности резонансных длин 
резонатора до и после помещения в резонатор образца диэлектри
ка при фиксированной частоте измерения. Для измерений должен 
быть применен круглый цилиндрический резонатор, в котором 

возбуждается магнитный тип колебании Hij.„ где р  — число по
луволн, укладывающихся по длине резонатора, и оно может ме
няться от 2 до 5.

2.2.2. Метод определения тангенса угла диэлектрических по
терь tg:6 основан на измерении изменения интенсивности сигнала, 
проходящего через резонатор, при помещении в него образца ди
электрика.
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2.3. М е т о д  « в а р и а ц и и  ч а с т о т ы  и т и п о в  к о л е б а 
ний»

2.3.1. Метод измерения относительной диэлектрической проница
емости е основан на сравнении спектра резонансных частот резо
натора до п после помещения образца диэлектрика. Для измере
ний должен быть применен цилиндрический резонатор, в котором 
возбуждается элекгрнчесхий тин колебаний Е тал0 • где индексы m 
и л определяют азимутальное и радиальное распределение полей.

2.3.2. Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь 
tg 6  основан на сравнении нагруженных добротностей пустого ре
зонатора и резонатора с образцом диэлектрика.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При выполнении измерении относительной диэлектричес
кой проницаемости е и тангенса угла диэлектрических потерь tg6  
должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

к измерениям допускаются лица, прошедшие инструктаж по тех
нике безопасности при работе с электро- и СВЧ-радиоизмернтель- 
ными приборами;

корпуса всех приборов, используемых при измерениях, должны 
быть заземлены;

в помещении, где проводят измерения, не должно быть газов « 
паров веществ, вызывающих коррозию металлических деталей;

отсоединять шины заземления, подключать иля отключать меж
блочные и соединительные кабели следует только при выключен
ных приборах.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. При выполнении измерений должны быть соблюдены сле
дующие условия:

температура окружающей соеды. ®С . . 10—35
относительная влажность воздуха, ^ . . .80

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст) . . 84—106,7 (630—800).

Изменение температуры в помещении за время измерений не 
должно превышать ± 2 еС.

5. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Пр« подготовке к выполнению измерений методом «вари
ации длины резонатора» должны быть проведены следующие рабо
ты:

собирают измерительную установку по схеме, приведенной на 
черт. 1;

2 Зак. 1183
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все приборы, входящие в состав установки, подготавливают к 
работе в соответствии с технической документацией (далее — ТД) 
на них;

образцы твердых диэлектриков подготавливают к измерениям 
в соответствии с обязательным приложением 4;

генератор СВЧ настраивают на выбранную частот)' диапазона, 
контроль частоты осуществляют по частотомеру;

■измеряют постоянную связи х резонатора, входящего в состав 
измерительной ячейки ОР-2М;

поршень опускают вниз до упора и, плавно перемещая его вверх 
настраивают резонатор в резонанс, по лимбу микрометрической 
головки поршня с погрешностью ±0.1 мм измеряют резонансную 
длину резонатора h  н снимают показания миллиамперметра (ин
дикатора выходного уровня) cti;

затем от точки первого резонанса поршень перемещают дальше 
вверх до получения второго резонанса и измеряют /2 и а?;

вычисляют постоянную связи резонатора у.

х = у # 1 7 - 2(^ + 1 ) .  (1)

где М -0 ,186  ( ^ ) 3 ;

= 2  (1г—/|) — длина волны в резонаторе, мм;
R  —  радиус резонатора, мм.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты генератора за  время измерения не дол
жно превышать 100 кГц.

Схема установки для измерения относительной диэлектрической 
проницаемости е ■ тангенса угла диэлектрических потерь t g 6  

образцов методом «вариации длины резонатора»

9 2 

-В- U —

а

«а 7

/ —генератор СВЧ тип» ГЧ—ев: 1— ферритовый иеитиль типа 38—44; З-аолиооод- 
кый п<зхири»аш<оияыв аттенюатор тина ДЭ—МЛ; 4—измерительная ячейка типа
ОР-2М; S—зетехторная голоока типа 37-----6. 5- минроампярыятр типа М К
U0 мкА); 7—электрапио-ечвтяый частотомер тип* 43—54 с преобразователем 

типа Я34-87; «-коаксиальный проводник; »- аоаноьод

Черт. I
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5.2. При подготовке к выполнению измерений методом «вариа
ции частоты н типов колебаний» должны быть проведены следую
щие работы:

собирают измерительную установку по схеме, приведенной па 
черт. 2.

Схема установки для измерения 
относительной диэлектрической 

проницаемости г и тангенса угла 
диэлектрических потерь t образцов 

методом «вариации частоты 
и типов колебаний»

1 2 5 3

1— Яйблр геиераторсо СВЧ типа Г< -ТЯ — Г-4-ЯЗ;
2— маиеритмыса* ячейке типи ИЯМТ-IK ни* 
ИЯМТ-2К; S— »и»л*»»тоу Спмгра типа С »-«0  
или ыхкроампермстр тхп» M9S: <--»лехтрояно 
счйтиый частотом«т> тип» Ч М 4  с преобразова
телем тина ЯЗЧ-8Т; 5—коаксиальный прсеохиич

Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  При измерении относительной диэлектрической проница
емости е от 2 до 4 а установку включают ячейку ИЯМТ-IK. относительной ди
электрической проницаемости е  от 4 д о  40 —  ячейку ИЯМТ-2К;

все приборы, входящие в состав установки, подготавливают к 
работе в соответствии с  ТД на них;

образцы твердого диэлектрика подготавливают к измерениям 
в соответствии с обязательным приложением 5.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1- При выполнении измерений относительной диэлектричес
кой проницаемости е методом «вариации длины резонатора» дол
жны быть выполнены следующие операции:

настраивают резонатор в резонанс (объем резонатора макси
мален);
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измеряют резонансную длину резонатора без образца h, с по
грешностью ±0.01 мм;

помещают в резонатор образец диэлектрика; 
перемещают поршень резонатора плавно до настройки в .резо

нанс;
измеряют резонансную длину резонатора с образцом / .  с по

грешностью ±0,01 мм;
вычисляют смещение L по формуле

F—l0—U . (2)

П р и м е ч а н и е .  Измерения проиодят нс менее шести раз. поворачнвня пос
ле каждого измерения образец вокр>1 оси на 60

вычисляют среднее арифметическое из результатов измерений.

6.2. При выполнении измерении тангенса угла диэлектрических 
потерь tg6  должны быть выполнены следующие операции:

настраивают резонатор в резонанс;
устанавливают при помощи аттенюатора уровень сигнала на 

индикаторе выходного уровня; показания индикатора должны сос
тавлять не менее 50 % его шкалы;

отсчитывают введенное затухание Д> по шкале аттенюатора с 
погрешностью ±0,1 дБ;

помещают в резонатор образец диэлектрика; 
настраивают резонатор в резонанс, плавко перемещая пор

шень; к
уменьшают ослабление, введенное аттенюатором, до тех пор, 

пока показания индикатора не станут такими же, как до введения 
образца;

отсчитывают показания аттенюатора А , с погрешностью 
±0.1 дБ;

вычисляют ослабление, вносимое образцом диэлектрика в изме
рительный тракт по формуле

А - А , - А ' . (3)
П р и м е ч а н и е .  Измерения проводят не менее шести раз. вычисляют сред

нее арифметическое из результатов измерений

6.3. При выполнении измерений относительной диэлектрической 
проницаемости е методом «вариации частоты и типов колебаний» 
должны быть выполнены следующие операции:

помещают образец диэлектрика в измерительную ячейку, на
ложив на торцевые поверхности ячейки электроды из фольги, ре
зиновые прокладки, крышки;

устанавливают ячейку на платформу црижимного устройства и 
создают давление на крышку ячейки не менее 4-10* Н/м2 (20 де
лений шкалы индикатора прижимного устройства);

включают ячейку в измерительную установку, подключив гене-
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ратор, позволяющий проводить измерения на нижней частоте диа
пазона измерительной ячейки;

перестраивают частоту генератора, начиная с нижних частот 
до получения сигнала на индикаторе выходного уровня.

П р и м е ч а н и е .  Если в диапазоне частот генератора резонанса нет. приме
няют генератор следующего диапазона:

определяют резонансную частоту f't i  по частотомеру, плавно перестраивая 
частоту генератора а области резонанса, с  погрешносп-ю х 0,5 МГц;

'измерения проводят ке менее трех раз;
вычисляют среднее арифметическое, округляя результат до 

± 0 ,5  МГц:
рассчитывают ei по формуле (4), полагая В„ •=£i

где fo — резонансная частота пустой измерительной ячейки, соот
ветствующая типу колебаний Еою. приведена в нормативно-техни
ческой документации на измерительную ячейку.

Вя — значения корней функции Бесселя на соответствующих 
типах колебаний приведены в справочном приложении 6;

злая относительную диэлектрическую проницаемость е, рассчи
тывают последующие дискретные частоты диапазона измеритель
ной ячейки, на которых возможно измерение, по формуле

h Я
(5)

где С ~  скорость света, мм/с;
D — диаметр измерительной ячейки, мм, приведен в норма- 

тавно-технической документации на измерительную ячейку;
определяют резонансные частоты /  , перестраивая частоту 

генератора в области резонанса, с поцрешкостью ±0,5  МГц; 
вычисляют среднее арифметическое из результатов измерений; 
рассчитывают в„ по формуле (4).
П р и м е ч а н и я :
1. Измерения следует проводить только на тех частотах, в окрестности ко

торых в пределах 20—30 МГц отсутствуют другие резонансы.
2. Если значение относительной диалектричеехой проницаемости е перед на

чалом измерений ориентировочно известно с погрешностью Де, диапазон пере
стройки частоты следует ограничить снизу частотой, рассчитанной по формуле 
(5), лрн Вя - В i к 8 —«п » + * a ,  где «из* — известное значение относитель
ной диэлектрической проницаемости материала образца.

G.4. При выполнении измерений тангенса угла диэлектрических 
потерь tjrfi методом «вариации частоты и типов колебамй» долж
ны быть выполнены следующие операции:

измеряют резокзнсные частоты, соответствующие типам коле
баний Е„кС, f>a (аналогично указанному в п. 6 3);
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изменяя частоту генератора в большую и меньшую стороны от 
Лл , определяют частоты f | и fj, при которых уровень сигнала по 
индикатору выходного уровня составляет половину уровня при час
тоте

определяют частотную ширину резонансной кривой
( 6 )

измерения проводят не мене трех раз. вычисляя среднее ариф
метическое значение резонансной частоты f ,n и ширины резонан
сной кривой Д/Гокругляя результат до ±0 ,5  МГц;

рассчитывают нагруженную добротность ячейки по формуле

с? - Ь'<сп ~Д f (7)

а тангенс угла диэлектрических потерь по формуле
1 1 /'" 1 — ГГ

x̂ i , 3 Q t - Q 0 \ /  Т  7 7  - <8)

где Qo — нагруженная добротность пустого резонатора, приво
дится в нормативно-технической документации на ячейку;

1.3 — коэффициент добротности, определяется как отноше
ние нагруженных добротностей резонатора, заполненного диэлек
триком, с металлическими крышками и электродами из фольги.

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1. При использовании метода «вариации длины резонатора» 
относительную диэлектрическую проницаемость е Вычисляют с 
точностью до трех значащих цифр по формуле

- ( £ ■ ) ■ + ( « ) ■ ■  (9) 
где =  1,640-/? — критическая длина волны, мм;

R  — радиус резонатора, мм; 
к  — длина волны на частоте измерения, мм; 
d — толщина образца диэлектрика, мм; 
х  —  безразмерная величина, определяемая уровнем

S i -  , ПО)

где L — смешение, измеренное в п. 6.1, мм;
?о—;— — базовая постоянная, мм-1;
к„ — длина волны в резопаторе, измеренная по п. 5.1, мм.

7.2. При использовании метода «вариации длины резонатора»
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тангенса угла диэлектрических потерь tg 6  вычисляют с точностью 
до двух значащих цифр по формуле

tg8~*4< K f& --9j), (И )
где А — ослабление, вносимое образцом диэлектрика, измеренное 

по п. 6.2. дБ;
ф(*) io_ _1_ 

е d ' Q* »

где

Кл

Ф У

( 12)

л*-Н8в*

/о — резонансная длина резонатора без образца, мм;
<?о — нагруженная добротность резонатора без образца ди

электрика;
d — толщина образца диэлектрика, мм.

П вычисляют с точностью до двух-трех значащих цифр по фор
муле

— — (13)

где Ртор — потери в торцевой стенке, к которой примыкает об
разец диэлектрика;

Р*>р — потери в противоположной тч>рцсвой стейке;
Явок — потери в боковой стенке резонатора с образцом ди

электрика;
Р век — потери в боковой стенке резонатора без образца ди

электрика;
X — постоянная связи резонатора (см. п. 5.1).

Отношение потерь вычисляют с точностью до трех значащих 
цифр по формулам:

р е* тор « •(l-H g * * )

Л ор
p t
^бок _ У -
Л ор т г\т г,)  '

Р бот
Р  юр ^  Акр '

(14)

(15)

(16)
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где R  — радиус резонатора, мм;
/ ,  —  резонансная длина резонатора с образцом диэлектри

ка. мм.
П р и м е ч а н и я :
1. Радиус резонатора R и нагруженная добротность Q» должны быть ука

заны в нормативно технической документации.
2. При оценочных нзмеремиих тангенса угла диэлектрических потерь t g 6  

можно принять Т )= |.
3. При измерениях тангенса угла диэлектрических потерь t g 6 > 0 ,0 0 l  по

тери на связь можно не учитывать, т. е. при расчетах принимать Х—0.
Программа расчета относительной диэлектрической проницаемости в и тан

генса угла диэлектрических потерь tg  б на ЭВМ приведена в справочном при
ложении 7.

7.3. При использовании метода «вариации частоты и типов ко
лебаний» относительную диэлектрическую проницаемость е вычис
ляют с точностью до трех значащих цифр по формуле (4) и тангенс 
угла диэлектрических потерь tgfl с точностью до двух значащих 
цифр по формуле (8).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Иамеритсльная ячейка типа 0Р-2М

7 3

Диапазон измеряемых значений относительной Диааектричеотсой оронидае- 
мости е  ог 1.5 АО 200, тангенса угла диэлскгрнчесяих потерь t g o  от 1 10 
до МО-*;

произведение e-tg б не более 0 ,2 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Измерительная ячейка типа ИЯМТ
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Технические характеристики ячеек ИЯМТ

Раздери ячс4>:ч, мм
Диапазон *>м<р*о1ы< 

спмоситсдъпих л*»яектр«- 
чссммх премии* снос reft

Tan coeftait
Омметр В исота

ИЯМТ-1К 50 10 От 2 до 4
ИЯМТ-2К 14 10 От 4 до 40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3> 
Справочное

Прижимное устройство

5 '  б 7

/ —основан*»: г—чатовой шепккатор: 5—платформа: 4—плаал- 
юмал прижиккак платформа; 5—ручка упраиенкя. 5—а»ито

ги* сера: 7—короус
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕТОДА «ВАРИАЦИИ ДЛИНЫ РЕЗОНАТОРА»

1. Образец диэлектрика должен быть выполнен п форме диска диаметром
мм (с“ - чертеж).

2. Отклонение ог параллельности торцов образца не более 0.03 мм, отклоие- 
вке от перпендикулярности бохоиоП поверхности к торцу не более 0,06 мм.

3- Высоту образца d  вычисляют по формуле

d*= 0,5/я V«-ГьГТ?
в

где Я. —  длина полны «а частоте измерения, ми;
R — радиус резонатора, мм; 

m —  целое число, равное 1, 2. 3  . . . .
Высоту образца можно округлить д о  целого числа, но не более чем на

Предпочтительнее лд* измерений использовать образцы диэлехтриков с  та
ким значением d, чтобы /п*-1.

П р и м е ч а н и я :
1. Предварительное измерение можно проводить на образцах толщиной 

1—2  мм.
2. Высоту образца измеряют в десяти точках, указанных на чертеже с по- 

«грешное: ьх! не боле* ±0 ,01  мм. Вычисляют среднее арифметическое значение 
»ткх измерений.

60"

4. Обработка образцов не должна изменять свойств материала. Способ об
работки должен быть указан а Н ТД на материал.

5. Нормализация н кондиционирование образцов —  по ГОСТ 6433.1—71.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕТОДА «ВАРИАЦИИ ЧАСТОТЫ И ТИПОВ КОЛЕБАНИЙ»

1. Образец твердого диэлектрика должен быть выполнен в форме диска 
с размерами, указанными в таблице.

Относительна* ли».1«ктре- 
«ескаи проницаемость 

ебртэца ■

Размеры оСриц», мы

ТИС ЯЧйЙЖИ
Лиаметр Высота

ИЯМТ-1К От 2 д о  4 сп -0.Ю8 
ои—II.U5U 10-0,13

ИЯМТ-2К От 4 д о  40 ,4-0.016
-0 ,0 » 10-ОЛ2

2. Отклонение от параллельности торцев образца — не более 0.03 мм. от
клонение от перпендикулярности боковой поверхности к торцу —  не более 
0,03 мм. микронсровностк на торцевой поверхности образца — не более 0.5 мкм.

3. Высоту образца измеряют не менее чем в десяти точках, равномерно рас
пределенных по поверхности образца.

4. Диаметр образца намеряют не менее чем в шеста направлениях, распо
ложенных под одинаковыми углами по отношению друг к другу.

5. Обработка образцов ие должна изменять свойств материала. Способ о б 
работки должен быть указан в нормативно-технической документации на ма
териал.

6- Нормализация н кондиционирование образцов по ГОСТ 6433.1—71.
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ПРИЛОЖЕНИЕ б
Справочное

Значения корней функции Бесседя

Корень функции Есссела Тип колебаний Численное значение корпя

В , Емс 2,40183
в * Е п с 3.83171
В , Е »о 5,13562
в , Есго 5,52008
As Ел:» 6,38016
в , Ей» 7.01559
в , Е«ю 7,58834
в% Е «» 8,41724
в» Ео» 8,65373
f l u Б ен 8,77142

о " Е » , 9,76102
f l i t E j» 30,1735
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ е И ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ tg f i 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА «ВАРИАЦИИ ДЛИНЫ РЕЗОНАТОРА»

DIMENSION Е (2S0. TGD (20)
INTEGER QZ 
P -3 .1 4 I 5 9 2 7 « 2 .
READ (5,91) R, ALI,  AI.2, Q0

91 FORMAT (3F7.2,t5)
UUIM T CIO D A l l  A1 О CyA

92 FORMAT (2X, 2HR =  , F U .5  H ALI = .  F6.2.5 H AL2 =  . F6.2.4 H Q Z =. 15) 
PRINT 93

93 FORMAT (2X, 30 (2 H " ) )
1 READ (5,94, END =  77777) D. AL0, ALE, BIZ, AN0, ANE, E.MAX

94  F O R M A T  f7 F 9  4 \
PRINT 93, D. ALZ. ALE. BLB, AN*, ANE, EMAX 

95 FORMAT (2X, 3H D — .F7.3.5H A U Z -.F 73 .5  FI A L E -.F 7  3 3  H  BI.B =  , 
F7.3. * 5H  A N * - .  F7.3.5 H A N E -.F 7 .3 .6  H E M A X -, FS.I)
PR I NT %

%  FORMAT (2X, 25 (2H------ ) )
AL—ALP ALE
B /- P /B L B
CPL— 1 64 * R
AM —0.166* (B L B/R )** 3
AK*» AM/ (SQRT (ALI/AL2)—I) —2.* (AM + 1.)
P2 =  ALE/R* (BLB/CPL)**2 
R 3-A L 0/R *  <BLB/CPL)**2 
BL=BLB/SQ R T (1 +  (BLB/CPL)**2)
Z -P * 0 .2 5  
Y = B /*  (AL +  D)
Y—SIN (Y)/(BZ*D*COS (Y))
M - 0

2 M - M + l
IF  (M.LE.50) GO TO 3 
PR IN T97

97 FORMAT (2X, I3HEPS.LT.EPSMAX)
GO TO 1

3 Z - Z  +  P /2 .
X I - Z
Yl  — (SIN (X D /C O S  (XI) ) /X1  
IF (YI.LE.Y) GO TO 5  

A Y 2 -Y I  
X 2 - X 1
X I - X 2 - I . E — I 
Yl =  (SIN  (X l)/C O S  (X I))/X 1  
IF (YI.LE.Y) GO TO 6  
GO TO 4 

5 X 2 -X 1  FI.E— 1 
Y 2 -  (SIN  (X 2 )/C 0 S  (X 2))/X 2  
IF (Y2 GT.Y) GO TO 6 
X I - X 2  
Y1=Y2
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GO TO 5
6 l>C 8 1*1,2»

X -  (XI +Х2)*0Я
YV — (SIN (X )/C O S (X » /X
II- (YV.OTY) GO TO 7
Y I-Y Y
X l - N
(lO TO 8

7 Y2-YY 
X 2= X

5 CONTINUE
E (М )~ (В 1 ./С Р 1 .Г * 2  f-(X 'B U .'(P -l)l)“ 2
A N 2 -  (X /<B#*Dl)**2
TG2- (SIN (Xl/COS |X))*"2
AFr. (AN2+TG2)/(I.-f TG2-YY)
PI--AN2'(I.-l-TG2)/(AN2-fTG2)
A F =  (1 .+  P1 + P 2  +  A K )/(2 . +  P 3 4  AK|
AN-ANR-ANE
TGD (M )-A PA U f* (10** (AN’,'20.)—AP)/(E(A\)*D*Qtl) 
IF (E (M).LT.EMAX) GO TO 2 
M -M —I
PRINT98. (E (11. I - i .  M)
PRINT 99. (TOD (I). I - I ,  M)

98 FORMAT (6X. 5HE ( I ) - .  10FI04. М 1 Р 1 в 4 И
99 FORMAT (0 \. 7H TG D (I»-. IPI0EIK.2, ( :Р 1 ? Ш 2 ))  

PRINT 93
GO TO 1

77777 CONTINUE 
STOP 
END

I. Описание задачи

Предложенная программа вычисляет значения относительной диэлектрике- 
кой проницаемости е я гангснса угла диэлектрических потерь ( g 6  твердых ди
электриков по формулам настоящего стандарта <пп, 7 I, 7.2), Для решения транс
цендентного уравнения 
t* x  <1)

------- используется градиентный метод.

2. Описание программы

Программа написана на алгоритмическом языке ФОРТРАН и реализована 
не ЕС ЭВМ.

В программе используются следующие стандартные функции:
SQRT -  ям числить корень квадратный вещественного аргумента;

SIN —  вычислить синус угла (вещественный аргумент в радианах);
COS — вычислить косинус угла (вещественный аргумент в радианах).

За один проход программа обсчитывает одно измерение. Трансляция и ре
дакция программы осуществляются за II, 16 с, обработка одного измерения осу
ществляется за 0.78 с.

3. Сообщения об ошибках

Программа сообщений об ошибках не вырабатывает.
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4. Входные данные

Входные данные вводятся по форматам, указанных-, и программе.
На входе задаются:
R — радиус резонатора R. мм;
A U , AL2 —  показания индикатора а, н ua (см. п. 5.1 настоящего стандарта);

нагруженная добротность резонатора без образца дкэлсктри 
ка ад;

D — гашиша образца диэлектрик* d. мм (см обязательное прило
жение 4); у

МУ. — резопанст1ая длина резонатора без образна диэлектрика мм 
(см. п 6 1):

ALE резонанснан длина резонатора с образцом диэлектрика / .  мм 
(СМ . П. 6.1);

e  BLB — длина волны н резонаторе /.» . мм (см. п. 5.1); 
л \ 3 .  ANE —  ослабление, наеденное аттенюатором до и после помещения об

разца диэлектрика в резонатор Л,. Л , , дБ  (см. п. 6.2);
предполагаемая максимальная относительная диэлектрическая 

проницаемость е образца диэлектрика.
1-я карта вводит величины R. A l l .  AL2 по формату 7.2. величину О /  

по формату 15. Чисто карг, следующих за первой, равно числу измерений
-iVP PM л vra Иа ^ Сяу,0Ше 1 5 *  исй ввод,1т величины D. AUT. ALE, BLB. АМР. ANE, ЕМАХ по формату F9.3.

См. пример распечатки входных данных программы.

5. Карты управления

Лл* работы программы необходимо составить следующее задание 
юшее трансляцию с языка ФОРТРАН, редакцию к вычисление.

/ /  имя задания JOB параметры 
/ /  EXEC FORTHCLG 
Н FORT.SYSIN D D *

Г
И GO.SYSIN DD*

текст программы

выполни-

р  исходные данные

//

в. Входные данные

В результате работы программы на печать выводятся асе входные величи
ны и результаты расчета:
т гп Ш  ~  м ^ н п -л м а я  диэлектрическая проницаемость г  образца;
IUD (I) — тангенс угла диэлектрических потерь t g 5  образца 

См. пример распечатки выходных данных программы.

П р и м е ч а н и я :
1. Если высота образца выбрана так. что я г -1  (см. обязательное приложе

ние 4 ). то на печать выводится один результат.
2. При т—2, 3  . . .  на печать выводится m результатов, действительным из 

которых является последний
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П р и м е р  р а с п е ч а т к и  в х о д н ы х  д а н н ы х  п р о г р а м м ы  

у25 *9 + 1 и * * - т /Й З У Х Г /
л -т 2 .3 //ч  /&ЬЛ2У-г№ 3 277 t 0Й6/.Я»* У М *Ш  + М2.2Й/-> Х/ЯЛУЯ 
-УМ ) 26У~*/?6.42У-гМ56 2 ? 4 -г /У Ж т + У /1 .\6 0 ? -У /Я Ж + Я П 8  W  
*-/№ *Ю ~0У Ъ .  S f j j f  4 / / ' !  ьуз  +  W50-9901- У Ш Ш -'- УМУ2&~  Ш *  УУА

Пример распечатки зи л  иди и х  д;.оных крскпаммм 

R —25i?9 Л и - I УЛУ4 М 2 - 'У /У Ж - Г-УУ/У* ♦ * ■ '4 О < * * «  ̂ * * * • • « » * » ♦ ♦ * *
I)— \2.3УУ Л Ш - 76.42/ At.E-63.277 B LB- 5 /"« 0  ЛХ/-15.ОДГ AN E- 
\2 2 W  EM AX-3#

Е (I) =2.2бй«
TGD (1) -2 Я 5 Е -/4
т Ф 4  «  •- * •  t  v  в  «  г  •  I  •

D -5.260 АЦ»= 76.42/ ALE-56.224 B L B -  Ъ '/Ш  A X » = l a Ш  ANE*= 
8 Ш  БМЛХ-1/J f

E  ( ! ) " = •  9  7 5 / 7  
TGD (D -I .5 4 E -0 3

D —3599 AU»-=7839* ALE~54.693 BLB =  5 « 9 9 / A N V ^ 9 W  ANEM IC  
?У» ЕМЛХ-20У

E ( I ) - 1 9 .2 822
TGD (t)« 7 .4 9 E —Я5
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