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Несоблюдение стандарта проспедуетсн по закону

Настоящий стандарт распространяется на почвы, вскрышные 
и вмещающие породы и устанавливает метод определения со
держания обменного натрия при почвенном, агрохимическом, ме
лиоративном обследовании угодий, контроле за состоянием почв, 
а также при проведении других изыскательских и исследователь
ских работ.

Стандарт не распространяется на анализ проб органических 
горизонтов.

Сущность метода заключается в извлечении обменного и раст
воримого натрия раствором уксуснокислого аммония концентра
ции '. моль/дм1 при соотношении массы пробы почвы и объема 
рас’.вора 1:20 и последующем определении натрия в вытяжке на 
пламенном фотометре. Одновременно определяют растворимый 
натрий в водной вытяжке и вычисляют обменный по разности.

При анализе проб гипсосодержащих почв растворимый нат
рии определяют в водно-спиртовой вытяжке.

Предельные значения суммарной погрешности метода при 
двусторонней доверительной вероятности Р=0,95 составляют, 
ммоль в 100 г почвы:

0,1 — при содержании обменного натрия до I ммоль в 100 г 
почвы;

0.5 — св. 1 до 3 ммоль в 100 г почвы;
0,8 — св. 3 ммоль в 100 г почвы.

Издание официальное Перепечатка воспрещен.)

Издательство стандартов, 1986
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I. м ет о д  ОТБОРА ПРОБ

I.I. Пробы ПОЧВ И пород ДОВОДЯТ ДО воздушно-сухого состоя- 
•ния, измельчают, пропускают через сито с круглыми отверстия
ми диаметром I —2 мм и хранят в коробках или пакетах.

Пробу на анализ из коробки отбирают шпателем или ложкой, 
предварительно перемешав почву на всю глубину коробки. Из 
пакетов почву высыпают на ровную поверхность, тщательно пе
ремешивают и распределяют слоем не более I см. Пробу на ана
лиз отбирают не менее чем из пяти точек, массой 5.0 г.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Фотометр пламенный с монохроматором нлн интерференцион
ными светофильтрами с максимумом пропускания в области 
588—590 нм (допускается использование газовых смесей соста
ва пропан-бутан-воздух н сетевой газ-воздух).

pH-метр милливольтметр или нономер с погрешностью изме
рения не более 0,05 pH.

Электрод стеклянный для измерения активности ионов водо
рода типа ЭСЛ-43—07 или электрод, имеющий такие же техни
ческие и метрологические характеристики.

Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 
2-го разряда по ГОСТ 17792—72 или электрод, имеющий такие 
же технические и метрологические характеристики.

Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пре
делом взвешивания 200 г и -1-го класса точности с наибольшим 
пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24I04-—80.

Весы квадрантные с устройством пропорционального дозиро
вания ВКГ1Д-40 г с погрешностью не более 2%.

Ротатор с оборотом на 360е нлн встряхиватель с возвратно
поступательным движением с частотой колебаний не менее 
75 мин-1.

Дозаторы с погрешностью дозирования не более 1 % или ци
линдры исполнения 1 или 2 вместимостью 25 и 100 см3, по ГОСТ 
1770—74.

Колбы мерные исполнения I или 2, вместимостью 250 и 
1000 см5 2-го класса точности, по ГОСТ 1770—74.

Кассеты десятипозиционные с технологическими емкостями 
нлн колбы конические исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см* 
по ГОСТ 25336-82.

Установки фильтровальные десятипозинионные нлн воронки 
стеклянные по ГОСТ 25336—82.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76.
Аммоний уксуснокислый, х. ч. или ч.д.а. по ГОСТ 3117—78.
Натрий хлористый, х.ч. по ГОСТ 4233-77.
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Аммиак водный, ч. д. а., раствор с массовой долей !0 по 
ГОСТ 3760-79.

Кислота уксусная, х.ч. или ч.д.а., раствор с массовой долей 
10%. по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный, технический, разбавленный 
дистиллированной водой 1:1 по ГОСТ 18300— 72.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709— 72.

J. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  у к с у с н о к и с л о г о  
а м м о н и я  к о н ц е н т р а ц и и  tf(NH4CHjCOO) = 1 моль/дм3 
с pH 6,7-7 ,0

Раствор готовят из расчета 77 г уксуснокислого аммония, 
взвешенного с погрешностью не более 0,1 г на 1000 см* раство
ра и измеряют pH. Если значение pH меньше или больше, :рс- 
буемое значение pH получают прибавлением раствора аммиака* 
или раствора уксусной кислоты с массовой долей 10 %.

3.2. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  х л о р и с т о г о  н а 
т р и я  к о н ц е н т р а ц и и  c(NaCI) =0,05 моль/дм3

2,922 г хлористого натрия, прокаленного до постоянной мас
сы при температуре 500°С, взвешивают с погрешностью не более 
0,001 г, пометают в мерную колбу вместимостью 1000 cmj и 
растворяют в растворе уксуснокислого аммония концентрации 
I моль/дм*, доводя объем до метки.

Раствор хранят в склянке с притертой пробкой не более 1 г. 
При появлении мути или осадка раствор заменяют свежеприго
товленным.

3.3. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  х л о р и с т о г о  н а т 
р и я  к о н ц е н т р а ц и и  c(NaCI) =  0,l моль/дм3

5.844 г хлористого натрия, прокаленного до постоянной мас
сы при температуре 500 °С, взвешивают с погрешностью не более 
0,001 г и растворяют а этиловом спирте, разбавленном дистилли
рованной водой 1:1, доводя объем до метки. Приготовленный 
раствор тщательно перемешивают.

Раствор хранят в склянке с притертой пробкой не более 1 г. 
При появлении мути или осадка раствор заменяют свежеприго
товленным.

3.4. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в  с р а в н е н и я  д л я  
о п р е д е л е н и я  н а т р и я  в а ц е т а т н  о-a м м о н и й и о й  
в ы т я ж к е

В мерные холбы вместимостью 250 см* помещают указанные 
в табл. 1 объемы раствора, приготовленного по п. 3.2 и доводят 
объемы до метки раствором уксуснокислого аммония концентра
ции 1 моль/дм*. Приготовленные растворы тщательно перевеши
вают.
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Та б лица  1
Н ом ер  р а с п о р а  сравн ения

> 4р**тер*стг«ка  
JiJCTftOp*

1 2 3 4 5 6 1

Объем р а с т в о р а ,  при- 
г о м а л а и и о г о  п о  п . 3 .2 ,  
CMS 0 5,0 10 20 30 40 50

Концентрация натрия:
в  р а с т в о р е  с р а в н е н и я ,  
м о л ь /м * 0 1.0 2.0 4.0 6.0 8,0 1 0

в пересчете на 100 г 
п о ч э и .  ММОЛ1. 0 2,0 4,0 8,0 12 16 20

Растворы хранят в склянках с притертыми пробками не бо
лее I мес. При появлении мути или осадка растворы заменяют 
свежеприготовленными.

3.5. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в  с р а в н е н и я  д л я  
о п р е д е л е н и я  н а т р и я  в в о д н о й  в ы т я ж к е

Растворы готовят по ГОСТ 26427—85.
3.6. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в  с р а в н е н и я  д л я  

о п р е д е л е н и я  н а т р и я  в в о д н о - с п и р т о в о й  в ы
т я ж к е

В мерные колбы вместимостью 250 смг помешают указанные 
в табл. 2 объемы раствора, приготовленного по п. 3.3, и дово
дят объемы до метки этиловым спиртом, разбавленным дистил
лированной водой 1:1. Приготовленные растворы тщательно пе
ремешивают.

Т а б л и ц а  2

Номер растяора сравнения
Характеристикарастаора 1 2 3 4 S « 7 в

Объех растоора. при
готовлении» о по п. 3.3. 15 25см1 0 2.5 5.0 7.5 10 20

Концентрация натрня: 
н растворе сравнения, 

ыоль/м1 0 1.0 2.0 з.о 4.0 6,0 8,0 10,0
в кеоесчете на 100 г 2,0 3,0 4,0 5,0почвц ммоль 0 0,5 1.0 1.5

Растворы хранят в склянках с притертыми пробками нс бо
лее I мес.

Растворы сравнения используют для градуировки пламенно
го фотометра в день проведения анализа.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.3. П р и г о т о в л е н и е  а це  т а тн  о-a м и о н и й к о  и вы
тяжки

Пробы почвы массой 5.0 г взвешивают с погрешностью не бо
лее 0,1 г и помещают в технологические емкости или конические 
колбы. К пробам приливают по 100 см3 раствора уксуснокислого 
аммония концентрации I моль/дм*. Одновременно проводит хо
лостой опыт. Пробу с раствором перемешивают в течение 1 ч на 
ротаторе или встряхивателе и фильтруют полученные суспензии 
через бумажные фильтры. Фильтрат используют для определения 
натрия.

При использовании весов с устройством пропорционального 
дозирования экстрагента допускается отбор пробы массой 
4 .0-6 .0  г.

Допускается перемешивание пробы с раствором в течение 3-х 
мни вместо 1 ч. с последующим настаиванием суспензий в тече
ние 18—24 ч. После настаивания суспензии перемешивают н филь
труют. Фильтраты используют для определения натрия.

4.2. П р и г о т о в л е н и е  в о д н о й  в ы т я ж к и
Водную вытяжку из почвы готовят по ГОСТ 26-123—85.
4.3. П р и г о т о в л е н и е  в о д н о-с и и р то в о й в ы т я ж к и
Пробы почвы массой 5.0 г взвешивают с погрешностью не бо

лее 0,1 г и помещают в технологические емкости или конические 
колбы. К пробам приливают по 25 см* этилового спирта, раз
бавленного дистиллированной водой 1:1. Одновременно проводят 
холостой опыт. Пробы с раствором перемешивают в течение 3 мин 
на встряхивателе или ротаторе. Полученные суспензии фильтру
ют через бумажные фильтры. Фильтраты используют для опре
деления натрия.

4.4. О п р е д е л е н и е  н а т р и я
Пламенный фотометр настраивают в соответствии с инст

рукцией по его эксплуатации на измерение концентрации натрия. 
Для градуировки прибора используют растворы сравнения, при
готовленные по п. 3.4 и по пп. 3.5 или 3.6. Натрии оп
ределяют по аналитическим линиям 589.0 или 589,9 нм. Рг створы 
сравнения и анализируемые фильтраты вытяжек вводят в пламя и 
регистрируют показания прибора. Настройку прибора пр^еряют 
по первому и последнему раствору сравнения не реже, чем через 
20 определении.

При использовании пламенных фотометров с индикаторными 
устройствами, которые можно настраивать в единицах концент
рации, допускается градуировка прибора по растворам сравне
ния в измеряемых единицах в диапазоне концентраций, рекомен
дованном заводом-изготовителем. Для обеспечения нормальных
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условий работы прибора допускается разбавление растворов 
сравнения и анализируемых вытяжек в одинаковое число раз, 
чюбы сохранить номинальные значения концентраций растворов 

• сравнении и исключить необходимость пересчета результатов
анализа.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. По результатам фотометрирования растворов сравнения 
строят градуировочный график в линейном масштабе. .Масштаб 
выбирают такой, чтобы длина оси абсцисс была равна 20 см, а 
оси ординат — 15—20 см. Градуировочный график строят по 
результатам единичных определений.

По оси абсцисс откладывают концентрации натрия в раство
рах сравнения в пересчете в миллимоли в 100 г почвы, а по оси 
ординат — соответствующие нм показания прибора.

Сумму обменного и растворимого натрия, а также содержа
ние растворимого натрия в анализируемой почве определяют не
посредственно по градуировочному графику и вычитают резуль
тат холостого опыта. Если результат определения выходит за 
пределы градуировочного графика, определение повторяют, пред
варительно разбавив фильтрат экстрагирующим раствором. Ре
зультат. найденный по графику, увеличивают во столько раз. во 
сколько был разбавлен фильтрат.

5.2. Содержание обменного натрия (Х) в анализируемой поч
ве. ммоль в 100 г почвы, вычисляют по формуле

Х - Х х- Х и
где X, — результат анализа ацетатно-аммонийной вытяжки, ммоль 

в 100 г почвы;
А'г — результат анализа водной или водно-спиртовой вытяж

ки. ммоль в 100 г почвы.
За результат анализа принимают значение единичного опре

деления натрия. Результат анализа выражают в миллимолях в 
I0v г почвы с округлением до первого десятичного знака.

5.3. Допускаемые отклонения при двусторонней доверитель
ное вероятности Р - 0.95 от среднего арифметического результа
тов повторных анализов при выборочном статистическом контро
ле составляют, ммоль в 100 г почвы:

0.07 — при содержании обменного натрия до I ммоль в 100 г 
почвы:

0.3 — св. 1 до 3 ммоль в 100 г почвы;
0.5 — св. 3 ммоль в 100 г почвы.
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