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Г О С У Д А Р С Т В  Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Группа 329 

С О Ю З А  С С Р

РАДИОКОМПОНЕНШ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Метод испытания прочности закрепления 
изолятора а корпуса а осевом направлении

Radtoeomponents electromechanical.
Method of testing strength of insulator fixing 

in hous:ng axia’.ly
ОКП 63 8100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 мая 
1986 г. Hi 1332 срок действия установлен

с 01.07.87 
до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сочленяемые элек
тромеханические радиокомпоненты (далее — соединители) и уста
навливает метод проверки прочности закрепления изолятора в 
корпусе соединителя в осевом направлении.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 512—8 (испытание 
13в).

Сведения о соответствии стандартов СЭВ государственным 
стандартам приведено в обязательном приложении.

I .  СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1. Метод основан на проверке способности изолятора, закреп
ленного в корпусе, противостоять механическим осевым нагруз
кам, возникающим при эксплуатации соединителей.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют:
приспособление для приложения усилия к изолятору в осевом

направлении;
устройство для измерения усилия с погрешностью, не повы 

шающей ±10% .
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Подготовка образца к испытанию и способы его установки 
должны осуществляться по стандартам или техническим условиям 
на соединители конкретных типов.

Кабельные зажимы и вспомогательные детали должны быть 
удалены.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Проверку прочности закрепления изолятора в корпусе в 
осевом направлении проводят путем приложения усилия или дав
ления, направленного вдоль сочленения соединителя поочередно 
в обоих направлениях. Усилие или давление равномерно, со 
скоростью нс более 50 Н/с или 5 кПа/с, увеличивают до значения, 
установленного в стандартах или технических условиях на сое
динители конкретных типов и выдерживают в течение 1 мин.

4.2. После испытания проводят внешний осмотр no СТ СЭВ 
3984-83.

4.3. Соединители считают выдержавшими испытание, если 
не произошло повреждения или смещения изолятора от его на
чального положения в корпусе, которые могут отрицательно 
влиять на нормальную работу соединителей.
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