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Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных по
казателей качества скребковых н комбинированных питателей 
сырого топлива, включаемых в технические задания на научно- 
исследовательские работы по определению перспектив развития 
этой продукции (ТЗ на НИР), государственные стандар
ты с перспективными требованиями (стандарты ОТТ), а также но
менклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые 
и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические зада
ния на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР). технические 
условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции 
(КУ).

Коды продукции по ОКП: 3! 1631 и 31 16-34.
Алфавитный перечень показателей качества питателей топлива 

приведен в справочном приложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества питателей и характе
ризуемые ими  свойства приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещен»
©  Издательство стандартов, 1986



Сrp. 2 ГОСТ 4.4 и —86

Т а б л и ц а  t

Н*им«НО*Мяе псяаэател» 
качества

OOowaxt**»» Н а аш чоож ие харагте-
показателя разу»кого саойсгпа
качества ________________________

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Показатели функциональные и 
технической эффективности

1.1.1. Номинальная производитель
ность по расчетному топливу (насып
ная масса топлива), кгУс (т/ч)

1.1.2. Пределы регулирования про
изводительности:

регулятором слоя 
частотой вращении приводного ва 

ла электродвигателя
1.1.3. Максимально допустимое дав

ление в корпусе питателя. Па 
(кгс/см1)

1.1.4. Предельные величины посто
ронних предметов:

металла, г 
древесины, мм
1.2. Показатели конструктивные: 
1.2.1. Масса полная, кг (т)
1.22. Масса без электрооборудо

вания. кг <т)
1.2.3. Размеры, мм:
расстояние между осями входного 

и выходного патрубхов 
ширина корпуса
1.2.4. Габаритные размеры, мм: 
длина
ширина
высота
1.2.5. Размеры патрубков, мм: 
входного
выходного

Я

Р ,

т

А

В

aX b
a'X b'

Материалоемкость

2. ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Удельная суммарная трудоем
кость капитальных ремонтов (ГОСТ
27 .0 0 3 - 83), чед.-ч/ч

22 . Удельная суммарная трудоем
кость текуших ремонтов между ка
питальными ремонтами (ГОСТ 
27.С03—83), чел.-ч/ч

2.3. Коэффициент готовности
(ГО СТ 2 7 .0 0 3 -8 3 )

2.4. Установленная безотказная на
работка (ГО СТ 2 7 .0 0 3 -8 3 ), тыс.ч

2 5 . Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 2 7 .0 0 3 -8 3 ). тыс.ч 

2.6. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния (ГОСТ
2 7 .0 0 3 -  83). ч

НАДЕЖНОСТИ

5 в.р Надежность в целом

$ 1 \ р Надежность в целом

Кг

Ту

Тс,

Тш

То же 

Безотказность 

То же

Ремонтопригодность
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Продолжение табл. I

Нахыеяэоante показателя 
МЯ9СП1

Обзм'ачсике
похяаателя
«»Ч*СГЙЯ

Н|ииемоааявв хяряктс- 
иоуемого сволсгм

2 7  Срок службы (ГОСТ 
2 7 .0 0 3 -8 3 ). лет

Тея Долговечность

2 8. Установленный ресурс до те
кущих ремонтов (ГОСТ 27.003—83),

Т 9.J.1 То же

2.9. Установленный ресурс до капи
тального ремонта (ГОСТ 27.003—33), 
тыс. ч

То ти >

2.10. Назначенный ресурс основных 
элементов оборудования (ГО СТ 
2 7 .0 0 3 -8 3 ) ,  тыс. ч: 

тяговых цепей 
рабочих столов

Т о , Долговечность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
И ТРУДОВЫ Х РЕСУРСОВ

3.1. Потребляемая мощность элек
тродвигателя. кВт:

дозатора (комбинированного пита
теля),

транспортера
3.2. Удельный расход электроэнер

гии, кВт • ч/т

N Гр 
Э

Экономичность энерго
потребления

То же

4. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ
4.1. Уровень звука, дБА | —  |

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
5.1. Удельная металлоемкость, т 

< т -ч -’)
5 2. Трудоемкость замены цепей 

скребкового полотна, чел.-ч
5.3. Энергоемкость, кВт-ч

тта Материалоемкость

6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
6.1. Коэффициент применяемости, I /СПр I —

% I

7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Показатель патентной защиты

12 . Показатель патентной чистоты

П а Степень защиты изде
лия авторскими свиде
тельствами в СССР к па
тентами в странах пред
полагаемого экспорта 

Возможность беспре
пятственной реализации 
изделия в СССР и за ру
бежом
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2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Перечень основных показателей качества: 
номинальная производительность по расчетному топливу; 
полная, масса;
удельный расход электроэнергии; 
установленная безотказная наработка; 
назначенный ресурс основных элементов оборудования; 
уровень звука.
2.2. Применяемость показателей качества питателей сырого 

топлива, включаемых в ТЗ на НИР, стандарты ОТТ, в разрабаты
ваемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, "ГУ, КУ, ТЗ 
на ОКР, приведена в табл. 2.

П р и м е ч а н и е .  Знак « + »  означает применяемость, знак «—» — непрн- 
моияемость соответствующих показателей качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ПИТАТЕЛЕЙ СЫРОГО ТОПЛИВА

Величины посторонних предметов предельные 1.1.4
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.6
Давление в корпусе пи7ателя максимально допустимое 1 1 3
Коэффициент готовности 2.3
Коэффициент применяемости 6.1
Месса без электрооборудования 1-2.2
Масса полная * 1.2.1
Металлоемкость удельная 5.1
Мощность электродвигателя потребляемая 3.1
Наработка безотказная установленная 2.4
Наработка на отказ средняя 2.5
Показатель патентной .защиты 7.1
Показатель патентной чистоты 7.2
Пределы регулирования производительности 1.1.2
Производительность по расчетному топливу номинальная (насып
ная масса топлива) 1.1.1
Размеры 1.2.3
Размеры габаритные 1.2.4
Размеры патрубков 1.2.5
Расход электроэнергии удельный 3.2
Ресурс до капитального ремонта установленный 2.9
Ресурс до текущих ремонтов установленный 2.8
Ресурс основных элементов оборудования назначенный 2.10
Срок службы 2.7
Трудоемкость замены цепей скребкового полотна 5.2
Трудоемкость капитальных ремонтов суммарная удельная 2.1
Трудоемкость текущих ремонтов между капитальными ремонтами 
суммарная удельная 2.2
Уровень звука 4.1
Энергоемкость 5 3
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