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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ 
ВНУТРЕННИЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ 

ДЛЯ НИХ

Конструкции N размеры

Retaining spring Hat rcnccntrtc rings lor 
bores and grooves for them. Construction 

and dimensions
ОКП 45 9830

ГОСТ
13941-86

Срок действия с 01.01.68
до 01.B1.t3

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные упор
ные плоские внутренние концентрические кольца классов точно
сти А, В и С и канавки для них, предназначенные для закрепле
ния от осевого смещения подшипников качения н других деталей 
в отверстиях диаметром от 8 до 320 мм.

2. Конструкция и размеры колец и канавок для ннх должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное 
★

Парапечатка аослращама

IIкупить кружевную блузку

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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С. 8 ГОСТ < » 4 < -в 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружинного упор
ного плоского внутреннего кольца исполнения J класса точности А 
с условным диаметром 30 мм из стали марки 65Г без покрытия:

Кольцо АЗО ГОСТ /3941-86
То же исполнения 2. класса точности В, из стали марки 60С2А 

с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:
К ольцо  2B3U.60C2A.K06.xp ГОСТ 13941-86

(Измененная редакция, Иэм. № I).
3. Технические требования но— ГОСТ 13944—86.
4. Теоретическая масса колец приведена в справочном прило

жении.



ГОСТ 13*41— »6 С. *

ПРИ Л О Ж ЕН И Е

Справочное

МАССА СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Условный дмлмегр 
кольцо, мм

Теоретическая касса
10Ш колеи, 

кг

Условный 
дням o p

КОЛЬЦО, мм

Теоретичес
кая масса |(«Х> колец, 

кг

УсловныйДИИМСЦ1
кольца, мм

Теоретичес
ки а масса
1005 колец. 

кг

8 0.11 46 6.44 115 45.49
9 0.13 47 6.48 120 47.79

10 0.2G 48 6.65 125 49.79
11 0.29 50 7,03 130 59.44
12 0.40 52 8.81 135 60.85
13 0.45 54 9.32 140 63.25
14 0.48 55 9.60 145 65.85
15 0.53 56 9,79 150 80.72
16 0.57 58 9.97 155 83.63
17 0.61 60 10.40 160 86.72
18 0.75 62 10.75 165 89.72
19 0.80 65 11.40 170 92.47
20 0.85 68 12,10 175 114.00
21 0.90 70 12.34 180 117.20
22 0.95 72 12.53 190 124.20
23 1.47 75 13.31 200 130.11
24 1,52 78 20.69 210 151.01
25 1.59 80 21.33 215 156.51
26 1.67 82 22.06 220 159.10
28 1.81 85 22.58 225 163.90
29 1.92 88 23.62 230 167.80
30 ' 1.97 90 24.16 240 176.50
32 2.12 92 24.92 250 183.10
34 2.26 95 25.55 260 190.20
35 2.88 98 26.67 270 197.90
36 2.98 100 26,97 280 203.50
37 3.04 102 39.98 290 213.30
38 3.16 105 40.88 300 221.40
40 5.77 108 42,67 310 229.30
42 6.06 110 43.08 320 236.50
45 6.22 112 44.57
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С. 10 ГОСТ «941— М

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по 
стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. А. Номеров, каид. твжн. н а ук; А. в. Громак; Н. А. Аатухова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 М? 4446

3. Срок проверки — 1991 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13941—68

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ОбажйЯМ'И* НТЛ, на который 
дана ссылка Номер еунктл

ГОСТ J 3944-86
5

6. Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменением Нг 1, утвержден-
ным в июне 1988 г. (ИУС 11—88).
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http://files.stroyinf.ru/Index/199/19960.htm

