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Настоящий стандарт распространяется на триодные тиристоры 
и устанавливает метод измерения времени включения, нарастания 
и задержки.

Стандарт не распространяется на силовые тиристоры.
Общие требования к методам измерения и требования безопас

ности — по ГОСТ 19138.0.
Требования* настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
(Измененная редакция. Иэм. J6  1).

1. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Параметры режима:
— напряжение в закрытом состоянии (в момент, предшеству

ющий переключению тиристора в открытое состояние);
— ток и открытом состоянии (в момент непосредственно после 

переключения тиристора);
— амплитуда импульса тока.управления;
— длительность фронта импульса тока управления;
— частота повторения импульсов тока управления должны со

ответствовать установленным в стандартах или технических усло
виях (ТУ) на тиристоры конкретных типов.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения проводят на установке электрическая структур
ная схема которой приведена на черт. I.

А ! ~  уст ройст в м елен* режа ум и г. рпя 
ОСНСЯНМХ ПЫ&ОЛОЛ тирисюра; VS—ясны- 
туеыый тяристор; /17-.устройство аалаиня 
режима *  цеп* упряилсния. Л 3 ~ ичмери- 
толытсс ycrpoicrso для измерении hiwnchk 
включения. парасгання .и  задержки по 
напряжению; А *—измерительное устрой
ство л*я  измерение времени включения, 

израстаснс и зляержил по току

П р и м е ч а н и е .  В измерительной установке допускается отсутствие уст* 
ройетва ЛЗ или М

2.2. Постоянная времени цепи, включающей устройства A t, Л4 
и испытуемый тиристор VS. должна быть не более 0,15 значения 
измеряемого интервала времени.

2.3. Устройство А2  должно обеспечивать заданный режим в це
пи управления при отсутствии тока в открытом состоянии.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Подготовку установки к  проведению измерений проводят 
в соответствии с эксплуатационной документацией на установку.

3.2. Устанавливают испытуемый тиристор в измерительную ус
тановку.

3.3. Устанавливают заданную температуру окружающей среды 
или корпуса тиристора.

3.4. Устанавливают заданный электрический режим.
3.5. С помощью устройства АЗ  или/и А4  измеряют время вклю

чения. нарастания и задержки.
3.6. Диаграммы для измерения времени включения /у.***, на

растания tу,up и задержки t r ,3B. представлены на черт. 2-

Черт. 1
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1у—ток уорилснях; 1̂ —ток
■ открытом состоянии. 0 „ , —
■ пораженке в такрытом

состоянии

Черт. 2

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

4.1. Погрешность измерения времени включения находится в 
интервале ± 2 0 %  с доверительной вероятностью 0,95.

4.2. Погрешность измерения времени нарастания и задержке 
находится в интервале ±  15 % с доверительной вероятностью 0,95.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ I) .
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