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Настоящий стандарт распространяется на все гады электричес
ких машин постоянного и переменного тока и устанавливает обоз
начение выводов их обмоток.

Обозначения выводов буквами латинского алфавита распрост
раняются только на вновь разрабатываемые машины.

Обозначения выводов буквами русского алфавита распростра
няются только на ранее (разработанные и модернизированные ма
шины.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3170—8! и публика
ции МЭК 34—8, 1977 г.

1.1. В н о в ь  р а з р а б а т ы в а е м ы е  м а ш и н ы
1.1.1. Выводы обмоток следует обозначать прописными буква

ми латинского алфавита (например: U, V, W).
1.1.2. Конечные выводы обмоток следует обозначать цифрами «1» 

и «2» после букв (например: U l, U2), а промежуточные выводы — 
последующими цифрами (например: D3, D4).

1-1.3. Выводы обмоток, имеющие одинаковые буквенные обоз
начения, следует обозначать дополнительной цифрой, стоящей впе
реди букв (например: Ilf, 2U).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

★
(Q Издательство стандартов, 1986
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1.1.4. При применении обозначений, устанавливаемых настоя
щим стандартом для внутренних присоединительных выводов, их 
следует указывать в скобках.

1.2. Р а н е е  ра  з р а  б о т а  н н ые и м о д е р н и з и р у е м ы е  
м а ш и и ы

1.2.1. В электрических машинах постоянного тока начало и ко
нец каждой обмотки должны обозначаться одной и той же пропис
кой буквой руссокого алфавита со следующими цифрами: 1 — на
чало, 2 — конец.

Если в машине имеется несколько обмоток одного наименова
ния, то их начала и концы после буквенных обозначений должны 
иметь цифровые обозначения: 1—2, 3—4. 5—6 и т. д.

Концы обмоток соединенных между собой внутри электричес
кой машины и нс выведенные наружу, не обозначают.

1.2.2. В машинах переменного тока выводы обмоток должны 
обозначаться:

обмотки статора (якоря) синхронных и асинхронных машин — 
буквой С:

обмотки ротора асинхронных машин — буквой Р;
обмотки возбуждения (индуктора) синхронных машин — бук

вой И;
вывод от части фазы машин, работающих одновременно при 

двух напряжениях, — буквой В;
начало и концы обмоток и соответствующие им фазы и нулевая 

точка (независимо от того, заземлена она «ли нет) — цифрами.
1.2.3. Выводы составных и секционированных обмоток статоров 

машин переменного тока обозначают теми же буквами, что и прос
тые обмотки, но с дополнительными цифрами впереди букв.

1.2.4. Выводы секционированных обмоток многоекоростных 
асинхронных двигателей, позволяющих изменить число полюсов, 
обозначают теми же буквами, что и простые обмотки, но с допол
нительными цифрами впереди букв, указывающими число полюсов 
данной секции.

1.2.5. Обозначения выводов обмоток машин, не предусмотрен
ных настоящим стандартом, должны быть установлены в стандар
тах к технических условиях на конкретные тины (виды) машин.

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

2.1. О б м о т к и  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н  п о с т о я н 
н о г о  т о к а

2.1.1. Вновь разрабатываемые машины
2.1.1.1. Выводы обмоток электрических машин постоянного то

ка следует обозначать в соответствии с табл. 1.



ГОСТ 26777-85 Стр. 3

Т а б л и ц а  I
Обози и.'вж нидода

Пйкяелоэапяс ебкотки Начало К о м е  I

Обмотка якоря Л1 Л2

Обмотка добавочного полюса BI В2

Двухсекционная обмотка добавочного полюса 
(присоединенная к якорю с обеих сторон) с че- IBI IB2
тмрьмя выводами 2В1 2В2

Обмотка компенсационная С1 С2

Обмотка компенсационная, двухсекционная (при
соединенная к якорю с обеих сторон) с четырьмя 1C! IC2
выводами 2CI 2С2

Обмотка гослсдов«тел1>и0го возбуждения D1 D2

Обмотка параллельного возбуждения Е1 Е2

Обмотка независимого возбуждения F1 F2

Обмотка независимого возбуждения с четырьмя 
выводами дли последовательного н параллельного Р1 F2
включения F5 F6

Вспомогательная обмотка по продольной оси Н1 Н2

Вспомо! втедьная обмотка по поперечной оси JI J2

П р и м е ч а н и я :
1. Если ьбмитка добавочных полюсов и компенсационная обмотка влзимо- 

•свядлны. то для обозначении мы водой следует применять букву С.
2. Посдебу к венные обозначения выводов обмоток возбуждения, работающих 

но одной и той же оси, выполняют так, чтобы при протекании тохоя от зажимов 
с  меньшим номером к зажимам с большим номером магнитные поля совпадали 
«о направлению

2.1.2. Ранее разработанные и модернизируемые машины
2.1.2.1. Выводы обмоток электрических машин постоянного то

ка следует обозначать в соответствии с табл. 2.
2.2. О б м о т к и  т р е х ф а з н ы х  м а ш и н  п е р е м е н н о г о  

т о к а
2.2.1. Вновь разрабатываемые машины
2.2.1.1. Выводы первичных обмоток трехфазных машин следу

ет обозначать в соответствии с табл. 3.
2.2.1.2. Выводы вторичных обмоток трехфазных асинхронных 

двигателей с фазным ротором и обмоток возбуждения синхронных 
машин следует обозначать в соответствии с табл. 4.

2  Зак. 195
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Т 4 б я и ц а 2
Обозначение 1ыюдя

11акме>ныамис обмотки
Качало

1
Копей

Обмотка якоря Я1 Я2

Компенсационная обмотка К) К 2

Обмотка добавочных полюсов Д1 Л2
Последовательная обмотка возбуждении С! С 2

Независимая обмотка возбуждения HI И2

Параллельная обмотка возбуждения Ш1 IIJ2

Пусковая обмотка П1 П‘2

Уравнительный провод и уравнительная обмотка У1 У>

Обмотка особого назначения 01. 03 02. 04
П р и м е ч а н и е .  Обозначения выводов должны выполняться так, чтобы при 

правой вращении в режиме двигателя ток во всех обмотках |за исключением 
размагничивающих обмоток на главных полюсах) протекал я направлении от 
начала I х концу 2.

Т а б л и ц а  3
Обозиачикме аыаода

Число НэимеиопаииеСхем» соединения обмотка •ыиодои и иыпода Начало Коней

Открытая схема Первая фаза UI U2
Вторая фаза VI V2
Третья фаза WI W2

Соединенно в звезду 3 Первая фаза 1)
ll.l II Вторая фаза V

4 Третья фаза W
Точка звезды N

Соединение в треугодь- Первый вывод и
ник 3 Второй вывод V

Третий вывод W

Секционированная об Первая фаза UL JU2
уогка Выводы ОТ

первой фазы из L’4
ю Вторая фаза \ | V2U Выводы от

второй фазы V3 V4
Третья фаза WI \\2
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Продолжение табл. 3

С«еча соединения обиогки Число
Аиюдо»

Иаииеяованпс 
фата и «ягода

Оботтачечие выпаял

Натали КОии ч

Секционированная об
мотка 12

Выводы от 
третьей фазы W3 W4

Расщепленные обмот 
ки, предназначенные для 
последовательного или 
параллельного включения

Первая фаза j  UI 
1 Г5

Г 2
Л»

Вторая фаза VI
V5

V2
V6

Третья Фаза WI
W5

W2
W6

Раздельные обмотки, 
нс предназначенные для 
последовательного или 
параллельного включения -

Первая фаза IUI
2L 1

1U2
2U2

Вторая фаза 1VI
2VI

1V2
2V2

Третья фаза IWI
2W1

IW2
2W2

Обмотки многоскорост
ных двигателей 

Закрытая схема

6

Выводы первой 
фазы IU -2N 2U

Выводы второй 
фазы IV—2N 2V

Выводы третьей 
фазы IW -2N 2W

9 Выводы первой 
Фазы I I —3N 2U: 3L'

Выводы второй 
фазы IV—3N 2V: 3V

Выводы третьей 
фазы IW -3N 2\V: 3W

12

Выводы первой 
фаты

IU- 2N 
31’—4N

■21 
4 U

Выводы второй 
фазы

IV—2N 
3V -4N

2V
4V

Выводы третьей 
фазы

IW 2Х 
3W -4N

2W
4W

П р и м е ч а н и я :
I. В обозначениях раздельных обмоток двигателей, переключаемых на pat- 

нос число полюсов, меньшая (большая) цифра, стоящая перед буквенным обоз
начением обмотки, соответствует меньшей (большей) частоте вращения.
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2. Двойное обозначение (например: JU—2N; Ш—3N к  др.) применяются 
для выводов, которые при одной частоте вращения присоединяются к сети, а при 
другой частоте вращения замыкаются накоротко между собой Если из доске 
выводов кет достаточного места для двойного обозначения, допускается не ука
зывать вторую половину двойного обозначения с обязательным приложением 
к машине схемы соединений.

3. В чертежах электрических схем соединетия с шестью выводными конца
ми (в рисунках на свободном поле схемы) допускается применение двойных 
обозначений (UIW2. VJU2; W)V2) при соединении фаз в треугольник: обозначе
ний 1*1: VI; W1 начал фаз и тройного обозначения (U2; V2; W2) точки звезды 
при соединенны фад в звезду.

Т а б л и ц а  4

Наименование пли схема 
соединения обмотки

Числоlit* год on Наименование 
фезм и вывода

Обоэначешс и*юд>

Начало Колеи

Вторичная обмотка ь Первая фаза KI К2
(открытая) Вторая фаза U L2

Третья фаза Ml М2

Соединение в звезду 3 Первая Фаза к
или Вторая фаза L
4 Третья фаза М

Точка звезды Q
Соединенно в треуголь- Первый вывод К

ник 3 Второй вывод L
Третий вывод М

Обмотка возбуждения осинхронных машин Л FI Р2

2.2.2. Ранее разработанные и модернизируемые машины
2.2.2.1. Выводы несекшюнированных обмоток трехфазных ма

шин и обозначении выводов обмоток возбуждения синхронных ма
шин следует обозначать в соответствии с табл. 5.

2.2 2.2. Выводы составных и секционированных обмоток етато- 
ipos машин следует обозначать темн же буквами, что и простые 
обмотки (табл. 5), но с дополнительными цифрами впереди букв 
в соответствии с табл. 6.

2.2.2.3. Выводы секционированных обмоток многоскоростных 
асинхронных двигателей, позволяющих изменять число полюсов, 
следует обозначать теми же буквами, что и простые обмотки, но 
с дополнительными цифрами впереди букв, указывающими число 
полюсов данной секции .и фазу в соответствии с табл. 7.
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Т а 6 л к и <1 5

НяименовэкиО 1МИ схемл сосдиаемия об war»:»
Число 

И*подо»
llauucr.onai'Hv 
фаш н »и юд1 Начали Коме-1

А. Обмотки статора 
{якоря) открытая схема б Первая фаза 

Вторая фаза 
Tpcri.il фаза

CI
С2
СЗ

С4
С5
Об

Соединение звездой 3
иди
4

Первая фаза 
Вторая фаза 
Третья фаза 
Пулевая точка

CI
С2
СЗ
0

Соединение треуголь 
ником 3

Первый вывод 
Второй вывод 
Третий вывод

С1
С2
СЗ

Б. Обмотки возбужде
ния {индукторов) син
хронных машин

2
И1 I И 2

I I р м м е ч а н и я:
1. Для генераторов, предназначенных для одного определенного напраале- 

нин ирашения, обозначения выводов должны comae ictbobbtu порядку следова
нии для заданного напряжения, а для двигателей обозначения ьыкодов должны 
быль аыполнены таким образом, чтобы при подключении к ним одноименных Фаз 
сели ролор нрашался в заданном направлении.

2. В черлежах электрических схем соединения обмоток с о выводными хон- 
нами {в рисунках на свободном поле схемы) допускается применение: двойных 
обозначений (CIC5: С2С4; СЗС5) при соединении фаз в треугольник; тройного 
обозначении (С4С5С6) точки звезды при соединении фаз в эосзду.

Т а б л и ц а  6

Обозначение вивох*

Н»яиСшЖ»1НС обмотки Написиомчие фазы КоиеиНачало

Первая обмотка Первая фаза 1C) Ю>
Вторая фаза 1С2 1Со
Третья фаза IC3 IC6

Вторая обмотка Первая фаза 2С1 2С4
Вторая Фаза 2С2 2СБ
Третья фаза 2СЗ 2С6

2.2.2.4. Выводы обмоток ротора асинхронных машин следует 
обозначать а соответствии с табл. 8.

2.3. О б м о т к и  д в у х ф а з н ы х  м а ш и н  п е р е м е н н о г о  
т о к а  ( д ля  в н о в ь  р а з р а б а т ы в а е м ы х  м а ш и н )
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Т а ©я и и а 7
Обоничеихе » и  во да при числе полюсов

Нзиысиогднис -разы
« и 8 12

Первая фаза 4CI 6С1 8С1 I2C!
Вторая фаза 4С2 6С2 8С2 12С2
Третья фаза •IC3 6СЗ 80} 12G3

Т а б л и ц а  8

Число выводов н« контактных 
кольцах lt«H»iCuOi>aHiM< фазы ОСлииачснпе айпода

Первая фаза PI
3 Вторая фаза Р2

Третья фаза 1>3

Первая фаза Р1
4 Вторая Фаза Р2

Третьи фаза РЗ
Пулевая точка 0

П р и м е ч а н и е .  Контактные калым роторов асинхронных двигателей обоз
начают так же, как присоединенные к ним выводы обмотки ротора; при атом 
расположение колец должно быть в порядке цифр, указанных в табл. 8, а кольцо 
I должно быть наиболее удаленным от обмотки ротора. Обозначение самих 
колец буквами необязательно.

2.3.1. Обозначения выводов обмоток двухфазных машин пере- 
менного тока образуются из (Назначений выводов трехфазных ма
шин. исключая буквы W и М.

2.1. О б и  о т  к и о д н о ф а з н ы х  м а ш и н  п е р е м е н н о г о  
т о к а

2.4.1. Вновь разрабатываемые машины
2.4.1.1. Выводы обмоток однофазных машин следует обозначать 

в соответствии с табл. 9.
Т а б л и ц а  У

Обоаиичс.ци- .минд*

Написиоваиае обчопим
Н а ч а л о К о н е ц

Обмотка статора 
а) главная обмотка И U2
б) вспомогательная обмотка Z 1 72
Выводы для реле частоты враше- 

вия RI R2

Дополнительные выводы (конденса
тор. оаэъепинитель и др.) X! Х2
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2.4.2. Ранее разработанные и модернизируемые машины
2.4.2.1. Выводы обмоток однофазных машин следует обозначать 

» соответствии с табл. 10.
Т а б л и ц а  Ю

ОбоИМЧГШИ' шкала

Каимсяоиа.исс обмотке Число пыэодок
Качало Коксе

Обмотка статора (якоря) 
синхронны* хамим 2 CI С2

Обмотка статора асинхронных дви
гателей:

главная обмотка 2 С 1 С2

вспомогательная обмотка 2 BI В2

Обмотка возбуждения (индуктора) 
синхронных машин 2 И1 И2

2.5. О б м о т к и  м а ш и н  м а л о й  м о щ н о с т и  ( д л я  р а 
н е е  ( р а з р а б а т ы в а е м ы х ,  в н о в ь  р а з р а б а т ы в а е м ы х  
и м о д е р н и з и р у е м ы х  м а ши н )

2.5.1. Для машин с диаметром корпуса 40 мм и менее, где бук
венное обозначение применять затруднительно, допускается обозна
чение выводов цветовым кодом (проводами с разноцветной изо
ляцией. краской и пр.).

2.5.2. Выводы обмоток машин следует обозначать: для трехфаэ- 
них — в соответствии с табл. 11; для однофазных двигателей — в 
соответствии с табл. 12; для коллекторных двигателей постоянного 
и переменного тока - - в соответствии с табл. 13; для асинхронных 
двигателей — в соответствии с табл. 14; для шаговых двигателей — 
в соответствии с табл. 15.

2.5.3. Выводы обмоток информационных машин следует обозна
чать: для тахогенераторов постоянного тока — в соответствии с 
табл. 16: для асинхронных тахогенераторов — в соответствии с 
табл. 17; для сельсинов — в соответствии с табл. 18; для враща
ющихся тахогенераторов — в соответствии с табл. 19; для фазо
вращателей — и соответствии с табл. 20; для генераторов опорных 
напряжений — в соответствии с табл. 21; для индукционных дат
чиков угла — в соответствии с табл. 22.

2.6. Т е м п е р а т у р н а я  з а ш и т а  д л я  в н о в ь  р а з р а б а 
т ы в а е м ы х  м а ш и н

2.6.1. Выводы термодатчнков, которые реагируют только на тем
пературу. следует обозначать буквой Т: начало TI и конец Т2.
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Т а б л и ц а  IB

Схем* медианта обмотки '1 и МО )Цмме'к»анае ЦаетовоП код выгода
пиподээ фазы и еыиодв Начало Комея

Открытая схема б Первая фаза Желтый Желтый с

Вторая фаза Зеленый Зеленый с

Третья фаза Красный
черный 
Красный с

черный

Звезда 3 или 4 Первая Фаза Желтый _
Вторая фаза Зеленый —
Третья фаза Красный —
Нулевая точка Черный —

Треугольник 3 Первый вывод Желтый _
Второй вывод Зеленый —■
Третий вывод Красный --’

Т а б л и ц а  12-

Число
кшдав Накменогаиэе обчотки

Цветовой КОД ВЫВОД!

Начало Конев

4 Главная обмотка 

Вспомогательна я обмотка

Красный

Снннй

Красный с 
черным 

Синий с 
черным

3 Главная обмотка 
Вспомогательная обмотка 
Обшая точка

Красный
Снннй
Черный

1

I
I

I

1Т а б л и ц а  13
Ц в е т о в о й  к о д  в ы г о д а

Н а н м с г о м н и е  о б м о т к и
Н а ч а л о К о и а а

Доп*>л**т«лы*%«А
тдпох

Обмотка «Коря Белый Белый с —

Последовательная обмотка возбуж
дения

Красный
черным 

Красный с
черным

Красный с 
желтым

Вторая группа катушек последова
тельной обмотки возбуждения (прн 
наличии двух групп или двух отдель 
ных катушек)

Синий Синий с 
черным

Синий с 
желтым

Параллельная обмотха возбужде
ния

Зеленый Зеленый с 
черным

—

Вторая группа катушек параллель
ной обмотки возбуждения (при на
личии двух групп или двух отдельных 
катушек)

Желтый Желтый с 
черным
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Т а б л и ц а  1*
Обознаоемко кивода

Цаииоюкаиие обмотки Ьунаенво иифрово* 
код ИнфрО’ОП код U в* ГО пой КОД

Возбуждении
Управления

81. В2 
У!. У2 
УЗ. У4

1. 2 
3. 4 
5. 6

Красный, синий 
Белый, черный 
То же

Т а б л и ц а  15

Намивиоваяьа обмоткк

Обозначены вызол#

Буквеико цифрою# 
код Цифровой код Цветовой код

Возбуждения ВЦ В2 1. 2 Красный, синий
Управления У1. У2 3. 4 Белый, черный

УЗ. У4 5, 6 То же
Общие гочхн 01 . 02 — —

Т а б л и ц а  IS
Обозначение синод»

Ранне копание обмотки Оуксе* ио-мифро- 
юй код

ЦифрОвОЛ
код Цш'ТОкОй КОД

Возбуждения при подаче ка 
вывод —1Я напряжения поло
жительной полярности + B I. В2 1. 2

Красный, синий

Генераторная с положитель
ной полярностью выходного на
пряжения на вы иол + Г 1 при 
правом вращении ротора + Г 1 , Г2 3. 4

Белый, черный

Т а б л и ц а  17

Обоэеачеике аыеодч
Наикеионлок обделки Сукаеащо-п»ф|ЮЮП

►од Цифровой код Цветовой код

Возбуждения ВЦ В2 1. 2 Красный, синий
Геиерагорная Г1, Г2 3. 4 Белый, черный
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T а 6 л ми а 18

Ниыгиоказпс обиэтхи

Обоз «меня* вкчод*

буквекио цИ'РрО- 
пой код

ИифрОввК
код I tn i-T O flO ft КО Д

Возбуждения СЛ и СПИ Bl. В2 1. 2 Красный, синий
Управления CUT BI. В2 1. 2 То же
Синхронизация СЛ. СПИ. Желтый, зеле-

СПТ и на статоре СДД и нмй, фиолетовый
СПДИ а . С2. сз 3. 4. 5

Синхронизация на роторе Белый, голубой,
СДД и СПДИ СЛ, С5, ел 6. 7. 8 розовый

Т a 6 .HI и а 19

Обэ>на<«ми|- мы род.)

HsitM(*OniinP обиоео! Букпсано-цифро- 
лин КОД

НифромЫ
код Uiwn>*oi) код

Возбуждения 1И. 132 1. 2 Красный, синий
Квадратурная ВЗ. В4 3. 4 Коричневый,

черный
Белый, голубойСинусная Cl. С2 5, 6

Косинусная KI. К2 7, 8 Желтый, зеле
ный

Линейная .41. Л 2 7. 8 Желтый, зеле
ный. фиолетовый

Дополнительная возбужде- Оранжевый
■ И Я Д1. Д2 9. 10

Дополнительная квадратур Серый, розовый
мая ДЗ. Д4 II. 1?

Т а б л и ц  а 20

О'коиачсхйс ..инод*

iu* « dcmij' hc сбиеокм |.укве-чи> швур-чой 
код Ипфролой код ЦкггогоЯ код

Возбуждения Bl. В2 1. 2 Красный, синий
Квадратурная ВЗ, Н4 3. 1 Коричневый,

черный
Белый, голубойСинусная Gl. С? 5. 6

Косинусная KI. К2 7. 8 Желтый, зеле
ный
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Т а й л  и u а 21
Ol'oill JTC-VI1C №»0*if

ОбяОпи iciicp6i<>|«i БУАаснпо-ивФрп. 
00* КО* ПчфрО’ОН ко* IliR-roiiofi кол

Падшая пГ>у</7ка Л], А2 1. 2 Желты.-). жел- 
1ЫЙ с черным

Вторая оЛмиткл ВТ, В2 3. 4 Зеленый. :te- 
левый с черным

П р и м е ч а н и е  Конкретный вид маркировки устанавливаете* в стандартах 
ьа генераторы конкретных типов.

Т л 6  л и и а 22
Обозначен» чйоодя

Н»»к«ио»|1йкс обмотки Г,уц чеппо-^ифро 
но* ко*

Мюфрооой
ко* Цнмочоя ко*

Возбуждения 01. В2 1. 2 Красный, синий
Линейная Л1, Л 2 3. 4 Желгый, зеле

ный
Дополни гильная линейная Д1. Д2 5. (i белый, коричне

вый
2.6.2. Выводы термодатчикон, которые реагируют на температу

ру и ток, следует обозначать буквой Р: начало Р 1. конец Р2.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ

3.1. Правым направлением следует считать вращение по на
правлению вращения часовой стрелки.

3.2. Если машина имеет только один конец вала (или два конца 
разных диаметров), то направление вращения рассматривают со 
стороны единственного конца вала (или со стороны конца вала на
ибольшею диаметра).

Если машина имеет два конца вала, то позиция наблюдателя 
следующая:

со стороны, противоположной коллектору или контактным коль
цам, если коллектор или контактные кольца находятся только на 
одном конце машины;

со стороны контактных колец, если машина на одном конце 
имеет коллектор, а на другом — контактные кольца.

4. СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ВЫВОДОВ И НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ

4.1. Для бесколлекторных трехфазиых машин переменного то
ка направление вращения будет правым, если алфавитная после-
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довательность обозначения выводов группы фаз будет соответст
вовать временной последовательности напряжения на зажимах.

4.2. Для бесколлекторных однофазных двигателей переменно
го тока направление вращения будет правым, если соединения сде
ланы согласно черт. 1.

М  II 72

4.3. Для машин постоянного тока направление вращения будет 
правым и не будет зависеть от полярности напряжения, если’сое
динения сделаны согласно черт. 2—5.

Машины с обмоткой параллельного 
возбуждения

Двигатель с обмоткой 
последовательного 

возбуждения

Черг. 2



Генератор с обмоткой 
посаедовательного 

возбуждения

ГОСТ 26772—8J Стр. 1S

Машина с возбуждением 
от постоянных магнитов

Ш

Черт 5



Стр. 16 ГОСТ 26772—85

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ

!. Мишина постоянного тока со смешанным возбуждением и с обмоткой 
добавочных полюсов

Черт. I

2. Машина постоянного тока с ответвлением на Обмотке независимого воз
буждения, компенсационной обмоткой н обмоткой добавочных полюсов

Черт 2
3. Машина постоянного тока с секционированной обмоткой добавочных по

люсов. с секционированной компенсационной обмоткой и обмоткой независимого 
возбуждения для последовательного и параллельного включении

Черт. 3
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4. Асинхронный двигатель с фазным ротором. соединенным о звезду

О *

5. Синхронная ы«шниа со статором, соединенным в треугольник

Черт. 5
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6. Обмотки многоскорогтиых двигателей:
I) с б выводами

2) с 9 выводами

Черт. 7
7. Расщепленные обмотки, предназначенные для последовательного 

дельного включения с двенадцатью выводами
парад-
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8. Одвофазнах машина переменного тока с дополнительными зажимами для 
вспомогательной обмотки

Z2(X1) XZ
•О

Черт. 9
9. Генератор смешанного возбуждения с (согласным включением) компенса

ционной обмоткой и обмоткой добавочных полюсов с 2 выводами; направление 
вращения по чэ совой стрелхе

или А£, или А,или А1 или БЕ.илиОмяид1
Черт. Ю

Ю. Двигатель смешанного возбуждения с (согласно включенными) обмот- 
хами добавочных полюсов с 2 выводами; направление вращения по часовой 
стрелке



Группа ЕвО

Изменение /6  I ГОСТ 26772 —8S Машины электрические вращающиеся. Обоз
начения выводов и направление иращения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13.10 68 Гб 3439

- Дата введения 01,01.89

Вводную часть дополнить абзацем: «Допускается стандарт нс распростра
нять на электрические машины, подключение которых к системам питания и уп
равления осуществляется с помощью штепсельного разъема».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.1.3а. 1.2.4а: «1.1.3а. Буквы для обозначе
ния обмоток постоянного тока берутся из первой части алфавита, а буквы для 
обозначения обмоток переменного тока — из второй частя алфавита.

1.2.4а. Нанесение обозначений на концы обмоток и на выводы производится 
непосредственно на концах обмоток, на выводах, на кабельных наконечниках, 
на шинных конках или на специальных обжимах, плотно закрепленных на про
водах или па клеммной колодке рядом с выводами. Навеска бирок ис допуска
ется». • ,

ХЦшкт 2.6.1. Заменить слова: «Для машин с диаметром корпуса 40 мм и ме
нее* ex' «Для мяШдп*. .

Пункт 2.5.2 пбеде слов «для асинхронных» дополнить словом: «управляе
мых». .

Пункт 2.5.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Выводы обмоток 
виформационных машин следует обозначать; для тахогеиератороа постоянного 
тока с электромагнитным возбуждением — в соответствии с табл. 16; для тахо- 
генераторов с возбуждением от постоянных магнитов — «+» и «—> для пра
вого направления вращения; для асинхронных тахогенераторов — в соответст
вии с табл. 17; для сельсинов — • соответствии с табл. 16; для вращающихся 
трансформаторов — в соответствии с табл. 19».

(Продолжение см. с. 172)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26772—85)
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5.4: «2.5.4. В табл. 14—21 бук осип не обоз

начения с нечетными цифрами, нечетные цифры и цветовые обозначения, ука
занные первыми, должны соответствовать началу обмоток>.

Пункт 2.5.3. Таблица 21. Примечание исключить. \ /
Пункт 4.2. Чертеж 1. Провести линию до обозначения U1:

Приложение. Чертеж 1. Заменить обозначение: DI на О/, £ /.
Чертежи 2, 3. Заменить обозначение: Л / на FJ.

(ИУС Xv 1 1989 г.)

172
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