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Система показателей качества продукции

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ЗВУКОВЫЕ. АУДИОМЕТРЫ

Номенклатура показателей

Product quality index system. 
Diagnostic audio signal generators. Audiometers. 
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ГОСТ
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OKU 94 4173

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 октября 
1985 г. Nt 1420 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на диагностические 
звуковые генераторы сигналов • аудиометры, предназначенные 
для определения характеристик слуха пснхоакустнческими мето
дами с помощью субъективных аудиологическнт тестов, и уста
навливает номенклатуру показателен качества, включаемых в 
технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ иа 
НИР) по определению перспектив развития аудиометров, государ
ственные стандарты с перспективными требованиями, разрабаты
ваемые н пересматриваемые стандарты на аудиометры, техниче
ские задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на OKI51, 
технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества 
продукции (КУ). эксплуатационные документы.

Настоящий стандарт не распространяется на аудиометры:
для речевой аудиометр ни;
высокочастотной аудиометрии;
для аудиометрнн с автоматическим непрерывным или ступен

чатым изменением частоты и уровня прослушивания;
объективной аудиометрнн.
Аудиометры в зависимости от функциональных возможностей 

подразделяют на 5 типов.
Алфавитный перечень показателей качества аудиометров при

веден в справочном приложении 1. Пояснения терминов, применяе
мых ь настоящем стандарте, приведены в справочном приложе
нии 2

Перечень функциональных возможностей аудиометров различ
ных типов приведен в справочном приложении 3.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
(g) Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4 J1 2 —85

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АУДИОМЕТРОВ

1.1. Н оменклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства аудиометров приведены в табл. 1.

Нэямсчоллнмс кикдитсля кпчсстна
Обол н ато м е
ЛСЛЙЗЯТСДЯ

клиента»

Т а б л и ц а  I

Наименоязни*
Х й р *К > е р 1«< )) . 'И 0С9

скоАства

I. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Частоты для измерений при 

воздушном звукопроведении, Гц
1.2. Частоты для измерений при 

костном звукопроведении, Гц
1Д. Основная погрешность установ

ки частоты, %
1.4. Максимальный уровень прослу

шивания тестового тонального сигна
ла при воздушном звукопровсдснии. 
дБ

1.5. Максимальный уровень прослу
шивании тестового тонального сигна
ля при костном эвукопроаедсиич, дБ

|.б  Минимальный уровень прослу
шивании тестового тонального сиг
нала при воздушном звукопроведе- 
иии, дБ

1 7. Минимальный уровень прослу
шивании тестового тонального Сигна
ла при костном звукопроведении, дБ

1.В. Основная погрешность установ
ки уровня прослушивания при воз
душном и костном звукопроведении, 
дБ

1.9 Ступень регулировки уровня 
прослушииання тестовых сигналов, 
дБ

1.10. Максимальный уровень про
слушивания узкополосного маскирую
щего шума. дБ

1.11. Коэффициент гармоник тесто
вого тонального сигнала при воздуш
ном эвукокроведении, %

1.12. Коэффициент гармоник тесто
вою  тонального сигнала при костном 
звукопроведении, %

1.13 Основная погрешность разно
сти уровней прослушивания при двух 
соседних положениях регулятора, дБ

1.14. Максимальный уровень про
слушивания широкополосного маски
рующего шума, дБ

f .

К

by

L t  мат

L* о н  

7-e MIS

1.r. min

л £

л . ,

Степень нелинейных 
искажений сигнала

То же
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Продолжение табл. /

Наниено*гнис показатели качества
Обожачечие
показателя

качеелм

Ипамеиоикпнс
x.ip.u7ef>Hiy*Miro

сзк>« стая

1.15. Ступень регулировки уровни 
маскирующего шума, лБ

1.16. Основная погрешность уста
новки уровня прослушивания маски
рующего шума. дБ

1 17. Граничные и центральная ча
стоты спектра маскирующего узко
полосного шума, Ги

1.18. Неравномерность спектра ши
рокополосного маскирующего шума 
в заданном диапазоне частот относи
тельно частоты 1000 Гц, дБ

1 19. Ослабление уровня тестового 
тонального сигнала при его выключе
нии, дБ

1 20. Неравномерность частотной 
характеристики канала внешнего те
стового сигнала в заданном диапазо
не частот и ее максимальные подье- 
мы за пределами частотного диапа
зона. дБ

121 Коэффициент гармоник кана
ла внешнего тестового сигнала. %

122 Изменение уровня прослуши
вания любого тестового тонального 
сигнала при подаче тестовых тональ
ных сигналов нз обоих каналов на 
одни телефон, дБ

1.23 Переходное затухание между 
двумя любыми каналами тестовых 
сигналов. дБ

1 24. Действительная разность меж
ду уровням») тональных тестового и 
опорного сигналов при одинаковых 
положениях регуляторов уровня и ча
стоты. дБ

1 25. Бремя нврастания уровня те
стового гиг нала от момента его 
включения устройством прерывания 
до момента достижения уровня ми
нус 1 дБ  относительно установивше
гося максимального значения, с

126 Время нарастания уровня то
нального тестового сигнала после его 
включения от уровня минус 20 дБ до 
уровня минус 1 дБ относительно ус
тановившегося максимального значе
ния. с

Частотные свойства; 
канала внешнего тесто - 
вого сигнала

Степень нелинейных: 
искажений

Бзаимовлиянис кана
лов тональных тестовых 
сигналов

Взаимовлияние кана
лов тональных тестовых, 
сигналов

Переходный процесс 
при коммутации устрой
ства прерывания

То же



ГСтр. 4 ГОСТ 4.312-35

Продолжение табл. I

НаиммеОйвннг покалтсл* *«че:таа
Обоаяачеине
ПОЫМ1М»

качества

Кйямемокакне
х*рам«риаугиссо

«действа

1.27. Бремя спада уровня t оваль
ного тестового сигнала от момента 
его выключения устройством прери- 
вання до момента достижения уровня 
минус 60 дЬ относительно установив
шегося максимального значения, с

1.28. Время спада уровня тонально
го тестового сигнала после его вы
ключения устройством прерывания от 
уровня минус 1 дБ  ДО уровня минус 
60 дБ относительно установившегося 
максимального значения, с

1.29. Сила прижима телефонов к 
ушам, Н

1.30. Изменение уровня звукового 
давления при изменении силы прижи
ма телефона к прибору «искусствен
ное уло». дБ

131. Сила прижима костного ви
братора к сосцевидному отростку го
ловы, Н

1.32 Форма и площадь поверхности 
контактирования костного вибратора 
с возбуждаемой поверхностью, мм5

Переходный процесс 
при коммутации устрой
ства прерывания

То же

Степень к правиль
ность прижатия костного 
вибратора к сосцевидно
му отростку

1.33. Уровень мешающего акустиче
ского излучения костного вибратора.
дБ

1.34 Уровень любых звуков меха
нического или акустического проис
хождения. возникающих при работе 
аудиометра ил протяжении времени 
проверки слухе и не относящихся к 
его тестовым сигналам, дБ

1.35 Врем? установлении рабочего 
режима (ГОСТ 20790-32). с

Г отовноегь к работе 
после включения элект
ропитания

136. Уровень радиопомех (ГОСТ 
23511-79). мкВ, мкВ/м, дБ

1.37. Глубина амплитудной модуля
ции тестового тонального сигнала, дБ

1.38. Частота амплитудной модуля
ции тестового тонального сигнала. 
Ги

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средним наработка на отказ Т0 
(ГОСТ 27 0 0 3 -8 3 ). ч

2.2. Установленная безотказная на- 7 , 
работка (ГОСТ 27.003-83), ч

Безотказность 

То же
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Продолжение таОл'. /

Намменоааикс псмваитсля качеепм
Обозначена
показателя
ХЯЧССГВя

Наименоааике
характеризуемого

своАетаа

2.3. Средний срок службы (ГОСТ 
27.003-831. лет

Т'Х Долговечность

2 4 Установленный срок службы 
(ГОСТ 27.003—83), лет

Т  сл.у То же

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
МАТЕРИАЛОВ. ТОПЛИВА. ЭНЕРГИИ. ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Удельный расход энергии, I — I Экономичность 
Вт,'дБ I I

4 ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

4.1. Устойчивость к воздействию 
климатических факторов при эксплу
атации

4 2. Устойчивость к воздействию 
климатических факторов при транс
портировании и хранении

4.3, Устойчивость к воздействию 
механических факторов при эксплуа
тации

4 4. Устойчивость к воздействию 
механических факторов при транс
портировании

4.5. Устойчивость к средствам дез
инфекции и санобработки

4.6. Уровень мешающих звуков, 
возникающих в телефонах, исто «ника
ми которых являются шумы электри
ческого происхождения. дБ

У с...

Ус„.т

Ус».,

Работоспособность при 
дестабилизирующем воз
действии

Работоспособность по
сле дестабилизирующего 
воздействия 

То же

Уг ч.»

УСс.я

*

5. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Удобство управления и поль

зования, баллы 
5 2 . Габаритные размеры, мм

Совершенство 
руками 

То же

коисг-

6. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Обобщенный эстетический пода
ватель, баллы

Обеспечение инфор
мационной выразитель
ности, рациональной 
формы, целостности ком
позиции и совершенства 
производственного ис
полнения

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

7.1. Трудоемкость изготовления I Т , | Приспособленность 
аудиометра, нормо-ч I | условиям производства
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Продолжение табл. I ■

Обоаиачснак Наименование
Наименован»*! лолавагел* > : тяа ГТОКИ.4 IKV5* ха j  a xrrffHtytM ого

к «челтм еяойства

8. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

8.1. Средняя продолжительность 
подготовки аудиометра к транспони
рованию. ч

8.2. Средняя трудоемкость подго
товки аудиометра к транспортирова
нию, нормо-ч

8.3. Масса аудиометра, кг

Приспособленность к 
перемещению в про:г- 
ргисгве 

То же

М »

9. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

9.1. Коэффициент применяемости,
1%

9.2. Коэффициент межпроектпой 
(взаимной) унификации, %

9.3 Коэффициент повторяемости, 
«3*

К п Насыщенность аудио
метра стандартными, 
унифицированными и 
оригинальными частими, 
а также уровень унифи
кации с другими изде
лиями 

То же

К0

10. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10.1. Показатель патентной эащк- /7*.а
1N

102. Показатель патентной чисто- /7„ ,
1Ы

Степень защиты автор
скими свидетельствами и 
патентами

Возможность реали
зации за рубежом

П . ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Класс защиты и тип (ГОСТ I — I Элсхтробеюпосиость 
12.2.025-76)

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АУДИОМЕТРОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
частоты для измерений при воздушном звукопроведенни; 
частоты для измерений при костном звукопроведенни; 
основная погрешность установки частоты: 
максимальный уровень прослушивания тестового тонального 

сигнала при воздушном звукопроведенни;
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максимальный уровень прослушивания тестового тонального . 
сигнала при костной звукопрозедении;

минимальный уровень прослушивания тестового тонального 
сигнала при воздушном звукопроведении;

минимальный уровень прослушивания тестового тонального 
сигнала при костном звукопрозедении;

основная погрешность установки уровня прослушивания при 
воздушном и костном звукопроведении;

ступень регулировки уровня прослушивания тестовых сиг
налов;

установленная безотказная наработка;
2.2. Применяемость показателей качества аудиометров, вклю

чаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития аудио
метров. в государственные стандарты с перспективными требова
ниями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР. технические условия (ТУ), 
карты технического уровня (КУ), эксплуатационную документа
цию приведена в табл. 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АУДИОМЕТРОВ

Время нарастания уровня тестового сигнала от мо
мента его включения устройством прерывания до мо
мента достижения уровня минус I дБ относительно ус
тановившегося максимального значения 1.25

Время нарастания уровня тонального тестового сиг
нала после его включения от уровня минус 20 дБ до 
уровня минус 1 дБ относительно установившегося мак
симального значения 1.26

Время спада уровня тонального тестового сигнала 
от момента его выключения устройством прерывания до 
момента достижения уровня минус 60 дБ относительно
установившегося максимального значения 1 27

Время спада уровня тонального тегового  сигнала 
после его выключения устройством прерывания от 
уровня минус I дБ до уровня минус 60 дБ относитель
но установившегося значения 1.28

Время установления рабочего режима 1.35
Глубина амплитудной модуляции тестового тональ

ного сигнала 1.37
Затухание между двумя любыми каналами тесто

вых сигналов переходное 1.23
Изменение уровня звукового давления при изме

нении силы прижима телефона к прибору «искусствен
ное УХО* J.30

Изменение уровня прослушивания любого тестового 
тонального сигнала прн подаче тестовых тональных сиг
налов из обоих каналов на один телефон _ 1.22

Класс зашиты и тип 11.1
Коэффициент гармоник канала внешнего тестового 

сигнала 121
Коэффициент гармоник тестового тонального сигна

ла ори воздушном звукозроведекни 1.11
Коэффициент гармоник тестового тонального сиг

нала при костном зиукопрооеденнн 1 12
Коэффициент межпроектной (взаимной) унифика

ции 9.2
Коэффициент повторяемости 9.3
Коэффициент применяемости “ 9.1
Масса аудиометра 8.3
Наработка на отказ средняя * 2.1
Наработка установленная безотказная 2.2
Неравномерность спектра широкополосного маски

рующего шума и заданном диапазоне частот относи
тельно частоты 1000 Гц ‘ 1.18

Неравномерность частотной характеристики канала 
внешнего тестового сигнала в заданном диапазоне ча
стот и ее максимальные подъемы за пределами частот
ного диапазона 120
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Ослабление уровня тестового тонального сигнала 
при его выключении

Погрешность разности уровней прослушивания при 
двух соседних положениях регулятора основная

Погрешность установки уровня прослушивания при 
воздушном и костном звукопроаеденим основная

Погрешность установки уровня прослушивания мас
кирующего шума основная

Погрешность установки частоты основная 
Показатель патентной зашиты 
Показатель патентной чистоты 
Показатель эстетический обобщенный 
Продолжительность подготовки аудиометра к тран

спортированию средняя 
Размеры габаритные
Разность между уровнями тональных тестового и 

опорного сигналов при одинаковых положениях регуля
торов уровня и частоты действительная 

Расход энергии удельный
Сила прижима костного вибратора к сосцевидному 

отростку головы
Сила прижима телефонов к ушам 
Срок службы средний 
Срок службы установленный
Ступень регулировки уроиня прослушивания тесто

вых сигналов
Ступень регулировки уровня маскирующего шума 
Трудоемкость изготовления аудиометра 
Трудоемкость подготовки аудиометра к транспор

тированию средняя
Удобство управления и пользования 
Уровень любых звуков механического или акустиче

ского происхождения, возникающих при работе аудио
метра на протяжении времени проверки слуха и не от
носящихся к его тестовым сигналам

Уровень мешающего акустического излучения кост
ного вибратора

Уровень мешающих звуков, возникающих в телефо
нах. источниками которых являются шумы электриче
ского происхождения

Уровень прослушивания истового тонального сиг
нала при воздушном звуколрооедепии максимальный 

Уровень прослушивания тестового тонального сиг
нала при костном звукопровевении максимальный

Уровень прослушивания тестового тонального сиг
нала при воздушном звукопровелении минимальный

Уровень прослушивания тестового тонального сиг
нала при костном 'звукопровелении минимальный

Уровень прослушивания узкополосного маскирую
щего шума максимальный

Уровень прослушипания широкополосного маски
рующего шума максимальный 

Уровень радиопомех
Устойчивость к воздействию климатических факто

ров при транспортировании и хранении
Устойчивость к воздействию климатических факто

ров при эксплуатации

М 9

1.13

1.8

1.16
1.3

10.1
10.2
6.1

8.1
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1.24
31

1.31
1.29
2.3
2.4

19
1.15
71
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51
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4.6

1.4

1.5
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1 36

4.2

4 1
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Устойчивость к воздействию механических факторов 
при транспортировании 4 4

Устойчивость к воздействию механических фахго- 
роа при эксплуатации 4.3

Устойчивость к средствам дезинфекции и санобра
ботки 4.5

Форма и площадь поверхности контактирования 
костного вибратора с возбуждаемой поверхностью 1.32

Частота амплитудной модуляции тестового тональ
ного сигнала 1.38

Частоты для измерений при воздушном заукопрове- 
дсиик 1 1

Частоты для измерений при костном эауколрове- 
деиии 12

Частоты спектра маскирующего узкополосного ш>- 
ма граничные и центральная 1-17

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ терминов. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Теркин
Номер 

показате
ля по 
табл 1

Пояснение

Неравномерность спектра 
широкополосного маскирую
щего шума в заданном диапа
зоне частот относительно ча
стоты 1000 Гц

Неравномерность частотной 
характеристики канала внеш
него тестового сигнала о задан
ном диапазоне частот относи
тельно частоты 1000 Гц и ее 
максимальные подъемы S3 пре
делами частотного диапазона 

Ослабление уровня тестового 
тонального сигнала при его вы
ключении

Переходное затухание между 
двумя любыми каналами тес
товых енгнздов

1.18 Максимальная разность между лю
бым в заданном диапазоне частот 
и на частоте 1000 Гц значением уров
ня звукового давления шума

1.20 Максимальная разность между лю
бым в заданном диапазоне частот и 
на частоте 1000 Гц значением коэф- 
фиписита передачи канала внешнего 
тестового сигнала

1.19 Дяадцатикратный логарифм отно
шения напряжений тестового тональ
ного сигнала на зажимах телефона 
при включенном и выключенном сиг
нале

1.23 Двадцагнкратный логарифм отно
шения напряжений тестового сигиа-

,  ла во влияющем и подверженном 
влиянию канале
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Продолжение

Теркин
Номер 

показате
ля по 
табл.I

Поясяевие

Основная погрешность разно
сти уровней прослушивания 
при двух соседних положениях 
регулятора

1.13 Разность между фактическим и но
минальным значениями ступени регу
лировки уровня прослушивания

Основная погрешность уста
новки уровня прослушивания 
при воздушном и костном зву- 
копроведенин

1.8 Разность между фактическим и 
номинальным значениями уровня про
слушивания тестового сигнала

Основная погрешность уста
новки уровня прослушивания 
маскирующего шума

1.16 Разность между фактическим и но
миналы! им значениями уровня про
слушивания маскирукхцего шума

Ступень регулировки уровня 
прослушивания тестовых сиг
налов

1.9 Разность между значениями уровня 
прослушивания тестовых сигналов, 
соответствующими двум соседним по
ложениям регулятора уровня

Ступень регулировки уровня 
маскирующего шума

1.15 Разность между значениями уровня 
звукового давления маскирующего 
шума, соответствующими двум со
седним положениям регулятора уров
ни шумя

.Максимальный уровень про 
слушиваиия тестового тональ
ного сигнала при воздушном 
звукопроведеииа

1.4 Уровень прослушивания при поло
жении регулятора уровня сигнала, 
соответствующем наибольшему уров
ню звукового давления, развиваемо
му телефонами аудиометра

Максимальный уровень про
слушивания тестового тональ
ного сигнала при костном эву- 
копроведеиии

15 Уровень прослушивания при поло
жении регулятора уровня сигнала, со
ответствующем наибольшему уровню 
ускорения вибраций (пли переменной 
силы), развиваемому костным вибра
тором аудиометра

Минимальный уровень про
слушивания тестового тональ
ного сигнала при воздушном 
зиукопроьедении

1.6 Уровень прослушивания при поло
жении регулятора уровня сигнала, со
ответствующем наименьшему урояию 
звукового давления, развиваемого те
лефонами аудиометра

Минимальный уровень про
слушивания тестового тональ
ного сигнала при костном зву- 
копрсвсдении

1.7 Уровень прослушивания при поло
жении регулятора уровня сигнала, со
ответствующем наименьшему уровню 
ускорения вибраций (или переменной 
силы), развиваемого костным вибра
тором аудиометра

Максимальный уровень про- 
слушнваиик узкополосного мас
кирующего шума

1.10 Уровень прослушивания при поло
жении регулятора уровня узкополос
ного шума, соответствующем наи
большему уровню звукового давле
ния, разминаемого телефонами аудио
метра
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Продолжение

Термин
Номер 

псжд»лте- 
ля .-и» 
тибл 1

Пояснение

Максимальный уровень про- 
слуши ва и и я ши рокополосиого 
маскирующего шума

1.14 Уровень прослушивания при поло
жении регулятора уровня широкопо
лосного шума, соответствующем наи
большему уровню звукового давления 
шума, развиваемого телефонами 
аудиометра

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АУДИОМЕТРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Аудиометры в зависимости от типа обеспечивают следующие основные функ
циональные возможности: 

тип ):
определение потерь слуха при воздушном и костном звукопроведеинн с ис

пользованием чистых токов;
маскировку нексследуемого уха узкополосным шумом (предпочтительно); 
маскировку нсисслс дуемого уха широхоподоекым шумом; 
определение пороговых уровней г.рослушивапия при воздушном звукопроне- 

дсиии с использованием чистых тонов при одновременном наличии узкополосно
го шума или широкополосного шума с регулируемым уровнем;

проведение иадпороговых тестой с ручным и автоматическим прерыванием 
тонального сигнала.

проведение надпорогокых тестов с использованием аыплктудко-молулирояан- 
иых сигналов;

проведение иадпороювых тестоз с бинауральной подачей как непрерывных, 
так к автоматически прерываемых сигналов одновременно или попеременно на 
оба уха;

речевую аудиометрию с головными телефонами;
наличие выхода для речевой аудяомстрки в свободном звуковом поле;
прерывание тестового тонального сигнала оператором;
сигнализацию ответа пациента;
прямую и обратную связь оператора с пациентом;
работу от сети;
тип 2:
определение потерь слуха при воздушном и костном звукопроведеинн с ис

пользованием чистых тонов;
маскировку ненсследуемого уха узкополосным шумом (предпочтительно) 

или широкополосным шумом;
прерывание тестового сигнала оперзтором;
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сигнализацию отпета пациента; 
работу от сети;
проведение мадпороговых тсстои с автоматическим прерыванием тестового 

сигнала (предпочтительно), а также с использованием ампднтудно-модулиро- 
ваниых сигналов (предпочтительно):

речевую аудкометрию с головными телефонами (предпочтительно); 
прямую связь оператора с пациентом; 
тип 3:
определение потерь слуха при воздушном и костнсм звукопроведеннн с нс- 

пользозаниеи чистых тонов;
маскировку неисследуемого уха шумом; 
сигнализацию ответа пациента;
речевую аудиомегрию с головными телефонами (предпочтительно); 
работу от сети; 
тип 4:
выявление нарушений слуха при воздушном звукоПроведении на избранных 

частотах чистых тонов, работа от автоматического источника питания и от 
сети;

тип 5:
определение налички слуховой реакции на чистый тон или акустические 

сигналы других видов.
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