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Государственная система обеспеченна единства 
измерении

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА СИЛЫ

State system lor ensuring the uniformity of 
measurements. State primary standard and 

state verification schedule for means measuring 
torque of force

ОКСТУ 0008
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 вивера 
1986 г. Ms 137 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений крутящего момента силы и устанавливает на
значение государственного первичного эталона единицы крутяще
го момента силы ~ ньютон-метр (Н-м) ,  комплекс основных 
средств измерений, входящих в его состав, основные метрологи
ческие характеристики эталона и порядок передачи размера еди
ницы крутящего момента силы от государственного первичного 
эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешно
стей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  п е р в и ч н ы й  э т а л о н
1.1.1. 'Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы крутящего момента силы и 
передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и об
разцовых средств измерений рабочим средствам измерений, при
меняемым в народном хозяйстве СССР с целью обеспечения един
ства измерении в стране.

1.1.2. В основу измерений крутящего момента силы должна 
быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1 I 3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:
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стационарная установка, включающая набор мер силы, и 
равноплечий рычаг с призмами.

1.1.4. Диапазон значений крутящего момента силы, воспроиз
водимых эталоном, составляет 20-S-2500 Н-м.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерении S0, не превышающим 0.8 • 10-* при 20 неза
висимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погреш
ность во не превышает 2* 10-4.

1.1.6. Для воспроизведения единицы крутящего момента силы 
с указанной точностью должны быть соблюдены правила хране
ния и применения эталона, утвержденные в установленном по
рядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы крутящего момента силы вторичным эта
лонам и образцовым переносным моментомерам 1-го разряда ме
тодом прямых измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют переносные мо

ментомеры в диапазоне измерений 20-4-2500 Н • м.
1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе

ний $г рабочих эталонов с государственным не должны превы
шать 2* 10 “4.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы (поверки) образцовым моментоизмерительмы.м машинам 
1-го разряда методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т в о 
в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые силоиэ- 
мерктельные машины 2-го разряда по ГОСТ 8.066—85. средства 
измерений длины до '10 м по ГОСТ 8.020—75 и образцовые гири 
4-го разряда по ГОСТ 8.021—84.

2.1.2. Средства измерений, заимствованные нз других повероч
ных схем, применяют для поверки образцовых моментоизмепн- 
тельных машин 1-го разряда в диапазоне измерений 2-10*4- 
-г-2-104 Н-м и образцовых измерительных комплексов 2-го раз
ряда методом косвенных измерений.

2.2. О б р а з ц ов  ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют моментонзмернтельные машины в диапазонах изме-



ГОСТ S.54t—М  Стр. 3

рений 2- 102-г-2• 10‘ Н -м  и 204-2500 Н -м и переносные моменто
меры в диапазоне измерений 20—2500 Н • м.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 0,1 
до 1%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и вы
сокоточных рабочих средств измерений методом прямых измере
ний.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют измерительные комплексы, содержащие специальные 
рычаги, меры силы или динамометры в диапазонах измерений 
1*10 ■‘-т-20 Н -м и 2* 104-s-5-Ю6 Н - м и переносные моментомеры 
в диапазоне измерений 20-4-2-10* Н-м.

2.3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д<, 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,25 
до 2,5%.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых изме
рений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют стацио
нарные моментомеры, ротационные приборы для измерений ди
намической вязкости, гайковерты и винтоверты со встроенными 
предельными моментнымн муфтами, шкальные и предельные мо- 
ментиые ключи, машины и приборы для испытаний иа прочность, 
переносные моментомеры и преобразователи.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 0,25 до 20%.
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