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КРАНЫ КОНУСНЫЕ 

Строительные длины

Plug valves. 
Overall dimensions

ГОСТ
14187-84

Взамен
ГОСТ 14187— 69

ОКИ 37 000!)

Постамоалскийм Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 
1984 г. N9 3686 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на конусные краны 
и устанавливает строительные длины литых проходных и треххо
довых муфтовых и фланцевых, натяжных и сальниковых кранов из 
чугуна, латуни или бронзы на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 
16 кгс/см9) и Dy от 10 до 200 мм.

Стандарт не распространяется на краны специального назна
чения н футерованные.

Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141— 80.
2. Строительные длины лнтьгх проходных и трехходовых кра

нов из чугуна должны соответствовать черт. I — 4 и табл. 1.

Издание официальное Перепечатка аоспращаиа

©  Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ 14187— 84

Кран проходной муфтовый

Кран проходной фланцевый

Черт. 2



ГОСТ 14187— ад Стр. 3

Край трехходовой фланцевый

Крон трехходовой муфтовый

I

Черт. 4
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ГОСТ 14117— М  Стр. 5

3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни 
или бронзы должны соответствовать черт. 1— 2 и табл. 2.

Таблица 2
Р а з м е р ы  в мм

П роход усл о в и и * D  у

Краны  муф тоаио К раны  фданимоыс

н атяж н ы е  | сальниковые сальиико*м е

Д авление условное Р у .  М П а <кгс.*смП

0.6 (61 IX» (101

С троительная алчна L

10 50 50
15 5 5 5 5 _
2 0 6 5 6 5 _
2 5 № 80 1 0 »
3 2 9 5 9 5
4 0 П О П О 120
5 0 130 130 1 5 0
80 — — 190

4. Предельные отклонения по размерам строительных длин кра
нов не должен превышать указанных в табл. 3.

Накиепояаяне изделия Давление условное 
Ру. М П . («гс/сы») Строительные длины Предельные

отклонении

Д о  100 + 1 . 0  
— 1 .5

К р ин ы  м уф товы е Се. 100 » 200 +  1 .0
- 2 , 0

О т 0.1 ДО 1,6
» 200 + 1 . 5

- 2 , 0
(о т  1 до 16)

Д о  200 ± 1 . 0

К р а н ы  ф ланцевые Се. 200 » 300 
» 300 .  400

± 1 . 5
± 2 . 0

» 400 » 500 ± 2 . 5

5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее Ру 
0.1 МПа (1 кгс/ем*) строительные длины следует применять на 
Ру 0.1 МПа (1 кгс/см*).

6. Проходы условные —  по СТ СЭВ 254— 76.
7. Давления условные —  по ГОСТ 356—  80.
8. Присоединительные размеры фланцев —  по ГОСТ 12815— 80.
9. Концы муфтовые —  ло ГОСТ 6527— 68.

ГОСТ 14187-84
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