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Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

Настоящий стандарт распространяется на глинистое сырье 
(далее по тексту — глина), которое предназначено к использова
нию в производстве глинопорошков для приготовления буровых 
растворов, и устанавливает метод определения выхода глинистого 
раствора.

Метод основан на измерении вязкости суспензии с нормиро
ванной массовой долей глины, по величине которой определяют 
выход раствора.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 
25796.0-83.

2. АППАРАТУРА. МАТЕРИАЛЫ И РАСТВОРЫ

2.1. Для проведения испытания применяют: 
установку смесительную «Воронеж-2», включаемую в сеть по 

схеме, изображенной на чертеже.
Перемешивание следует производить, поставив тумблер-пере

ключатель скоростей (рукоятки которого расположены на крыш
ке) в положение 2. Допускается применять смеситель другой кон
струкции, обеспечивающий аналогичные условия перемеши
вания;

вискозиметр ротационный ВСН-3 (с первой пружиной); 
весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80;
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Схема включения смесительной 
установки «Воронеж-2»

Д |— Д4— иолу11ровод>1ИкпвыЯ диод КД3021’ ;
Ат— лав->?»то1)ный автогринсформ&тор ти
па РНО-МО— 0.4: Э (— смесительная уста

новка .Воронеж С»

колбы конические плоскодонные с притертыми пробками по 
ГОСТ 23972—79 вместимостью 500 см* или другие плотно закры
ваемые сосуды;

палочку деревянную или стеклянную длиной 30 см, диа
метром 0,5—1,0 см;

натрий хлористый по ГОСТ 4233—77 (насыщенный раствор 
плотностью 1,2 г/сма).

октиловый спирт или другой пеногаситель. обеспечивающий пе- 
ногашение.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Подготовка бентонитовой глины
3.1.1. В стаканы смесительной установки «Воронеж-2» залива

ют по 400 см3 холодной воды. В стаканы вводят раздельно бенто
нитовую глину, подготовленную по ГОСТ 25796.0—83, массой 25. 
34 , 52, 86 г в расчете на высушенное при 105— 1 Ю°0 вещество. 
Перемешивают палочкой и закрепляют стаканы в смесительной 
установке. Суспензии перемешивают в течение 20 мин.

П р и м е ч а н и е .  Если при перемешивании п стакане получается пастооб
разная масса, перемешивание следут прекратить и суспензию не использовать 
для испытания, так как показания шкали вискозиметра ВСН-3 будут заведомо 
больше 80.

3.1.2. После перемешивания каждую суспензию переливают 
раздельно в конические колбы, закрывают пробками и оставляют 
в покое на 16—20 ч. Далее суспензии взбалтывают в колбах, пе
реливают каждую в стаканы смесительной установки и перемеши
вают 15 мин.

3.2. Подготовка палыгорскитовой глины
3.2.1. В стаканы смесительной установки наливают по 400 см3 

насыщенного раствора хлористого натрия. В стаканы вводят раз- 
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ГОСТ 25796.1— «3 Стр. Э

дельно палыгорскитовую глину, подготовленную по ГОСТ 
25796.0—83. массой 20, 25, 34, 52. 86 г в расчете на высушенное 
при 105— I !0 °С вещество. Стаканы закрепляют в смесительной ус
тановке и перемешивают суспензии в течение 30 мин.

По окончании перемешивания в каждый стакан добавляют по 
2—3 капли октилового спирта, перемешивают палочкой, дают по
стоять 5— Ю мин до прекращения заметного выделения пузырьков 
воздуха, переливают суспензии в конические колбы, закрывают 
пробками и оставляют на 16—20 ч. Затем суспензии взбалтыва
ют в колбах, переливают раздельно в стаканы смесительной ус
тановки и перемешивают в течение !5 мни. При наличии пены до
бавляют еще по 2—3 капли октилового спирта, перемешивают 
палочкой и дают постоять 5—Ю мин.

3.3. Подготовка каолинит-гндрослюдистой глины
3.3.1. В стаканы смесительной установки наливают по 400 см* 

холодной воды В стаканы раздельно вводят подготовленную но 
ГОСТ 25796.0—83 каолннлт-гидрослюдистую глину массой 60 и 
ПО г в расчете на высушенное при 105°С вещество. Стаканы за
крепляют в смесительной установке и перемешивают суспензии в 
течение 20 мин.

3.3.2. После перемешивания каждую суспензию переливают в 
конические колбы, закрывают пробками и оставляют в покос на 
16—20 ч. Далее суспензии взбалтывают в колбах и переливают 
каждую в стаканы смесительной установки. Стаканы закрепляют 
в смесительной установке и перемешивают суспензии в течение 
15 мин.

П р и м е ч а н и е  Если при перемешивании суспензии в стакане смеситель
ной установки образуется пастообразная масса, перемешивание следует пре
кратить и суспензию не использовать, так как показания шкалы ротационного 
вискозиметра ВСН-3 будут заведомо больше 80.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Для проведения испытания приготовленную по разд. 3 су
спензию заливают в контейнер ротационного вискозиметра ВСН-3 
до риски, нанесенной на его внутренней стенке, перемешивают 
при частоте вращения 600 мин-1 до достижения устойчивого по
казания шкалы прибора и замеряют величину показания.

Если при раскручивании суспензии в течение 2—3 мни в виско
зиметре ВСН-3 при частоте вращения 600 мин-* показания шкалы 
прибора более 200, испытание следует прекратить, не дожидаясь 
устойчивого показания шкалы прибора, так как величина показа
ния заведомо больше 80.

В ходе испытания определяют величину показания шкалы ро
тационного вискозиметра.
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S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Допускаемое расхождение между результатами двух па
раллельных определений не должно превышать 2".

Если расхождение между результатами двух параллельных оп
ределений превышает приведенное значение, определение повто
ряют еше на одной навеске глины.

За результат определения принимают среднее арифметическое 
результатов двух наиболее близких определений в пределах допу
скаемого расхождения.

5.2. За окончательный результат испытания принимают выход 
глинистого раствора бентонитовой и палыгорскитовой глины в со
ответствии с табл. 1 и каолннит-гидрослюднстой глины в соответ
ствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  I

М ас са МЛ вСС*. И! ГИМНЫ. Г

П о м е х ам и *  р о та ц и о н н о го  
в и ск сО а и е тр а 50 К м 52 66

В ы х о д  р а с то о р » . 
« ‘Л

У г о л  закручивания 
по шкале, ь

X' 89 > 8 0 > 8 3 > 8 0 > 8 0 Св 20
< 8 3 > 8 3 > 8 0 > 8 ) > 8 0 От 10.0 д о  19.5
<83 < 8 0 > 8 3 > 8 0 > 8 0 » 12.0 > 15.5
< 8 0 < 8 0 < 8 0 > 8 ) > 8 0 > 8.0 »  11,5
< 8 0 < 8 0 < 8 > < 8 3 > 8 0 »  5.0 »  7.5
< 8 0 < 8 0 < 8 3 i < 8 0 < 8 0 До 4 &

Т а б л и ц а  2

М а с с а  навески тл и м ы , г

Выход раствора. 
и,.Твискозиметре ео 110

Угол з а к р у ч и в а н и я  
по шкале. ь

>80
<80

>80
>80

Ся 7.0 
От 4.0 до 6,5

<80 <80 До 3.5
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