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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения удель
ного электрического сопротивления спеченных твердых сплавов.

Метод заключается в пропускании через сплав посток иного 
электрического тока и определении падения напряжения на опре* 
деленном участке его длины.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭ В  3914— 82.

1. М Е Т О Д  O T B O P A  О Б Р А З Ц О В

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 20559— 75.
1.2. Для проведения испытаний изготовляют три образца.
1.3. Образцы изготовляют по нормативно-технической доку

ментации.
1.4. Образцы для испытаний должны иметь длину не менее 

60 мм. Допускается использовать образцы с круглым или прямо
угольным сечением. Образец с круглым сечением должен иметь 
диаметр (6±0.2) мм, с прямоугольным сечением —  размеры се
чения (6 x8 ) мм. с предельным отклонением ±0,2 мм.

1.5. Поверхностный слой образца должен быть удален на глу
бину не менее 0,1 мм. Шероховатое!ь поверхности Ra  должна 
быть не более 1,5 мкм. Па поверхности образца перед испытанием 
не должно быть трещин или видимых дефектов структуры.

Иэдемие официальное Перепечатке воспрещай*

* Переиздание. Сентябре 1934 г.
(С) Издательство стандартов,1934
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1. А П П АРАТ УРА

Для определения удельного электрического сопротивления при
меняют установку, схема которой приведена на чертеже.

j-aat’-op ..rtp*>uw*u* сопроти1М « и *  > м « а  0,01 (аталоинмх); 3 - Hccn»*v»no* 
<оарсг«им*|«ие: 3— 1 льпахомстр ч г к п п м ы ж п я  гор«я«а I 10 " яЛ7д«л.;
♦ -  t-.ifvMi.uwn 1лсм «т Вестона: i — источяик постоянного ток»: Л — ргостят;
7— itoJCt-. MOvctp постоянного тмит иля пост  Томсоиа; 4 - -реостат; 9—  всготпяс  

-остонниого то» *: /О -аипер иетр  постояяного тоя» клясся «.В.

Конструкция приспособления для установки образца и креп
ления контактов подвода тока и снятия напряжения должна обес
печивать

остр) ножевую поверхность контактов для снятия напряже
ния;

плотное соприкосновение между образцом и контактами для 
подвода тока и снятия напряжения;

минимальное переходное электрическое сопротивление меж
ду контактами для снятия напряжения и образцом;

измерение расстояния между контактами для снятия напри 
жемня, которое должно быть не менее 15 мм;

при I- -морении удельного электрического сопротивления вол», 
фрамовы твердых сплавов рекомендуются контакты для снятия 
нанряж- *ия из твердою сплава 92%  W C +  8 %  Со. при измере
нии у ного электрического сопротивления гитано-вольфрамо
вых с» <ов контакты из сплава 5 %  TiC +  10% Со +  85%  WC.

П|-  ip тьаа ИЗВ-1 для измерения диаметра и поперечного 
сечения образца по ГОСТ 14028— 68 или другой прибор, обеспе
чивающий заданную точность.

Штангенциркуль по ГОСТ 427— 75 млн другой прибор, обеспе
чивающий заданную точность.

3. П О Д ГО Т О ВКА  К И СПЫ Т АН И Ю

3.1! Измеряют расстояние между контактами чля снятия на
пряжения с погрешностью нс более 0,1 мм.
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32. Измеряют диаметр или поперечное сечение образца. Мри 
®том должно быть сделано не менее трех измерений на разных 
учяетках расчетной длины образна для получения среднего зна
чения диаметра или поперечного сечения.

4. П Р О В Е Д Е Н И Е  И С П Ы Т А Н И Я

4  I Мспытяннн проводят при температуре (293±5) К 
(20.t 5)°С.

4.2. Образен устанавливают в приспособлении н прижимают к 
нему контакты для подвода тока и снятия напряжения. Через 
образец пропускают т ж определенной с илы и потенциометром 
измеряют падение напряжении на эталонном сопротивлении R0 
для определения точного значении силы тока, протекающего че
рез обратен. Затем измеряют падение напряжения между кон
тактами. >l-iя устранения вредных электродвижущих сил изме
няют направление тока через образен на противоположное и 
‘‘Н о в а  I «меряют падение напряжения между кои г а т  а ми. П а  каж
дом осряще приводя» не менее шести измерений (три- в одном 
панрянд uni, три- в нпотииоиоложном) Измерения следует про
води! ь при таком значении силы гока, чтобы избежать нагосщг 
обр ш и  Рекомендуемая величина силы тока I Л.

5. О Ь Р А В О Т К А  Р Е З У Л Ь Т А Т О В

5.1. Удельное электрическое сопротивление (у). цО м  см ни- 
числя ют по формуле

б **
к- д

где V - 
/

А’
L

пиление напряжения между контактами. В; 
сиди юна. м р о ю к а ю ш о ю  через образец, А; 

площадь поперечною сечении обра ти.-1 мм*; 
р.-.сетоямме между конмктамн, мм.

5 2. Зи значение удельною электрическою соиротналениТт ири- 
"HM.IHH роднее арифметическое значение шести и «морений, 

•«.т тещин* то ближ айш ею  0,1 рОм-см ( I  п О ч -м ) .
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Изменение .Vs 1 ГОСТ 25947—83 Сплавы твердые спеченные. Метод определения 
удельного электрического сопротивления
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.03.89 .Vs 546

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Второй абзац. Заменить слово: «сплав» на «образец». 
Пункты 1.1, 1.3 исключить.
Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 14028—68 на ГОСТ 24*703—81.

(ИУС Л< 6 1989 г.)



IIkuim • .и . 2  i . 0 9 ^/.i i ч и м .  л o , < 9  )< д  i>P o i l  0 , i S

O l ' i ’ O "  - Ч 'я н  l l iw r iH i  M i i n .  i x t i u t  c t .m i чи п *-  t ;n  • M m
|||.Ы|||>«,-||<а|, Щ Й Hf|l . I I

1 .i i io i|>*>..m RiiaiHUhi. iMm KK4, 'la ia i  iyp..

I- 60001 Im.^,
.ii.i l l.ll.
fi S*K.

ГОСТ 25947-83

http://files.stroyinf.ru/Index/211/21127.htm

