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<g) Издательство стандартов,



Группа Г24УДК *2«.ВВ).1*-772:ВМ.)54

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т д н д а р т  с о ю з а  с с »

ГО С Т
УДЛИНИТЕЛИ 2 5 6 0 0 - 8 3

Основные размеры

Extensions. Basic dimensions
1СТ С Э В  5 W — 7 7 )

О КП  39 26Г.9

Взамен
ГОСТ 2240) — 77

Постановлением Государственного комитата СССР по ствмдертам oi 21 акаара 
194) г. И* 29* срок вааданма уетамоапен

« Р1-01-М

Несоблюдение стандарта преследуетса по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на удлинители к тор- 
ноным ключам с наружными и пиутренннми присоединительными 
квадратами но ГОСТ 24372-80 и внутренними шестигранниками 
по ГОСТ 28.18-80. изготовляемые для нужд народного хозяйства 
и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599— 77.
2. Удлинители должны изготовляться типов:
Л —  с наружными и внутренними присоединительными элемен

тами;
Б — с наружными присоединительными квадратами.
3. Основные размеры удлинителей типа А должны соответст

вовать указанным на черт. I и в табл. 1, типа Б —  на черт. 2 
и в табл. 2.
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Стр. 2 ГОСТ 2SMM—II

Т И П  А
И сполните I

Удлинитель с наружными и внутренними присоединительными квадратами

Удлинитель с наружным квадратом и внутренним шестигранником
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Черт. I
Т а б л и ц а

6910-0337
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ГОСТ 15490-8J Стр. 3

Т И П  Б

Черт. 2
П р и м е ч а н и е .  Черт. 1—2 не определяют конструкции 

удлинителей
Т а б л и ц а  2
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П р и м е р  уел о ппо го о б о з н а ч е н и я  удлинителя типа 
Л исполнения 1 с размером наружного присоединительного квад
рата 12,.'» мм. /«125 мм. с шероховатостью поверхности ис
полнения I, с покрытием Х9:

Удлинитель 0910 0229 / X9 ГОСТ 25000-83
4. Допускается изготовлять удлинители с разными сочетания

ми присоединительных киадратон при условии обеспечения проч
ности по ГОСТ 25605— 83.

5. По заказу потребителя допускается изготовлять удлинители 
со стержнем шестигранного и квадратного сечений.

<». Технические условия —  по ГОСТ 25G05— 83.
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ГОСТ 25600-83
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