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Система показателей качеств* продукции 

УСТАНОВКИ ДЛЯ КОЛОНКОВОГО  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ НА ТВЕРДЫЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Номенклатура показателем

System of guality indexes for production. Core 
drilling rigs used in exploration of hard 

deposits. Nomenclature of indexes 
ОКП 36 6220

ГОСТ
4 .89-83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2S феврале 
1983 г. MS 942 срок действии установлен

с 01.01Л5 
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на установки для ко
лонкового геологоразведочного бурения на твердые полезные ис
копаемые и устанавливает номенклатуру и применяемость пока
зателей качества этой продукции.

1.1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества буровых установок 
установлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Н * н и е н о * * м н е  п о к * з * т в * (  к а ч е с т в е
О б о з я й ч е и м  

п о к й З й т е л *  к а ч е с т в *

1. П о к а з а т е л и  к а з н а ч е и  и я
1. Максимальная грузоподъемность на хрюке, кН 
1 2. Мощность приводж>го двигателя (главного при

вода), кВт
1.3 Частота врашения бурового снаряда, с-1: 

минимальная 
максимальная

п

1.4. Регулирование частоты вращения бурового сна
ряда:

дискретное
плавное

1.5. Число передач коробки скоростей при дискретном 
регулировании

Издание официальное Перепечатка воспрещен*
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Продолжение табл. 1

Нанмекохяи* ao xd iT f.li ш к т л ОВоэшчские 
аокамтеая качества

J.6. Скорость подъема бурового снаряда, м/с: 
минимальная 
максимальная 

1.7. Длина хода подачи, м
I. 8 Габаритные размеры в рабочем положении (дли

на, ширина, высота), м
J. 9. Число измеряемых параметров процесса бурения
1.10. Число автоматизированных операций
1.11. Число механизированных операций
1.12. Диапазон углов каклова вращателя номиналь

ный, радиан (градус)
1.13. Длина свечи номинальная, м
1.14. Удельная масса, кг/кВт
1.16. Скорость бурения, м/станкосмену

2. П о к а з а т е л и  э к о н о м и ч н о с т и  
э и е р г о п о т р е б л е я н я  

21.  Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м
2.2. Удельный расход топлива, кг/ы

3. П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и
3.1. Наработка на отказ по ГОСТ 13377—75, ч
3-2- Среднее время восстановления по ГОСТ 

13377—75. ч

3.3. Средний ресурс до первого капитального ремон
та бурового станка, ч

4. Э р г о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л я
4.1. Уровень звука, дБЛ
4.2. Уровень освещенности рабочих мест, лк 
43. Усилие на органах управления, Н

5. Э с т е т и ч е с к и й  п о к а з а т е л ь
5.1. Обобщенный эстетический показатель, балл 

6. П о к а з а т е л и  т е х н о л о г и ч н о с т и
6.1. Удельная трудоемкость изготовления по ГОСТ 

18831—73, нормо-ч/хВт
6.2. Удельная материалоемкость. кг/кВт

7. П о к а з а т е л и  т р а н с п о р т а б е л ь н о с т и
7.1. Масса, кг
72. Габаритные размеры в транспортном положении 

(длина, ширина, высота), м
8. П о к а з а т е л и  с т а н д а р т и з а ц и и  

и у н и фик а ци и
8.1. Коэффициент применяемости, %
8 2. Коэффициент повторяемости

9. П а т е н т н о - п р а в о в о й  п о к а з а т е л ь  
9.1. Показатель патентной чистоты
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1.2. Допускается использовать номенклатуру показателей каче
ства по табл. 1, за исключением пп. 1.9— 1.13, при оценке уровня 
качества буровых станков.
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1.3. По согласованию с заказчиком (основным потребителем) и 
базовой организацией по стандартизации, допускается применять 
дополнительные показатели качества, отражающие особенности 
технической характеристики и конструкции конкретного оборудо
вания, а также другие его преимущества по сравнению с базовым 
образцом (аналогом).

1.4. Допускается применять единицы измерения, кратные уста
новленным в табл. 1.

1.5. Пояснения к расчету показателей качества приведены в 
справочном приложении.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БУРОВЫХ УСТАНОВОК

2.1. Применяемость показателей качества установлена в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Намиекоаакне покахвтела качества Стан
дарты

Тахии-
часхое
задами*

Карта техни
ческого уро- 
аиа н хачаст- 
аа продукции

Техмм* 
услоокя

Эксплуа
тационные
докукевтм

1.1. Максимальная грузо
подъемность на крюке + + + + +

1.2. Мощность приводною 
двигателя (главного привода) + + + + +

1.3. Частота вращения бу
рового снаряда + + + + +

1.4. Регулирование частоты 
вращения бурового снаряда — + + + - f

1.5, Число передач коробки 
скоростей при дискретном ре
гулировании + + _

1.6, Скорость подъема буро 
вого снаряда + + + + +

Ч.Л Длина хода подачи — + + 4 -

1,8. Габаритные размеры в 
рабочем положении — + + + +

1.9. Число измеряемых пара
метров процесса бурения + + + — —

•1.10. Число автоматизиро
ванных операций + + + ___

1.11. Число механизирован
ных операций + + + ___ —

11.12. Диапазон углов накло
на вращателя номинальный + + + + +

1.13. Длина свечи номиналь
ная

L14, Удельная масса 
1.15. Скорость бурения

+
+ t

+
t
+

t
+

+

2.1. Удельный расход элек
троэнергии - - + + -



Продолжение табл. 2

Наиыааоаапис o a iu iio i качает*» Стан
дарты

ТеХЯИ-
ЧеСКОе

задание

Карта техни
ческого уро
нив и качест
ва продухаии

Техни
ческие
условна

Эксплуа
тационные
доиуиентм

22 Удельный расход топ
лива + +

31. Наработка на отказ — н* + + —
3.2. Среднее время восста

новления + + + _
3.3. Средний ресурс до пер

вого капитального ремонта бу
рового ставка

4.1. Уровень звука
4.2. Уровень освещенности 

рабочих мест

+ +
+ $

+

t
+

+

+4.3. Усилие на органах уп
равления ___ + + +

5.1. Обобщенный астетичес- 
кнй показатель ___ +

6.1. Удельная трудоемкость 
изготовления ___ + +

6.2. Удельная материалоем
кость ___ +

*

7.1. Масса — + + + +
7-2. Габарнтиые размеры а 

транспортном положении + + + +
8.1. Коэффициент применяе

мости -  - + +8.2. Коэффициент повторяе
мости +

9.1. Показатель натектоой 
чистоты - - + - -

Приме ча ние .  Знак « + *  означает применяемость, знак «—» — не приме
няемость.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

П О Я С Н Е Н И Я

к расчету показателем качества

К*им«ио»яанс оокттеак к*ч«стм Формула да* расчета показателе

Удельный расход электроэкер- II
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где SP — суммарный расход электро
энергии, кВт. ч;

L — глубина пробуренной сква
жины, м

Удельный расход топлива G
е ~  L *

где G — суммарный расход топлива, кг
Удельная масса

где Мс — сухая масса изделия, кг;
W—-мощность приводного двигате

ля (главного двигателя), кВт
Удельная материалоемкость

где /И*— расход материала па изготов. 
левяе изделия, кг

Удельная трудоемкость изготов- г Гиления Ы  N  1
где Г* — общая трудоемкость, иормо-ч
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