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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции 
УСТАНОВКИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ БУРОВЫЕ. 

НАСОСЫ БУРОВЫЕ

Номенклатура показателей

System of guality indexes for production. 
Plants of geological prospection boring. 
Boring pumps, Nomenclature of indexes

ОКП 36 6I82

ГОСТ
4 .8 7 -8 3

Постановлением Государственного комитета СССР no стандартам от 23 февраля 
1983 г. К* 986 срои действия установлен

с 01.07.84 
до 01.07.89
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на насосные агрегаты и 
насосы, используемые при бурении геологоразведочных скважин 
на твердые полезные ископаемые, к устанавливает номенклатуру и 
применяемость показателей качества этой продукции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

И . Номенклатура показателей качества установлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наямекопахкс показателя качества Ово*нши?н*и показателя качеств»

1. П о к а з а т е л и  н а з н а ч е н и я  
1.1. Подача по ГОСТ 17398—72, л/мин: 0

наибольшая
наименьшая

1.2. Давление на выходе по ГОСТ 17398—72, Па. иаи- р
большее

1.3. Гидравлическая мощность по ГОСТ 17398—72, N,
кВт. наибольшая

1.4. Число ступеней регулирования подачи п
1.5. Удельная масса. кг/хВт Му

Издания официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983



Стр. 2 гост ш - u

Продолжение табл. I

Н»ц «гноив не пмвзагс.тя 
КИКТМ

Свопы ««имя покямтеая 
«ячества

2. П о к а з а т е л ь  э к о н о м и ч н о с т и  
э н е р г о п о т р е б л е н и я

2.1 Коэффициент полезного действия по ГОСТ П
1739$- 72

3. П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и  

3.1. Наработка на отказ по ГОСТ 1337?.—75, ч ?
т*3.2. Среднее время восстановления по ГОСТ 

13377-75. ч
3.3 Средний ресурс до первого капитального ремой-

та. ч
1. Э р г о н о м и ч е с к и й  п о к а з а т е л ь  

4.1. Уроиень звука насосного агрегата, дВЛ t-K
5. Э с т е т и ч е с к и й  п о к а з а т е л ь  

5.1. Обобщенный эстетический показатель, балл я .
6. П о к а з а т е л и  т е х н о л о г и ч н о с т и  

6.1 Удельная материалоемкость. хг/кВг М,п
6 2. Удельная трудоемкость изготовления, иормо-ч/кВт t

7. П о к а з а т е л и  т р а н с п о р т а б е л ь н о с т и  
7.1 Масса, кг ли
7,2 Габаритные размеры (длина, высота, ширина), мм LX BXH

8. П о к а з а т е л и  с т а н д а р т и з а ц и и  
и у н и ф и к а ц и и

8.1. Коэффициент применяемости, %
82. Коэффициент повторяемости

Кпр

9 П а т е н т н  о-п р а я о в о й п о к а з а т е л ь  
9.1. Показатель патентной чистоты Я ..,

1.2. По согласованию с заказчиком (основным потребителем) и 
базовой организацией по стандартизации допускается применять 
дополнительные показатели качества, отражающие особенности 
технической характеристики и конструкции конкретного оборудо
вания, а также другие его преимущества по сравнению с базовым 
образцом (аналогом).

1.3. Допускается применять единицы измерения кратные уста
новленным в табл. 1.

1.4. Пояснения к расчету показателей качества приведены в 
справочном приложении.
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2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость показателей качества установлена в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Ндимедооаяие покажется* хочестпа Стандарты Техническое задание

Карта теч- ияческого уровне я пакете а
продукция

Тетям-чтение 
уело»»я

Э«спяуата*
иконныедокументы

1.1. Подача + + + + +
1.2. Давление на выходе, 

наибольшее + + + +
1.3. Гидравличссхая мощ

ность. нгибольшая + + + + +14. Число ступеней регули
рования подачи ч- + +

1-5 Удельная масса + + + +
2.1. Коэффициент полезного 

действия t + + +
3.1. Наработка на отказ — + + +
3.2. Среднее время восста

новления _ + + + _
3.3. Средний ресурс до пер

вого капитального ремонта + + + + . -
4 1. Уровень звука насосного 

агрегата + + + +
$.1. Обобщенный .эстетичес

кий похгзатель _ +  ,
6.1. Удельная матер налоем- 

кость _ + +
6.2. Удельная трудоемкость 

изготовления _ + + .
7.1. Масса — + + + +
7.2. Габаритные размеры — + + + +
8.1. Коэффициент применяе

мости _ + + _ _
8 2. Коэффициент повторяе

мое тк _ _ + _
9.1. Показатель патентной 

чистоты - — + — —

Пр и ме ч а н и е .  Знак «+> означает применяемость, знак «—* —непрнме- 
кяемость.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЕТУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Наименование показателя качеств» Формула для расчет» показателя

Удельная масса

Удельная материалоемкость

Удельная трудоемкость изготовле
ния

где Л<« — сухая масса изделия, кг.
Л', — наибольшая гидравлическая 

мощность, кВт: 
м "

М,ЛШ-ЙГ-
где Мя — расход материала на изготов

ление изделия, кг;

Л’г
где Тп — общая трудоемкость, нормо й
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Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т5|
Изменение ЛЬ I ГОСТ 4.87—83 Система показателей качества продукции. Уста
новки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей
^ “Л ЖАСН0 н *“еде,,° " Действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.07.90 Л* 2247

Дата введения 01,01,91

Вводную часть изложить в ново! редакции: «Настоящий стандарт распрост
раняется на группу однородной продукции «Насосы буровые, насосные Установ
ки и агрегаты (ОКП 36 6182)», используемые при бурении геологоразведочных 
скважин на твердые полезные ископаемые. Стандарт устанавливает номенкла
туру показателей и их применяемость в технической документации.

Показатель, указанный в п. 21 стандарте, является обязательным*.
Пункт J.1 изложить в новой редакции: «1.1. Номенклатура показателей при

ведена в табл. 1. у

Т а б л и ц а  I
Павмеповаима показателя 

качедтва
Обозначаема показателя качества Накмепотапяе хярактаряау- 

емого с*ойет»а

1- П О К А З А Т Е Л И  Н А З Н А Ч Е Н И Я

1.1. Подача, л/мяи 
наибольшая 
наименьшая 
(ГОСТ 17398—72)

1.2. Наибольшее давле
ние. МПа
(ГОСТ 17Э98—72)

1.3. Полезная мощность, 
кВт (ГОСТ 17398-72)

1.4. Число ступеней регу
лирования подачи

Q

Р

п

Диапазон функциони
рования

То же

Выполнение опреде
ленной работы в единицу
времени

Условия применения

2. П О К А З А Т Е Л И  Н А Д Е Ж Н О С Т И
2.1. Средняя наработка 

на отказ, ч
(ГОСТ 27.002- 89)

2.2. Средний ресурс до 
капитального ремонта, ч 
(ГОСТ 27.002-89)

Г.

ГР К

Безотказность

Долговечность

3. П О К А З А Т Е Л И  Э К О Н О М Н О Г О  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  
. МА Т Е Р И АЛ ОВ  И Э Н Е Р Г И И

3.1 Удельная массе. 
кг/кВт

3.2. Коэффициент полез
ного действия 
(ГОСТ 17398-72)

Му

Ч

Экономичность расхо
да материала 

Экономичность расхо
да электроэнергии

(Продолжение см. с. 254)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.87—83)
Продолжение табл, t

Наиисноааинс локааатсхя 
качества

Обомичсиас ?юк&мтед« качества Нанмякоааня» харавгарвау* емого оавватаа

4. э р г о н о м и ч е с к и й  п о к а з а т е л ь

4.1. Уровни звуковой! 
мощности. дБА 
«ГОСТ 12.1.028—80)

А Обеспечение гигиени
ческих норм

5 П О К А З А Т Е Л Ь  Т Р А Н С П О Р Т А Б Е Л Ь Н О С Т И
5.1. Масса, кг Afc Приспособленность 

к транспортированию
5.2. Габаритные размеры, 

мм (длина, ширина, высота)
L x B x H Приспособленность 

к транспортированию

6 П О К А З А Т Е Л Ь  У Н И Ф И К А Ц И И
6.1. Коэффициент унифи- 

«ацкн. % (МР 242—87)
/Су Степень насыщенности 

изделия унифицирован-
ними составными часта* 
мя

Пункт 1.2. Исключить слова: сбаэовой организацией по стандартизация. 
Пункт 2.1. Таблицу 2 (кроме примечания) изложить в новой редакци:

Т а б л и ц а  2

Нимевосимиа показателя 
качества

Т«хинчсеко« 
) >д*ияо иа 

<ЖР
Стандарты Тсхивччскма у•доты*

Карта техиа- 
чдсаого урва
на а кгтчвтаа 
продукта

1.1. Подача + + + +
1 2. Наибольшее давление + + + +
1.3. Полезная мощность + + + +
1.4. Число ступеней регу

лирования подачи + ___ + +
2.1. Средняя наработка 

«а отхао + + + +
2.2. Средний ресурс до 

«впитального ремонта + — + —

3.1. Удельная масса •Г — + —
3.2. Коэффициент полез

ного действия + ___ + +
4,1. Уровни звуковой 

мощности + — + —
5.1. Масса — — + —
5.2. Габаритные размеры + — +
6.1. Коэффициент унифи- 

«ации + - — —

Приложение изложить в новой редакция:
(Продолжение см. с. 255)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.87—89) 
еПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

Пояснение к расчету удельной массы М 1

, где М с -  масса сухого изделия, кг;

наибольшая полезная моииосгъ. кВт».
СИУС Л» М 1990 Г.)

ГОСТ 4.87-83
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