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Государственная система обеспечения 
единства измерений
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ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ
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Настоящий стандарт распространяется на государственную 
поверочную схему для средств измерении объема жидкости и ус
танавливает назначение образцовых средств измерений, заимст
вованных из других государственных поверочных схем и пред
назначенных для воспроизведения единицы объема жидкости — 
кубического метра (мл), и порядок передачи размера этой еди
ницы при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методой 
поверки.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по 
стандартизации PC 1921—75.

1. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ 
ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОВЕРОЧНЫХ СХЕМ

1.1. Воспроизведение единицы объема жидкости и передачу 
ее размера при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с 
целью обеспечения единства измерений з стране, осуществляют
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методами косвенных и прямых измерений при помощи следующих 
образцовых средств измерений: „ ЛЛЛ

образцовые ленты 3-го разряда по ГОСТ 8.020—75;
образцовые концевые меры длины (нутромеры) 5-го разряда 

по ГОСТ 8.020- 75;
образцовые счетчики жидкости в диапазоне измерении 

0,0004 —0,1 м*/с с пределами допускаемых относительных погреш
ностей (До) 0.2%;

образцовые уровнемеры жидкости в диапазоне измерений 
0-=-20 м с пределами допускаемых абсолютных погрешностей (Д)
1 —2 мм*

образцовые гири и весы 3-го разряда по ГОСТ 8.021—84.
1.2. В основу измерений объема жидкости должна быть поло

жена единица, воспроизводимая в соответствии с п. 1.1.
1.3. Диапазон воспроизводимых значений объема жидкости 

составляет 2- 10~8-г-5-104 м*.
1.4. Комплекс средств измерений, указанный в п. 1.1, приме

няют для передачи размера единицы объема жидкости образцо
вым 1-го разряда и рабочим средствам измерений методами кос
венных и прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а  _ ,

2.1.1. В качестве образцовых средств измерении 1-го разряда 
применяют образцовые мерники, образцовые пипетки, образцовые 
колбы, образцовые мнкропиистки и образцовые бюретки в диапа
зоне измерений 2- НН-М м*.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей^ об
разцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 0,013 до 
0.5%.

2.1.3. Образцовые средства измерении 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний непосредственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а  - Л2.2.1. В качестве образцовых средств измерении 2-го разряда 
применяют образцовые мерники, образцовые колбы и образцовые 
бюретки в диапазоне измерений 1-10-в*т-1 м \

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностеи об
разцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,1 до 
0,5%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличе
нием.
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3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют метал-, 
лическис конические меры, технические мерники классов точности 
1 н 2, авто- и железнодорожные цистерны, горизонтальные н вер
тикальные цилиндрические резервуары; бюретки классов точно
сти 1 и 2; мнкробюретки классов точности 1 и 2, пипетки классов 
точности 1 и 2, колбы классов точности 1 н 2, микропнпетки, жи
ромеры, специальные меры вместимости (пробирки, отстойники, 
мерная посуда и т. д.); молокомеры, дозаторы, цилиндры, мерные 
металлические и стеклянные кружки; мензурки, бокалы, фужеры 
и стаканы для отпуска напитков и медицинские шприцы.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 0,025 до 5%.
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