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Настоящий стандарт распространяется на строительные конструкции и изделия из алюмини
евых сплавов и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации; 
выборе оптимального варианта новых строительных конструкций и изделий; 
аттестации строительных конструкций и изделий, прогнозировании и планировании повыше

ния их качества;
разработке систем управления качеством; 
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соот

ветствующими стандартами и техническими условиями на строительные конструкции и изделия 
конкретных видов, а также методиками по оценке уровня качества, утвержденными в установленном 
порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200—78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы и условное обозначение 
показателей качества приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование критериев, показателей качества и единицы Условное обозначение 
показателей качества

1. Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У РО В Е Н Ь
1.1. П оказатели назначения
1.1.1. Расчетные и норм ативны е нагрузки. Н (кгс); Н /м (к гс /м ); Н /м -(к гс /м 2) Л  9“
1.1.2. Расчетная температура воздуха (среды ), "С /
1.1.3. Расчетная влаж ность воздуха (среды ), % V
1.1.4. Расчетная сейсм ичность, балл £
1.1.5. Предел огнестойкости , ч —

1.2. П оказатели конструктивности
1.2.1. Н ом инальны е л и н ей н ы е размеры  и отклонения от них. мм 1. Ь. A. d. б. Д
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Продолжение табл. I

Наимепоплнме критериев. показателей качеств и единицы Условное обо ничем и е 
показателей качества

1.2.2. О тклонении ф орм ы  и взаим ного полож ения поверхностей элем ентов, мм; 
отклонение от прям олинейности; б. Д
отклонение о т  плоскостности;
отклонение о т  перпендикулярности смеж ны х поверхностей элементов; 
отклонение от равенства диагоналей 

1.2.3. О тклонения разм еров сечения ш вов сварны х соединений , мм S , Д

1.2.4. О тклонения диам етров отверстий иод болты, винты  и заклепки  и размеров 
между отверстиям и или группами отверстий, мм S , Д

1.2.5. П араметры ш ероховатости поверхностей, мкм Ra. Rz
1.2.6. Вид и ном инальная то л щ и н а  защ итного или защ итно-декоративного 

покры тия и отклонение от него, мкм 5 , Д

1.2.7. В олнистость кром ок ш уты х листов и ш там пованны х изделий, мм на 1 м 
длины К

1.2.8. Д опуски  несовм еш сния элем ентов каркаса конструкции в местах или 
соединения (зазоры ), мм а

1.3. П оказатели надежности (долговечности)
1.3.1. К оррозионная стойкость (степень воздействия среды ), м м/год или базы К
1.3.2. С рок службы защ итного или заш итно-лскорагивного покры тия, год К
1.4. П оказатели технологичности
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, ч ел -ч /м 2. ч ел-ч /т 'и
1.4.2. Удельная металлоемкость в килограммах на основной  расчетны й пока затель А /
1.4.3. Удельный расход наплавленного м еталла, к г/т К
1.4.4. К оэф ф и ц и ен т использования алю миниевы х сплавов мри изготовлении 

конструкций и  изделий а ;
1.5. П оказатели транспортное, плюс г и
1.5.1. Габарзттные разм еры , мм L. В. / / .  D
1.5.2. М асса в килограммах на единицу продукции (м2, т , ш т.) К
1.5.3. К оэф ф ициент использования грузоподъемности транспортны х средств а ; . ,
1.6. Эргономические показатели
1.6.1. Удобство обслуж ивания и эксплуатации, балл у„
1.6.2. Усилие при эксплуатации створны х элементов конструкции, кг р
1.7. Эстетические показатели
1.7.1. Вид и  цвет отделки лицевы х поверхностей, балл * *

2. С Т А БИ Л Ь Н О С Т Ь ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1 . П оказатель соблюдения стандартов и технических условий. % Я ,т
2.2. Объем рекламаций в %  к общему объему реализованной продукции

л

3. Э К О Н О М  И Ч ЕС КАЯ Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С Т Ь
3.1. Себестоимость в рублях на единицу продукции (м 1. т , ш т.) с
3.2. Рентабельность. % р
3.3. Годовой экономический эф ф ект, получаемый в народном хозяйстве, руб. Э

4. К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т Ь  НА В Н Е Ш Н Е М  Р Ы Н К Е  
4.1. П оказатель патентной чистоты 'К
4.2. П оказатель патентной зашиты

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества строительных конструкций и изделии из алюминиевых 
сплавов в зависимости от вида решаемых задач следует принимать по ГОСТ 4.200—78.

2.2. Применяемость показателей качества по критерию технического уровня в зависимости от 
функционального назначения конструкций и изделий приведена в табл. 2.

Показатели качества, указанные в пп. 1.1.1; 1.1.5; 1.2.1 —1.2.8; 1.3.1; 1.3.2; 1.5.1; 1.6.2 и 1.7.1 
табл. 1, следует применять при разработке стандартов и технических условий, а показатели качества, 
указанные в пп. 1.4.2—1.4.4, — при разработке технических условий.
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2.3. Применяемость показателей качества для строительных конструкций и изделий, не 
указанных в табл. 1 и 2 (вновь разработанных и освоенных), принимают по аналогии с приведенными 
изделиями того же функционального назначения.

Т а б л и ц а  2

Номер пока 1дгеля 
качеегьл

Отраждахнине конструкции и изделия
Несущие конструкции 
маний и инженерных 

сооружений
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1.1.2 + ± + _ _ _ 4- 4- _ ± 4- 4- 4- 4
1.1.4 4- 4- 4- 4
1.1.3 ± + ± ± ± 4 ± 4- 4- 4- 4
1.1.5 — — 4 + — ± 4 — — — 4- 4- 4 4
1.2.2

отклонение от п р я-
молинейноети + -4- + + + 4- 4 — 4- 4- — — ±

отклонение о т  гы ос-
костностм ■4- 4 + + + 4- ± 4- 4- — — ±

отклонение от пер-
мсндикулярностн смсж-
ны х поверхностей + 4 + — + 4- — 4- ± — ± ±

отклонение o r  ра-
венства диагоналей + + + + + 4- •4- 4- ± ± — — ±

1.2.5 4. л. + + — + 4- — ± ± ± — ±
1.2.7 — ± ± ± ± ± ± — 4- ± — 4 4 ±
1.2.8 -4- 4 + + + 4- 4- 4- ± — — —

1.6.2 + — + ± — — - — - 4- — - - -

Пр и ме ч а й  и е. Знак «** означает применяемость, знак *—* ненримснясмосгь. знак «±» ограниченную 
применяемость соответствующих показателей качества.
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