
БЗ
 6

-9
9

ГОСТ 20996.3-82

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с ж к а

оценка стоимости квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


УДК 669.776:546.815.06:006.354 Груши В59

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Метод определения свинца

Selenium.
Method of plumbum determination

ОКСТУ 1709

ГОСТ
20996.3- 82*

Взамен
ГОСТ 10431-63 
в части разя. V

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 июня 1982 г. N» 2481 дата введения 
установлена Q1.Q7.83

Ограничение срока действия снято во протоколу Ns 7 -9 5  Межгосударственного Совета по стандартизации 
метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

Настоящий стандарт устанавливает полярографический метод определения свинца (при мас
совой доле свинца 0,001—0,06 %). v

Метод основан на полярографировакии раствора, содержащего свинец, на фоне раствора 
гидроокиси натрия в присутствии тартрата натрия.

1. О БЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 20996.0—82.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ

Полярограф марок ППТ-1, ПУ-1.
Кислота азотная по ГОСТ 4461-77, раствор 1:3.
Ртуть по ГОСТ 4658—73.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1:1.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, раствор 200 г/дм3.
Натрий сернистокислый 7-водный по НД.
Кислота винная по ГОСТ 5817-77, раствор 100 г/дм3.
Свинец по ГОСТ 3778—77.
Стандартные растворы свинца.
Раствор А: навеску свинца массой 1 г растворяют в 20 см3 раствора азотной кислоты (1:3), 

раствор охлаждают и переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают водой до мегхи 
и перемешивают.

1 см3 раствора А содержит 1 мг свинца.
Раствор Б: отбирают 10 см3 раствора А в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают водой 

до метки и перемешивают.
1 см3 раствора Б содержит 0,1 мг свинца.
(Измененная редакция, Изм. №  1 ).
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3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Навеску см ен а  массой 1—5 г (в зависимости от массовой доли свинца) помешают «

’ *  И вь? ар“ аю7 раствор досуха. Затем выдерживают на атите в течение 10 мин

раствора ^ с ™ о й ~ ^ ™ ет"  ^  ° " «  в а р и в а н и я

„ MDK П0ЯУЧСНН°ЛМУ раствоРУ добавляют 5 - 7  см3 раствора соляной кислоты ( И )  нагревают то 
растворения солей и переносят его в мерную колбу вместимостью 50 см3 П о б и в а е т Т ю л б ?
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю свинца (А) в процентах вычисляют по формуле

X  -  н  v • 100
К  т  - 1000 - 1000 ’

где И  — высота пика исследуемого раствора, мм;
V — общий объем раствора, см3; 

т — масса навески селена, г;

К  — коэффициент пересчета, равный К  -  t h  f
__ у  ■ Н. -  Н Н . - Нгде АТ, е  — Кг -

где Я „  Н2 -  высота таков, полученных при полярографировании исследуемых растворов с 
добавкой стандартного раствора свинца, мм;

Ч ,  q  -  концентрация стандартных растворов свинца, мг/см3.

< * « £ ^ S S £ £ S I  °* * * ™ « «  и дау* анализов нс должны

Массовая доля свинца, %
Абсолютное допустимое расхожа:кие, %, результатов

параллельных определений полученных в лабораториях разных

О т  0,0010 до 0,0030 вюпоч 
Св. 0,003 " 0,006 "

” 0,006 " 0,015 
" 0,015 " 0,030 »
" 0,03 " 0.06

0,0005
0.001
0,002
0,005
0,01

0,0009
0.002
0,004
0.008
0,02

(Измененная редакция, Изм. Ns  1).
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