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1. Настоящий стандарт распространяется на гидроаппаратуру для объемных гидроприводов 
обшемашнностроительного применения.

2. Гидроаппаратура должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта. ГОСТ 17411. а также стандартов и технических условий па конкретные гидроаппараты по ра
бочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3. В стандартах и технических условиях на конкретные гидроаппараты дополнительно к све
дениям. устано&тенным ГОСТ 17411. должны быть указаны:

условное графическое обозначение по ГОСТ 2.781:
вид монтажа;
вид управления (при необходимости);
обозначение присоединительных отверстий по ГОСТ 24242;
значение и направление перемещения органов управления (толкателей, рукояток и т.д.);
характеристика комплектующего электрооборудования: вид и шифр, способ присоединения 

его в электросеть, род тока, его частота, напряжение, допускаемая частота переключения, продол
жительность включения, тяговое усилие, ход якоря и др.;

характеристика комплектующего пневмооборудования (вид и шифр);
значения параметров и функциональные зависимости, указанные в обязательном приложении;
положение запорно-регулируюшего элемента и сообщение полостей при подаче управляюще

го сигнала (для распределителей).
4. Для гндроаппаратов, состоящих из нескольких частей, выполняющих самостоятельные 

функции (например, регуляторы расхода с обратным клапаном), в стандартах и технических усло
виях должны указываться параметры как общие для всего гидроаппарата. так и параметры каждой 
из частей, если измерение их возможно.

5. Гидроаппараты должны выдерживать статическое пробное давление не менее 1.5 />Ж)М в те
чение 3 мин без наружных утечек и остаточных деформаций.

6. На подвижных элементах гидроаппаратов допускается наличие масляной пленки без кап- 
леобразования.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
7. Допуск плоскостности стыковых поверхностей — не более 0,01 мм на длине 100 мм. Пара

метр шероховатости стыковых поверхностей й 1.6 мкм.
8. Фланцы гидроаппаратов — по ГОСТ 19535.
9. Требования безопасности -  по ГОСТ I2.2.0404* и ГОСТ 12.2.086".
(Измененная редакция, Изм. №  1).

* Действует только на территории Российской Федерации 
•* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52543—2006.

Итданне официальное Перепечатка воспрещена

★

<£> Издательство стандартов, 1982 
© СТАНДЛРТИНФОРМ. 2010
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Т а б л и ц а  I
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1. Условный проход 4- + + 4- + + 4- + + + +

2. Давление на входе:
нохшнальнос 4- + + 4- + + + + + +
максимальное 4- + + + + + + + + +
минимальное -*■ + + 4- + + 4- + + + +

3. Максимальное давление
на выходе (на сливе) 4- + + + + + -4- — + — +

4. Давление открывании - - - - - - - + - - +

5. Диапазон настройки дав-
ления + —

6. Давление управления:
максимальное 4- + + 4- — — — — — — +
минихтальнос 4- + -*■ - - - - - - +
7. Расход рабочей жидкости:
номинальный 4- + + 4- + + -4- + + + +
максимальны И 4- + + -*■ + + -4> + + + +
минимальный + —

8. Ход управления - - - - - - -4- - - - -

9. Объем камеры управлении 4- + + ■г - - - - - - +

10. Соотношение рабочих
площадей +

И. Максимальная продол
жительность включения при но
минальных значениях давления 
и расхода + + + 4- + + f +

12. Внутренняя герметич
ность (макенматьные внутрен
ние утечки) 4- + + 4- + + -4- + + + +

13. Время срабатывания, при 
номинальных значениях давле
ния и расхода: 

максимальное +■ + + f +
минимальное 4- + + 4- — — — — - - —



ГОСТ 16517-82 С. 3

Продолж ение табл. /

Направляющие распределители (включая 
шпопмыс пгигилн) с

Клапаны
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14. М ак с и м а л ь н о е  чи сл о
ср аб аты в ан и й — — — + + — — - — — -

13. Д и а п азо н  вы д ер ж к и  в р е
м е н и  и м ак си м ал ь н ы й  разброс- 
вы д ер ж ек  врем ен и  о тн о с и те л ь 
н о  с р ед н е го  зн а ч е н и я  п ри  к о л е 
б а н и я х  тем п ер ату р ы  в зад ан н ы х  
п ред елах 4-

16. П р е в ы ш е н и е  д ав л ен и я  
н ас т р о й к и  п ри  м г н о в ен н о м  в о з 
р астан и и  д ав л ен и я +

17. С и л а  (м о м е н т  си л ы )
у п р ав л ен и я  и ли  н астр о й к и - - - - — + + — + + -

18. М асса  (б е з  раб о ч ей  ж ид-
к о с т и ) , н е  более + + f + 4- + + ■f + + 4-

19. З а в и си м о с т ь  п ер еп ад а  
д а в л е н и й  (п о тер и  д а в л е н и й ) от 
расход а  Др  = / ( Q ) + + 4- + 4- + + + _ 4-

20. З ав и си м о сть  и зм е н е н и я  
д авлен и и  н ас т р о й к и  о т  расход а  

/>=/<<?> _ _ — _ _ _ __ _ _ + _

П р и м е ч а н и я :
1. Знак «+* означает, что параметр указывают, знак « —» нс указывают.
2. Силу (момент силы) указывают для клапанов выдержки времени и последовательности с ручной и ме

ханической настройкой.
3. Максимальную продолжительность включения при номинальных значениях давления и расхода опре

деляют как время работы гидроаппарата без изменения положения запорно-регулируюшего элемента и указы
вают в случае ограничения продолжительности работы гидроаппарата.

4. Для распределителей указывают время срабатывания при включении и отключении управляющего 
сигнала. При отсутствии устройства, регулирующего время срабатывания, указывают только максимальное 
время срабатывания.

5. Значение расхода жидкости, зависимость перепада давлений от расхода и зависимость изменения дав
ления настройки от расхода должны приводиться с указанием температуры рабочей жидкости и значения кине
матической вязкости.

6. Значения параметров «давление открывания» и «ход управления» должны указываться с допускаемы
ми отклонениями.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
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Т а б л и ц а  2

Параметры, называемые в технических характеристиках клапанов давления

Клапаны

Наименование параметра
редук

ционные

поддержива
ющие

(переливные 
с о б р а т и м  
клапаном)

напорные 
непрямого 
действия 

(предохрани
тельные и 

переливные)

напорные 
примою  
действия 

(предохрани* 
тельные и 

переливные)

р а т а е  ж  
давлений и 

соотношения 
давлений

1. Условны й  проход + + + + +

2. Д а в л е н и е  н а  вхолс:
н о м и н а л ь н о е + + + + +
м ак с и м ал ь н о е + + + + +
м и н и м ал ь н о е + + + + +

3. Д ав л ен и е  н а  вы ходе:
м а к с и м ал ь н о е + — — — —
м и н и м ал ь н о е + - - - -

4 . М ак с и м а л ь н о е  д а в л е н и е  разгруз-
КП — — + — —

5 . Д и а п аз о н  н ас т р о й к и  д ав л ен и я + + + -

6 . Д ав л ен и е  у п р ав л ен и я - - - + -

7. Р асход  р аб о ч ей  ж и д к о сти :
н о м и н а л ь н ы й + + + + +
м ак си м ал ь н ы й + + + + +
м и н и м а л ь н ы й + - + - +

8 . М а к с и м а л ь н о  д о п у сти м ы й  рас-
ход  ч ер е з  в с п о м о га тел ь н ы й  кл ап ан + — — — —

9 . В н у тр ен н яя  гер м е ти ч н о с ть  (м а к -
си м ал ьы ы с  вн у тр ен н и е  утечки ) — + + + —

10. П р е в ы ш е н и е  д а в л е н и я  н а 
с т р о й к и  п ри  м г н о в е н н о й  в о зр астан и и  
д а в л е н и я + + + +

11. В рем я н ар а с та н и я  д а в л е н и я  п о -
е л е  п р ек р а щ е н и я  разгрузки — — + — —

12. С и л а  (м о м е н т  с и л ы ) у п р ав л е-
н и я  и ли  н астр о й к и + + + + +

13. М асса  (б е з  раб о ч ей  ж и д к о сти ).
н с более + + ■+ + +

14. З а в и си м о с т ь  п ер еп ад а  д ав л ен и й
(п о тер и  д а а те н н й ) от расхода А р  =  / ( Q ) — — — —

15. З а в и си м о с т ь  и зм е н е н и я  л а ал с -
и м я н ас т р о й к и  о т  расход а  р  =  / ( ( ? > — + + —

16. И зм ен ен и е  р е д у ц и р о в ан н о го  
д а в л е н и я  п ри  и зм е н е н и и  расхода 
Рр'Л = / « ? ) +

17. З ав и си м о сть  и зм е н е н и я  р ед у 
ц и р о в а н н о г о  д а в л е н и я  п ри  и зм ен ен и и  
д а в л е н и я  и а  входе p p t l  = / ( / > м ) + _
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П р и м е ч а н и я :
1. Знак «+* означает. что значение параметра указывают, знак •—» нс указывают.
2. Давление управления указывают для напорных клапанов прямого действия с дистанционным управ

лением.
3. Максимальное давление разгрузки указывают для предохранительных клапанов непрямого дсПствия с 

дистанционным управлением.
4. Максимальный допустимый расход через вспомогательный клапан указывают для редукционных кла

панов непрямого действия.
5. Для редукционных клапанов в качестве диапазона регулирования давления указывают максимальное 

и минимальное настраиваемое давление при номинальном подводимом давлении.
6. Значения расхода жидкости, зависимости перепада давлений от расхода и изменения давления от рас

хода должны приводиться с указанием температуры жидкости и значения кинематической вязкости.
7. Необходимость проверки параметра «превышение давления настройки при мгновенном возрастании 

давления* для редукционных клапанов должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на кон
кретный аппарат.

(И зм ен ен н ая  р ед акц и я , И зм . №  I) .

Т а б л и ц а  3

П а р ам етр ы , указы ваем ы е  в техн и ческ и х  х ар ак тер и сти к ах  ги дроаи п аратов  уп равлен ия расходом

Наименование параметра Дроссели Р с т у Л М Т О р Ы

расхода
Делители потока и 
сумматоры потоком

1. Условный проход + 4- +

2. Давление на входе:
номинальное + 4- +
максимальное + 4- +
минимальное + 4- +

3. Максимальное давление на выходе + -ь- +
4. Расход рабочей жидкости:
номинальный + + +
максимальный + -ь- +
минимальный - 4- +

5. Допускаемое отклонение расхода - 4- -
6. Внутренняя герметичность (максимальные внутрен-

мис утечки) + —

7. Погрешность деления расхода - - +

8. Масса (без рабочей жидкости), нс более + 4- +

9. Зависимость перепада давлений (потери давлений) от
расхода Д/> =/<С*> + — —

10. Зависимость расхода от разности давлений на входе
и выходе Q  =  / ( р и% -  р ш х \ - + —

11. Зависимость расхода от вязкости рабочей жидкости
Q  =  / ( v ) — •f _

12. Сила (момент силы) управления или настройки + 4- -

П р и м е ч а н и я :
1. Знак «+» означает, что значение параметра указывают, знак «—» нс указывают.
2. Значение расхода жидкости, погрешность деления расхода, зависимость перепада давлений от расхода 

и зависимость расхода от разности давлений на входе и выходе должны приводиться с указанием температуры 
жидкости и значения кинематической вязкости.

(И зм ен ен н ая  р ед акц и я . И зм . №  I ) .
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышлен
ности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 18.05.82 №  1959. 1963, 1964, 1970

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3057-81 — СТ СЭВ 3060-81

4. ВЗАМЕН ГОСТ 16517-77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Оботначение НТД. на который дана ссылка Номер пункта

Г О С Т  2 .7 8 1 - 9 6 3
Г О С Т  1 2 .2 .0 4 0 -7 9 9
Г О С Т  1 2 .2 .0 8 6 -8 3 9
Г О С Т  1 7 4 1 1 -9 1 2. 3
Г О С Т  1 9 5 3 5 -7 4 8
Г О С Т  2 4 2 4 2 -9 7 3

6. Ограничение срока действия снято по протоколу №  2—92 Межгосударственного совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)
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