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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ

Метод контроля прочности при изгибе, 
растяжении и сжатии

Sawn Umber and blanks. Method for control of strength 
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Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломате
риалы и заготовки и устанавливает метод неразрушающего конт
роля их прочности при статическом изгибе, продольном растяже
нии и сжатии.

Стандарт применяется при исследовательских испытаниях.
Стандарт нс распространяется на авиационные и резонансные 

пиломатериалы и заготовки.
Сущность метода заключается в определении с доверительной 

вероятностью 0.99; 0.95 или 0,68 минимальных значений пределов 
прочности пиломатериалов и заготовок при изгибе, растяжении и 
сжатии по одному из показателей упругости при изгибе: усилию 
реакции, прогибу или модулю упругости.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытаний применяют оборудование, обес
печивающее автоматическое измерение показателей упругости 
пиломатериалов и заготовок (усилию реакции или прогиба) в про
цессе их непрерывного перемещения при нагружении на класть 
но схеме согласно ГОСТ 21554.1—81 и логическое устройство дли 
анализа результатов измерений.

( Измененная редакция, Идм. № 1).
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1.2. Допускается использовать испытательную машину по 
1 ОСТ 28840—90 погрешностью измерения нагрузки не более 1 %.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Перед испытанием пиломатериалы и заготовки рассортн- 
роныпают по сечению и породам.

В холодное время года ( f < 0°С) пиломатериалы и заготовки 
должны быть выдержаны в помещении до достижения ими темпе
ратуры окружающего воздуха.

2.2 При проведении испытания на оборудовании, указанном 
ь и. 1.1, его настраивают, используя уравнение* регрессии между 
пределами прочности и показателями "упругости, которые опреде
ляют согласно справочному приложению 1. Уравнения регрессии 
должны быть получены но результатам испытаний выборки, одно
родной с совокупностью контролируемых пиломатериалов и заго- 
тоиок по влажности, сечению, породе и району произрастания 
древесины.

2.3. При проведении испытаний на оборудовании по п. 1.2 ис
пользуют уравнения регрессии, приведенные в справочном прило
жении 2. При отсутствии в приложении 2 уравнения регрессии, 
соответствующего контролируемым пиломатериалам и заготовкам 
по сечению, влажности, породе или району произрастания древе 
снны, его определяют согласно справочному приложению 1.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. При проведении испытаний на оборудовании по п. 1.1 про
гибы или. усилия реакции измеряют непрерывно по всей длине 
пиломатериалов и заготовок или дискретно с шагом не более 
152 мм. ;

3.2. При проведении испытаний на оборудовании но и. 1.2 уча
сток пиломатериалов или заготовок для определения модуля уп
ругости располагают в соответствии с требованиями ГОСТ 
21554 1—81.

3.1. 3.2. (Измененная редакция, Изм. Л» 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. При проведении контроля по п. 1.1 логическое устройство 
оборудования оценивает прочность пиломатериалов и заготовок 
путем сравнения результатов измерения с допустимыми значения
ми показателей упругости при изгибе.

4.2. При проведении контроля на оборудовании но н. 1.2 зна
чения пределов прочности (о,- ) пиломатериалов и заготовок при 
изгибе, растяжении и сжатии вычисляют в мегапаскалях с трс-
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буем ой доверительной вероятностью (у) по уравнению регрес
сии между соответствующим пределом прочности и модулем уп
ругости при изгибе по формуле

От = ± Ь Е + а — S ol- .

где Л — коэффициент регрессии;
Е модуль упругости при изгибе участка пиломатериалов и 

заготовок, ГПа;
а — свободный член регрессии, МПа; 

ф у -гамма-квантиль стандартного нормального распреде
ления.
При у=0.68 квантиль ф., «1,47.
При у=0,95 квантиль фу =1,64.
При у ~  0,99 квантиль фу —2,33;

Sot  — стандартная ошибка оценки предела прочности, МПа. 
Результат вычисления округляют до первого десятичного знака. 
(Измененная редакция, Изм. Л  I).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Расчет показателей уравнения регрессии и выборочного 
коэффициента корреляции

1. Показатели уравнения регрессии и коэффициент корреляции рассчитывают 
по результатам испытаний выборки пиломатериалов и заготовок, отбираемых 
случайным образом в количестве не менее 140 образцов для каждого вида ис
пытания (изгиб, растяжение н сжатие).

При контроле прочности пиломатериалов и заготовок но оборудовании, ука
занном я п. 1.1, за показатель упругости (независимую переменную л) участка 
образца пиломатериалов и заготовок принимают величину усилия реакции опор 
при заданном прошве или величину, обратную прогибу при заданном усилии 
реакции. Усилие реакции или прогиб измеряют с использованием того оборудо
вании, на котором будет осуществляться контроль прочности пнломатернадоо 
и заготовок.

При контроле прочности пиломатериалов и заготовок на оборудовании, ука
занном в п. 1.2 за показатель упругости (независимую переменную к) участка 
образца пиломатериалов или заготовок принимают его модуль упругости, опре
деляемый в соответствии с требованиями ГОСТ 21564.1 81.

Предел прочности а  при изгибе, растяжении и сжатии (независимую пере
метшую у) определяют у каждого образца выборки на участке с известным 
показателем упругости в соответствии с требованиями ГОСТ 21554.2—81, ГОСТ 
21554.4-78 й ГОСТ 21554.5-78.

2, Ия условий корреляционной связи расчетное значение предела прочности 
образца пиломатериалов или заготовок определяют как нижнюю границу дове
рительного интервала рассеяния зависимой переменной при измеренном значе
нии показателей упругости (независимой переменной х) по формуле
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у = Ь х + а — S,

где ft —  коэффициент регрессии; 
а -  свободный член регрессии;

ф у -гам м а-квантиль стандартного нормального распределения;
S — стандартная ошибка оценки предела прочности (записимой перемен

ной у ) по показателю упругости (независимой переменной х) .
3. Оценкой теоретического уравнении корреляционной зависимости случай

ных переменных у  и х  является эмпирическое уравнение регрессии, которое имеет 
вид у ^ Ь х + а ,
где Ь —  коэффициент регрессия; 

а — свободный член регрессии.
Коэффициент регросснн (ft) вычисляют по формуле

ь ~  /»£*»—(2)Ж)Х ‘

Свободный член регрессии (а) в мегапаскалях вычисляют по формуле

Стандартную ошибку оценки (S) зависимой переменной у  по независимой 
переменной х  в мегзпаекзлях вычисляют по формуле

s - l Z - H '/ <J -bxV  .
Г и—2

Стандартно» отклонение коэффициента регрессии (5ь) вычисляют по фор
муле

S „ -

V
Стандартное отклонение свободного члена регрессии (S,) в мегапаскалях 

вычисляют по формуле

J

Результаты подсчета показателей ft. «г. S ,  St,, S ,  выражают с округлением 
до трех'значащих цифр.

4 При линейной зависимости между нормально распределенными случай
ными переменными у  и х  в качестве количественной оценки тесноты связи ис
пользуют коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции (г) вычисляют по 
формуле

Z x y - ~ ^ —  (Sx)  (1у)
г =  , — -  . ■.   •

\  IS*1—— 3“ (2х)*1 ■ (Si»’) ]

где п — обгем выборки (количество образцов пиломатериалов п загото
вок. у которых были измерены показатели упругости и «оотоет- 
ствующие нм пределы прочности);
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I x y — сумм* произведений независимой переменной (показателя упру
гости образца) и соответствующей еЯ зависимой переменной 
(предела прочности того же образна);

(Ух) (1у\  произведение сумм независимых переменных (показателей упру
гости образцов) и сумм зависимых переменных (пределов проч
ности тех же образцов);

Z .X ’ — сумма кэалратоэ независимых переменных выборки (сумма квад
ратов показателей упругости образков);

Зу * —сумма квадратов зависимых переменных выборки (сумма квад
ратов пределов прочности образцов);

(Г х)г —квадрат суммы независимых переменных выборки (квадрат сум
мы показателей упру г о с т  образцов) ;

(2 d)7 --квадрат  суммы зависимых переменных выборки (квадрат суммы 
пределов прочности образцов).

Среднюю ошибку коэффициента корреляции (S,) вымпел и ют по формуле

Показатель достоверности коэффициента корреляции (/) вычисляют по фор
муле

Если показатель достоверности козф/фииисита корреляции меньше 1.96, то 
случайные переменные у  и х  не коррелируют.

Результаты подсчета показателей г. Sf. I выражают с округлением до трех 
значащих цифр.

ПРИЛОЖЕНИИ  2
Справочное

Показатели уравнения регрессии о =  8/Г-*а между пределом прочности (МПа) 
и модудвм упругости (ГП а) для пиломатериалов хвойных пород 

3 и 4-го сортов по ГОСТ 8486—66

N i a tn .
Милскс парт*и 
пиломатериалов*

П о к а м т г м

Коэффи
ц и ен т

р егрессии
Ь

С ьоА од-
ИыЛ ЧЛ€Я
рсг^сии

а

К о э ф ф н - 
и  й ен  т 

к о р р е л я - 
ИМИ г

С т а н д а р т н а я  ош и бка 
о и * « ки

п р е д е л а  
прочности 

So в

коэффи
ц и ен та

р егр е сс и и
5 ь

t  вобод- 
« о го  час- 

'к а  регрес
сии

L . s ,

1 АС 38 X 100 ик 1.80 8.87 0.563 7.46 0.187 2.15
2 АС 38X100 пн 4.94 6.46 0.665 8.71 0.554 4.20
3 АС 38X150 ик 3.60 7.87 0.493 10.8 0.526 4.11
4 АС 38X150 ип 2.70 13.0 0.561 6.97 0.328 2.56
5 АС 50X150 ик 5.22 1.32 0.680 7.04 0.537 3.55
6 АС 50X150 нп 3.01 2.58 0.830 3.80 0.198 1.98
7 ДЕ 3RX10D нк 1.56 15.1 0,495 8.59 0Л78 5.10
8 АЕ 38ХЮ0 мп 4.25 16.5 0.557 9.87 0.654 5.71
9 АЕ 38X150 ик 2,02 29.2 0.457 7,56 U.391 3.75
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Продолжение

УН (Vn
П и л е »  партии 
л кл и к а  триалом *

П оказатели

К оэф ф и
циент

регрессии
Ь

Саовод- 
i iu S елей
регрессии

а

Ко>'Ь4»1
ЦИСЙГ 

корпели- 
цап  г

С п и д й рт м й г  о о и б х а  
ои.<*ки

предел*
прочно: г* 

s 0(

к м ф ф н - 
инейта 

пет-мссни 
«а

сю б чл - 
кого чле

на регрес
сии

10 А Е  3 8 X 1 5 0  ип 4 ,3 9 17,5 0 ,6 4 9 6 ,9 6 0 .4 8 5 3 .9 0
II А Е  5 0 X 1 0 0  нк 4 .3 8 17.4 0 .6 4 9 6 .9 9 0 ,4 8 7 3,91
12 Д Е  5 0 X 1 0 0  ип 5 .2 0 6 .0 6 О .вМ 7.5G 0 .571 4 .8 5
13 А Г  5 0 X 1 5 0  ик 3 .8 0 18.5 (1.532 8 .9 5 0 .6 4 5 4 .4 5
14 А Е  3 4 X 1 5 0  ии 4 .1 8 16.3 О.о81 8 ,2 6 0 ,4 9 3 3 .9 5
15 К С  4 0 X 1 0 0  н к 3 .7 8 4 .0 3 0.761 5.51 0 .2 9 3 2.14
16 К С  3 6 X 1 0 0  п о 5 .8 4 1.27 0 .8 1 0 6 .8 0 0 .3 6 6 2 .7 4
17 К С  5 0 X 1 0 0  ик 3 .1 7 1.31 0 .6 7 6 5 ,1 0 ОЛУЗ 2 .2 5
18 К С  5 0 X 1 0 0  ип 5 .3 4 6 ,0 4 0 .5 9 8 8 .0 3 0 .5 9 0 3 .4 4
19 К С  5 0 X 1 5 0  ип 5 .5 2 1 .0 6 0 .7 2 6 6 .6 8 0 .3 9 2 2 .8 8
2 0 К Е  «О Х  НЮ и к 3 .3 5 7 .0 0 0 .6 3 7 6 .0 0 0 ,3 3 5 2 .6 2
21 К Е  5 0 X 1 0 0  нк 4 .7 9 2 .3 7 0 .0 5 2 6 .Ю 0 ,4 5 9 3 .2 2
22 К Л  4 0 ж  100 ик 2 .7 2 3 .5 3 0 .5 8 3 6 .1 4 0 .3 2 3 3 .4 8
23 К  Л  4 0 X 1 0 0  ип 2 .0 9 2 7 .3 0 ,3 7 2 8 .2 3 0 .4 3 3 3 .3 6
24 К  Л  5 0 X 1 0 0  нк 2.71 6 .1 6 0.5148 7.31 0 .3 0 6 3 .4  4
25 К Л  5 0 X 1 0 0  пн 5.44 2.21 0 .6 4 7 9.01 0.521 4 .3 3
2 6 А С  3 8 X 1 5 0  Р 2 .7 9 0 .9 0 1 0 .5 7 7 0 .7 8 0 .331 2 .0 4
27 А С  5 0 X 1 5 0  р 2 .3 3 0 .8 7 9 0,1.47 4 .7 0 0 .2 4 2 3.54
2 8 АГ. 5 0 Х 1 5 0  р 0 .9 3 4 19.2 0.381 6 .7 4 0 ,2 5 0 2 .5 9
2 9 К С  4 0 Х 1 « >  Р 2 .9 3 4 .0 6 0 ,6 9 4 4.91 0 .3 0 7 2.21
3 0 К С  5 0 X 1 0 0  р 2 .4 6 2 .6 3 0 ,8 0 4 3 .2 6 0 .3 8 4 1,36
3 ! К Е  4 0 X 1 0 0  р 2 .4 7 3 .5 0 0 .7 2 9 4.51 0 .2 3 5 2 .2 8
3 2 К В  5 0 X 1 0 0  р 2 .0 6 1.04 0 ,5 6 2 4 .5 4 0 .3 0 8 2 .9 3
33 К Л  4 0 X 1 0 0  Р 2 .4 0 2 .8 2 0 .5 П 6.91 0 Л 6 6 4 .0 0
34 А С  3 8  X  ЮО с 0 .7 0 2 12.) 0 .6 4 4 2 .3 3 0 .0 9 0 1.08
3 5 А С  3 8 X 1 5 0  с 1.44 15,8 0 ,6 0 7 3 .2 5 0 .2 7 3 2 .2 9
3 6 А С  5 0 X 1 5 0  с 1.53 12 .0 0 .5 0 7 3 ,8 4 0 .364 4 .0 7
3 7 А Е  5 0 x 1 5 0  с М б 17.9 0 .4 5 7 2 .7 1 0 .3 2 0 2 .4 3

* Индекс партии пиломатериалов: первая букса обозначает район произ
растания древесины насаждения (А — Архангельская облает*.. К — Краснояр
ский крал); вторая буква обозначает породу древесины (С — сосна. Е ел»-, 
Л -  лиственница); цифры обозначают номинальные размеры поперечною сече
ния. мм; первая буква после цифр обозначает вид напряженного состоиннч при 
определении предела прочности (и — изгиб, р — растяжение продольное, е —ежи 
тие продольное); последняя буква обозначает направление приложения i агрузки 
при определении предела прочности при изгибе (к -  изгиб нагружен.я я  на 
кромку, п — т|^гнб нагружением на власть).

П р и м е ч а н и е .  Уравнения регрессии определены дли пнломатсрталон 4 
заготовок с влажностью {18±2) %■
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