
УДК 621.822.6*2 : 006.354 Групп* П 6

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ С КАНАВКАМИ СРЕДНИЕ 
ДИАМЕТРОМ от 110 до 400 мм КОРПУСОВ 

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Конструкция и размеры

ГОСТ
13219.14-81

Medium cups with grooves for diameters irom 110 till 
400 ram of pillow blocks. Construction and dimensions Взамен

ГОСТ 13219.14—67

ОКЛ 41 8422

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля 
1981 г. NX 1928 срои действия установлен

с 01.01 1962 г. 
до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на торцовые средние 
крышки с канавками, устанавливаемые в корпусах подшипников 
качения по ГОСТ 13218.1-80—ГОСТ 13218.10-80 и предназначен
ные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации под
шипника и восприятия осевых нагрузок.

Крышки применяются в опорах валов с установкой внутрен
него кольца подшипника на закрепительной втулке по ГОСТ 
24208-80.

2. Основные размеры крышек должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице.

3. Технические требования — по ГОСТ 13219.17—81.
4. Дополнительные размеры элементов крышек— по рекомен

дуемому приложению к ГОСТ 13219.1—81.

Иадаима официальное

★
Перепечатке воспрещена

судебно строительная экспертиза

http://www.mosexp.ru
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ГОСТ 13219.14-81

http://files.stroyinf.ru/Index/222/22297.htm

