
УДК «21.7S3J:M6.3S4 Группа Г »

Г О С У  Д  А Р С Т ■ К Н Н Ы й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАЛИБРЫ ПАЗОВЫЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ ДО 3 ММ

Кометруикни и размори

Splined gauges for dimensions up to 3 mm. 
Design and dimensions

ГОСТ
24967-81

ОКП 39 3100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от И  сем* 
тавря 1981 г. И» 4412 срок впадения установлен

С 01.81.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поэлементные 
калибры для контроля шлицевых пазов втулок по ГОСТ 1139—80.

2. Основные размеры калибров должны соответствовать ука
занным на чертеже и в табл. 1.

П р и м е ч а н и е .  Допускается не изготовлять отверстия диаметром 2 мм.

Издание официальное
★

Переиздание. Июль 1966 г.

Перепечатка воспрещена

разработка проектно сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


Стр. 7 ГОСТ 24967—81

Обааназеияе Прнисзясмосп. Ьк  иоикя. а Mice». КГЯ

8154-0201 2.5 6 0.004

8154 0202 3.0 8 0,005

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  калибра 
bk = 2 ,5  мм с нолем допуска D9:

Калибр 8154-020! D9 ГОСТ 24967—81
3. Исполнительные размеры Ък — по ГОСТ 21401—75, для 

поля допуска FI0 — должны соответствовать указанным в табл. 2.

НаибэльшиА пред*л.кыЯ р«з«»р нового 
калибр» Предельиий ример пэ- 

НОШЮПОГО калибр» ПР
ПР НЕ Пред, отхX.

2.5 2,5120 2.5470 —0,002 2,5060 .

3,0 3,0120 3.0470 3,0060

4. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.
5. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.
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ГОСТ 24967-81

http://files.stroyinf.ru/Index/226/22635.htm

