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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 
ДЛЯ БУКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 18572-81 
(СТ СЭВ 1475-78)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

М о с к в а

программа переселения соотечественников

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


РАЗРАБОТАН Министерством автомобильной промышленности 
ИСПОЛНИТЕЛИ

С. А. Доброборским (руководитель темы); Л. Г. Дорофеева

ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности
Член Коллегии Б. Г. Шахназаров

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного коми* 
тета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1701



УДК 621.822.8-434.1.00U4 : 006.354 Групп* Мб

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОСТ
ДЛЯ БУКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 18572-81
Основные размеры (СТ СЭВ

Rolling bearings. Cylindrical roller bearings 
(or railways axlcboxes Basic dimensions 1475-78)

ОКП 46 2260 Взамен
ГОСТ 18572—73

Постено» ленде м Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 
1901 г. Н? 1701 срок действия установлен

с 01.01 1902 г. 
до 01.01 1987 г.
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1. Настоящий стандарт распространяется на радиальные одно

рядные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими 
роликами для букс железнодорожного подвижного состава.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1475—78.
2. Подшипники должны изготовляться следующих конструк

тивных разновидностей:
32000 -б е з  бортов на внутреннем кольце (черт. I);
42000 — с однобортовым внутренним кольцом (черт. 2);
52000 — с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упор

ным кольцом (черт. 3);
152000 — с безбортовым внутренним кольцом и дистанционным 

кольцом (черт. 4);
232000—с безбортовым внутренним кольцом н плоским упор

ным кольцом (черт. 5);
382000 — с безбортовым наружным кольцом и с плоским упор

ным кольцом (черт. 6);
3. Основные размеры подшипников должны соответствовать 

указанным на черт. 1—6 и в таблице.
П р и м е ч а н и е .  Чертежи ие определяют внутренней конструкции подшип

ников, а также размеров упорных и дистанционных колец.

Издание официальное Перепечатка воспрещен»

©  Издательство стандартов, 1981
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Стр. 2 ГОСТ 1Д572—81

Черт. 3 Черт. 4



ГОСТ 11572—«1 Стр. Э



C ip .  4 ГОСТ 18572—81



ГОСТ «572— 81 Crp. 5-

c 1 I I I I

V. о с о о о
u i u i i a u i t n

■o 2 2 » :  1 I

ea 8 0 S  1 1

a j

О 8883S

>a S S S o c S

M

5  
■
0
Я
СЦ
к
a
3
3
at
61 
V 
m
0
at
в
s
в

1  
•» 
о  
в
«7
X
■
?
«

о

1 " ' l l

I 1 1  i l l
е * с З

I III"
1 '11' 1

1 4
2

7
3

6
4

2
5

3
8

!
<c a o

l  l i | |

s a 
5 о

X
XH
X>.c.



O p .  6 ГОСТ Ш 72—41

4. По заказу потребителя у подшипников конструктивной раз
новидности 232000 для обеспечения рабочих осевых зазоров ши
рина внутреннего кольца вместе с плоским упорным кольцом 
может быть увеличена на 0,5--1,2 мм по сравнению с размером В, 
указанным в таблице.

5. Технические требования — по ГОСТ 520—71.
6. Технические требования к посадочным местам вала и кор

пуса под подшипники—по ГОСТ 3325—55.

Редактор .4. Л. Владимиров 
Технический редактор В. Н. Мелехова 

Корректор А. С. Черноисоеа
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