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Настоящий стандарт распространяется на электрические опорные мостовые и стеллажные 
краны-штабелеры грузоподъемностью от 0.16 до 12.5 т. управляемые с пола, из кабины и автомати
чески. предназначенные для работы в непожароопасных зонах, а также пожароопасных зонах кате
гории П—На согласно «Правилам устройства электроустановок» (П У Э —85).

Стандарт не распространяется на краны-штабелеры специальные, в том числе для автоматизи
рованных транспортно-складских систем, на краны-штабелеры, предназначенные для переработки 
химически активных и ядовитых веществ, а также заготовок, разогретых до температуры свыше
S0 -с .

Степень соответствия требований настоящего стандарта требованиям С Т  СЭВ 5311—85 приве
дена в приложении I. Стандарт полностью соответствует СГ СЭВ 6046—87 и СТ СЭВ 6399—88.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
1. Краны-штабелеры по их конструкции подразделяют на типы:
мостовые;
стеллажные.
2. Исполнения и грузоподъемности кранов-штабелеров должны соответствовать требованиям 

табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Исполнение 
крзна-ш табелера

Грузо-
подъем*
HOC IX. 7

Назначение Область н условия 
применения

Способ
управле

ния
Тип колонны

Тип rp) io* 
захватного 

органа

ОП — мостовой 
опорный, управляе
мый с пола

0.25 Транспортиро- 
аамис и переработ
ка пакетированных 
грузов и металло
проката на складах 
различных отрас
лей народного хо
зяйства

В промышлен
ных зданиях с 
установкой рель
совых крановых 
путей на стеллажи 
или колонны зда
ний. Климатичес
кое исполнение У 
категорий 2.1; 3 
по ГОСТ 15150

Руч- 
ной. 
с пола

Цельная Вилоч-
ный0.50 Цельная

(телескопи
ческая)

1.00 Телеско
пическая
(цельная)

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 16553-88

Продолжение табл. I

Исполнение 
крана-штабе.тера

Грунополъсм 
ноегц г Назначение

Область и условия 
при Ml* КС И НИ

Способ
управле

ния

Тип ко
лонны

Тип грую- 
laxsantoro 

органа

ОК — моего- 1.00; 2.00. Транспорт- В промышленных Руч- Тс- Ви-
вой опорный. 3.20; 5.00. рованис и пере- зданиях с установкой ной. из леекопи- .точный
управляемый из 
кабины

8.00; 12,50 работка пакети
рованных гру
зов и металло
проката на скла
дах различных 
отраслей народ
ного хозяйства

рельсовых крановых 
путей на колонны 
зданий. Климатичес
кое исполнение У ка
тегорий 2.1; 3 
по ГОСТ 15150

кабины ческая

СКД -  мое- 5.00 Транспорт- В промышленных Руч- Цель- Телес-
тоном опорный 
для длинномер
ных грузов, уп
равляемый из 
кабины

рованис и пере
работка метал
лопроката на 
специализиро
ванных складах 
металла различ
ных отраслей на
родного хозяй
ства

зданиях с установкой 
рельсовых крановых 
путей на колонны 
зданий. Климатичес
кое исполнение У ка
тегорий 2.1; 3 
но ГОСТ 15150

ной, из 
кабины

пая копнчсс-
кий

С А — стел- 0.16 Транспорт- В промышленных Авто- Цель- Телес-
лажный опор- 0.25 рованис и скла- зданиях и в зданиях. матичсс- ная копичес-
ный автомати
ческий (склад
ской робот)

0.50
1.00
1.60
2.00

лированис раз
личных грузов, 
уложенных в 
стандартную тару 
или в пакеты на 
поддонах на 
складах различ
ных отраслей на
родного хозяй
ства

перекрытия и стены 
которых поддержи
ваются несущими 
стеллажами. Клима
тическое исполнение 
УХЛ категории -1 по 
ГОСТ 15150

кий*;
ручной

кий**

САД — стел- 2.00 Транспорт- В промышленных Авто- Цель- Телес-
лажный опор- 5.00 рованис и скла- зданиях и в зданиях. матичсс- ная копичес-
ный автомати
ческий для 
длинномерных 
грузов (склад
ской робот)

8.00
12,50

дированпе паке
тированного ме
таллопроката на 
складах различ
ных отраслей на
родного хозяй
ства

перекрытия и стены 
которых поддержи
ваются стеллажами.

Климатическое ис
полнение УХЛ кате
гории 4 и У кате
горий 2; 2.1; 3 по 
ГОСТ 15150.
Стационарные пуль

ты дистанционного 
автоматического уп
равления и шкафы 
автоматического 
управления в клима
тическом исполне
нии УХЛ категории 4 
по ГОСТ 15150.

кий*;
ручной

кий

* Система автоматического управления должна предусматривать возможность работы в наладочном ре
жиме, а также подключения к управляющей ЭВМ высшего уровня через стандартные средства связи.

*• По согласованию между изготовителем и потребителем краиы-штабслсры исполнения СА. грузоподъ
емностью 0.16; 0.25 и 0.50 т могут быть оборудованы платформой для комплектования грузов.



ГОСТ 16553—Н8 С. 3

П р и м е ч а н и я :
1. Тип колонны кранов-штабслсрон исполнения ОН. заключенный в скобки, применяется при изготов

лении кранов-штабслеров по согласованию между потребителем и изготовителем.
2. При комплектовании кранов-штабслеров кабиной должно быть предусмотрено ручное управление.

3. Основные параметры кранов-штабелеров по исполнениям должны соответствовать:
ОГ1 — черт. I и табл. 2;
ОК — черт. 2 и табл. 3;
ОКД — черт. 3 и табл. 4:
СА — черт. 4 и табл. 5;
САД — черт. 5 и табл. 6.

Краны-ш габелеры мостовые опорные, управляемые с пола (ОГ1)

* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабслсра. 
•• При длине груза от 1500 до 4000 мм — 150 min.

Черт. 1
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Краны-штабелеры мостовые опорные.

Р а з м е р ы ,

Испол
нение
крана

Гру»о-
подъем* Кол о к п

П pater 
моста

Длина 
мае id 
1

Высота подъема груза 
//,, в зависимости от 

высоты злами» //,. над
аем мою рельсового 
крановою пути //р

Верхний 
габарит 

Я т. нс бо- 
лес

Расстояние от 
урония иола ло 
низа иснылниж* 
ной части ко 
лонны //т. нс 

менее

штабе
лера

ность. т и более

//*, " 'в
//•«в НС
менее

2.1 2,4 4.8 3.6
(2 .5 )
3.0

5.1 5,4 5.4 4.2 3.6

0.25 31 7611 2236 02
7.5** 7.8 6.0 4.8 4.2 1.0 0.1
8,1 8.4 6.6 5.4 4.8

10.5 10.8 7.2 6.0 5.4

11.1 11.4 (5 .6 )

(11.2) (Н .5 )

2,1 2,4

5.1 5,4
(2 .5 )
2.87.5** 7,8 4,8 3.6

о п
0.5 31 7611 3238 07 8.1 8.4 5.4 4.2 3.4

0.1
(1 .5 )

10,5 10,8 6.0 4.8 4.0

11.1 11.4 6.6 5.4 4.6

(11.2) (11.5)
1.1

2.1 2,4 7,2 6.0 5.2

5,1 5,4 (5.6)

7.5** 7.8

1.0 31 7611 4237 04 8.1 8.4
1.5

(0 .1 )
10.5 10.8

I I . 1 11.4

(11.2) (11.5)

• Для всех пролетов и длин мостов. 
** Только для Wp= 3.6; 4.2; 4.8 м.

П р и м  с ч а и и с. Значения, заключенные в скобки, применяются при изготовлении кранов-штабслсров
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Т а б л и ц а  2
управляемые с пола (ОН)
м

Г а б а р и т ы с  р а з м е р ы

Д л и н а  

в и л  / и

Р а с с т о я 

н и е  д о  

ц е н т р а  

т я ж е с т и

г р у з а  о т  

с п и н к и  

в и л  /и

С к о р о с т ь ,  м / с

Г р у п п а  р е ж и м о в  р а б о т  

м е х а н и з м о в  п о  

Г О С Т  2 5 8 3 5

Ш и р и н а  к р а 

н а - ш т а б е  л е р а  

( П о  г р у з о з а х 

в а т н о м у  о р г а 

н у )  В . н е  

б о л е е

П е р с р а б а  ц а п а е м о ю  

г р у з а

п о д ъ е м а

г р у з а

п е р е 

д н и  ж е  

и м я  

к р а -  

м а - ш т а -  

б е л е р а

п е р е 

д в и ж е 

н и я

r p ) ' i o

н о й  т е 

л е ж к и

п о д ъ е 

м а

т р у з а

п е р е д в и 

ж е н и я  

к р а 

н а - ш т а 

б е . !  е р а

п е р е -

л п и ж е -

И  ИЯ

г р у з о 

в о й  т е 

л е ж к и

Д л и н а  1,

Ш  и р и н а

Ь ,.  н е  б о 

л е е

1 . 2 0 . 4 - 4 . 0 0 . 6 0 , 6 0 . 4

0 . 2 0

( 0 . 1 2 5 )

0 . 6 3 ;

0 . 4 0 ;

0 . 8

0 . 2 0 ;

0 . 2 5 ;

0 . 3 2 ;

0 . 4 0

S M 4 М 2 М
1 . 2 0 . 4 — 4 . 0 0 , 8

0 . 6 ;

0 , 8

0 . 4 ;

0 , 5

1 . 2 0 . 4 — 4 . 0 0 . 8
0 . 6 ;

0 , 8

0 . 4 ;

0 , 5

по согласованию между потребителем и изготовителем.
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краны-штабелеры мостовые опорные.
Р а з м е р ы .

Испол
нение Грум>-

Кол окп
Пролег Длина

мосла

Высота подъема трута 
//„ п таписммости от В Ы 

С О Т Ы  тлания //,. надзем
ного рсльсоиого 

крановою пути И9 Верхний
габарит

Расстояние 
от уровня 

пола ло пита
крана* 
1111 лбе 
лера

подъем* 
HOCVb. т

носи
не

более

Я\ /Га. нс 
менее

//и. не Гм>- 
лее

неаыдвижной 
части колон
ны //,, не ме

нее

10.0 10.5
(8.4)
(9.6)

(6,35)
(6,95)

(5.0)
(5,3)
(5.9)

10.5 11.0 10.8 8,15 7,1

1.0 31 7611 4243 06 16.0 16.5 12,0 9,35 8.3 1.95 2.0

16.5 17,0 13,2 10.55 9,5

22.0 22.5 14.4 11,75 10,7

22.5 23.0 (11.2)

(Ю,0) (Ю.5) (4.0)

(10.5) (М.О) (8.4) (5,75) (4,2)

16.0 16.5 (9.6) (6.95) (5.4)

16.5 17.0 10.8 8.15 6.6

2,0 31 7611 5245 00 22.0 22.5 12,0 9.35 7,8 2.1 2.0

ОК
22.5 23,0 13,2 10.55 9.0

28.0 28.5 14.4 11.75 10,2
(П .2)

28.5 29.0

(32.0) (32.5)

(10.0) (10.5) (4.0)

(10.5) (11.0) (8.4) (5,75) (4,2)

16.0 16.5 (9,6) (6,95) (5.4)

16.5 17,0 10.8 8.15 6.6

3.2 31 7611 6242 10 22.0 22.5 12,0 9.35 7,8 2.1 2.0

22,5 23,0 13,2 10.55 9.0

28,0 28.5 14.4 11.75 10,2
111,2)

28.5
(32.0)

29.0
(32.5)
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Т а б л и ц а  3
управляемые Hi кабины (ОК)

XI

Г а б а р и ш ы с  p a s w e p u

Д л и н а  

в и л  /„

Р а с с т о я 

н и е  д о  

ц е н т р а

ТЯЖ СС1И

г р у з а  о т  

с н и м к и

В И Л /и

С к о р о с т ь ,  м / с

Г р у п п а  р е ж и м о в  р а б о т  

м е х а н и з м о в  п о  

Г О С Т  2 5 8 3 5

Ш и р и н а  к р а 

н а  - ш т а б е  л е р а  

( п о  г р у з о з а х 

в а т н о м у  о р г а 

н у )  В ,  н с  

б о л е е

П с р с р а б а  ц а п а е м о ю  

г р у з а

ПОЛЪС

м а  г р у 

за

н с р е -

д п м ж е -

ПИЯ

к р а н а -  

ш т а 

б е  д е р а

п е р е -  

д в м ж е  • 

н и я  

г р у з о  

в о й  т е 

л е ж к и

п о д ъ 

е м а

г р у з а

п е р е д а м - 

ж е н  и я  

к р а -  

н а - ш т а -  

б е л с р а

п е р е 

д в и ж е 

н и я  

« р у т о 

в о й  IC -  

л е ж к и
Д л и н а  /,

Ш и р и н а

н е  б о 

л е е

2,0 0.6—4.0 0.8
0 . 8 ;

0,6
0.5;
0.4

(0.125)
0.20;
0.32

1.00;
1.60;
2.00

0,32:
(0,40)
0,50;
0.63

5М 4М з м2.35
(2.65)*** 0.8—6,0 1 ,2

(1,5)

(0.8)
1 , 0 ;

1 ,2

(1,5)

(0.5)
0.6;
0.8

(1.0)

2.35
(2.65)*** 0.8—6.0 1,2

(1,5)

(0.8)
1 , 0 ;

1.2
0.5)

(0,5)
0.6;
0.8

(1,0)
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Размеры.

Испол
нение Грум »-
крана- подъем- 
штабе- пасть. 1 

лера

5.0

ОК

8.0

Коя О К И

31 7611 7242 06

31 7611 8242 02

31 7611 9242 09

П роле г 
поста

Длина
моста

Нысогл подъема груза 
//„ в laisncHMOciH от вы
соты здания //,. надзем

ного рельсового 

крановою пути И 9
Верхний 
ибари г

Расстояние 
ог уровня 

пола до н и »  
нсиыдпмжной/_м. ис 

более

//*.
//•„. ИС 
менее

//„. нс бо
лее части колон

ны Н х, ис ме
нее

(Ю .0 ) (10.5) (8 .4 ) (5.75)
(4 .0 )
(4 .6 )

(10.5) (11.0) (9 .6 ) (6.95) (5.4)

16.0 16.5 10.8 8,15 6.6

16.5 17.0 12,0 9.35 7,8
2.3 2.0

22.0 22.5 13,2 10.55 9.0

22.5 23.0 14.4 11.75 10.2

28.0 28.5
(11.2)

28.5
(32.0)

29.0
(32.5)

(16.0) (16.5) 12.0 8.95
(6 ,7 )
6.8

(16.5) (17,0) 13.2 10.15 8.0

22,0 22.5 14.4 11.35 9,2
2.65

(3 .5 )**

22.5 23.0 15.6 12.65 10,5 4

28.0 28.5 16.8 13,85 11,7

28.5
(32.0)

29.0
(32.5)

U 2.0 )

(16.0) (16.5) 12,0 8.95
(6 .7 )
6,8

0 6 .5 ) (17.0) 13,2 10.15 8.0 (2 .8 ) '4

22.0 22.5 14,4 11.35 9.2
2,75

(3 , 5 ) -

22.5 23,0 15,6 12.65 10,5
4

28.0 28.5 16.8 13.85 11,7

28.5
(32.0)

29.0
(32.5)

(12,0)

* Для всех пролетов и длин мостов.
Для На 6,7; 6.8 м.

*** При ширине груза и длине вил 1,5 м. 
*4 При ширине груза и длине вил 1.2 м.

Пр и м е ч а н и я :
1. Значения, заключенные в скобки, применяются при изготовлении кранов-штабелсров на экспорт в
2. При пролете моста <ГК> 32,0 м высота подъема груза (//,,) может быть уменьшена на 0.5 м.
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м
Продолжение табл. J

Габаритные размеры

Длина 
вил /„

Расстон
ине до 
центра 
тяжести 
груза от 
спинки

ВИЛ /ц

Скорость, м/с
Группа режимов рабо|ы 

механизмов по 
ГОСТ 25835

Ширина кра- 
на-штабелера 
(но грузозах

ватному 
органу) В. не 

более

Перерабатываемою
груза

ПО.ТЪС-
ма гру 

та

псрс-
двихс*

кия 
крана* 
штабе
ле рд

пере 
движе

ния 
грузо 
вой те 

лежки

подъ
ема

>Р>'та

передни 
жен ия 
кра

на -шта
бе.! ера

пере
дни же* 

и ия 
грузо
вой ie* 
лежки

Длина /,
Ш крина

не бо
лее

2.35
(2,65)*** 0.8—6.0 1.2

(1,5)

(0.8)
1,0;
1.2

(1.5)

(0.5)
0.6;
0.8

(1.0)

(0.125)
0.20:
0.32

1.00;
1.60:
2.00

0.32;
(0.40):
0.50;
0.63

5М 4М зм

2.6(2.8>*4 0,8-12.0 1.0
(1,2)

1,0
(1,2)

0.6
(0,8)

2,6
<2.8)4 0,8-12.0

1.0
(1,2)

1.0
(1.2)

0.6
(0.8)

страны — члены СЭВ на основании контрактов и по индивидуальным закатам потребителей.
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Краны-штабелеры мостовые опорные, управляемые из кабины (ОК)

* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации к рана-штабе лера.
♦•При длине груза от 2500 до 6000 мм — 200 min. а от 6000 до 12000 мм — 300 min.

Черт. 2

краны-штабелеры мостовые опорные для длинномерных грузов, управляемые из кабины (О КЛ)

• Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелсра

Черт. 3
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Краиы-ипабелеры стеллажные
Р а з м е р ы .

Г р у м .
подъем*
иость, г

Код ОКП

Высота подъема трута И „ и записи- 
ыости от иысоты иаиня //,. рассто

яния между голонкой рельсового 
кранового пути и нижней тачкой 

н а п р а в л я ю щ е ю  пути //,,

Расстояние от голов
ки рельсового крано
вого пути до нижнего 
рабочею положения 
гру кпахвагного орга

на. h. не более

//, " г
//„. не 
менее

6.0 5.4 4,0

7.2 6.6 5,2

8.4 7.8 6.4

9.6 9.0 7,6

10.8 10.2 8.8

0.16;
0.25;
0.50

31 7612 3004 07
12,0 11.4 10.0

0.7
13,2 12.6 11.2

14.4 13.8 12.4

15.6 15.0 13.6

16.8 16.2 14.8

18.0 17,4 16.0

- - (32.0)

6.0 5.4 3.9

7.2 6.6 5.1

8.4 7.8 6.3

9.6 9.0 7.5

10.8 10.2 8,7

1.0 31 7612 4007 00
12.0 П .4 9.9

0,7
13.2 12.6 11.1

14.4 13.8 12.3

15.6 15.0 13,5

16.8 16.0 14.7

18.0 17.4 15.9

- - (32.0)

Исполпе
ние кра

на-штабе 
лера

СА
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Т а б л и ц а  5
автоматические опорные (СЛ)
м

Габаритные размеры Скорость, м/с
Груши режимов работы 

механизмов по 
ГОСТ 25S35

перерабатываемо
го фута

Длина Шири
на Ь,

крана-штабелера

Длина 
L . не 
более

Шири
на В.
не бо

лее

груто1ахвагного
органа

Шири
на Ь „  
не бо

лее

Высота 
выдви
гаемых 
элемен
тов Л,, 
не бо

лее

и о лье 
ма тру-

перс- 
ден же

нил
крана-
штабе
лера

пидпн- 
женин 
груао 
захват
ного 

органа

■юаье- 
ма тру

ИСре-
Д В И Ж С -

ПИЯ
крана - 
ш габе- 
лера

вы дви
жения
ф уи > -

тахват-
ною

opiana

0.4

0.6

0.8

0.8

1.0

1.2

1.2

0.6

0.8

0.8

1.2

1.0

1.2

1.6

1.6

1.2

1.0

0.6

0.8

0.6

1.2

1.2

0.8

1.0

0.8

0.6

1.2

0.8

1.2

1.0

1.2

1.0

1.6

1.6

4.4 0.8

4.8 0.95

5.0 0.95

5.0 1.3

5.2 1.3

5.4 0.95

5.4 1.2

4.8

5.0

5.0

5.4

5.2

5.4

5.6

5.6

5.4

5.2

0.95

0.95

1.3 

0.95

1.3

1,2

1.3

1.3

1.7

1.7

0.36

0.54

0.75

0.36

0.54

0,75

1.2

0.75

0.08

0.10

0.20; 1,0;
0.25; 1.25:
0.32; 1.60:
0.40: 2.00:
0.50; 2.50:
0.63 3.20

0.125:
0. 20;

0.25,
0.32;
0.40:
0,50;
0.63

5М 5М 5М
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Исполне
ние кра- 

на-штабе 
лера

СА

П ри

Р а з м е р ы .

Грузо
подъем
ность. I

1,6:
2.0

31

Код ОКП

7612 5004 10

Высота подъема груза //„ в зависи
мости от нысоты мания //,. рассто

яния между головкоИ рельсового 
кранового пути и нижней точкой 

направляющего пути //,,

//. " г
не

менее

6.0 5.4 3.8

7.2 6.6 5.0

8.4 7.8 6,2

9.6 9.0 7.4

10.8 10,2 8.6

12.0 11.4 9.8

13,2 12.6 11.0

14.4 13.8 12.2

15.6 15.0 13.4

16.8 16.2 14.6

18.0 17.4 15.8

- - (32.0)

Расстояние o i голой- 
кн рельсового крап о 
пого пути до нижнего 
рабочею положения 
грузозахватного орга

на. А. не более

0.9

с ч а н и с. Значения, заключенные в скобки, являются максимальными и применяются при из

Крамы-шгабелеры стеллажные опорные автоматические (СА)

Ч ерт. 4
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Продолжение табл. 5

готовлснии кранов-штабслсров по согласованию между потребителем и изготовителем.

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические для длинномерных грузов (САД)

П р и м е ч а н и е .  Черт. 1—5 нс определяют конструкцию кранов-штабслсров.
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Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические
Р а з м е р ы .

Исполне
ние кра- 
мл-шта
бе лера

Грузе-
польем Кол ОКП

Вы сот подъема груза //„ в зависи
мости от высоты мания //,. рассто

яния между головкой рельсового 
кранового пути и нижней точкой 

направляющего пути //_

I f , //„

Расстояние от голов
ки рельсового крано
вого пути до нижнего 
рабочего положении 
грузозахватного орга

на. А. не более

2.0 31 7612 0000 00 6.0 5.3 3.3

7.2 6.5 4,5

8.4 7,7 5,7

9.6 8.9 6.9

10.8 10.1 8.1

12.0 11.3 9.3

13.2 12,5 10.5

14.4 13.7 11.7

15.6 14.9 12.9

16.8 16.1 14.1

18.0 17.3 15.2

<32.0)

0.9

САД

5.0 31 7612 7002 04

10.8 10.1 8.1

12.0 11.3 9.3

13.2 12.5 10.5

14.4 13.7 11.7

15.6 14.9 12.9

16.8 16.1 14.1

18.0 17.3 15,3

(32.0)

1.1

8.0 31 7612 8002 00

10.8 9.9 7,7

12.0 11.1 8.9

13.2 12.3 10.1

14.4 13.5 11,3

15.6

16.8

18.0

14,7

15.9

17.1

12,5

13.7

14.9

(32.0)

1.25
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для длинномерных грузов (САД) 
U

Т а б л и ц а  6

Габаритные размеры Скорость, м/с
Группа режимов работ  

механизмов по 

ГОСТ 2SK35

перерабатывае
мого груза

Дайна

I,
Шири
на Ь‘ ,

крана-штабеле ра

Длина 
L . не 
более

Шири
на В. 
не бо-

тру тозахпаткшо 
органа

Высота 
мм дин 
гае мы к 
элемен
тов Й|. 
не бо

лее

Шири
на Ь,. 
не бо-

пОДъе- 
ма гру-

перс- 
лвижс- 

ни» 
кра

на-шта-

белсра

выдви
жении 
грузо- 
за\ ват

ного 

органа

подъе
ма гру-

нерс-
авижс-

иим
кра-

на-шта-

белера

пылим- 
ження 
труит- 
захват- 

ного 

ортана

2.4

3,2

6.0

7,0

8.0

9.0

3,2

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 

12.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 

12.0

0.6

0.8

1.2

1.6

0.6

0.8

1,2

1.6

2.0

0.8

1.2
1.6

2.0

8.0

9.5
1,25

1.20
12.3

13.3
1,30;
1,35

0.15

14.3

15.3

1.70

1.75

10.0 1.25

12.8 1.25

13.8

14.8

15.8 

15.0

18.8

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

20.5

1,35

1.75

2.15

0.165

0.22

1.35

1.35 

1.75

2.15

0.20

0.25

0.60

0.60

0.20; 1.25: 0.125
0,25; 1.60; 0.20
0.32: 2.00; 0,25
0.40; 2.50: 0.32
0.50 3.20 0.40

0.50
0,63

0.65

5М 5М 5М
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Исполне
ние кра- 
на-шта- 
беле ра

Грую- 
подьеы -
ПОСТ!.. I

Кол ОКП

Вы сот подъема грум //„ и зависи
мости от высоты здания //,. рассто

яния между головкой рельсового 
кранового пуш и нижней ючкой 

направляющего пути //,,

//, " р " .

10.8 9.9 7,7

12.0 N . 1 8.9

13.0 12.3 10.1

14.4 13.5 11,3

15.6 14,7 12,5

16.8 15,9 13.7

18.0 17.0 14.9

- - (32.0)

Размеры.

Расс гоя м не от голов
ки рельсовою крано
вого пути до нижнего 
рабочего положении 
грузозахватного орга

на Л. не более

САД 12.5 31 7612 9002 07 1.35

•Размеры действительны для всех типов кранов-илабелеров одной и той же грузоподъемности. 

П р и м е ч а н и е .  Значения, заключенные в скобки, являются максимальными и применяются при 

(Измененная редакция. Изм. № I. 2).

4. Допустимые отклонения скоростей от их номинальных значений ± 15 %.
5. Рекомендуемые значения скоростей механизмов в зависимости от высоты и длины стелла

жей приведены в приложении 2.
6. Высота надземного рельсового кранового пути — по ГОСТ 23838.
7. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем допускается изго

товление кранов-штабелеров:
исполнения ОН — с высотами подъема груза, уменьшенными на значение, кратное 0.15 м, но 

не менее 2,5 мм; с пролетами мостов, уменьшенными на значение, кратное 0,1 м. но не менее 2,1 м;
исполнений ОК и ОКД — с высотами подъема груза, уменьшенными на величину, кратную 

0,6 м. но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 3 и 4 настоящего стандарта; с про
летами мостов, уменьшенными на величину, кратную 0.5 м, но не менее минимальных значений, 
приведенных в табл. 3 и 4 настоящего стандарта;

исполнений СД и САД — с высотами подъема груза, уменьшенными на величину, краткую 
0,6 м. но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 5 и 6 настоящего стандарта;

исполнений ОК и ОКД — для высоты надземного рельсового кранового пути 9,65 м. не преду
смотренного ГОСТ 23838;



ГОСТ 16553-88 С. 19

Продолжение табл. 6

Габаритные размеры Скорость, м/с
Группа рехимоп работ  

механизмом по 
ГОСТ 25835

персрабатывас • 
мого rp p i крана-штабе лера

грузозахватного
органа

мере- ВЫДНИ- пере- выдай-

Длина Шири
на Р ,

Длина 
L .  не 
более

Шири
на Н. 

нс бо
лее

Высота 
выдвига

емых 
элемен

тов А,, нс 
более

Шири
на Ь,. 
не бо

лее

подъе
ма гру

за

движе
ния 

крана- 
штабе
ле ра

женим
трузо-
захват-
мого

органа

под иг 
мд гру

за

движе
ния 

крана* 
ш табе
ле ра

жени я 
гру30- 
захват
ного 

органа

6,0
0,8

14.5
1.35

0.25

7,0
1.2

15.5
1.35

О л 16.5аД)
1 С. 1.75 0,7

0.20: 1.25; 0.125: 5М 5М 5М

9.0
1 ,Q

17.5
0.25: 1.60; 0.20;

2,0 2.15 0.32: 2.0; 0.25;

10.0 18.5 0.30
0.40:
0.50

2.50;
3.20

0.32;
0.40;

12.0 20.5 0.50;
0.63

изготовлении кранов-штабслсров по согласованию между потребителем и изготовителем.

исполнений ОП и ОК — с увеличенными длинами вил и размерами /„ и В при условии сохра
нения постоянного момента от массы груза, действующего на металлоконструкции крана-штабеле- 
ра.

При переработке грузов шириной 1,6 и 2.0 м допускается снижение грузоподъемностей кра- 
нов-штабелеров исполнения САД: 

с 5,0 до 3,2 т; 
с 8,0 до 6,3 т; 
с 12,5 до 10.0 т.
Под шириной груза Ьх понимают размер груза по ширине межстеллажного прохода, а под дли

ной /г — размер груза вдоль межстеллажного прохода.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
8. Привод вращения колонны должен обеспечивать ее поворот на величину не менее 360*. 
(Введен дополнительно, Изм. №  1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ СЭВ 5311-85 ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

Г О С Т  I6S S 3 С Т  С Э В  5311

П у н к т С о д е р ж а н и е  т р е б о в а н и й П у н к т С о д е р ж а н и е  т р е б о в а н и й

_ Р е г л а м е н т и р у ю т с я  т и п ы ,  о с н о в - _ Р е г л а м е н т и р у ю т с я  р а с с т о я н и я

н ы е  п а р а м е т р ы  и  р а з м е р ы  и  р а с с т о я 

н и я  б е з о п а с н о с т и

б е з о п а с н о с т и

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Рекомендуемые значения скоростей механизмов кранов-штабелеров в зависимости 
от габаритов обслуживаемых стеллажей, пролетов мостов и габаритов перерабатываемого груза

Н аи м ен о ван и е  показа  геле В

1. Длина стеллажа, м До 20 20-30 30-50 50-60 60-90 Св. 90

2. Скорость передвиже
ния крана-штабслсра. м/с 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5

Значени я

3. Высота стеллажа, м До 7.0 7,0-12.0 12.0- 5,0 15.0-18,0

4. Скорость подъема гру
за. м/с 0.2 0,32 0.4 0,5

5. Пролет моста, м 2.0-5.0 5,0-16.0 16.0-22,0 22.0-28,0

6. Скорость передвиже
ния грузовой тележки, м/с 0.25 0,32 0.5 0.5-0.63

7. Ширина груза (поперек 
рельсового пути), м

8. Скорость выдвижения 
грузозахватного органа, м/с

0.6-1.2

0,20-0,32

1,2—1.6

0.32-0.4

1.6—2.0

0.4-0.5
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