
УДК 621.82I.V213 : 006.354 Труп"»

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРПУСА ТИПА Ш М ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ ОТ 160 ДО 400 мм

Конструкция и размеры

Pillow blocks of serie ШМ for rollings 
of diameters from 160 till 400 mm. 

Construction and dimensions

ГОСТ
13218.2 -8 0

Взамен
ГОСТ 1321В.2-6Г

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от J0 сентяб
ря 1980 г. N9 4892 срок действия установлен

с 01.01 1983 Г, 
до 01.01 1987 Г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Настоящий стандарт распространяется на неразъемные ши
рокие корпуса типа ШМ со сквозным отверстием для подшипников 
качения типов, указанных в табл. 1.

Таблица I
Подшипник

Обоэнакепхе корпуса
Обозначение типа Конструкты 

и разнеси
Испозмоьиа

корпуса

1600 По ГОСТ 57 2 0 -  75 1 или 2
11600 По ГОСТ 8545-75

ШМ 160-Ш М  400 3600 По ГОСТ 572 1 -7 5

13600 По ГОСТ 8545-75
2

2. Стандарт устанавливает следующие исполнения корпусов:
1 — корпуса.с выемкой длиной / в опоре, используемые для 

установки на необработанные поверхности при любом направлении 
радиальной нагрузки или для установки на обработанные поверх
ности при направлении радиальной нагрузки предпочтительно от 
опоры;

2 — корпуса без выемки длиной / в опоре, используемые для ус
тановки на обработанные поверхности при направлении радиаль
ной нагрузки предпочтительно в опоре.

3. Размеры к обозначения корпусов подшипников должны со-
ответствовать указанным на чертеже н в табл. 2.________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1981 г.
31

декорирование одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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ГОСТ 02112—М  Сгр. 3
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Стр-Л ГОСТ 13118.2-80

При мелкосерийном производстве допускается изготовлять кор
пуса по рекомендуемому приложению 1 к ГОСТ 13218.1—80.

4. Технические требования — по ГОСТ 13218.11—80..
5. Характеристика и выбор корпусов в зависимости от типов 

подшипников качения и направления нагрузок — по рекомендуе
мому приложению 3 к ГОСТ 13218.1—80.

6. Расчетные разрушающие нагрузки — по рекомендуемому 
приложению 4 к ГОСТ 13218.1—80.

7. Дополнительные размеры элементов корпусов — по реко
мендуемому приложению 2 к ГОСТ 13218.1—80.

8. Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменя
емости для применения в изделиях, спроектированных до 1 янва
ря 1980 г., по согласованию с потребителем изготовлять корпуса 
с допусками по справочному приложению 5 к ГОСТ 13218.1—80.

ГОСТ 13218.2-80

http://files.stroyinf.ru/Index/230/23027.htm

